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Wymiana pokrycia dachu, remont wigzby, wymiana obrobek
blacharskich, rynien 1 rur spustowych, remont kominéw, wykonanie

izolacji termicznej potaci dachowych.

. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace: wykonania i odbioru
pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, remontem kominéw, wykonania izolacji
termicznej potaci dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Pokrycie dachowe z dachéwki karpiowki, ktérego dotyczy specyfikacja, stanowi
pota¢ dachowa zabezpieczajacg budynek przed wptywami atmosferycznymi i
jednoczes$nie ksztattujagcg forme architektoniczng bryty dachu, wykonane re¢cznie, do
ktérego wykonania zostaly uzyte dachéwka, gasiory i zaprawa odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.3.2. Pokrycie dachowe z dachowki karpiéwki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj
podioza, rodzaj dach6wki i1 zaprawy i technik¢ wykonania powinny odpowiada¢
normie PN- 71/B-1 0241 "Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

1.3.3. Obrdébki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy: PN-61/B-
10245

1.3.4. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi.

e Pokrycie dachu,

e Obrodbki blacharskie,

e Rynny i rury spustowe.
e Rury wywiewne.

e Remont kominéw

e Izolacja termiczna.

* Instalacja odgromowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
SST.



1.5.2. Organizacja robét - roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym, nalezy
przewidzie¢ ich prowadzenie tak, aby pracownicy mogli pracowaé, a strony mogty
zalatwia¢ swoje sprawy, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi,

1.5.3. Warunki bezpieczenstwa pracy — podczas rob6t nalezy zachowa¢ przepisy BHP, przed
rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

1.5.4. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilo$ci materialéw z rozbidrki
na stropie. Wszystkie elementy z poziomu dachu na poziom terenu przemiesci¢ przy
uzyciu lin, windy lub rynny — NIE WOLNO ZRZUCAC.

1.5.5. Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia i
materialy pomocnicze, aby zapewni¢ bezpieczng prace pracownikom oraz innym
osobom.

1.5.6. Nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych przy ztych warunkach atmosferycznych,
a w szczegdlnosci przy porywach wiatru ponad 10 m/s.

1.5.7. Przestrzega¢ bezwzglednie przepisow BHP. Przy odbiorze sprawdzi¢ zgodno$¢
wykonania z Polskimi Normami.

1.5.8. W przypadku ujawnienia dodatkowych uszkodzen elementéw nie objetych
projektem, a mogacych mie¢ wpltyw na bezpieczenstwo konstrukcji budynku, nalezy
wezwac inspektora nadzoru / kierownika budowy i autora projektu w celu podjecia
odpowiedniej decyzji dotyczacych wykonywania dalszych robét.

1.5.9. Zabezpieczenie terenu budowy.
*  Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robét, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.10. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robot.
*  Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
* W okresie wykonywania rob6t wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

1.5.11. Ochrona przeciwpozarowa
* Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Materialy beda dostarczane na plac rob6t na biezaco. Powinny by¢ one zgodne z
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t. Wymagania materialéw winny



odpowiada¢ wymogom art. 10 Ustawy Prawo budowlane, w ktérym réwniez zostaty
okreslone wymagania dotyczace jakosci wyrobow oraz ich kontrola.

2.1.2. Materiaty dekarskie powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
spos6b wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jako$ciowych materiatow.

2.1.4. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje

2.1.5. Inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.

2.1.6. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza
Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Dachéwki oraz uzupelniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetniac¢
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, dachéwki
oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-EN 490:2000. Dachéwka karpiéwka w istniejagcym kolorze -
naturalna czerwien.

2.2.2. Materiaty pomocnicze:

* uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

* gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek 1 ggsioréw,

e drut do przywigzywania dachéwek i gasioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢
ocynkowany, mi¢kki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

* nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢
dachowka takie jak: tasmy 1 listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrdbek,
grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

2.2.3. Woda - do przygotowania zapraw 1 skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg¢
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i1 zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajagcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Piasek - piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN- 79/B-06711 "Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci nie zawiera¢ domieszek
organicznych i mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle".
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapienne;j
nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997 "Cementy
powszechnego uzytku", Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna stosowac¢ cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. * Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych, Sktad objetosciowych sktadnikéw
zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.



2.2.6. Blacha stalowa tytan-cynk - grubos¢ 0,55 mm

2.2.77. Spoiwo cynowo-otowiane wg PN-76/M-69401

2.2.8. Rynny dachowe — z blachy stalowej tytan-cynk

2.2.9. Uchwyty do rynien z bednarki stalowej ocynkowanej o wymiarach przekroju
4x25mm, katowe.

2.2.10. Rury spustowe okragle z blachy stalowej tytan-cynk.

2.2.11. Gaz propan butan w butli

2.2.12. Folie paroprzepuszczalne . Zabezpieczajg poddasze przed ewentualnymi przeciekami
pokrycia dachowego, woda z topniejacego nawianego $niegu itp. Dzieki
mikroperforacji przepuszczaja pare wodna w kierunku na zewnatrz, co gwarantuje, ze
ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne dodatki powoduja, ze folie s odporne na
niskie 1 wysokie temperatury. Zbrojenie siatka polipropylenowg zapewnia duza
wytrzymato$¢ i prawie niezniszczalnos¢.

2.2.13. Folie paroizolacyjne montuje si¢ na poddaszach mi¢dzy ptytami kartonowo-
gipsowymi a termoizolacja, Sg one stosowane po cieptej stronie ocieplenia, w celu
zapobiezenia przedostawaniu si¢ pary wodnej powstajacej w trakcie normalnego
uzytkowania pomieszczen do termoizolacji, co przy nizszych temperaturach po
przeciwnej stronie powodowaloby wykroplenie si¢ wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez
co wzréstby wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody i zawilgocenie narastatoby

2.2.14. Welna mineralna (welna kamienna) — materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego.
Weln¢ mineralng produkuje si¢ zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktéry topi si¢ w
temperaturze + 1400°C, po stopieniu poddaje si¢ go procesowi rozwidknienia.
Otrzymany materiat, jako wyréb stosowany jest w postaci ptyt, filcy, mat, otulin lub
luzem.

2.2.15. Drewno

2.2.15.1. Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiadac
wymaganiom aktualnych norm panstwowych. Konstrukcje lub elementy powinny
by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub §wierkowej. W technicznie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uzycie do konstrukcji i elementéw
drewnianych drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkow.

2.2.15.2. W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujacych klas
jakosci, charakteryzujacych si¢ wytrzymatoscig na zginanie: K39, K33, K27.

2.2.15.3. Ztarcicy ogdlnego przeznaczenia dopuszcza si¢ w konstrukcjach
drewnianych wytacznie asortymenty nie objete klasyfikacjg wytrzymatosciowa,
tj. deski grubos$ci ponizej 25 mm, taty o szerokosci ponizej 75 mm oraz
krawedziaki 1 belki.

2.2.15.4. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wigcej niz 20%.

2.2.15.5. Wilgotnos$¢ drewna lisciastego, z ktérego sg wykonywane wktadki, kotki,
klocki itp., nie powinna wynosi¢ wiecej niz 15%.

2.2.15.6. Normy : PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami
wytrzymatosciowymi, PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne projektowanie.

2.2.16.Eaczniki

2.2.16.1. Gwozdzie - nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.16.2. Sruby - nalezy stosowaé ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO
4014:2002, $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.16.3. Nakretki - nalezy stosowac¢ nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002,
nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.16.4. Podkiadki pod sruby - nalezy stosowac podktadki kwadratowe wg PN-59/M-
82010



2.2.16.5. Wkrety do drewna - nalezy stosowa¢ wkrety do drewna z tbem
szesciokatnym wg PN-85/M-82501, wkrety do drewna z tbem stozkowym wg
PN-85/M-82503, wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.17. Srodki ochrony drewna

+  Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
 Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem
 Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

*  Srodki ochrony drewna — Impregnat owadobéjczy i przeciwpozarowy, musi zapewniaé
odpornos¢ ogniowa konstrukcji dachu i konstrukcji stropu na 30 minut. Uzyty srodek
musi posiada¢ atest pozwalajacy na jego zastosowanie w obiekcie uzytecznosci
publiczne;j.

* Nowe drewno musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie a istniejgca
konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢ cechy
materiatu niezapalnego. Drewno mozna impregnowac¢ np. FOBOS M2 lub
FUNGITOX NP.

 Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed
zawilgoceniem, grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku powinny by¢
dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej (decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 1.).

*  Wykonawca wystawi pisemne o$wiadczenie o zabezpieczeniu drewna w nowych
elementach i dostgpnych wczesniej wbudowanych do cech materiatu niezapalnego.

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

2.3.1. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja

nastepujgce warunki:

* s3zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe;j),

* s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

* spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysytce powinny okresla¢ migdzy innymi kategori¢
przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

e producent dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

2.3.2. Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t pokrywczych dachéwkami wyrobow

nieznanego pochodzenia.

2.3.3. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyroboéw do pokry¢ dachéwka

2.4.1. Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-
12030:1996.

2.4.2. Dachowki 1 ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych
wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z
odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.
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2.4.3. Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych.
Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. Sprzet

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiOR.
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania
pokrycia dachowka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialéw, wykonywanych rob6t i srodowisko. Liczba i
wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 iloSci wymaganiom
dostosowanym do charakteru i rozmiaru robaét.

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

4. Transport

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR.

Przewozone materialy musza by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe musza
zapewnic¢ ich bezpieczny przew6z na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegétowych
wymagan w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wilasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi.
Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprz¢t widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;j.

5. Wykonanie robot

5.1.

Wymagania ogdlne




Przed przystgpieniem do wykonywania prac na dachu nalezy utozy¢ pomosty robocze z
barierkami ochronnymi. Teren nalezy ogrodzi¢ , oznakowac i zabezpieczy¢ siatka przed
przypadkowo spadajacymi przedmiotami.

5.2. Roboty rozbiérkowe

5.2.1. Rozbidérke rozpocza¢ od zdemontowania lub rozebrania wszystkich elementéw, jakie
znajduja si¢ nad jego powierzchnia, nadbuddéwki, S$cianki kolankowe, wywiew
kanalizacyjny itp. a przy dachach stromych réwniez cze$ci kominéw znajdujacych si¢
pod dachem, czopuchdw, $cianek dziatowych itp.

5.2.2. W czasie rozbiorki dachu, w sgsiedztwie nie moga znajdowac si¢ ludzie. Gruz nalezy
systematycznie usuwa¢ poza budynek 1 skladowa¢ na miejscach do tego
wyznaczonych.

5.2.3. Prace rozbiérkowe zwigzane z remontem dachu obejmujg:

* rozbiorka pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej karpiéwki w koronke,

e rozebranie otacenia dachu,

* rozebranie obrébek blacharskich, okienek dachowych, rynien itp.

* jezeli projekt przewiduje rozebranie kominéw lub §cian, to rozbiérk¢ kominéw i muréw
prowadzi¢ zdejmujac kolejne warstwy muru w polach zapewniajacych stateczno$¢
rozbieranych fragmentéw. Rozbidrki $cian prowadzi¢ sukcesywnie idac od gory, nie
wycina¢ fragmentéw muréw. Nie podcina¢ muréw i nie obala¢ §cian na stropy. Odcinki
belek zakotwione w murze nalezy uwalnia¢ w wezlach 1 za pomoca Zurawia
przetransportowa¢ na miejsce sktadowania.

* oczyszczenie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej na powierzchni dostgpnej od
zewnatrz, oraz na poddaszu, a w szczegdlnosci elementéw wymagajacych wzmocnien

* Po zdjeciu dachéwki zaleca si¢ aby Wykonawca wykonat fotograficzng inwentaryzacje
wiezby 1 przekazal ja na ptycie CD Inspektorowi nadzoru. Przed przystapieniem do
robét pokrywczych Wykonawca musi uzyska¢ zgode Inspektora nadzoru na ich
rozpoczecie.

5.3. Konstrukcja dachowa

5.3.1. Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw wiezby dachowej powinno by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng

5.3.2. Przed przystgpieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej
powinny by¢ staranie przygotowane wg doktadnych wymiaréw ze wszystkimi
$cigciami, wrgbami itp. Niedopuszczalna jest obrobka elementéw poprzez wzajemne
dopasowanie dopiero przy stawieniu wiezby dachowej. Poszczegdlne elementy wigzby
nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej doktadnie przyciag¢ i obrobi¢ we
wlasciwych miejscach. Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem
nalezy odizolowa¢ co najmniej jedng warstwa papy.

5.3.3. Laty drewniane powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-
10080.Mininalny przekrdj 38x50 . Laty wymagaja petnej impregnacji, muszg posiadac
przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sg oflisy zwrocone w stron¢ okapu.
Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory.

5.3.4. Deski w konstrukcji pokry¢ dachowych musza by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng, uzyte jako petne lub azurowe deskowanie potaci, podktad koszy
dachowych, elementy okapu, narozy lub szczytu itp. Dopuszcza si¢ stosowanie innych



wodoszczelnych plyt budowlanych , jezeli zezwalaja na to prawnie wigzace
normatywy.

5.3.5. Gwozdzie stosowane do mocowania tat musza by¢ okragte lub kwadratowe ,z
ptaskim tbem , odpowiadajace BN-87/5028.12. Zaleca si¢ stosowanie gwozdzi
miedzianych , aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielko$¢ nie mniej niz
2,5 grubosci taty drewnianej. W przypadku szczegdlnych rozwigzan , dtugos¢ gwozdzi
uzalezniona jest od indywidualnych wymagan konstrukcyjnych.

5.3.6. Warstwy izolacji powinny by¢ ciagle i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Przy
uktadaniu kilku warstw nalezy uktada¢ je mijankowo. Podczas robét izolacyjnych
nalezy chroni¢ warstwy izolacji od uszkodzen mechanicznych oraz mozliwoS$cia
zawilgocenia i zalania woda.

5.3.7. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocia

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dlugotrwalym nawilgoceniem
we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czeSci 1 elementy konstrukcji z drewna oraz materialéw
drewnopochodnych stykajace si¢ z elementami i czeSciami budynkéw lub
konstrukcji wykonanymi z innych materialéw chtongcych wilgo¢ powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatéw i
elementéw za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed
wilgocig elementéw 1 konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju
konstrukcji, uzytych do nich materialtéw budowlanych oraz warunkéw
srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna oraz materialéw
drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie
moga powodowaé zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla
zdrowia.

5.3.8. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu
Techniki Budowlane;.

Stosowanie srodkow 1 materiatow do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji
drewnianych powinno by¢ okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z
wlasciwg instytucja naukowo-badawcza.

5.3.9. Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢
zabezpieczone przed korozja biologiczng.

Jakos$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowe;j
lub instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna przed
korozja biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji igcznikéw
metalowych.



5.3.10. Potaczenia na wkrety do drewna

5.3.10.1. Do taczenia elementéw konstrukcji drewnianych moga by¢ stosowane:
* wkrety z tbem kwadratowym lub sze$ciokgtnym wkrecane kluczem,

* wkrety z tbem wkrecane Srubokretem, odpowiadajgce wymaganiom norm
panstwowych. Minimalna $rednica wkretow stosowanych do taczenia elementéw
konstrukcji drewnianych nie powinna by¢ mniejsza niz 4 mm.

* wkrety powinny by¢ wkrecane w uprzednio nawiercone otwory o $rednicy ok. 2 mm
mniejszej niz Srednica wkreta oraz dtugosci wynoszacej ok. 0,8 dtugosci wkreta.

5.4. Krycie dachéwka

5.4.1. Warunki przystgpienia do robét pokrywczych dachéwka

* Do wykonywania rob6t pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze rob6t konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po
przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢
wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

o deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewéw) dachowych,

wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,

wykonanie kominéw i nasad kominowych,

otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementow

przechodzacych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach

systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie

wykonywania robét pokrywczych,

o wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach
ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.4.2. Podktady pod pokrycie z dachéwek.
5.4.2.1. Podkiad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo
i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

5.4.2.2. Podkiad pod pokrycie dachéwka powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

* pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodne z wymaganiami normy przedmiotowe;j,

* réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

* ré6wnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej , z tym ze lata kontrolna powinna by¢ potozona na co najmniej 3 krokwiach
(przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

* podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad
powierzchnie pokrycia,

* w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
usztywnione krawegdzie zewngetrzne.

* laty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekré6j (38x50) mm;
wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

* aty mocowane wzdluz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

)
@)
)
)
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e laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem;

styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe 1 grzbietowe moga
by¢ mocowane za pomocg wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego,

e odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i 30

mm na catej dtugosci dachu,

* w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska

grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych;
wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowej,

* wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania

g3sioréw,

* wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita

deska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski faczone na styk,

* wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi

nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdluz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢
dostosowana do grubosci fat,

* laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem §rodkami majacymi

aprobaty techniczne,

* podklad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
* plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig a fatg

kontrolng potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niZ 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.

5.4.3. Wymagania ogdlne dotyczace uktadania dachowek

Do rob6t pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogélnych, zgodnie z
zasadami opisanymi wyzej.

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane praktycznie w kazdej porze roku,
niezaleznie od temperatury, a przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i
wykonywania obrébek blacharskich - tylko przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C.

Przed przystagpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach 1 podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z
mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchow. blaszanych na pokrycie od strony okapu.
Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu w taki sposob, aby sznur
przeciagniety wzdtuz poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat
dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura
do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wigksza niz 1
cm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na
catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzgdu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej,
nachylonej odpowiednio do pochylenia potaci dachowej i pokrytej podluznym pasem
blachy ocynkowanej (lub cynkowej) o szerokosci co najmniej 20 cm; dolne krawedzie
dachéwek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi,
wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja techniczna nie
przewiduje zalozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza
krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;.

5.4.4. Krycie dachéwka karpidwkg zasady ogdlne i szczegdlne.
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* Kirycie dachéwka karpiéwka pojedynczo polega na tym, ze na kazdej tacie zaczepiony
jest jeden rzad dachéwek zachodzacych na rzad nizszy na ok.1/3 dlugosci dachéwki.
Krycie dachéwka karpiéwka pojedynczo moze by¢ stosowane do krycia obiektow
podrzednych.

* Dachéwki powinny by¢ utozone zgodnie z wymaganiami og6lnymi podanymi w
niniejszej SST.

* Styki prostopadie do okapu powinny by¢ przesunigte w sgsiednich rzedach wzgledem
siebie o p6t szeroko$ci dachowki. Dopuszczalne odchytki wynosza +- 1 cm.

* Poszczeg6lne rzedy dachowek, réwnoleglte do okapu, powinny zachodzi¢ na sgsiednie
nizej ulozone rzedy dachéwek na dtugos$¢ 11-17 cm.

* W strefach wiatrowych (III), co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢
przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub
bezposrednio do fat.

* W strefie [ nalezy przywigzywac¢ dachowki tylko na potaciach potozonych od strony
przewazajacych wiatrow.

e Dachoéwki poszczegdlnych rzedéw powinny by¢ utozone na warstwie zaprawy
wapiennej 1:2 o uziarnieniu piasku do 2 mm o grubo$ci warstwy niezbednej do
prawidlowego uszczelnienia styku dachéwek i docis$nigcia do dachéwek nizej lezacego
rzgdu. Pod stykami pionowymi dachéwek nalezy podtozy¢ paski papy o szerokosci
minimum Scm i dtugosci 25-33 cm.

» Kalenice i grzbiety dachowe powinny by¢ pokryte ggsiorami utozonymi na zaprawie
wapiennej.

* Ggsiory powinny zachodzi¢ jeden na drugi na ok. 8 cm i by¢ przywigzane do gwozdzi
wbitych w faty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w gasiorach. Styki
gasioréw powinny bys uszczelnione zaprawa od strony zewngtrznej.

* Rzad ggsioréw powinien tworzy¢ lini¢ prostg. Odchylenia od linii -prostej (falistos¢)
przy sprawdzaniu tatg dtugosci 2 m nie powinny by¢ wieksze niz +- 1 cm.

* Kosze dachowe powinny by¢ pokryte pasmem blachy ocynkowanej lub cynkowe;j.

5.4.5. Zasady szczegolne krycia dachowka karpiéwka podwdjnie w tuske

* Przy okapie i kalenicy nalezy na tatach utozy¢ dwa rzedy dachéwki karpiowki, a na
pozostatych tatach jeden rzad dachéwek; dachéwki powinny zachodzi¢ na nizszy rzad na
dtugos¢ wieksza niz 1/2 dtugosci dachéwki.

* Dachéwki powinny by¢ utozone zgodnie z wymaganiami ogélnymi podanymi
uprzednio.

e Styki prostopadie do okapu powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami , jak wyzej.

* Poszczeg6lne rzedy dachéwek, réwnolegle do okapu, powinny zachodzi¢ na sgsiednie
nizej utozone rzedy dachéwek na dlugo$¢ 19~24 cm. Dwa najnizsze rzgdy dachéwek
przy okapie oraz dwa najnizsze rzgdy dachéwek przy kalenicy powinny by¢ zawieszone
na jednej facie.

e Zamocowanie dachéwek nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami opisanymi wyzej.

e Dach6éwki mogg by¢ uktadane na sucho lub na zaprawie wapiennej. W stykach
poziomych, miedzy spodem dachéwki zaczepionej na tacie a gérng i boczng krawedzia
dachéwki rzedu nizej potozonego, zaleca si¢ stosowac uszczelnienie zaprawg wapienna,
jak opisano wyze;j.

*  Przeswity w stykach poziomych i prostopadtych do okapu sg niedopuszczalne.

* Styki pokrycia z elementami wystajacymi ponad potacie dachowe powinny by¢
zabezpieczone zgodnie z zasadami opisanymi uprzednio.

* Pokrycie kalenicy i1 kosze dachowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
opisanymi wyzej.
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5.4.6. Zasady szczegolne krycia dachowka karpiéwka podwdjnie w koronke

Przy kryciu dachéwka karpiéwka podwdéjnie w koronke na kazdej tacie powinny by¢
zawieszone dwa rzedy dachowek. Pokrycie mozna wykonywac¢ na potaciach dachowych
o pochyleniu 70-100%.

Styki prostopadie do okapu powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami ogélnymi
opisanymi wyzej.

Dachéwki powinny by¢ utozone zgodnie z zaleceniami niniejszej SST.

Poszczegolne rzedy dachéwek, réwnolegle do okapu, powinny zachodzi¢ na sasiednie
nizej polozone rzedy dachéwek na dtugos¢ 10-14 cm.

Umocowanie i ulozenie dachéwek oraz uszczelnienie zaprawa nalezy wykonac¢ zgodnie
z zasadami opisanymi wyzej.

Przeswity w stykach poziomych i prostopadtych do okapu sg niedopuszczalne.

Styki pokrycia z elementami wystajagcymi ponad potacie dachowe, pokrycie kalenicy i
koszy dachowych powinny by¢ wykonane wg wczesniejszego opisu.

5.4.7. Rynny i rury spustowe

5.4.7.1. Rynny wiszace powinny by¢ wykonane z blachy cynkowo-tytanowej. rynny
montuje si¢ ze spadkiem 10mm na 6 m odcinkami taczac je na zaktad nie
mniejszy niz 20 mm, wzmacniajac 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniem lub na rgbek
pojedynczy lezacy z lutowaniem. Zaktady wykona¢ zgodnie ze spadkiem w
kierunku sptywu wody. Rynny nalezy zakonczy¢ denkami z brzegami zagigtymi
do srodka 5-7 mm, rynny mocowa¢ za pomocg uchwytéw w odlegtosciach nie
mniejszych niz 60 cm

5.4.7.2.  Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej. Rury spustowe umies$ci¢ w
najnizszych miejscach rynien, odcinki rur mocuje si¢ do $ciany z hakami za
posrednictwem ocynkowanych uchwytéw obreczowych. Rury powinny byc¢
mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych rozstawionymi w odstgpach
nie wigkszych niz 2 m oraz zawsze na koncach rur spustowych i pod kolankami.
Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty. Zastosowaé obraczki
przylutowane na obwodzie rury. Ziacza pionowe wykona¢ na rabek pojedynczy
lezacy, lutowany na calej dtugos$ci. Ztacza poziome nalezy wykonaé¢ na zaktad
40mm i oblutowa¢ na catej dlugosci.

5.4.8. Remont kominéw

Nalezy dokonac¢ kontroli przekroju przewodéw kominowych przez opuszczenie
prébnika, ktéry zlokalizuje ewentualne zwe¢zenia. Najdoktadniejszg metoda jest zbadanie
stanu przewodu kominowego przy pomocy kamery inspekcyjnej. W razie stwierdzenia
niedroznos$ci przewodu konieczne jest wykucie otworu umozliwiajace usunigcie gruzu,
kawatkoéw zaprawy itp.

Nalezy zdemontowac czapki kominéw, rozebra¢ kominy w czesci nad dachem. Do
wykonania nowych kominéw zastosowaé cegle klinkierowg klasy 150. W celu
wykonania obrébki blacharskiej komina nalezy w styku komina wyrobi¢ bruzde ( tzw.
wydre). Do ochrony wylotu wykona¢ czapke z cegly klinkierowej, osadzi¢ kratki
wentylacyjne. Mury z przewodami nalezy murowaé szczegélnie doktadnie. Scianki
przewodéw muszg mie¢ wypetnione spoiny i réwng powierzchni¢. Niedopuszczalne jest
pozostawienie jakichkolwiek nieréwnosci w postaci resztek zaprawy lub innych wad
powodujacych zmniejszenie przekroju przewodéw. Cegla uzywana do murowania nie
moze by¢ popgkana i nie moze mie¢ wyszczerbionych krawedzi 1 narozy. Nalezy
zwrdci¢ uwage by wigzania cegiet w murach z przewodami wentylacyjnymi byty zgodne
z zasadami wigzania muréw. Po zakonczeniu robét nalezy dokona¢ badania droznosci
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przewodow. Warunki i badania techniczne przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-59/B-10425.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialtdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

6.3. Odbiér materialéw powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z specyfikacja wykonania i odbioru
robét oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionym atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

6.4. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

6.5. Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

6.6. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone.

6.7. Badania przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachowka

6.7.1. Przed przystapieniem do robdt pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢
badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole
1 odbidr (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.7.2. Badania materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnosé
uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
(szczegobtowej), oraz normami powotanymi w niniejszej ST.

6.7.3. Badania prawidtowosci tacenia powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

* przekroju i rozstawu lat - sprawdzenie rozstawu lat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
pomiaru z doktadnoscig do 1 cm,

* poziomu fat - sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezZowej
lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica,

* zamocowania tat - zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez oglgdziny, a w przypadku
watpliwos$ci za pomocg proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.
6.7.4. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej SST,

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.8. Badania w czasie robét

* Badania w czasie robét pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji techniczne;j
(szczegdlowej) 1 instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.9. Badania w czasie odbioru robot
6.9.1. Zakres i warunki wykonywania badan

6.9.1.1. Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione
zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych
dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

* zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

* prawidlowosci przygotowania podktadu,

14



» prawidlowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

6.9.1.2.  Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

6.9.1.3. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i
po opadach deszczu.

6.9.2. Opis badan

6.9.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca sznura murarskiego lub drutu napigtego wzdluz badanego rzedu
dachéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg
milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw
kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostalty wymagania okreslone w
niniejszej specyfikacji.

6.9.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i1 wielko$ci zaktadéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co
do prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z
doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania
okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.9.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachoéwek 1 uszczelnienia pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone
w niniejszej specyfikacji.

6.9.2.4. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposréd szczegdlnie
narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢
pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po
deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia
wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczes$nie obserwowad, czy spltywajagca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposoéb umozliwiajacy ich odszukanie po
wyschnigciu pokrycia.

6.9.2.5. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreSlone w
niniejszej specyfikacji.

6.9.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic 1 grzbietéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia
gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie faty dlugosci 3 m i pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig gasiorow z doktadnoscia do 5 mm,
stwierdzajagc czy zostaly zachowane wymagania okreSlone w niniejszej
specyfikacji.

6.9.2.7. Sprawdzenie  prawidlowosci = wykonania zlewéw (koszy) nalezy
przeprowadzi¢ przez porOwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin 1 pomiaru oraz przez sprawdzenie
szczelnosci.

6.9.2.8. Sprawdzenie prawidtlowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz
odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.9.2.9. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng
przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Przedmiar i obmiar robot
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7.1. Przedmiar robo6t sporzadzi¢ na jednostkach uktadu SI odpowiadajagcym planowanym
kategoriom robét. Przedmiar winien zawiera¢ wszystkie roboty przewidziane do wykonania
rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich
szczegélowym opisem, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek miar robot
podstawowych.

7.2. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STWiOR
7.3. Szczegbétowe zasady obmiaru robét pokrywcezych dachowka

7.3.1. Powierzchni¢ pokrycia dachow dachowka oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
potaci bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na
dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5
m?2.

7.3.2. Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przeciecia dwdéch sgsiednich
potaci, linia przecigcia plaszczyzny polaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna
deski okapowe;.

7.3.3. Przy obliczaniu szerokosci polaci z wymiardéw jej rzutu podanych w dokumentacji
projektowej lub  powykonawczej mozna  korzystat ze  wspdiczynnikéw
przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

8.1.1. ogdlne zasady podano w STWiOR

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Przy robotach pokrywczych zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych. Odbior
czgSciowy powinien obejmowac sprawdzenie podtoza, jakosci zastosowanych
materiatow, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw, doktadnos$ci wykonania
obrobek blacharskich i ich potaczen z pokryciem,

8.2.2. Odbior podktadéw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

8.2.3. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej), w ktérej ujeto
wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN-
61/B-10245.

8.2.4. Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podktady
i obrobki blacharskie zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegétowa) 1 zezwoli¢ na przystapienie do
uktadania pokrycia.

8.2.5. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkitadu badz
obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac 1 rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.
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8.2.6. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

8.3.1. Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3.2. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

8.3.3. Odbior czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

8.3.4. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia
robdt, jezeli umowa takg forme¢ przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektow3.

8.4.2. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

8.4.3. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa.

8.4.4. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,

* szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

* dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

* dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

* protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
* instrukcje producenta systemu pokrywczego,
* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

8.4.5. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porownac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegobtowej), oraz dokonac oceny wizualne;.
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8.4.6. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

8.4.7. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci
pokrycia dachéwka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci
i szczelno$ci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

* w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych rob6t pokrywczych, wykonac
je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

8.4.8. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupekieniu.

8.4.9. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy. Protok6t powinien zawierac:

* ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
* ocen¢ wynikéw badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z
zamdéwieniem.
8.4.10. Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.11. Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

8.5.1. Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu
dachéwka po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

8.5.2. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej pokrycia dachéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbi6r
ostateczny (koncowy)”.

8.5.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z
obnizonej jakos$ci robdét.

8.5.4. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

8.6. Warunki szczegblne odbioru
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8.6.1. Odbidr robot ciesielskich

8.6.1.1. Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Zamawiajacego.

8.6.1.2.  Kontrola jakosci podlega:

* na sprawdzaniu biezgcym prawidlowosci zabezpieczen impregnacyjnych i
ognioodpornych, kontroli jako$ci zastosowanych materiatow i preparatow.

* badaniu prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji, prawidtowosci
oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

* badaniu prawidtowosci wykonania zlaczy miedzy poszczegdlnymi elementami
konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku
poziomego i pionowego.

8.6.2. Odbior robdt pokrywcezych

8.6.2.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do
ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.6.2.2.  Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie jakosci zastosowanych
materiatéw, doktadnosci wykonania pokrycia, doktadnosci wykonania obrébek
blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.6.2.3. Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

8.6.2.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po
deszczu.

8.6.2.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
* dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

* dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbioér czesciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia

» zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materialéw

8.6.2.6.  Protokoty odbioru materialéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
» zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

* stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania rob6t pokrywczych z
dokumentacja,

e spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.6.2.7. Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonywanego
pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.6.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
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8.6.3.1.  Odbidr obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych powinien obejmowac
sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie
mocowania elementéw do deskowania, scian, komindéw, wietrznikow, wtazow
itp. Sprawdzenie prawidlowosci spadku rynien, sprawdzenie szczelnosci potaczen
rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

8.6.4. Odbior rur wywiewnych
8.6.4.1.  Odbidr rur wywiewnych powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidlowosci potaczen,
* sprawdzenie mocowania elementow,

* sprawdzenie szczelno$ci potaczen elementow.

8.6.5. Odbiér kominéw
8.6.5.1.  Odbidér kominéw powinien obejmowac:
» gsprawdzenie jako$¢ materiatow i spoin,
* prawidlowosci 1 doktadno$¢ wykonania rob6t murowych,
* zamocowania kratek wentylacyjnych,

* droznosci przewodéw wentylacyjnych oraz przedtozeniem protokotu.

9. Podstawa rozliczenia roboét
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w STWiOR
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnos$ci

9.2.1. Rozliczenie robét pokrywczych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

9.2.2. Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2.3. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
dachéwka stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

* okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

* ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

9.2.4. Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwkg lub kwoty ryczaltowe
obejmujace roboty pokrywcze dachowka uwzgledniaja:

* przygotowanie stanowiska roboczego,
* dostarczenie do stanowiska roboczego materialdéw, narzedzi i sprzetu,
* obstuge sprz¢tu nie posiadajacego etatowej obstugi,

* ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajagcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m,

* odbidr i oczyszczenie podkiadu z 1at,
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* pokrycie dachu dachowka z uszczelnieniem pokrycia 1 montazem przewidzianych w
dokumentacji projektowej elementéw systemowych pokrycia,

* pokrycie kalenic i grzbietow,

* usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t
* pokrywczych,

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

* likwidacj¢ stanowiska roboczego.

9.2.5. W kwotach ryczaltowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t pokrywczych na wysokos$ci ponad 4 m od
poziomu terenu.

9.2.6. Przy rozliczaniu rob6t pokrywczych dachéwka wedlug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach
lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
pokrycia dachu dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
(szczegbdlowej).

10.Przepisy zwiazane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z dnia 30 kwietnia
2004r.)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).
6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 16.12.2002r z p6z. Zm. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z p6z. zm).
7. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom I cz. 2,
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 11I)

Arkady, Warszawa 1990 r.
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9. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ C:

10. Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonywanie pokry¢
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213.

13. Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320.
Wydanie I, OWEOB Promocja — 2004 r.

14. PN-68/B-10020 — Roboty murowane z cegty, wymagania i badania przy odbiorze

15. PN-69/B-10020 — roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

16. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

17. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

19. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
20. PN-71/B-10100 Roboty pokrywcze. Krycie dachow dachéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

21. PN-61/B -10245. Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

22. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
23. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne dotyczace
tarcicy.

24. PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

25. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
26. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

27. PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

28. PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
29. PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne

30. PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

31. PN-EN 385:2002 Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i
minimalne wymagania produkcyjne

32. PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujacych

33. PN-EN 912:2000 Eaczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w

konstrukcjach drewnianych.
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34. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

35. PN-B-30020:1999 Wapno.

36. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
37.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

38. PN-B-1 9701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

39. PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

40. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

41.PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

42. PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

43. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

44.PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie 1 transport.

45. PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Azl).

46. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

47. PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
48. PN-EN 490:2005(U) Dachéwki 1 ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
49. PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka
wyrobu.

50. PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje 1 specyfikacja wyrobow.

51. PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
52. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw

zapewnienia jakosci 1 zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
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