STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 001-010-0014 KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Gmina Mosina 2021

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz slupéw oswietlenia drogowego wraz z szafka
oSwietleniowa w m. Daszewice ul. Dolna, Jesienna - ETAP |

Kod CPV: CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen oéwistlenia drogowego, CPV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe, CPY 45310000-3 - Roboty instalacyine elektryezne, CPV
453143004 instalowanie infrasteuktury okablowania

Inwestor: Gmina Mosina
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Inwestor Wykonawea | Egz. nr......



1. Zalozenia wyjSciowe do kosztorysowania

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 w sprawie okredlenia metod 1 podstaw sporzadzenia Kkosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowania
kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.
U. z dnia 08.06.2004 r.)

Naklady rzeczowe przyijeto wg. Katalogu Nakladéw Rzeczowych (KNR)

Ceny robocizny i pracy sprzetu przyjeto wg. Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikow
Produkcji Budowlanej (wyd. ORBUD - SERWIS).



2. Ogoélna charakterystyka obiektu

W miejscowosci Daszewice ul. Dolna, Jesienna ETAP | przewidziano wydzielong linig
kablows oswietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane oé$miokatne o©
wysokosci 7 m z blachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
technicznej i oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji technicznej.
Zasilanie odbywacé sie¢ bedzie z projekiowanego zigcza kablowego realizowanego przez
Enea Operator Sp. z 0.0. Calod¢ urzadzen pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora,
a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowe} w zigczu kablowym w kierunku instalacji

odbiorczej Klienta.

Szafa oSwietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowa¢ wolnostojgca szafke o$wietlenia
ulicznego SO (przy ziaczu kablowym realizowanym przez Enea Operator Sp. z 0.0.), kiérg
zasilic kablem typu YAKY 4x35 mm2 dt. 1/3 m. Nastepnie z projektowanej szafki SO
wyprowadzi¢ dwa obwody odwietlenia ulicznego kablem YAKY 4x35 mm2 o tacznej
diugosci 215/246 m . Sterowanie o$wietleniem znajdowa¢ si¢ bedzie w szafce SO. Na
zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowa¢ tabliczke wygrawerowang z napisem;

Oswietlenie uliczne na majatku Gminy Mosina.
Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa oéwietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o tgcznej diugosci 216/246 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na
mapie projektowej, na giebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozy¢ na podsypce z
piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwg piasku rowniez 10 cm, pdznigj
ulozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczy¢ folig kablowa koloru
niebieskiego, a nastepnie zasypaé row kablowy, zageszczajgc warstwami, teren przywrocié
do stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla,
roku utozenia i opisu "Oswietlenie uliczne”. Zapoznaé¢ sie z warunkami zawartymi w

uzgodnieniu z Urzedem Migjskim w Mosinie.



Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich kohcach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

Stupy oswietieniowe i oprawy.

Przewidziano stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane o$miokgtne o wysokosci 7 m z
biachy grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji techniczne],
instalowany na fundamencie prefabrykowanych typu B-120. Slupy ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej.

Na stupie nr [I/1/1, 11, 112 zabudowad pojedynczy wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/1/1,0 (kat
nachylenia 0° oraz oprawy LED zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacii

technicznej — zgodnie zrys. nr 1 3.

Natomiast na stupach nr 11/1, [I/2 zabudowaé podwéjny wysiegnik di. 1,0 m typu W12/2/1,0
(kat miedzy ramionami 90°, kat nachylenia 0°) oraz dwie oprawy LED zgodnie z parametrami

zawartymi w dokumentagji technicznej — zgodnie z rys. nr 1 3.

Natomiast na stupie nr l1/1/2 zabudowaé podwojny wysiegnik dt. 1,0 m typu W12/2/1,0 (kat
migdzy ramionami 180°, kat nachylenia 0°) oraz dwie oprawy LED zgodnie z parametrami

zawartymi w dokumentaciji technicznej — zgodnie zrys. nr 1§ 3.
Wszystkie projektowane siupy nalezy uziemic¢ - wymagana rezystancja uziemienia R< 5 (.

Nalezy opracowaC projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robot.
Opracowany projekt winien by¢ zatwierdzony przez Staroste Powiatowego (dia ul. Dolnej)

oraz przez Burmistrza Gminy Mosina (dla ulicy Jesiennej)



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; 0t1-010-0044

ORGBUD-SERWIS Poznad
KOBRA wer. 9.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupdw oéwietlenia drogowego wraz z szafka oswietleniowa wm.

Daszewice ul. Dolna, Jesienna - ETAP |
Owigkt - Gmina Mosina 2021

Data ; 2021-07-24 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opls pozych llosé Jedn, miary
11 Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie SO
11 KNNR 005-0701-02-00 MRRIB 0,320\ m3
Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. lil
1*08*04= 0.320
Razem = 0,320 m3
2| KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 0,240\ m3
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli, w gruncie ; kat. lli
1*06*04= 0,240
Razem = 0,240 i m3
3| KNNR 005-0706-01-00 MRRIB 2000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
2= 2,000
Razem = 2,000 m
41 KNNR 001-0408-02-00 MRRIB 0,240{ m3
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie; spoistym kat. il
1*04%0.6= 0,240
Razem = 0,240 m3
5 KNNR 005-0707-02-00 MRRIB 1,000 m
Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabti: folig z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.ifll - kabel YAKY 4x35mm2
1= 1,000
Razem = 1,060 i m
6 | KNNR 005-0715-02-00 MRRIB 2000 m
Ukladanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach, z mocowaniem, ¢ masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
2= 2,006
Razem = 2,006 m
7 | KNNR 005-0726-10-00 MRRiB 2,000} szt
Obrébka na sucho kabli na nap.de 1 kV, o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
konica kabla 4-zylowego, o przekroju Zyt: ponad 16 do 50 mm2
2= 2,000
Razem = 2,00C | szt
8 [ KNNR 005-0401-04-00 MRRIB 1,000 | kpt
Montaz szafki oswietleniowej SO - 2 obwodowe}
9] KNNR 005.0406-01.00 MRRIB 1,000 | szt
Monta? widadek bezpiecznikowych WTN 00 16A
10 : KNNR 005-0312.09-00 MRRIB 2,000 | szt
MontaZ zabezpieczer S191B 104
11 | KNNR 005-0602-04-00 MRRiB 3.000im
Montaz przewoddw uziemiajacych i wyréwnawczych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mmZ: ufozonych luzem
3= 3,000
Razem = 3000im
12 | KNNR 005-0608-05-00 MRRIB 1,000 uziom
Montaz metoda udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie; kat.llt - dlugosc uziomu 4.5 m
13 | KNNR 005-0606-06-00 MRRiB 1,000 1 uziom
MontaZ metoda udarowa uzicmu ze stali profilowanej, w gruncie: katili - za kazde nastepne 1,5 m diug.uziomu
1= 1,000
Razem = 1,000 | uziom
14 | KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 1,000 ! szt
Badania | pomiary instalacji uziemienia ochronnege jub roboczego: - pierwszy pomiar



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznad
Temat nr : 001-016-0014 KOBRA wer. 9.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupow oswietlenia drogowego wraz z szafka oéwietleniowa wm.
Daszewtce ul. Dolna, Jesienna - ETAP |

1. Linia kabiowa nn 0,4kV - zasitanie 50

Data : 2021-07-24 Sir. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycj Ho&é Jedn. miary
151 KNNR 005-1302-03-00 MRRIB 1,000 | ode
Badanile linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-2ylowy
16 | KNR 514-0604-01-00 1,000 | szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
i= 1,000
Razem = 1,000 szt
2 Linia kablowa nn 0,4kV - zasilanie slupéw o$wietleniowych
17 { KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 48,3201 m3
Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie ; kat. I}
151*08*04 = 48,320
Razem = 48,320 m3
18 | KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 36.240 | m3
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat, lli
151*06*04= 36,240
Razem = 36,24C | m3
19 : KNNR (05-G705-01-00 MRRiB 302,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0,4 m
151*2= 302,000
Razem = 302,000 | m
20 | KNNR 001-0408-02-00 MRRiB 36,240 m3
Zaggszczanie nasypdw ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. lll - do wymaganego wskaZnika
zaggszczenia gruntu min 0,89
151*04%06+= 36,240
Razem = 36,240 i m3
211 KNNR 005-0707-02-00 MRRIB 151,600¢m
Reczne ukladanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli: folia z PCW
uplast.gr.pow.0,4-0,6 mm gat.lfl - kabef YAKY 4x35mm2
151= 151,000
Razem = 151,000 I m
22 1 KNNR 005-0715-02-00 MRRi8 21000 | m
Ukiadanie kabli w budynkach, budowiach lub na estakatiach, z mocowaniem, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m
6*35= 21,006
Razem = 21,006 | m
23] KNNR 005-0726-10-00 MRRIB 12,000 | szt
Obrébka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji | powloce 2z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
kofica kabla 4-2ylowego, o przekroju 2yt: 35 mm2
2%6= 12,600
Razem = 12,000 | szt
24 | KNNR 005-1001-01-00 MRRiB 6,000 | szt
Monta i stawianie stupdw oSwietleniowych, stalowych ocynkowanych osmiokatnych o wysokosci 7 m z blachy
grub. 3 mm zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentaciji technicznej
6= 6,000
Razem = 6,000 ! szt
25 | KNNR 005-1003-02-00 MRRiB 9,000 kpl
Monta? przewoddw do opraw oswietleniowych, przez weigganie w stupy, rury ostonowe | wysiegniki, przy
wysokosci latarmi: ponad 6 do 9m
9= 9,060
Razem = 9,000 | kpl
26 { KNNR 005-1002-01-00 MRRIB 3,000 szt
Montaz wysiegnikéw rurowych jednoramiennych, mocowanych na slupie W12/1/4,0
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 101-010-0014

ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer. 8.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowe] oraz stupéw oswietlenia drogowego wraz z szafkg oswietleniowa wm.

Daszewice ul. Dolna, Jesienna - ETAP
2. Linfa kablowa nn 0,4kV - zasllanfe stupdw odwietleniowych

Data : 2021-07-24 St 3
ip Podstawa kalkulacji / opis pozycfi llogc Jedn. miary
27 | KNNR 005-1002-01-00 MRRIB 2,000 szt
Montaz wysiegnikdw rurowych, mocowanych na slupie dwuramiennych W12/2/1,0 kaf miedzy ramionami 90
stopni
2= 2,000
Razem = 2,060 | szt
28| KNNR 005-1002-01-00 MRRIB 1,000 | sz
Montaz wysiggnikéw rurowych, mocowanych na stupie dwuramiennych W12/2/1,0 kat miedzy ramionami 180
stopni
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
291 KNNR 005-1004-02-00 MRRiB 9,000 | st
Montaz opraw LED o$wietlenia drogowego - na wysiegnikach zgodnie z parametrami zawartymi w dokumentacji
technicznej
g= 8,000
Reazem = 9,000 | szt
30 | KNNR 005-0723-01-00 MRRiB 64,000 | m
Przewierty mechaniczne pod obiektami, dla rur SRS 75
64 = 64,000
Razem = 64000 {m
31| KNNR 005-0713-02-00 MRRiB 64,0001 m
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, o masie: ponad 0,5 de 1,0 kg/m - kabel
YAKY 4x35mm2
64= 64,000
Razem = 64,000 i m
32 | KNNR 005-1006-01-00 MRRIB 6,000 | szt
Montai: {ablic bezpiecznikowych wngkowych
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
33 | KNR 514-0604-01-00 6,000 | szt
Mocowanie tabliczek opisowych: przykrecanych
' 6= 6,000
Razem = 6,000:s2
34 | KNNR 005-0602-04-00 MRRiB 235,000 i m
Montaz przewoddw uziemiajacych | wyréwnawezych wykonanych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120
mm2: wozonych luzem
235= 235,000
Razem = 235,000 im
35! KNNR 005-0606-05-00 MRRIB 3,000 uziom
Monta? metodq udarowa uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.ll - diugosé uziomu 4,5m
3= 3,066
Razem = 3,006 | uziom
36 | KNNR 005-0606-06-00 MRRiB 3,000 { uziom
Montaz metoda udarows uziomu ze stali profilowanej, w gruncie: kat.ill - za kazde nastepne 1,5 m diug.uziomu
3= 3,000
Razem = 3,000 | uziom
37| KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 1,000 | szt
Badania | pomiary instalacj uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar
t= 1,000
Razem = 1,000 | szt
381 KNNR 005-1304-02-00 MRRIB 5,000 szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego ub roboczego: - kazdy nastepny pomiar
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznanh
Temat nr : 001-010-0014 KOBRA wer. 9.5

Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz stupow oéwietlenia drogowego wraz z szafka oéwietleniowg wm.
Daszewice ul, Dolna, Jesienna - ETAP |

2. Linia kablowa na 0,4kV - zasilanie slupdw oéwietieniowych

Data : 2021-07-24 Str4
Lp. ! Podstawa kalkulagji / opis pozycii llogé: Jedn. miary
38 | KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 6,000 { ode
Badanie linii kablowej: niskiego naplecia - kabel 4-zylowy
6= 6,000
Razem =!  6,000]odc

3 | Wytyczenie i geodezia powykonaweza

40 | Pozycja 1,000 kpl
Wytyczenie | geodezja powykonaweza

3.1 | Projekt organizacji ruchu

41| analiza wasna 1,000 | kpt
Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Staroste Poznariskiego
42 | analiza whasna 1,000 | kp!

Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Mosina

- Koniee wydroky ---



