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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

SKLAD OPRACOWANIA

1. Gswiadczenia projektanta zgodne z art.20 ust.4 ustanayo budowlane

2. Qswiadczenia sprawdzggego zgodne z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane

3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projdktan

4. Zgwiadczenia o przynatmosci do PIIB projektanta

5. Stwierdzenie przygotowania zawodowego spravydegp

6. Zawiadczenia o przynaimosci do PIIB sprawdzafego

l. Uzgodnienia

Wykaz wigcicieli

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodaraavarzestrzennego miasta
Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ulicyiowej — czs¢ A

2. Warunki WODKAN nr TTI/BL/874/2017 z dnia 31.0827 r.

3. Uzgodnienie WODKAN nr 056/2018 z dnia 21.03.2018

4. Uzgodnienie Netia SA nr NTTG-508-1375/18 z d2:e03.2018

5. Uzgodnienie @wietlenie Uliczne i Drogowe nr DT/T 11/SzK/823/281
z dnia 26.03.2018

6. Uzgodnienie Wojewddzki Uga Ochrony Zabytkéw nr Ka.5183.1334.2.2018

z dnia 26.03.2018
Uzgodnienie Orange nr TTISILU/IN.215-14644/1dhim 22.03.2018

8. Uzgodnienie Polska Spétka Gazownictwa nr PSG.PO ZWiE3.259.18
z dnia 19.04.2018
9. Uzgodnienie Operator WSS nr WTWSS-3390 z dni@3.2018

10.  Uzgodnienie PROMAX
11.  Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnép@10.6630.155.2018
z dnia 12.04.2018 r.
Il.  Projekt wykonawczy - czes¢ opisowa
lll.  Informacja BIOZ
IV. Projekt wykonawczy - cze$¢ graficzna

Wykaz wspotrzdnych

A. Mapa pogidowa 1:10000
1. Plan zagospodarowania terenu 1:500
2. Profile podtane

3. Rysunki szczegotowe
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca4t99 Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2017r. nr 0 poz.1332)swiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy:

.Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej wt@wie Wielkopolskim”
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Inwestor:
Miejski Zarzd Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B

63-400 Ostréw Wielkopolski

Projektant

Kwiecien 2018r.
data opracowania inz. Jarostaw Grzelak
upr.nr 7131-7132/37/PW/2002
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca4t99 Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2017r. nr 0 poz.1332)swiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy:

.Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej wt@wie Wielkopolskim”
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Inwestor:
Miejski Zarzd Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B

63-400 Ostréw Wielkopolski

Sprawdzajacy

Kwiecien 2018r.
data opracowania mgr irg. MonikaZurawska
upr.nr WKP/0273/PWOS/06

S —
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 208@w#«Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza sig, ze

~+Pan Jaroslaw GRZELAK

inZynier
kierunek: InZzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenii
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadajg Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowg i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gloéwny Architekt Wojewddzki
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

WKP-TUZ-4IA-IWU *

Pan Jarostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/15/6146/02

adres zamieszkania ul. Czeresniowa 1B, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Wielkopoliskie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnta 2001 r. o podpisie eiektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wezgledem skutkéw prawnych dokumentem opatreonym podpisami wlasnoreczaymi.}

¥ Weryfikacje poprawnasc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskie] Izby inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowef Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
ve7l | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA

svgn, akt WOIIB-OKK-5P-S W-0054-00535-192/2006 Pornat. dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanisdw (Dz U. 22001 ©. Nr 5 poz. 42, zpdén. zm) iart 12 ust 1 pke 1-5
artlZ ust 3 i4 arnld ust 1 pkel 2, omazoust 314, art 14 usel pkx-lustawvzdma?hpm 1994 r. Prawe
budowlane { tekst jednolity: Dz U, z 2006 r. Nr 136 poz. 1113) oraz § 23 ust i rozporzadzenia Ministrz
Transportu i Budownictwa z dnig 28 kwietnda 2006 r. w sprawie samodzieinyeh fiumkeii techniczmvch w

budownictwie (Dz. U Nr 8% poz. 573)

decyzia Okregowej Komisji Kwalifikacyineg] YWOIIB
otrzymuje

Pani )
Monika Lidia Zurawska

magister inZzvnier
kerunek: Intynieria Srodowiska
urcdzona dnia 27 marca 1977 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nrewidencyiny WKP/0273/PW0OS/06

do projektowania j kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnocl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodocizgowych i kanalizacyinych

UZASADNIENIE
W zwiazky z ywzglednicniem w caledcl zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanveh uprawnics budowl{aaych wskazane na odwrocie decvizji.

Pouczenie
I Podstawg do wykonywania samodzielnych finkeil technicznych w budowtuctwie staiowi wois do cenzralnedo rejestry
Glownego Inspekiora Nadzoru Budewlanego oz aa wpts na Ustg szlonkdw wlakive izby samerzadu zawoedowego
2.0d ninicjszej decyrii shoy odwolanie do Krjows] Komisfi Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzvnierdw
Budewnictwa w Warszawie, 2a posrednictwem Wielkopolskies Okregowe] Komisi Kwalifkacying Wislkopolsidy
Okregowef Izhy Inzvnierdw Budownictwa w Peznaniu w terminie |4 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy / /
Qkregowej Komish fmalxﬁkac» of

Priewodniczicy — dr inz. Dantel Pawlicks:

Czlonek Komisji - dr inz. Andizej Barezyriski.... \? //‘\ .....

Czlonek Komigji — mer in Szezepan Mikurenda: M///
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz ars. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowiane

Pani Monika Lidia Zurawska jest upowainiona w specjalnoici instalacyjne] w zakresie sieci,

instalaci i urzadzes cieplnych, wentylacyjnych, gazawych, wodociagowych

1 kanalizacyjnych do:

- projekrowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosel objstei ninlejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru aurorskiego,

« Kerowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- Klerowania wyhvarzaniem konstrukcvjnveh elementdw budowlanveh oraz nadzor
1kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorsiiego

- sprawowania kontroli tachniczoe] uirzymania obieliow budowlanyen

bez ograniczen.

23 ust. [ rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowmctwa z dma 28 Lwiermnia

Zgodnie z
3w . budownictwie, . niniejsze

2006 1, w sprawie samodzxeinych ﬁm}\cjl wzchniczny:
uprawrienia budowiane u:}rawmaja do projektowania obiekm budowlansgo i kierowania
robotami bucowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jaki sieci i instalagje -
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodoclggows i kanalizacyfne, 'z COBOre WiESEIWYEh

wrzadzan w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remeontu.

Nz podstawie § 13 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006w sprawie samodzielnych funkejt technicznych w budownictie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zazospodarcwania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OkragoweiKoris Kwallikacying]
‘Wielkepcledle] Chipgowef by IRbyniertw Bucownichva
i N
p i

Yoy
dr i t.»- Daniel Pawlicks
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

WKP-YTW-JW8-NMS *

Pani Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/15/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2018-03-01 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine ped wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit 7a pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inéynierdw
Budownictwa.
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UZGODNIENIA
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

Wykaz widcicieli, wiadagcych

Lp. | Lokalizacja| Nr dz. Nazwa Adres
1 2 3 4 5
Jedn. ewid.: Miasto Ostréw Wielkopolski
1 | Obr. ewid.: | 26/22 | Miasto Ostrow Aleja Powstacow Wielkopolskich 18,
0090 Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
2 26/24 | Miasto Ostréw Aleja Powstacéw Wielkopolskich 18,

Wielkopolski

63-400 Ostrow Wielkopolski
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrow Wielkopolski, 30-03-2017

Urzad Miejski

al. Powstanchw Wietkopolskich 18

53-400 Ostrow Wielkopolski

tel.: 62 582 24 00 .

WWW.UTROSHOW Pl ZAKLAD PROJEKTOWC-USLUGOWY INZYRIERH
SRODOWISKA PRIMEKO
ul. LODZKA 210
62-800 KALISZ

WAP.RAU.6727.1.26.2017

k02317382017

Wydzial Administracji Przestrzenne] Referat Architektury | Urbanistyki Urzedu
Migiskiego w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowarniu i zagospodarowaniu w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2017 r. preekazuje
w zalgezeniu wypis | wyrys ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ostrowa Wielkopolskicgo terenu w rejonie ulicy Wisniowej — cze$é A zatw. Uchwala
ar XVHI/195/2012 Rady Migjskiej Ostrowa Wiclkopolskiego z dnia 29.03.2012 r. dla dzialek
26/22, 26/24, I8 obreb 0090 polozonych w Ostrowie Wielkopoiskim przy ul. Pogodne].

Teren dzialek ar 26/22 i 26/24 oznaczony na planie symbolem KDD pelni funkcje terenu drég
publicznych dojazdowych, natomiast teren dziatki nr 28 czedciowo oznaczony na planie
symbolem W pelni funkeje terenu wod powierzehniowych $rodiadowych i symbolem KDD
pelni funkcje terenu drég publicznych dojazdowych,

W zalgczeniu:
- Wypis 1 wyrys

Strona 121
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

UCHWALA NR XVIIM95/2012
RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGD
z dniz 29 marca 2012 roku

w sprawle Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Wisniowe] ~ czes¢ A.

przestrzennym (Dz. U, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w zwiazku z tichwatg
Nr 1/653/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2010 r. w sprawie
przystapienia do zmiany migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ostrowa Wielkopolskiego ferenu w rejonie ul. Wisniowej — cze$é A, Rada Miejska Ostrowa

Wielkopolskiego uchwala, co nastepuje:

Rozdziai |
Przepisy ogdine
§1 1. Uchwala sig zmiane migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Wisniowej — czg$t A, przyjetego

uchwalg nr 1X129/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2003 I,

zimienionego uchwalg mr XXX1/427/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29

stycznia 2009 r., po stwierdzeniy zgodnoéei przyietych w nim rozwigzan z ustaleniami

studium uwarunkowan | kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy - Miasto

Ostrow Wielkopolski (uchwata Nr XiV/269/2000 Rady Miejskiej Ostrowa Wieikopolskiego

z dnia 20 lutego 2000 1), zwanego dalej ,planem”,

2. Integraing cze$é uchwaly stanowig:

1} rysunek planu, sporzadzony w skali 1: 2000, stanowiacy zatgcznik nr 1 do uchwaly:

2) rozstrzygnigcie Rady Miejskisj Ostrowa Wielkopolskiego ¢ sposobie realizacj zapisanych
W plarie inwestycji z zakresy infrastruktury technicznej, ktére halezg do zadan wiasnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pubiicznych,
stanowigce zatgoznik nr 2 do uchwaty.

3. Plan obowigzuje w granicach okredlonych na rysunku planu,
§2 llekro¢ w uchwale jest mowa o

1) .dachu plaskim” — nalezy przez to rozumies dach o kacie nachylenia pofaci nie wigkszym
niz 12°;

2) ,dachu stromym" - nalezy przez to rozumied dach o kacie nachylenia poiaci wiekszym
nfz 12°, z zastrzezeniem ustalen szczegdlowych planu;

3} ,dziafce” - nalezy przez to rozumied pojecie ,dziakki budowlanej” okreslone w ustawie
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. U
Z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.h:

4) ,dzislce w ramach ogrodu® - nalezy przez to rozumieé pojecie dziatki” okresione
w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dziatkowych (Dz. U. z 2005,
iNr 168, poz. 1418 ze zm.};

5) .nieprzekraczalne] lini zabudowy” ~ nalezy przez to rozumied linle wyznaczajgea
minimalng odleglose od inii rozgraniczajgee], w jakie] mozna sytuowaé 4ciang
Zewnetrzng budynku;

6) .powlerzchni zabudowy" — naleZy przez to rozumied sume powierzehni wszystkich
budynkéw zlokalizowanych na dziatce, mierzong po obrysie ich $cian zewnetrznych,
Z wylgczeniem takich elementow jak: schody, rampy, tarasy, batkony:
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

7) .reklamie” — nalezy przez to rozumied wszelkia urzadzenia bedace nodnikami informacji
lub promocji wizuaine] w jakigjkolwiek materialnej formie wraz z elementami
konstrukcyjnymi | zamocowanriami, nie bedace szyldem, tablicg informacyjing iub
znakiem w rozumieniu przepiséw o znakach drogowych;

8) .stacji bazowej telefonii komorkowe]" ~ nalery przez fto rozumie¢ obiskt
radiokemunikacyjny skfadajgcy sie =z urzgdzen elektro-przesylowych, konstrukcji
wsporczej, zestawdw anten | kontenerow technicznych;

9) .szyldzie" ~ nalezy przez to rozumieé oznaczenie jednostki  organizacyinej lub
przedsiebiorey, w misjscu wykonywania dziafalnosci;

10} ,tablicy informacyjnej” — nalezy przez to rozumieé element systemu informacji lokainej,
informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

11} terenie” ~ nalezy przez to rozumied powierzchnig o okresdlonym przeznaczeniu
i zasadach zagospodarowania, Wyznaczong na rysunku planu linlami rozgraniczajacymi;

12} ,uchwale” - nalezy przez to rozumied niniejszg uchwale Rady Migjskiej
Ostrowa Wielkopolskiego;

13) Lustugach nieucigZiiwych” ~ nalezy przez to rozumied usfugi nie zaliczone
do przedsiewzieé mogacych zawsze i potencialnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko
W rozumieniu przepisow odrebnych.

Rozdziat 1}
Ustalenia szczegéiowe
§3 Na rysunku planu przedstawiono graficznie nastgpujace obowigzujace ustalenia
planu:
1} granica cbszaru objetego planem,
2} linie rozgraniczajgce tereny o réZnym przeznaczeniu  lub roznych zasadach
zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4} przeznaczenie terenu — nznaczone barwa i symbolem literowym.
§4 Ustala sie nastepujgce przeznaczenie terenéw wyznaczonych  liniami
rozgraniczajgeymi na rysunku planu:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem
MN;
2) teren zabudowy mieszkaniowsj jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowsj,
oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U:
3) teren zabudowy ustugowe), oznaczony na rysunku planu symbolem U;
4) teren zabudowy ustugowej z zielenig towarzyszaca, oznaczone na rysunku planu
symbolem U/Z:
5) teren sporiu | rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US:
8) teren zabudowy ustigowej z dopuszczeniem  obiektéw produkcyjnych, skladéw
i magazynéw, oznaczony na rysunku olanu symbolem U/P;
7} teren elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolem E;
8} teren zieleni urzadzonej, oznaczony na rysuinku planu symbolem 7P,
9) teren zigleni achronne), oznaczone na rysunku ptanu symbolem ZO;
10) teren ogroddw dziakkowych, oznaczone na rysunku planu symbolem ZD;
11) teren wéd powierzchniowych srédladowych, oznaczone na rysunku planu symboiem W,
12} teren drog publicznych — zhiorczych, oznaczone na rysunku planu symholem KDZ;
18) teren drog publicznych — lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL
14) teren drog publicznych ~ dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD.
§3 W zakresie zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennago:
1} ustala sie:
a} sytuowanie budynkdw zgodnie z nieprzekraczalnymi  finiami zabudowy,
wyznaczenymi w odlegtodci 5 m od linii rozgraniczajgcych drég publicznych -
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zgodnie z rysunkiem planu oraz w odleglosci 4 m od granic drog wewneirznych
w przypadku gecdezyjnego wydzielenia takich drég;

b} stosowanie dachéwki ceramicznej iub materiatow dachéwkopodobnych do pokrycia

dachéw stromych budynkéw;
2) dopuszcza sie:;

a) lokalizacje tablic informacyinych, o powierzchni nie wiekszej niz 1 m2 | wysokosai nie
wigkszej niz 2 m;

b) lokalizacle shupdw ogloszeniowo - reklamowych o powierzchni podstawy nie
przekraczajacej 2,0 m2 i o wysokosci nie przekraczajgce} 3,5 m:

¢} lokalizacjg obiektow matej architektury;

d) stosowanie elementéw drewnianych na elewacjach budynkéw;

3) zakazuje sis:

a) lokalizacji reklam:

b} lokalizacji wolnostojacych stacji bazowych telsfonii kKomoérkowsej na terenach MN;

c) lokalizac)i nowych nadziemnych sieci infrastruktury technicznej:

d) lokalizacji obiektéw tymczasowych, z wyjatkiem obiektow niezbednych przy budowie
budynkéw i budowli, wznoszonych wytgcznie na czas budowy:

e} stosowania materialéw z blachy i z PCV jako elementdw elewacyjnych, przy czym
dopuszcza sie wykorzystanie tych materigiéw wytgeznie do tworzenia detali
architektonicznych, ckign iub rynien;

) lokalizacjf obiektéw handlowych o powlerzchni sprzedazy 2000 m2 | wiekszej.

§5 W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody | krajobrazu kulturowega:
1) ustala sie:

&) ochrong powietrza, wéd i powierzchni ziemi zgodnie z przepisami odrebnymi;

b) segregacie, gromadzenie | dalsze zagospodarowania odpadow zgodnie z Gminnym
planem gospodarki odpadami dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz zgednie
z przepisami odrebnymi;

cj obowiazek przebudowy urzadzen drenarskich na warunkach | w uzgodnieniu
zzarzadcy sieci drenarskie] w przypadku wystapienia kolizji tych urzgdzen
z fokalizowanymi obiektami budowlanymi;

d) zagospodarowanie nadmiary mas ziemnych pozyskanych podczas prac w obrebis
terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrebnymi;

@) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi przeprowadzenie rekultywacji,
zgodnie z przepisami odrebnymi;

f)  zachowanie, poprzez stosowanie dostgpnych  érodkéw  technicznych
i technotogicznych, okreslonych przepisami odrebnymi, dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku dla terendw MN, jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, dla terendw MN/U, U i U/Z, jak dia terencw mieszkaniowo-
ushigowych oraz dia terendw US, 2P i ZD jak dla terenéw rekreacyjno -
wypoczynkowych;

g) zagospodarowanie zielenig wszystkich wolnych od utwardzenia powierzchni gruniu
na terenach drég publicznych, z uwzglednieniem wymagan sieci infrastruktury
technicznej oraz przepisdw odrebnych;

2) dopuszcza sie; realizacje maksymainie jednej kondygnacji podziemnej:
3) zakazuje sig:

a) lokalizacji przedsigwzied mogacych zawsze iub potencjainie znaczaco oddzialywad
na Srodowisko, w rozumieniu przepiséw odrabnych, z wyjaikiem dopuszezonych w
planie lub przepisami odrebnymi:

b) stosowania do celow grzewczych patiw innych niz niskoemisyjne, takich jak: gaz
ziemny, energia elekiryczna, olej opatowy lekki, pafiwa odnawialne, afternatywne
zrodia energil.

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

§ 7 W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kuftury
wspdiczesnej ustala sle obowigzek uzgadniania z wiasciwym organem ochrony zabytkdw
inwestycji zwigzanych z zagospodarowaniem izabudowaniem terenu, a wymagajacych
przeprowadzenia prac  ziemnych, celem ustalenia swentualnego zakresu badan
archaeolpgicznych.

88 W zakresie wymaga’ wynikajacych z pofrzeb ksztattowania przestrzeni
publicznych nie podejmuje sie ustalen ze wzgledu na brak okreslenia obszaréw przestrzeni
publiczne] w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego.

§9 W zakresie szczegdlowych parametréw | wskaznikéw ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:

1) ustala sie:

a) lokalizacjg na dzialce maksymalnie jednego budynku mieszkainego i jedrego garazu
albo budynku gospodarcze — garazowego;

b} sytuowanie budynkéw mieszkalnych jako woinostojacych;

¢} sytuowanie garazy i budynkéw gospodarczo — garazowych jako dobudowanych do
budynkow mieszkalnych, wbudowanych w budynki mieszkalne, z zastrzezeniem pkt
2 it by

d) wielkost powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzfalki — nie wiecej niz
40%, lecz nie wiecej niz 300 m2;

e} powierzchnig zabudowy garazu albo budynku gospodarczo — garazowego - nie
wiecsj niz 45 m2;

f}  udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 40% powierzchni dziatki;

g) wysokosé zabudowy nie wigkszg niz:

- dia budynkdw mieszkalnych: 10 m, jako dwie kondygnacie nadziemne, w tym druga
kondygnacia jakc poddasze uzytkowe;

- dla garazy i budynkdéw gospodarczo — garazowych: 3.5 m w przypadku dachu
ptaskiego albo & m w przypadku dachu stromego;

h} geometrie dachow:

- dla budynkéw mieszkalnych: strome - 0 kacie nachylenia potaci od 25° do 457, przy
czym w ramach jednego pokrycia dachowego wszystkie potacie winny byé
nachylone pod jednakowym katem, z zastrzezeniem pkt 2 fit. i;

- dla garazy i budynkéw gospodarczo — garazowych: dowoine;

i} nieprzekraczalne linle zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu | § 5 pkt 1lit. a;

i} obsluge komunikacyjng dziatek bezposrednio z drég wyznaczonych w planie, z drég
przyleglych do obszaru planu lub poprzez drogi wewnetrzne w ramach terenu;

k) zapewnienie, w granicach dziatki, co najmniej 2 mieisc postojowych, wliczajac w {o
miejsca w garazu albo budynku gospodarczo — garazowym oraz dodatkows 1
migjsca postofowego w przypadku lokalizac)i w budynku mieszkainym lokaiu

ustugowego;

2) dopuszcza sie:
&) wydzielanie dziatek o powierzchni nie mnigjszej niz 500m2, szerckosci frontow nie

mniejszej niz 20 m | przebiegu granic prostopadlym [ub zblizonym do prostopadiego
do drdg, z ktérymi te granice sie facza, z wylaczeniem:

- wydzielania dziatek przeznaczonych na cele infrastruktury techniczngj -
elektroenergetyii, dia ktérych maksymalna powierzchnia moze wynosic 70 m2 i
ktdre winny posiadaé bezposdredni dostep do drég;

- wydzielania dziatek w celu regulacji granic miedzy sasiadujgcymi nieruchomosciami,
dia kidrych nie wyznacza sie ograniczen w zakresie parametrdw;

- wydzielania dziatek w celu wytyczenia drég wewnetrznych, dia ktdrych nia
wyznacza sig ograniczert w zakresie parametréw;

b) lokalizacje garazu albo budynku gospodarczo — garazowego jako wolnostojacego w

tym usytuowanego bezposrednio przy granicy dziatki, pod warunkiem usytuowania

w glebi dziatkl, za linig tylnej $ctany budynku mieszkainego:
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¢} lokalizacie obiektow infrastruktury technicznej, niezbednej] do prawidiowego
funkcjonowania terenu;

d) lokalizacje drég wewnetrznych, stanowiacych dojazdy do dziatek, w ramach terenu:

e} prowadzenie infrastrukiury technicznej;

) sytuowarie elementéw technicznych budynkdw, takich jak kominy, anfeny - nie
wyzej niz 5 m powyZej najwyzszego punkiu dachu;

g) realizage kondygnadii podziemne] w budynkach mieszkalnych, pod warunkiem
przeprowadzenia odpowiednich badad geotechnicznych, przy czym poziom
posadzki parteru nie moze przekraczaé 1 m ponad poziomem terenu;

h) stosowanie ogrodzer w formie zywoplotdw o wysokodci nie wigkszej niz 2 m;

i} stosowanie w budynkach mieszkalnych czesciowo dachéw plaskich, na powierzchni
nie przekraczajgeej 30% powlerzchni calego dachu;

]} rozbudowe lub nadbudowe istnlejacych  budynkéw z zachowaniem zasad
i parametrow jak dla nowej zabudowy w ramach terenu, przy czym geometria
dachdéw rozbudowywanych fub nadbudowywanych czesci tych budynkow moze
stanowiC kontynuacje geometrii dachdw czesci istniejgeych;

k) wydzielenie w budynku mieszkainym lokalu uzytkowego z przeznaczeniem na usiugi
nieucigzliwe, zgodnie z przepisami odrebnymi:

) umieszczanie szyldow wylacznie na elewacjach budynkéw lub na ogrodzeniach i o
powierzchni nie wigkszaj niz 0,5 m2;

3} zakazuje sie lokalizacii od strony frontéw dzialek ogrodzen z betonowych elementéw

prefabrykowanych i wyzszych niz 1 50 m, z zastrzezeniem pkt 2 lit. b,

§10 W zakresie szczegGtowych parametrow | wskaznikdw ksztatowania zabudowy
oraz zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U:
1) ustala sie:

a) iokalizacje na dziafce maksymalnie jednego budynku mieszkalnego albo mieszkalne
- ustugowego albo ustugowego z przeznaczeniem na ustugi nieucigzliwe i jednego
garazu albo budynku gospodarczo ~ garazowego;

b) sytuowanie budynkdw mieszkalnych, mieszkalno -~ ustugowych | usiugowych jako
wolnostojgcych;

¢) wielkos¢ powierzehni zabudowy w stosunku do pewierzchni dziatki — nie wigce] niz
50%s;

d} powierzchnig zabudowy garazu albo budynku gospodarczo — garazowego ~ nie
wiecej niz 60 m2;

e} udzial powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 30% powierzchni dziatii:
wysokos¢ zabudowy nie wigksza niz:

- dla budynkéw mieszkalnych, mieszkaino — ustugowych i usfugowych: 7 m — w
przypadku dachu ptaskiego albo 10 m ~ w przypadku dachu stromego;

- dia garazy i budynkdw gospodarczo — garazowych: 3.5 m w przypadku dachu
ptaskiego albo 8 m w przypadku dachu stromego;

f} geometrie dachow:

- dia budynkow mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych | usfugowyeiy: plaskis jub
strome, o kacie nachylenia polaci od 25° do 45°;
- dla garazy i budynkdw gospodarczo — garazowych: dowoine;

h) nieprzekraczaine linfe zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i § 5 pkt 1 lit. a;

i) obsfuge komunikacyjna dziatek bezposrednio z drég wyznaczonych w planie, z drég
przyleglych do obszaru planu lub poprzez drogi wewnetrzne w ramach terenu;

i} zapewnienie, w granicach dziatki, co najmniej 2 migfse postojowych, wliczajac w to
miejsca w garazu albo budynku gospodarczo ~ garazowym oraz dodatkowo co
najmniej 1 miejsca postojowego na kazde rozpoczete 25 m2 powierzehni urytkowsj

ustug;
2} dopuszeza sie:
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a} wydzielanie dziatek o powierzchni nie mnigjszej niz 800m2, szerokosci frontdw nie
mnigjszej niz 20 m | przebiegu granic prostepaditym lub zblizonym do prostopadiego
do drog, z ktérymi te granice sie tacza, 2 wylgczeniem:

- wydzielania dziatek przeznaczonych na cels infrastruktury  technicznej —
elektroenergetyki, dia ktérych maksymaina powierzchnia moze wynosic 70 m2 i
ktdre winny posiadad bezposredni dostep do drég;

- wydzielania dziatek w celu regulacji granic miedzy sasiadujgcymi nieruchomosciami,
dla ktérych nie wyznacza sie ograniczen w zakresie parametrow;

- wydzielania dzialek w celu wytyczenia drég wewnetrznych, dla ktérych nie
wyznacza sie ograniczen w zakresie parametréw,

b} lokalizacie obiekiow infrastruktury  techniczne, Niezbgdnej do prawidiowego
funkcjionowania terenu;

¢} lokalizacje drég wewnegtrznych, stanowigcych dojazdy do dziatek, w ramach terenu;

d} prowadzenie infrastruktury technicznej;

e) sytuowanie elementéw technicznych budynkdw, takich jak kominy, anteny - nie
wyzej niz 5 m powyzej najwyzszego punktu dachu:

f) realizacie kondygnacji podziemne] w budynkach mieszkainych, mieszkaino —
uslugowych | usfugowych, pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich badan
geotechnicznych;

g} stosowanie ogrodzer w formie zywoplotéw o wysokosci nie wigkszej niz 2 m:

h} rozbudowe lub nadbudowe istnigjgcych budynkdw, z zachowaniern zasad
i parametréw jak dla nowej zabudowy w ramach terenu, przy czym geometria
dachéw rozbudowywanych lub nadbudowywanych czesci tych budynkéw moze
stanowi¢ kontynuacje geometrit dachdw czesci istniejgcych;

i} umieszezanie szyldéw wylacznie na elewacjach budynkéw lub na ogrodzeniach i o
powierzchni nie wiekszej niz 0,5 m2;

3) zekazuje sie lokalizacji od strony frontéw dziatek ogrodzen z betonowych elementow

prefabrykowanych i wyzszych niz 1,50 m, z zastrzezeniem pki 2 it g.

§11 W zakresie szczegblowych parametréw i wskaznikéw ksztaftowania zabudowy

oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U:
1) ustala sig:

a) lokalizacje zabudowy ustugowej z przeznaczeniem na ustugi nieucigziiwe;

b} syiuowanie budynkéw jako wolnostojacych, szeregowych lub blizniaczych:

¢} wislkos¢ powierzchni zabudowy w sfosunky do powierzchni dziatki — nie wiecej niz
50%;

d) udziat powierzchni bislogicznie czynnej nie mniej niz 20% powierzchni dziatki:

&) wysoko$¢ zabudowy kubaturowsf nie mnieisza niz 3,5 m oraz nie wigksza niz 12 m;

f) dowoing geometrie dachow:

g) nieprzekraczaine finie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i § 5 pkt 1 0it. a;

h) obstuge komunikacyjna dziatek bezposrednio z drég wyznaczonych w planie lub
poprzez drogi wewnetrzne w ramach terenu;

{} zapewnienie, w granicach dzjatki, co najmniej 1 migjsca postojowego na kazde
rozpoczete 256 m2 powierzchni uzytkows ushig, w tym co najmniej jednego miejsca
postojowego przystosowanego dia potrzeb oséh niepeinosprawnych w granicach
Kazdej dziatki:

2) dopuszcza sie:

a) wydzielanie dzialek o powierzchni nia mniejszej niz 1000m2, z wytaczeniem:

- wydzielania dziatek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej -~
elektroenergetyki, dia ktdrych maksymalna powigrzchnia moze wynosic 70 m2 i
kidre winny posiadaé bezposredni dostep do drdg;

- wydzielania dziatek w celu reguiaci granic miedzy sasiadujgcymi nieruchomosciami
dla kidrych nie wyznacza sie egraniczen w zakresie parametrow,
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- wydziglania dzialek w celu wytyoczenia drég wewnetrznych, dla kidrych nie
wyznacza sig ograniczen w zakresie parametrow:

b) zblckowanie budynkdw blizniaczych i szeregowych w granicach dziajek:

¢} lekalizacje obiekiéw infrastruktury techniczne;, niezbedne] do prawidlowego
funkcjonowania terenu;

dy lokalizacje drég wewnetrznych, stanowiacych dojazdy do dzialek, w ramach terenuy;

€} prowadzenie infrastruktury technicznej;

f}  syluowanie elementéw technicznych budynkéw, takich jak kominy, anteny — nie
wyzej niz § m powyzej najwyzszego punktu dachuy;

g} realizacie kondygnacji podziemnej, pad warunkiem przeprowadzenia odpowiednich
badan geotechnicznych;

h) lokalizacie szyiddw:

- wolnostojgcych, o powierzchni nie wiekszei niz 3 m2 i wysokoscl gomej krawedzi
nie wiekszej niz 6 m;

- na budynkach, o powierzchni szyldu nie przekraczajgcej 10% powierzchni kazdej
slewacji;

3) zakazuje sie:

a; lokalizacji do celéw ustugowych ohiekidw kontenerowych, kioskéw, obiektow typu
L8zczeki” itp.;

by lokalizacli ogrodzen, za wyjatkiem siuzacych wydzieleniu migjsc skiadowania
odpadow.

§12 W zakresie szczegdlowych parametrow | wakaZnikow ksztaltowania zabudowy

oraz zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem U/Z:
1} ustala sie:

a) lokalizacje zabudowy ushigowsj z przeznaczeniem na ustugi nieuciazlive;

b} sytuowanie budynkow jako wolnostojacych, szeregowych lub blizniaczych;

c) wielko§é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — nie wiecej niz
30%;

d) udziat powierzchn biologicznie czynnej nie mniej niz 50% powierzchni dzialki;

&) wysokosc zabudowy kubaturows] nie mniejsza niz 3,5 m oraz nie wigkszg niz 12 m;

) dowolng geometrie dachow;

g) nieprzekraczaine finie zabudowy, zgodnie z rysunkiem pianu i § 5pkt 1t &

h) obstuge komunikacying dziatek bezposrednio z drég wyznaczonych w planie, z drég
przyleglych do obszaru planu lub poprzez drogi wewnetrzne w ramach terenu;

i} zapewnienie, w granicach dziatki, co najmniej 1 miejsca postojowego na kazde
rozpoczete 25 m2 powlerzehni uzytkowej ustug, w tym co najmnie] jednego misjsca
postojowego przystosowanego dia petrzeb osoéb niepeinosprawnych w granicach
kazdel dziaki:

2) depuszcza sie:

a} wydzielanie dzialek o powierzchni nie mnigjszej niz 1000m?2, z wylaczeniem:

- wydzielania dziafek przeznaczonych na cels infrastruktury techniczne] -
elektrosnergetyki, dla kidrych maksymalna powierzchnia moze wynosié 70 m2 i
ktére winny posiadaé bezposredni dostep do drég;

- wydzielania dziatek w celu regulacji granic miedzy sasiadujgeymi nieruchomosciami,
dla ktdrych nie wyznacza sig ograniczen w zakresie parametrow;

- wydzielania dziatek w celu wytyczenia drdg wewnetrznych, dla ktdrych nie
wyznacza sig ograniczen w zakresie parametrow:

b) zblokowanie budynkdw blizniaczysh | szeregowych w granicach dziatek;

c} lokafizacje obiektéw infrastruktury technicznej, niezbgdne] do prawidiowego
funkcjonowania terenu;

d} lokalizacje drég wewnetrznych, stanowiacych dojazdy do dziatek, w ramach terenw;

&) prowadzenie infrastruktury technicznej;

7
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fy sytuowanie elementéw technicznych budynkéw, takich iak kominy, anteny — nie
wyZe niz 5 m powyzej najwyzszege punkiu dachu;

g} realizacje kondygnacji podziemnej, pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich
badan geotechnicznych;

h) lokalizacie szyldow:

- wolnostojgeych, o powlerzehni nie wiskszei niz 3 m2 | wysokoSci gérnej krawedzi
nie wiekszej niz 6 m;
- na budynkach, o powierzchni szyldu nie przekraczajgeej 10% powierzchni kazdej
elewacii;
3} zakazuje sie:

a) lokalizacji do celow ustugowych obiektéw kontenerowych, kioskéw, obiekiéw typu
JSzozeki Hp.;

b} lokalizacii ogrodzen, za wyjatkiem stuzgeyeh wydzieleniu miejsc skiadowania
odpaddw,

§13 W zakresie szczegotowych parametréw i wskaznikéw kszialtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolemn US:
1) ustala sie:
) lokaiizacje obiektow sporiu i rekreaci:

b) wielkos¢ powierzehni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki — nie wiecej niz
20%,

¢) udziat powlerzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 20% pewierzehni dziafii;

d) wysoko$¢ zabudowy kubaturowej nie wiekszg niz 10 m:

e) dowoing geomestrie dachaw,

) nieprzekraczaline linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i § 5 pkt 1 lit. a;

g) obstuge komunikacyjng dzialek bezposrednio z drég wyznaczonych w planie iub
poprzez drogi wewnetrzne w ramach terenu;

h) zapewnienie, w granicach terenu, co najmniej 20 miejsc postojowych, w tym co
najmniej dwoch miejse postojowych przystosowanych dla potrzeb  o0s6b
niepeinosprawnych;

2} dopuszcza sie:

a) lokalizacje budynkéw ustugowych z przeznaczeniem na ustugi nieuciazliwe, o lgoznej
powierzchni zabudowy nie wigkszej niz 30% dopuszczalnej powierzchni zabudowy
dziatki okreslonej w pkt 1 Jit. b, 2 zachowaniem zasad i parametréw jal dia obiektow
sportu i rekreacji w ramach terenu;

b} lokalizacje obiekiow infrastruktury technicznej, niezbedne] do prawidtowego

funkcjonowania terenu;

¢) prowadzenie infrastrukiury technicznej;

) syluowanie elementow technicznych budynkéw, takich jak kominy, anteny ~ nie

wyZej niz & m powyzej najwyzszego punktu dachu;

e} realizacje kondygnacji podziemnej, pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich
badan geotechnicznych;

fy wydzielanie nieruchomosci przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej —
elektroenergetyki o powiarzchni maks. 70 m2, posiadajgcych bezposradni dostep do
drég;

g) rozbudowe Iub nadbudowe Istniejacych budynkéw, z zachowaniem zasad

I parametrow jak dla nowej zabudowy w ramach terenu;

h  lokalizacje szyldow:
- wolnostojacych, o powierzchni nie wieksze] niz 3 m2 | wysokosci gérne| krawedzi
nie wigkszej niz 6 m;
- na budynkach, o powierzchni szyidu nie przekraczajace] 10% powierzchni kazde]

1]

elewagii;
3} zakazuje sie lokalizaci od strony drég ogrodzen z betonowych  elementdw
prefabrykowanych,

it
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§14 W zakresie szczegoiowych parametrdw | wskasnikéw ksztatowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunky planu symbolem U/P:
1) ustala sie:
) lokalizacje zabudowy uslugowe] z przeznaczeniem na ustugi nieuciazliwe;

b) wietkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki - nie wigcej niz
50%:;

¢} udziat powferzchni biolegicznie czynnej nie mniej niz 20% powlerzchni dziatki;

gy wysokose zabudowy kubaturowej nie wigksza niz 12 m;

e} dowoing geometrie dachow;

) nieprzekraczaine linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu | § 5 pkt 11it. a:

g) obstuge komunikacyjng dziatek bezposradnio z drég wyznaczonych w planie, z drég
przyleglych do obszaru planu lub poprzez drogi wewnsirzne w ramach terenu:

h) zapewnienie, w granicach dziatki, co najmniej 1 miejsca postojowego na kazde
rozpoczete 25 m2 powierzchni uzytkowe] ustug oraz co najmnigj 1 miejsca
postojowe na kazdych 3 zatrudnionych, w tym co najmniej jednego miejsca
postojowego przystosowanego dia potrzeb oséb nigpetnosprawnych w granicach
kazdej dziafki;

2) dopuszcza sie:

a) lokalizacje obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazynow, o taczne] powierzchni
zabudowy nie przekraczajacej 50% dopuszczalnej powierzchni zabudowy dzialki
okreslone] w pkt 1 iit. b, z zachowaniem zasad i parametréw jak dla zabudowy
ustugowe] w ramach terenu;

b) lokalizacje garazy w strefie lokalizacji ustug obstugi komunikacji samochodowsj
oznaczonej na rysunku planu, o powierzchni zabudowy jednego garazu nie wigkszej
niz 30 m2, wysckoéci nie wiekszej niz 3,5 m | dachu plaskim;

¢) wydzielanie dziatek o powierzchni nie mniejszej niz 1000m2, 2 wytaczeniem:

- Wwydzielania dziatek przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej -
elektroenergetyki, dla ktorych maksymaina powierzchnia moze wynosic 70 m2 i
ktore winny posiadac bezposredni dostep do drog;

- wydziefania dziatek w celu regulacji granic miedzy sgsiadujgcymi nleruchomossiami,
dia kiérych nie wyznacza sig ograniczert w zakresie parametréw:

- wydzielania dzialek w celu wytyczenia drég wewnetrznych, dia ktorych nie
wyznacza sig ograniczen w zakresie parametréw:

d) lokalizacie obiektéw infrastruktury technicznej, niezbednej do prawidiowego
funkcjonowania terenu:

) lokalizacie drog wewnetrznych, stanowigeych dojazdy do dzistek, w ramach terenu;

f) prowadzenie infrastruktury technicznej;

g) sytuowanie elementéw technicznych budynkow, fakich jak kominy, anteny — nie
wyzej niz 10 m powyze] najwyzszego punkiu dachu;

h} realizaclg kondygnacji podziemne], pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich
badaf geotechnicznych;

i} rozbudowe lub nadbudows istniejacych budynkéw, z zachowaniem zasad
i parametrow jak dla nowe] zabudowy w ramach terenu:

i} lokalizacje szyldow:

- woinostojacych, o powierzchni nie wiskszej niz 3 m2 | wysokoscl gémej krawedzi
nie wigkszej niz 6 m;

- na budynkach, o powlerzchni szyldu nie przekraczajace] 10% nowierzchni kazde|
elewaci;

3) zakazuje sig lokalizacfi od strony drég ogrodzen z betonowych  elementdw

prefabrykowanych wyzszych niz 2 m.

815 W zakresie szczeglowych parametrow | wskaznikow ksztattowania zabudowy

Oraz zagospodarowania terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem E ustala sig
iokalizacjg stacji transformatorowych kontenerowych fub stupowych,
9
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§18 W =zakresie szezegblowych parametrow wskaZnikéw ksztaowania

zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP:
1} ustala sie:

a) lokalizacje zieleni urzgdzonej;

b) udziat powisrzchni biologicznie czynnej nie mnigj niz 80% powierzehni terenu:

c) obstuge komunikacyjng terenu bezposrednio z drég wyznaczonych w planie, Jub

z drog przyiegiych do obszaru planu:

2} dopuszcza sig:

a} lokalizacje obiektéw matej architektury, ciagdw pieszych i rowerewych, placéw zabaw

oraz tablic informacyjnych;
b} lokalizacje obiekidw infrastruktury technicznai, niezhednej do prawidiowego
funkcjonowania teranu:
¢} prowadzenie infrastruktury techniczngj;
3) zakazuje sig;
a) dokonywania wiérmych podzialow terenu:
b) lokalizacji ogrodzen, z wyjatkiem placéw zabaw, z zakazem stosowania betonowych

elementéw prefabrykowanych.

§17 W zakresle szozegOlowych parametréw |  wskaznikéw kszialtowania
zagospodarowania terentw oznaczonych na rysunku planu symboiem Z20:
1) ustala sie:

a} zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania;
b) obstuge komunikacyjng terenu zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie dostepu
do wod;
2} dopuszcza sie:
a) lokalizacje ohiektow infrastruktury  technicznej, niezbednej do prawidiowego
funkcjonowania terenu;
b} prowadzenie infrastruktury technicznej;
3} zakazuie sie:
a} dokonywania widrnych podziatow terenu:
b} lokalizacji ogrodzen.
§18 W zakresie szczegdlowych parametréw | wskaznikdw ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenéw oznaczonych na rysuniu planu symbolem ZD:
1) ustala sie:
a) lokalizacjg na dzialce w ramach ogrodu maksymalnie jednej attany;
b} lokalizacje migjsc zbierania odpadéw w obrebie terenyu;
¢} wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki w ramach ogrodu
- nie wiecej niz 10%;
d) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mnief niz 70% powierzchni dziatki w
ramach ogrodu;
e} wysokos¢ zabudowy nie wieksza niz 5 m:
f} geometrie dachdw: strome, o kacie nachylenia potaci od 20° do 45°%;
g} nieprzekraczaine finie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i § 5 pkt 1 lit. &
hi powilerzechnie dziatki w ramach ogrodu: od 300 m2 do 500 m2:
i} obstuge komunikacying terenu bezposrednio z drég wyznaczonych w planie lub
z drég przyleglych do obszaru planu;
) zapewnienis w obrabie terenu co najmniej 1 migjsca postolowego na 1 dziatke
w ramach ogrodu;
2} dopuszcza sie:
a) zachowanie dotychczasowego sposoby zagospodarowania;
b) lokalizacig w obrebie terenu dojgé i dojazdéw;
¢) lokalizacje obiektow infrastruktury technicznef, niezbedne] do prawidtowego
funkcjonowania terenu;
dj prowadzenie infrastrukiury technicznej;
10
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e} lokalizacje obiektéw towarzyszacych, tj. Swietlic, budynkdw technicznych, sanitariatow
0 wysokosci nie wigksze] niz 5 m, dachach stromych o kacle nachylenia potaci od
20° do 45° | lgezna] powierzchni zabudowy nie przekraczajace] 200 m2:

f) stosowanie ogrodzen w formie zywoplotéw o wysokoséci nie wiekszej niz 2 m,

3} zskazuje sie:

a) stosowania ogrodzen z betonowych elementow prefabrykowanych i wyzszych niz 1
m, z zastrzezenlem pkt 2 fit. f;

b} pedpiwniczania budynkéw:

¢) dokonywania wtdrnych podzialdw terenu, z wylgczeniem wydzielania dzialek
przeznaczonych na cele infrastruktury technicznegj;

§19 W zakresie szczegdlowych parametrow | wskainikdw ksziattowania
Zagospodarowania terendw oznaczonych na rvsunky planu symbolem W
1} ustala sig:

a) zachowanie dotychczasowego sposcbu zagospodarowania;
b} obstuge komunikacyina, zgodnie z przepisami odrebnymi:
2} dopuszcza sie:
a) Ilokalizacje obiektdw sluzacych ochronie przyrody | gospodarce wodnej;
b) regulacie iinii brzegowych wylgcznie w celu zapewnienia prowadzenia whasciwej
gospodarki wodnej;
3) zakazuje sie lokalizac)i ogrodzen,

8§20 W zakresie granic | sposcbow zagospodarowania terendw lub obiekidw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepisdw odrebnych, w tym terendw
gérniczych, atakze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych, nie podeimuje sig usfaledr, ze wezgledu na ich nie
wystgpowanie na obszarze objetym plansm,

§21 W zakresie szczegdlowych zasad i warunkéw scalania § podziahi nieruchomosci
ne podejmuje sie ustaled. ze wzgledu na brak obszaréw wymagajgeych przeprowadzenia
takiej procedury w studium uwarunkowan i kisrunkow zagospodarowania przestrzennego.

§22 W zakresie szczegdinych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczen
w ich uzytkowaniu ustala sie:

1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowe] na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami; ZP, ZO i W:
2} zakaz lokalizacji budynkéw, budowli takich jak maszty craz zieleni wysokiej na itrasach
podziemnych siect infrastruktury technicznej oraz w pasie:
a) 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewody istniejacych napowietrznych linii
elektroenergetycznych 0,4 kV;
by 5 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu istniejacych napowietrznych linii
elektroenergetycznych 15 kv:
¢i 15 m od rzutu poziomago skrajnego przewodu istniejacych napowietrznych linii
elektroenergetycznych 110 kV:
3) uwzglednienie maksymalnych odleglosci podstawowych lokalizacji obiskicw budowlanych
wzgledem istniejgcych sieci gazowych:
a) dla oddzielnie stojgeych budynkew mieszkalnych | zespotow budynkéw stanowigcych
jedno gospodarstwo oddalone od innych podobnych obiekiéw o co najmnie] 20 m:
- 35 m od osi gazociggdw DN 50G | DN 400,
- 20m od osi gazociagdw DN 100;
b) dia oddziglnie stojacych budynkéw niemieszkalnych i budowli pomochiczych:
- 25 m od osi gazociggéw DN 500 | DN 400,
- 15 m od osi gazociagdw DN 100;
¢} wszelkie zamiary lokalizacji obiekidw budowlanych wzgledem istnigjacych sieci
gazowych wysokiego cisnienta w odleglodciach mnigjszych niz podane w fit. a | fit. b,
nalezy uzgodnic z zarzades tvch sieci;

il
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4) uwzgiednienie w zagospodarowaniu lerendw wymagan | ograniczen technicznych
wynikajacych z przebiegdw sieci infrastruktury techniczne] | urzadzen melioracji, zgodnie

z przepisami odrebnymi.

§23 W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji — na
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDZ, KDL i KDD:
1) ustala sie:

a) zachowanie ciagloscl powigzan elementdw pasdw drogowych w granicach obszaru
objetego planem oraz z zewnatrznym ukiadem komunikacyinym;

b) parametry ukladu drogowego zgodnie z kiasyfikacig i przepisami odrebnymi,
w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu;

¢) szeroko$¢ drog w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;

2} dopuszcza sie:

a) lokalizacjg dodatkowych, innych niz ustalonych planem, elementéw ukladu
komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrebnymi;

b) lokalizacje elementdw infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrebnymi;

¢} wprowadzenie nasadzen zielenig wysoka;

3) zakazuje sig lokalizacji ogrodzen.

§24 W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastrukiury
{echnicznej:
1) ustala sie

a) zachowanie istniejacych sieci infrastruktury technicznej, z moziiwoscig ich
modernizaci, rozbudowy oraz przeniesienia na tereny komunikacji;

b} budowe nowych sieci infrastruktury techniczne] w powiazaniu z uktadem zewngtrznym
oraz zapewnienie dostepu do sieci zgodnie z przepisami odrebnymi;

¢) lokalizacje nowych linii elektroenergetycznych jako kablowych;

d) zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci elekiroenergetycznej;

&) zaopatrzenie w wode pitna z sieci wodociagowe;;

f}  odprowadzanie Sciekéw bytowych do sieci kanalizacfi sanitarne|, z zastrzezeniem
pkt 2 lit. &;

g) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

h) odprowadzanie wod opadowych | roztopowych do kanalizacji deszczowe] lub
ogalnospltawnej, z zastrzezeniem pkt 2 lit. b;

) lokalizacje hydrantéw przeciwpozarowych w poboczach drog i skrzyzowaniach ulic,
zgodnie z przepisami odrebnymi:

2} dopuszcza sie

a) do czasu realizacji kanalizacji sanitarme] odprowadzanie sciekéw bytowych do
szczelnych bezodplywowych zbiornikow;

b} do czasu realizacji kanalizacji deszczowej lub ogbinosplawnej odprowadzanie wad
opadowych i roztopowych na wiasny teren nieutwardzony, do doléw chionnyeh fub
do zblornikdw retencyjnych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

¢} przebudowe napowietrznych linii elektroenergetycznych na linie kablowe na
Zasadach okreslonych przez wiasciwych gastordw tych sieci:

dy budowe nowych sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych przez
gestordw tych sieci oraz zgodnie z przepisami odrebnymi;

3} zakazuje sie lokalizacji przydomowych oczyszczain sciekow.
§25 Do czasu realizacji ustalern planu, dopuszeza sis dotychczasowy sposéb
zagospodarowania, urzadzania | uzytkowania terendw.
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Rozdzial i}
Przepisy kofcowe
§26 Dia calego obszaru objetego planem ustala sig stawke, ¢ kidrej mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

W wysokosci 30 %.
§27 Wykonanle niniejszel uchwaly powierza sie Prezydentow! Miasta Ostrowa

Wielkopoisiiago.
§28 Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 30 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniky

Urzedowym Wolewddztwa Wietkopolskiego.
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Przedsiebiorstwo Wodociagdw | Kanalizacii Spdika Akcyina
w Ostrowie Wielkopolskim

. ‘[/“ 5
Ostrow Wielkopoiski, &/ 2572017 ¢,

RN}

Zakfad Projektowo - Ustugowy
Inzynierii Srodowiska ,Primeko”
ul, kodzka 210

62-800 Kalisz

Dotyczy: pisma z dnia 15.03.2017 r.

WODKAN Przedsiebiorstwe Wodociggdw i Kanalizacji S.A. podaje warunki techniczne dla projektowania
kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej na odcinku od ul, Wesotej do ul. Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim.

1. Migjsce wigczenia: do istniejgcego kanalu deszczowego o Srednicy 315/400 mm, zakohczonego na
skrzyZowaniu ul. Pogodnej i Szczedliwe] studnia rewizyjng @ 1000 mm, o rzednych 150,17/147/88.

2. Kompletny projekt kanalizacji deszczowe] tacznie z rozwiazaniem ewentualnych kolizji 7 istnieigcym
uzbrojeniem przed zioZeniem uzgodnienie usytuowania projekfowanej sieci uzbrojenia terenu, do
Wydziatu Geodezji przy Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, nalery uzgadnic z WODKAN
S.A.

Podane warunki techniczne waine sa 2 lata od daty wydania.

~ i
%ﬁ%@?}éj 'agzétéé‘.»zfm‘é

Zatgczniki:
1. wytyczne do projektowania kanalizacii deszczowe] - 1 egz.
2. wyciag z aktualizadji Programu Ogdinego Kanalizacji Deszczowe] dla miasta Ostrowa Wielkapolskiego

Sprawe prowadzi; Barbara Laskowska tel. /62f 738 77 2

63 400 Ostréw Wielkopolski; ul, Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90
e-mail: piurg@wodkan, com,nl
W W odkan. corm. pl
NIP: 622-010-58-04; Regaon; 250521343
rejestracia; Sad Rejonowy Poznas — Nowe Miaste | Wilds w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS, rr: Q000039816
kapitat zakiadowy: 31,188.750,00 2t (opfacarny w catosci)
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B
Przedsighiorsiwo Wodociagdw | Kanalizaci Spotka Akoyina
w Ostrowie Wiglkopolskim

Zatacznik:l

1. Srednice kanaldw deszczowych nalezy zaprojektowal zgodnie z wyciggiem 2z aktualizaci Programu
Ogdinego Kanalizacji Deszczowe]j dia miasta Ostrowa Wietkopolskiego opracowanego przez BPBK we
Wroctawiu Sp. z 0.0. w 2010r.

2. Uzbrojenie projektowanego kanatu deszezowego:

- studnie rewizyjne naleizy projektowad na zalamaniach, na odcinkach prostych pomiedzy

projektowanymi studniami zachowad odleghosc od 50 m do 70 m,

B

jako studnie rewizyine projektowal nalezy studnie betonowe prefabrykowane na uszezelk
gumowe min DN100Omm 2z kinety betonowa, z wiazami zeliwnymi kI, D 400 z wypehieniem
betonowym bez wentylacji z wkiadka gumowa 2 zabezpieczeniami przed obrotem, z umochieniem

wiazu pierscieniem zelbetowym,

co trzeci wiaz zaprojektowad jako wentylowany,

£

wpusty deszczowe projektowad 7 osadnikiem min. 0,50 m.

63 400 Ostréw Wielkopolski; ul. Partyzancka 27 telafon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90

e-rmail: Divro@wodlkan.com,nl
WWW,wodkan. corm, ol

RIP: 622-010-58-04; Rego 50521343

- MO i Wiloa w Pz I Wydziad Go

1 51.186.750,00 2 {oplacony w calos

darczy KRS, nvr G000039B1G

rajestracia: Sgd Rejonowy |
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ME T § A

Nheta SA Katowice, 20180320
02-822 Warszawa, ul. Poleezic 13

Adres do korespondencii:

Netia 8A

Dziat Utrzymania Uslug

Chkreg Poludnie

48-285 Katowice, ul. Burckowska 18
tel +48 22 352 6465

foor 48 22 352 6704

Faklad Projeldowe-Usiugowy InZynieri
$rodowiska ,,PRIMEKO”

ul, Lodzka 210

62-800 Kalisz

Nasz znak: NTYTG-E08-1375/18
Wasz znak:

Uzgodnienis branzowe

Defyery: vzgodnisnie branzowe | Przebudowa nawterzehni ulicy Pogodne] wraz z budows kanalizacj
deszozows]

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2018 Dzial Utrzymania Uslug Netia SA.,
zwraca po uzgodnieniy plan syiuacyjny dolyczgey: uzgodnienia wskazanego ferenu.
Pilany uzgadnia sie bez uywag w zakresie zaznaczonym na zaltgozonych mapach.
informujemy, ze na przedmintowym terenie Firma Melia 5 A nig posiada siscl
Uzgodnienie wazne jgst jeden rok.

1. uzgodniony plan syluacyiny,

Z powazaniem
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DT/T u/Sz¢/ /2018 Kalisz, dnia 2018-03-26

Zaklad Projektowo-Ustugowy
iniynierii Srodowiska ,PRIMEKO"
uf. £édzka 210

62-800 Kalisz

Odwietlenie Uliczne i Drogowe spdétka z o.0. w Kaliszu w odpowiedzi na pismo
otrzymane dnia 12.03.2018 roku, dotyczgce uzgodnienia projektu ,Przebudowy nawierzchni ulicy
Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z budowa kanalizacji deszczowe]” podaje techniczne
warunki usuniecia kolizji z infrastrukturg oswietienia drogowego:

1. Stupy latarni kolidujgce z projektowanym chodnikiem nalezy przenie$é w teren zieleni.

2. W celu wutrzymania zasilania przenoszonych latarni  nalely utoiyé  kabel
typu YAKXS 4x25mm? pomiedzy poprzedzajacy a przenoszong latarnia oraz pomigdzy
przenoszeng a kolejna latarnia. Nie stosewaé muf.

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dokonad regulacji posadowienia istniejgce;
infrastruktury oswietleniowej do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu,
zachowujac wymagania norm, w szczegoinosci normy N SEP-E-004.

4. Ukiadane kable oswietleniowe przebiegajace pod projektowans nawierzchnia naleiy
ostonié rurami grubosciennymi koloru niebieskiego o srednicy min. 75mm {np. SRS prod.
AROT).

5. Kable oswietleniowe w miejscach skrzyzowan i zblizen nalely ostonié rurami
ostonowymi koloru niebieskiego o $rednicy min. 75mm (np. DVK 75 prod. AROT).

6. Utrzymac ukiad sieci typu TN-C.

7. Dokladng lokalizacje podziemnej infrastruktury oéwietleniowe] ustalic na podstawie
przekopow prébnych.

8. Nie wyklucza sie istnienia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury oswietleniowej
niezinwentaryzowanej na podktadach geocderzyinych.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury odwietleniowej, koszt naprawy obcigza
Inwestora, Powyisze ma zastosowanie rowniez dla uszkodzen wykrytych w terminie
1 roku od zakonczenia prac, a powstatych w wyniku ich prowadzenia,

10. Instalowana aparatura, osprzet, przewody | kable winny spetnia¢ atesty dopuszczajace
do stosowania na terenie kraju.

11. Zastosowacl system od porazes zgodny z obowigzujgeymi normami i przepisami.

12.Dla  wykonania robdt niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszezenia
i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci oswietleniowej.

Prazes Zarzgdu: Macie] Witczak
Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250580024 Kapital zaktadowy : 57.363.000 2t NIP : 648-16-07-268
Konta bankowe Deutsche Bank PEC 5.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0ooiBank Pekao S A | O/Kalisz 741240204611110000287 33740

OSWIETLENIE Tel 82 598 52 70 www.oswietlenie kalisz.pl

i
; ULICZNE I DROGOWE SP. Z 0.0, Fax 62598 52 74
‘g\ ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.pl
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13. Prace winna wykonywad osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym.

14. Catoséé prac wraz z dokumentacjg techniczng, naleiy wykonad wiasnym kosztem i
staraniem.

15. Kable przed zasypaniem, wykonane osfony rurowe oraz inne roboty zanikajace nalezy
na biezgco zgtaszad do odbioru w Spdice od poniedziatku do pigtku w godz. Od 8:00
do 14:00.

16. O terminie rozpoczecia prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkdw nalezy
powiadomid¢ Spétke z 14 dniowym wyprzedzeniem,

17. Zakonczenie prac bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia naleiy zglosié
do odbioru miejsc kolizyinych. Do zgtoszenia nalezy dotgczyé dokumentacie
powykonawcza, w szczegélinosci protokoty pomiaru rezystancii izolacji kabla, rezystancji
uziemien, sprawdzenia skutecznoscl ochrony przeciwporazeniowej oraz inwentaryzacje
geodezying powykonawczg w 2 egz.

Wainoid uzgodnienia ustala sie na okres 1 roku od daty wystawienia.

Sprawe prowadzi: Szymon Kubiak, tel.: 62 598 52 82 lub 696110480

yy za@%fﬁ

. j o, Yoo

Do wiadomoici:
aa (2620}
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WOFEWODZIKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW | i Kol
Al pubana §uwnma
W POZNANIU e (62 76723 21
rek/fax (G2} 757 64 2%
DELEGATURA W KALISZU 1%4/;;—&&%1
Ka.5183.1334.2.2018 Kalisz, dn. 26.03.2018 r.

Zaklad Projektowo-Uslugowy
Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. Lodzka 210

62-800 Kalisz

Dot. wniosku z dnia: 07.03. 2018 1.
data wplywu 12.03.2018 1.

Dotyezy: Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnef wraz z budowa kanalizacii deszezowej w
Ustrowie Wielkopolskim, zgodnie z zalaczonym do wniosku planem zagospodarowania terenu
W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu Delegatura w Kaliszn informuje, iz pozytywnie opiniuje przedmioctows
inwestycje zgodnie z przedstawionym planem zagospodarowania terenu.
Projekt opracowany dia Miejskiego Zarzgdu Drdg, wl. Zamenhofa 2, 63-400 Ostréw
Wielkopolski

e e o

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemmych zostanie odkryty przedmiot, co

do kidrego istricje praypuszczenie, 2 jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest
nigzwiocznie zglosic len fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Poznaniv — Delegatiry

w Kaliszu.

el

Sprawe prowadzi dr Grzegorz Teske, tel. 62 757 64 21 w. 34
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Oranga Polska S.A. Zakiad projektowo-tUstugowy
Dornena Hurt Inzynierft Srodowiska PRIMEKE
Zarzgdzanie Zasobami sleci { T,

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. kddrka 210

i Obsfugi Klienta w kodzi 82-800 Kalisz

il Okoniowa 16, 91-495 kodZ
el 42 B58 93 44.; fax:42 656 85 50

Loz data 22-03-2018

Numer pisma;  TTISILUAIN.215-14844/18
Temat: Uzgodnienie projekiu technicznego przebudowy ul. Pogodne] w Cstrowie Wistkopolskim

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze w obrebie opracowania brak jest zaewidencjonowanej infrastruktury administrowans]
i eksploatowanegj przez ORANGE POLSKA SA..

W zwiazku z powyZszym uzgadniamy bez uwag lokalizacig projektowanych elementéw,

W przypadku adkr, Yia w trakcie robot ziemnych urzadzen telekomunikacyinyeh nie naniesionych na
przediozonym ;- anie syluacyinym nalezy je zabezpieczye na koszt inwestora | powladomié OPL - nr infolinii
800 135 972.

Niniejsze uzgodnienie wazne [est jeden rok od daty jego wydania.

Za powyZsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wyg aktualnego cennika.

Nalezno$¢ nalezy ursgulowad w terminie okreslonym na fakiurze VAT, kidra zostanie przestana odrebng
kKorespondencia.

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Lodzi otrzymat do celdw shizbowych 1 egz.
plany sytuacyjrysﬁo_
iy

/ a‘é,

szérszj/ Specijalista ds. Zaschdw Infrastrukiury
[

Zatgeznile 1 egz. plany sytuacyjnego.

Orange Polska Sprific, Akeyina ¢ siedzina f adesem w fe (G2-520) arzy AL Jerozclimskich 160, wpisana da Ralostr Preatisigbioresw prowadzonegs przer Sad Rejenowy dia m.st, Warszawy
i Wytlzied Gespodarczy Healowege Fojesir Sadowege por numerem GO0DITORR1; BEGEN 012400754, MIP S25-00-50-905. » pekrvtym v catasl kapitalens zakiadewym wynossasym 8337 072 437 dotyek
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EPOEICH SRZOWMNICTIVA

Polska Spdtka Gazownictws $p. z 0.0,
Cudzial Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 81-860 Poznas

tel. 61 854 56 30, faks 61854 56 29

Zaklad Projektowo-Uslugowy
Inzynierii Srodowiska , PRIMEKO”

Dizigt Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym ul. Lodzka 210
Sekcja Zarzadzania Majatkism Sieciowym w Kaliszu Kalisz
ul. Majkowska ¢ . .
62-800 Kalisz 62-800 Kalisz
Wasz znak:

Nasz znak: PSG.PO.ZMSZ.763.250.18 Kalisz, 19.04.2018 .

Uzgodnienie lokalizacji obiekidw w rejonie gazoclagow sredniego i niskiego ciénienia

MNr PSG.PO.ZMSZ.763.259.18

Dotyczy: Przebudowy nawierzchni ulicy Pogodne] w Ostrowie Wislkopolskim

Lekalizacja przedsiewziecia:
Wojewadziwo: wielkopolskie
Powial: ostrowski

Gmina: Ostrow Wielkopolski
Misjscowose: Ostrow Wielkopolski
Ulica: Pogodna

Dziatka: 26/22, 26124

W odpowiedzi na wniosek z dn. 15.03.2018 r., przesylamy mape syluacyino-wysokoéciows z
wkresiong siecig przewodow gazowych w przedmiolowym rejonie, z nastepujacymi uwagami:

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac w obrebie gezociagu nalezy dokiadnie okreslic
rzeczywisly przebieg | wlozenie gazociagu w terenie na podstawie aktualnych map geodezyinych
oraz na podstawie isiniejgcego oznakowania w terenie - slupki | tabliczki oznaczeniowe oraz
poprzez wykonanie rgcznych przekopdw poprzecznych do glebokodol gazociggu. Wykopy
kontrolne na koszt inwestora nalezy prowadzié w obecnosel pracownika PSG sp. z 0.0. Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Poznaniy.

2. Wrzdluz gazociggu, zgodnie z  Rorporzgdzeniem Minisira Gospodarki z dnia 26042015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe lest wyznaczona strefa
kontrolowana — szeroko$é strefy kontrolowane] okreslona jest w ww. Rozporzadzeniu. W strefie
kontrolowanej nig nalezy wznosi¢ obiekidw budowlanych, urzgdzad stalych skladow | magazynéw
oraz podejmowaé dziaten mogacych spowodowad uszkodzenia gazociagu podozas jego
uzytkowana, np. prace ziemne clezkim sprzetem budowlanym,

3. Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo dostaw gazu
(nieprzerwang dostawg paliwa gazowego) dia odbiorcow, klientow korzystajacych z gazociagu i
aby nie naruszy¢ izolacji gazociagu.
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4. Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia. 26.04.2013 1. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadag sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz.U. poz.
840) odlegloéc pionowa mierzona od gome|j zewnetrzne; scianki gazociagu lub gémej zewnetrznel
selanki rury ostonowej powinna wynosic nie miniej niz 1 m do powierzehni drogi, przy czym nie
mrtal niz 0,5m od spodu konstrukgii nawierzchni,

5. Male?y zwrocic uwage na armature gazows. klora nie moze byé zeasfaitowana lub przykryia
plytkami, kostkami ip. Krawgznik nalezy ziokalizowad w odleglesci min. 0,5 m od sieci gazowej.

8. Projektowane zadanie - dolyczgce budowy drogi nalezy wykonaé w sposéb okre$iony w
dekumentaci profektows] bex naruszenia isiniejace] sieci gazowe;.

7. Nie wyrazamy zgody na obniZzenie rzednej ferenu w misiscu zlokalizowane] sieci gazows).

8. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglodcl projektowanych obiekidw oraz katy skrzyzowan z
istniejgca siecig gazows zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia. 268.04.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe| i ich usytuowanie (Dz,U.
poz. 6403

9. W tenminie 7 dni przed rozpoczgolem robét w chrebie strefy kontrolowanej sieci gazowe
wykonawsa musi powiadomic Gazownig w Ostrowie Wikp. Nadzdr nad pracami bedzie platny
zgodnie z obowigzujacym w PSG sp. z 0.0, cennikiam.

10. Szezegting ostroZno$t nalezy zachowad podezas prowadzenia robdt ziemnych, wykonywania
wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w
strefie kontrolowanej, aby nie doszie do uszkodzenia rury gazowe] i tasmy osirzegawcze].
Zasypanie wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowe] nalezy wykonaé recznie
warstwami ubijanymi, co 20 ocm w obgcnosci pracownika PSG sp. z o.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Ostrowie WIkp.

11. Regulacja wysokosci armatury, sfeci gazows] | usuwanie kolizji na koszt inwestora. Zabrania sie
whijania znacznikéw (stalowych preidw iub fyczek) w obrebie istniejgce} sieci gazowe| PE.

12. W przypadku jekichkolwiek zmian ukladu projektowane; drogi przy skrzyzowaniu z istniejacs siecig
gazowa, kompletng dokumentacie projeklowg nalezy przedstawié do ponownego uzgodnienia.

13. Wszystkie skrzyzowania z siecig gazowa (przylgczami) podiegajg odbiorowi przez Gazownie
w Ostrowie Wikp.

14. UWAGA: Uzgodnienie dotyczy wylacznie nawierzchni pasa drogowego.

156, Waznos¢ uzgodnienta wynosi 2 lata.

Lofn Zerrndrand

Rozdzielnik:
- adragat
- aa

Zatacznik;
- mapa syluacyino-wysokosciowa z naniesiong siecig gazowa

Gprawe prowadzl Marcin Wyrembak
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

Wysogotowo, 19.03.2018

WTWSS-33580

Do: Zaktad Projektowo-Ustugowy Iniynierii Srodowisko
PRIMIEKO
ul, todzka 210
£2-800 Kolisz

Femat: Przebudowa nawlerzchni ulicy Pogodnej wraz z budowy kanalizacfi deszczowe],

w odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 05.03.2018.
Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0, Wysogotowo, ul. Wierzhowa 84, 62-081 Przemierowo informuje,
2 no dzied 19.03.2018, no projektowanym obszarze nie wystepuje infrostrukture WSS hedgea

w kolizji z opracowywanym projekiem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadice pdkrycia w trakcie rebdt ziemnych urzqdzet telekomunikacyfnych nolezgeych
do WSS S.A. niengniesionych na planie nolezy je zobezpleczyé i powiadomic upowoinionege
przedstawicielo WSS S.A.

Z Wyrazzami szacunku
T S I
# >f£w ! &jﬁe“ﬂ sdhufimd

MARTA TYMRAKIEWICZ
SPECJALISTA DS, PASZPORTYZACIH

Sprawe prowadzi:

Marta Tymrakiewicz

Tel: 612221209

e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrow Wielkopolski, dnia 12.04.2018 r.
GG0.66830.155.2018

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyinsj

Na podstawie art, 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1980 r. - Prawo
geadezyine | karlograficzne (Dz.U.2017.2101 tekst jednolity) w dniu 12.04.2018 r.
w Starostwie Powiatowym, Al Powstancdw Wielkopolskich 18, przeprowadzono
narade koordynacying.

Naradzie koordynacyinej przewodniczyl:

Zhigniew Bukowski, Geodeta Powiatowy, dziatejgey z upowaznienia nr 558/2017
wydanego przez Staroste Ostrowskiego

i. Przedmiot narady koordynasyjne;

Gznaczeme kance az’ygne -

GG0.6630.155.2018

Kanalizacia deszerows

Ostrow Wikp.,
ul. Pogodna, dz. nr 26/22, 26/24

Zakiad Projekiowo — Ustugowy
inzynierii Srodowiska

identyfikujace é,23;M§K§1G
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- e et 62-800 Kalisz
‘Sposoh przepmwadzema'_' = stacjonarny

'mrady koordyﬁacyjmj

nigpotrzebne skredlic
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iv. W naradzie koordynacyine], pomime zawiadomienia, nig

Imig | nazwisko uczestnika:

Qzpaczeniz reprezentowanych podmiotéw jub informacja
' o przyceynach uczesthictwa '
Corlwe naradiie '

Przedstawicis! Prezydenta Mhasta Ostrowa Wislkopolskiego

Przedstawiciel Wojta Gminy Przygodzice

Przedsiawiciel Woita Gminy Sosnie

Przadstawiciel Burmistrza Gminy | Miasta Odolandw

Przaedstawicisl Wéjta Gminy Sieroszewice

Przaedstawiciel Burmistrza Gminy | Miasta Nowe Skalmierzyvce

Przedstawiciel Burmistrza Gminy | Miasta Raszkéw

Przadstawiciel Wdéita Gminy Ostréw Wislkopolski

Przedstawiciel PKP Cargo 5. A.

Przadstawiciel Orange Polska 8. A.

Przedstawiciel Przedsiebiorstwa PROMAX Sp. .

Przedstawiclel Wiclkopolskie] Siect Szerokopasmowe] 8. A,

Przedstawiciel INEA S.A,

Przedstawicisl Oswietlenia Drogowego i Ulicznego Sp. z 0. 0.

Przedstawiciel Polskiego Gormictwa Naftowego | Gazownictwa 5. A,
Cddziat w Odolanowie

Przadstawiciel Polskiego Gérnictwa Naftowego | Gazownictwa 8, A,
Oddziat w Zielone] Gorze

Przedstawicie] Gaz- System 5. A,

Przedstawiciel Anco 8p. 0. 0.

Prrzedstawiciel Polskie] Spoiki Gazownictwa Sp. z 0. ¢., Zaklad
w Kallszu

Przedstawiciel Wiglobranzowego Przedsiebiorstwa Komunalnego
Bp. z 0. 0. w Nowych Skalmierzycach

Przedstawiciel Zaldaduy Ustug Komunainych w Odolanowie

Przedstawiciel Gminnego Zakladu Komunalnego w Sieroszewicach

Przedstawiciel Przedsieblorsiwa Komunainege w Gorzycach
Wielkich
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PROJEKT
WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla zadania:
~Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej wt@wie Wielkopolskim”

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta portzy Miejskim Zaragdem Droég w Ostrowie Wielkopolskim
a ZPUSB,,Primeko” Kalisz,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- uzgodnienia projektowe

- wizja terenowa

- obowigzujace normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest odwodnienie projektowanegidul. Pogodnej w Ostrowie
Wielkopolskim poprzez wybudowanie nowego kolektdd@nalizacji deszczowej wraz
z odgat¢zieniami do wpustéw deszczowych oraz pgeybmi kanalizacji deszczowej do
prywatnych posesji.

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje budoysieci kanalizacji deszczowej w celu uthwienia odwodnienia
drogi, budow odgatzien do wpustéw deszczowych i budewprzylyczy kanalizacji
deszczowych do posesji prywatnych. Kolektor desa&gzoaprojektowano w technologii rur
dwusciennych z rur PP300, zlokalizowany zostanie w deodl. Pogodnej, na odcinku od
ul. Wesotej do ul. Szegliwej.

Odprowadzenie wdd deszczowych zaprojektowano do:

-istniejgcej studni kanalizacji deszczowe] oednych 150,17/148,88 zlokalizowanej na
skrzyzowaniu ulicy Pogodnej i Szediwe;.

Kolektor uzbrojony zostanie w studnie wtazowe obetve @1000 z kingto szczelnych
przegciach. Odbior wéd deszczowych zagil pieszo-jezdnego nagpt poprzez wpusty
deszczowe. Zakres robét obejmuje wykonanie ptzyt kanalizacji deszczowej do granicy
prywatnych posesji z rur PVC@160 zakaonych korkiem. Planowane roboty prowadzone
beda w wykopach wgskoprzestrzennych zabezpieczanych szalunkami, adamgth
powierzchniowo.

Pod wzgédem rozmiarowym zakres projektowanego przgdsiccia przedstawia i

nastpujaco:

Kolektory kanalizacji deszczowej BBOOMM 185,90 mb
Przylycza kanalizacji deszczowej PYO50mm 49,3/11 mb/szt.
Przylhcza wpustow deszczowych PYG50mm 38,0/12 mb/szt.

4. Warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozpadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uatah geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 gé3).
Dla projektowanego systemu sieci kanalizacyjnejathao 2 odwiertow do gbokasci 3,0
m. na podstawie analizy przekrojéw geotechnicznypcaz wynikéw bada polowych
gruntow wydzielono nagpujagce warstwy geotechniczne:
Warstwa | — przypowierzchniowy poziom gruntéw origanych miodych holodeskich,
wyksztatconych jako gleba o siszdci 0,3-0,4m.
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Warstwa Il —zwatowe gliny piaszczyste pochodzewnidoivcowego (symbol geologicznej
konsolidacji gruntu B), wrod ktorych wydzielono dwa pakiety mdigce s¢ stanem
okreslonym za pomog metody wateczkowania:

Warstwa lla — gliny piaszczyste wyptijace tw pod glela, o stopniu plastyczroi na
srednim poziomie 0,20,

Warstwa llb — gliny piaszczyste wypujace gkbiej, o stopniu plastyczidoi na srednim
poziomie {=0,10,

Dla przedstawionych  warunkéw  gruntowo-wodnych zged z  ww.
Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&d&forskiej ustalono:
-proste warunki gruntowe 8 4 ust 3.1.

-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c.
Zmienne warunki gruntowe i przewsjacy przebieg ruroggow w pasach drég
spowodowaty o zateniu dla celow kosztorysowych gruntow Il kateggwig KNR).

5.0bliczenia hydrauliczne
» Bilas wod deszczowych

Zlewnia kolektora D-1

- powierzchnia dachow 960 ’m
- powierzchnia z chodnikéw i ggow pieszo jezdnych kostki 1597,8 m
- tereny zielone 1863 “m
Razem = 4420,8 rf
> Dla celoéw obliczé przyjeto nasgpujace wspotczynniki:

- wspotczynniki sptywu :

- powierzchnia dachow Y, =1,00

- powierzchnia chodnikow i 890w pieszo jezdnych z kostki (), = 0,85

- tereny zielone Ys =0,15

Obliczenie wspétczynnika sptywu zredukowanego
W R+, R+ IR+, [F,
F

Dla kolektora D-1

¥ = 960 x 1,0 +1597,8 X 0,85 + 1863 X 0,15

4420,8 0.59
Obliczenie wspotczynnika opénienia (retencji)
b= 1
G
gdzie: n =6
Ze wzgkdu na mat powierzchng zlewni, wspotczynnik opthienia przygto:

@= 1,0
Obliczenie maksymalnej ilgci wod deszczowych
Natzenie deszczu miarodajnego o prawdopodidiigie wysgpienia p=20,0% i czasie
trwania t = 15min: q = 130,0 l/s/ha
Qurax = ey [FOP [
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- zlewnia kolektora D-1
Q=130 x 0,4421%x 0,59 x 1,0 = 33,91l/s

Obliczenie rocznej ilagici wod deszczowych
Qmax.r. = H I:H:BP
gdzie:
H = 517 dni/rokm?
- zlewnia kolektora D-1
Q.= 0,517x 4420,8 x 0,59 = 1348,48mk

* Dobor hydrauliczny kolektora

Wypein | Pred | Przeplyw | Predk. o
. k. | 100% |100% | OF-
[%] | [m/s]| [dm®s] | [m/s]

1 | Kolektor D-1 3391 60 | 300 47,2 1,07 90,09 1,32 0,25

p'. Nazwa Przepyw | Spadek | Sred.
odcinka [dm¥s] Dé] | [mm]

6.0pis rozwigzan projektowych
6.1. Kolektory deszczowe

Kanalizacg deszczow zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zgrwznej
z rur o sciankach strukturalnych z PP,z gtadkewretrzng i profilowam zewretrzng
scianky, zgodne z norgmdPN-EN 13476-1(3):2007.

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kieliclolvigczonych na uszczejfkgumowy
klasy SN8srednicy DN300mm.

Ukladanie ruroggu powinno odbywa sie ze spadkami wedtug profilow
podiwznych. Przebieg kanatu podano na planie zagospodaiawterenu. Rzne
posadowienia kanatu nayziano do rzdnych terenu istniggego, rzdnych studni odbiorczej
oraz zagjbienia istniegcego uzbrojenia podziemnego.

W celu kontroli i eksploatacji na kanale zapropekéno studnie rewizyjne, zgodne
z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B2B01999. Przewidziano studnie
betonowe, wilazowe arednicy 1000mm z betonu C35/45, z prefabrykoyvdinety
uzbrojory w przepcia szczelne dla ruragidw. Studnie te zaprojektowano zegéw
tagczonych na uszczelki gumowe, wypsaych wzeliwne stopnie wlazowe, a zwiezenie
przewidziano zwzka redukcyjra lub pokrywe z wiazem dn680mm klasy D400,
z wypetnieniem betonowym typu BEGU.

6.2. Wpusty deszczowe

Projekt obejmuje wykonanie 12 szt. wpustoéw deszgzbwmdla odprowadzania wéd
z pasa drogowego. Przewidziano zastosowanie stngkiprefabrykowanych betonowych
0 500mm z wpustemzelivnym klasy D400 na zawiasie, z osadnikiem wysoko
min.70cm, stanowcym minimalr pojemndéé osadowy réwna V=135dn.

6.3. Przyhcza deszczowe

Dla umaliwienia odprowadzenia wody deszczowej z terenuwpipych posesiji
zlokalizowanych wzdta projektowanych kolektoréw deszczowych, przewidaian
wyprowadz¢ do granic posesji przytza deszczowe zakczone korkiem. Pozostata gz
zaprojektowanych przytzy tj. od korka, do miejsca zrzutu wod,zye w gestii
zainteresowanych. Projekt przewiduje wykonanie ogob przykanalikbw do kalej
posesji.
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Dla przyhczy przewidziano zastosowanie rur PVC litych kietierych hczonych na
uszczelk gumowg klasy SN8srednicy 160mm i spadkach min. 1,5%,3e#onych do
kolektora deszczowego poprzez studzienki rewiziijiveza pomog trojnikéw 300/160mm,
0 kacie przyhczenia 87°. Ich przebieg podano na planach zagespadnia terenu a spadki
w zestawieniach tabelarycznych.

6.4. Odgaézienia do wpustow deszczowych

Dla umaliwienia przyszidciowego odwodnienia nawierzchni ul. Pogodnej
zaprojektowano wykortaodgatzienia do wpustow deszczowych.

Przewidziano zastosowanie rur z PVCseednicy 160 mm, klasy S, litych,
kielichowych, hczonych na uszczejkgumowy. Przykanaliki te naley wiaczy¢ do sieci
poprzez studzienki rewizyjne z préggem szczelnym.

Przebieg odgatezie podano na planie sytuacyjnym aspadki w zestaaobni
tabelarycznych.

6.5. Odbiornik wéd opadowych i roztopowych

Odbiornikiem wod deszczowych c¢dizie istniegca kanalizacja deszczowa
zlokalizowana w ulicy Szegliwej. Wiaczenie dokona od studni o rednych
150,17/147,88.
Zrzut wod z kanalizacji deszczowej odbywak dicdzie w sposéb okresowy, tylko
w okresach opadoéw atmosferycznych lub roztopdw.

7. Wytyczne wykonania robot
7.1.Roboty przygotowawcze

W zakresie robét przygotowawczych dla budowy si&eainalizacji deszczowej
przewidziano wykonanie pomiarow zmanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej.
W zakres robét pomiarowych wchodzi wyznaczenie aggjne punktow osi trasy rur@gu
poprzez wyniesienie wspobdnych poszczegdlinych studzienek na kolektorze
grawitacyjnym oraz wyznaczenie punktow wysétiowych (reperoéw roboczych).

7.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwrzane z budow sieci kanalizacyjnej powinny Byprowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1998z PN-EN 1610: 2002 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob@&mnych.
Roboty ziemne projektuje giwykona& mechanicznie koparkami o pojerdob tyzki
0,6-1,2nf. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oramdnodosipnych
odcinkach robét przewidziano roboty ziemgezne. Wykopy projektuje siwykon& jako
pionowe, umocnione, przy pomocy szalunkéw skrzynkdw Zaleca s, aby diugéc¢
wykopdéw otwartych nie przekraczata20-30mb, a w stiagh zblien do budynkéw 5-6mb.
Minimalna szerok& wykopow powinna b§ rownasrednicy rury i obustronnej odledia
pomiedzy scianky rury a kravedziag wykopu rownej 25cm, przy czym minimalna szer&@ko
wykopu powinna wynosi0,8-1,0m.
Lokalizacja kanalizacji deszczowej w pasie jezdnyanzuca roboty ziemne z transportem
gruntu i jego wymiag na grunt zagszczalny. Zasypk wykopéw do 30cm nad rurag
wykonywa recznie, gruntem lnym z jego ¢cznym ubiciem, pozostaté w miar
warunkéw mechanicznie. Gruntzydy do zasypki wykopu powinien odpowiada
wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawtelayt, gruzu czysmieci. Zasypk
wykopow  wykonywanych ~w pasie drog naje wykonywa  warstwami
z zagszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakéw stgpbwi zagszczarek
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ptytowych, do uzyskania wdaiwego stopnia zagzczenia (tj. do warkeai Is=1,0 w zakresie
dol,2m p.p.t. oraz+0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).

Nalezy przestrzega minimalnych odlegtéci sieci kanalizacyjnej od sieci wodagbwej,
kanalizacji sanitarnej, przewodow telekomunikacgjmygazowych i energetycznych oraz
stupéw energetycznych i znakéw geodezyjnych.

Catas¢ terenu po robotach ziemnych nglewyplantowa&, doprowadzagc do stanu
poprzedzajcego roboty ziemne.

Na czas prowadzenia robot budowlano-mapowa/ch wykonawca w porozumieniu
z Inwestorem winien opracowarojekt organizacji rob6t, a dla rob6t w pasie ginaym
projekt organizacji ruchu kotowego, teren robét @dednio oznakowa i zabezpieczy
dostosowujc sk do wymogow stiab drogowych.

7.3.Roboty montaowe rurociggbw

Uktadanie ruroggow kanalizacyjnych nahly wykonywa zgodnie z zatpeniami
zawartymi w PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody&lizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

Przewody kanalizacyjne nale uktad& na wyprofilowanym i odwodnionym podio
zgodnie ze spadkami zawartymi na profilu. Prace taromwe naley prowadzé z punktow
weztowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnycheatowych, uktadajc rurocag od rzdnych
nizszych do wyszych.

Utozone rurocigi nalezy zastabilizowé przez wykonanie obsypki piaskiem na wys@ko
10cm ponad wierzch rury z zachowaniem ¢jestdo zhczy montaowych. W trakcie
montau kolektoréw grawitacyjnych z rur PP i PVC Kkielisiygch fgczonych na wecisk
naleey zwréci szczegolpa uwag na sposOb umieszczenia uszczelki i posmatoja
srodkiem utatwiagcym palizg.

System kanalizacji deszczowej po wykonaniu halpodd@& badaniu szczelioi
przewodow. Szczeldé przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnepwinna
gwarantowa utrzymanie przez okres 30 min Smienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka vgatb poziomu terenu.

7.4. Przekraczanie przeszkdd terenowych, kolizjeigtniejacym uzbrojeniem

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej #aJe poprzecznie z istnigymi
przylaczami  kanalizacyjnymi, wodoggowymi oraz przewodami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi.

Istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu natg zlokalizowa& metod, probnych przekopdw,
a na czas wykonywania rob6t mamwych zabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Wszystkie przdcia wykon& zgodnie z lokalizagj jak na planie sytuacyjnymi profilu,
o parametrach wedtug uzgodhiebrarzowych. Przy wykonywaniu robot w ofie
istniegcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty ayalevykonyw& recznie
z zachowaniem normowych odlegtn
W przypadku kolizji poprzecznych na istnieych przewodach energetycznych uogle
zamontowa na catej szerokai wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.

W przypadku wysjpienia kolizji na etapie budowy kanatu najlevszystkie
przebudowy istniecej infrastruktury wod-kan uzgodnz Wodkan S.A.

7.5. Roboty nawierzchniowe

Kolektor deszczowy zaprojektowano wagii komunikacyjnym, ktory stanowi droga
miejska o nawierzchni gruntowej (Pogodna).
W zakresie robot odtworzeniowych nawierzchni drpgi wykonaniu prac zweanych
z budowg sieci kanalizacji deszczowej przig:
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1) rurocigg w drodze gruntowej
- profilowanie nawierzchni po wykopach
- pozostate prace wg. Projektu higrrogowe;.

8. Uwagi kaaicowe

Catas¢ robot wykonywé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot
normami i przepisami.
Wytyczenia projektowanych kanalow naje dokon& poprzez uprawnian jednostk
geodezyjn.
Przed przysipieniem do robdét naky powiadomé przedstawicieli instytucji, ktore
sa whascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.
Nalezy przestrzega minimalnych odlegtéci od sieci wodoggowych, kanalizacji
sanitarnej, przewodow elektroenergetycznych i tateknikacyjnych oraz stupow i znakow
geodezyjnych.
Napotkane przeszkody i wdzenia zabezpiecgzyprzed uszkodzeniem oraz zaznaczy
na planach powykonawczych.
Teren rob6t odpowiednio oznako$viezabezpiecz§, w pasie drogowym roboty wykonywa
zgodnie z wymogami skl drogowych. Wraz z pagiem rob6t natey dokonywa odbioru
rob6ot zanikowych na otwartych wykopach, przez iksp@ nadzoru oraz dokofia
powykonawczych pomiarow geodezyjnych (inwentaryizacj

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie maté@watryto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przenaezy rozumie, ze dopuszcza i
zastosowanie i przggie materiatdw rownowanych, pod warunkiemze spetnione g
wymagania w zakresie standardow js&towych oraz istotnych parametrow technicznych
i technologicznych nie gorszychzriatazone w dokumentacji techniczne.

Dla wszystkich materiatbw Wykonawca robot ma obmek posiada komplet
dokumentow zezwalagych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow hadatestow,
certyfikatow, deklaracji zgodsoi i innych dokumentow uzupetnigiych), ktore bda
podlegaty weryfikacji na etapie realizaciji.

Opracowat:
inz. Jarostaw Grzelak
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Zestawienia tabelaryczne
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ZESTAWIENIE DLUGO SCI
kolektorow kanalizacji deszczowej

Dtugosc¢ kolektora Spadki

Nazwa Nr studzienki Uwagi

kolektora| 'S DN-250 | DN-300 | DN-400| DN-500| 9
(mb) (mb) | (mb) | (mb) | (%)

1 2 3 4 5 6 7 8
D-1 SDistn.1-SD1 26,2 42,0
SD1-SD2 40,1 27,0
SD2-SD3 30,0 15,0
SD3-SD4 30,0 6,0
SD4-SD5 35,0 6,0
SD5-SD6 24,9 24,0

Razem: 185,90
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ZESTAWIENIE PARAMETROW

studzienek rewizyjnych TBgpl000

Kanat Deszczowy

Nazwa kolektora [ D-1

Srednica kanatu @300

Nr studzienki SD1 SD2 | SD3 | SD4 | SD5 | SD6 Razem
Rzgdna gory n.p.m| 150,88 | 151,99| 152,38 152,76 153,20| 153,53

pokrywy

Rzedna dna kinety n.p.m.| 148,98 150,06| 150,51| 150,69| 150,90| 151,49

Wysokase mb | 1,90 | 1,93 | 1,87 | 2,07 | 230 | 2,04

studzienki

Kineta @1000

h=560 szt 1 1 1 3
Kineta @1000

h=810 szt 1 1 1 3
Kineta @1000 szt 0
h=1060

Kregi @1000

h=250 szt 1 1 1 1 1 5
Kregi @1000

h=500 szt 0
Kregi @1000

h=750 szt 1 1
Zwezka

©1000/625 h=60d 52 1 1 1 1 1 1 6
Pokrywa

@1240/625 h=15( 52! 0
Piercieh @625

h=60 szt 2 2 1 5
Piercieh @625

h=80 szt 1 1 2
Piercieh @625

h=100 szt 1 3 2 4 1 11
Wiaz zeliwny

@600 typ D szt 1 1 1 1 1 1 6
h=140
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Zestawienie lgtéw dla kinet studni betonowych

Oznaczenie| Srednica Katy kierunkéw w kinecie
studzienki | studzienki 0o
(mm) odplyw dopiyw | doptyw I doptyw 111 dopiyw IV dopityw V
1 2 3 4 5 6 7 8

SD1 @1000 | @300 | 90°/160 | 140°/@160 183°/@300 260°/@160 -
SD2 @1000 | @300 | 90°/160 | 135°@160| 180°/@300| 245°/@160| 270°/160
SD3 @1000 | @300 | 90°/160 | 135°@160| 180°/@300| 255°/@160| 270°/160
SD4 #1000 | @300 | 135°@160 270°@300| 255°%@160 - -
SD5 @1000 | @300 | 90°/160 | 135°%@160 180°/@300 255°@160 -
SD6 #1000 | @300 | 135°%@160 255°@160 - - -

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKO” Kalisz



ZESTAWIENIE DLUGO SCI

przytaczy kanalizacji deszczowej

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

Nawisko. I Dlugos¢ Dlugos¢ Soadki (% Miejsce R.ochr. U .

o | ke | b | SO0 | wczena | (D
1 2 3 4 5 6 7
PD1 3,4 15 SD1

PD2 3,4 1,5 T300/160

PD3 3,4 15 SD2

PD4 6,4 1,5 SD2

PD5 3,4 1,5 SD3

PD6 6,4 1,5 SD3

PD7 3,4 1,5 T300/160

PD8 3,4 1,5 T300/160

PD9 6,4 1,5 T300/160

PD10 3,4 1,5 SD5

PD11 6,3 1,5 T300/160

Razem 49,3
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ZESTAWIENIE DLUGO SCI
odgalkzien do wpustow kanalizacji deszczowej

Nazwisko. Imé Dhugasé Dlugase Spadki (% Miejsce R.ochr. Uwadi

oo, | gk | e, | S0000 | gz | o)
1 2 3 4 5 6 7
WD1 45 15 SD1

WD2 1,8 15 SD1

WD3 4,7 15 SD2

WD4 1,8 15 SD2

WD5 45 15 SD3

WD6 1,8 15 SD3

WD7 45 15 SD4

WD8 1,8 15 SD4

WD9 45 15 SD5

WD10 1,8 15 SD5

WD11 45 15 SD6

WD12 1,8 15 SD6

Razem 38,0
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ZESTAWIENIE PARAMETROW

studzienek wpustowyclgb00

Kanat

Deszczowy

Nazwa kolektora

D-1

Srednica odgakienia

@160

Nr studzienki

WD1

wD2

WD3

WD4

WD5

WD6

wD7

Rzedna gory wpustu

150,82

150,82

151,9}

3

151,9

3

152,

32

152

,32

151

Rzedna dna
studzienki

149,00

149,00

150,1

L

150,1

1

150,

20

150

,50

15(

Wysokas¢ studzienki

mb

1,82

1,82

1,82

1,82

2,0

1,8

Dno studz.
fi500h=1000

szt

Dno studz. fi500 z
przegciem dla rury
h=1000

szt

2,70

D,88

32

Kregi przegciowe
fi500 h=100

szt

Kregi przegciowe
fi500 h=250

szt

Kregi przegciowe
fi500 h=250 z
przegciem dla rury

szt

Kregi przegciowe
fi500 h=500

szt

Piecien
utrzymupcy wpust
fi960/500 h=150mm

szt

Wopustzeliwny D400
h=170

szt

Piekcien odcihzajacy
fi960/650 h=250mm

szt
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek wpustowyclgb00

Kanat

Deszczowy

Nazwa kolektora

D-1

Srednica odgakienia

@160

Nr studzienki

wD8

wWD9

WD10

WD11

wD12

Rzedna gory wpustu

152,70

153,10

153,1(

)

153,4

7

153,

Rzedna dna studzienk

150,88

151,28

151,2¢

3

151,6

5

151,

Wysokas¢ studzienki

mb

1,82

1,82

1,82

1,82

1,8

Dno studz.
fi500h=1000

szt

Dno studz. fi500 z
przegciem dla rury
h=1000

szt

12

Kregi przegciowe
fi500 h=100

szt

Kregi przegciowe
fi500 h=250

szt

Kregi przegciowe
fi500 h=250 z
przegciem dla rury

szt

Kregi przegciowe
fi500 h=500

szt

12

Piekcien utrzymupcy
wpust fi960/500
h=150mm

szt

12

Wopustzeliwny D400
h=170

szt

12

Piekcien odcihzajacy
fi960/650 h=250mm

szt

12
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dlugosé | Srednia [Szerokéé | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanig Wymiana | Ciecie Rozb/odb | Drena | Odwodn.
kolektora wykopu | gteb. wykopu reczny w szalunkach skarpowy podsypki| gruntu z pawierzcl| nawierzch. wykopu
wykopu 5% mech. | mech. z mech. mech. z | grub 10cm dowozempasfaltowe| podbudowy
. na odktad| transport | na odktad| transport. , + nagypy ,
(mb) (m) (m) (m) (m’) (m’) (m’) (m’) (m) (m) (mb) (m?) (m) (godz.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kanalizacja deszczowa
SDistn1-SD1 26,2 2,03 1,0 2,66 50,53 26,20 50,53 26,2 12
SD1-SD2 40,1 1,85 1,0 3,71 70,48 40,10 70,48 40,1 16
SD2-SD3 30 1,90 1,0 2,85 54,15 30,00 54,15 30,0 12
SD3-SD4 30 2,04 1,0 3,06 58,14 30,00 58,14 30,0 12
SD4-SD5 35 2,28 1,0 3,99 75,81 35,00 75,81 35,0 16
SD5-SD6 24,6 2,20 1,0 2,71 51,41 24,60 51,41 24,6 12
Przyhcza 49,3 1,20 0,8 2,37 44,96 39,44 44,96
Wpusty 38 1,20 0,8 1,82 34,66 30,40 34,66
SUMA 273,2 23,16 400,13 255,74 | 400,13 185,9 80
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

Informacja BIOZ

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicydelogj w Ostrowie
Wielkopolskim

Inwestor:  Miejski Zarzd Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B
63-400 Ostrow Wielkopolski

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
ul. £édzka 210, 62-800 Kalisz
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

Informacja BIOZ
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej wwase Wielkopolskim

1. Podstawa prawna

Podstaw prawry opracowania niniejszego plarnasymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczestwa pracy okrdone w nasgpujacych przepisach:
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@i&.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r
- Rozporadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z didi4.03.2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26
poz. 313 z 2000r. z gaiejszymi zmianami)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@r.sprawie przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bwddoych (Dz.U.
nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. vagje bezpieczestwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iagdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 pb¥8 z 2001r.)

2. Ogodlne zataenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekarago do realizacji,
Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykogambdot wytonionemu w
fazie przetargu.
Termin rozpocgcia prac - okrdony protokétem przekazanie terenu budowy
Termin zak@czenia prac - data pozytywnego odbioruidmvego
Roboty budowlane przewidujegsivykonywa w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejncs¢ realizacii
Zakres robot obejmuije:
- wykopy liniowe pod ruroeaigi deszczowe o gbokasci do2,30m p.p.t.
- monta& rurocggow deszczowych w rur PP i PVC
- monta studzienek rewizyjnych i betonowych
- zasypka wykopow

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Sie¢ kanalizacyjna, wodoggowa, gazowa i energetyczna

5. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktoremoga stwarzaé
zagrozenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi

- nie wystpuja

6. Wskazania przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
W czasie prowadzenia rob6t budowlanych malewzgkdnic:
- zagraenia wynikagce z pracy w wykopach ze szczegdélnym uwdgieniem
zabezpieczeprzed przysypaniem ziemi
- zagraenia wynikagce z pracy maszynsrodkéw transportu
- zagraenia wynikagce z pracy przy bezpeednim ruchu pojazdéw na drodze
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

7. Wskazania sposobu  prowadzenia instruktzu  pracownikow  przed

przystapieniem do realizacji robot
Przed przyspieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawckoto

powinni zosté przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do telu staby,
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenigan®wviskowego,
poszczegolnych pracownikéw biarch udziat w realizacji zadania.
Szczegllp uwag naley zwrécké na zdwiadczenia lekarskie dopuszcaeg
pracownikbw do prac budowlanych, wypésaia pracownikdbw w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy rotkow ze zwrdéceniem uwagi
na przestrzeganie wymogow dotycych ochrony zdrowiaiycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instrukiaodnotowane powinno kbyw ksiazce bhp znajduagej sk
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikdwitasnogcznym podpisem.

8. Wskazanie s§rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot
- oznakowa roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia rolpdbjektem
organizacji ruchu na czas budowy
- nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ

Opracowat:
Inz. Jarostaw Grzelak
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim
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Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej w Ostrowie Wielkopolskim

Wykaz wspétrgdnych

NUMER Potazenie X Potaenie Y Potaenie Z
SD1istn. 6488789,71 5722217,99 149,98
SD1 6488781,99 5722193,00 150,88
SD2 6488768,25 5722155,31 151,99
SD3 6488757,98 5722127,12 152,38
SD4 6488747,71 5722098,91 152,76
SD5 6488735,73 5722066,07 153,20
SD6 6488727,33 5722042,98 153,53
wWD1 6488777,51 5722193,25 150,82
wD2 6488782,77 5722191,33 150,82
WD3 6488763,56 5722154,99 151,93
WD4 6488769,03 5722153,64 151,93
WD5 6488753,50 5722127,37 152,32
WD6 6488758,76 5722125,45 152,32
wD7 6488743,22 5722099,16 152,70
wWD8 6488748,48 5722097,24 152,70
WD9 6488731,25 5722066,32 153,10
WwD10 6488736,51 5722064,40 153,10
WD11 6488722,85 5722043,23 153,47
WwD12 6488728,11 5722041,32 153,47
PD1 6488785,21 5722191,82 150,87
PD2 6488778,20 5722172,58 151,44
PD3 6488771,48 5722154,13 152,10
PD4 6488762,26 5722157,51 151,99
PD5 6488761,21 5722125,94 152,44
PD6 6488751,94 5722129,32 152,44
PD7 6488754,89 5722108,71 152,76
PD8 6488745,31 5722082,36 152,93
PD9 6488735,77 5722084,69 152,93
PD10 6488739,05 5722064,84 153,20
PD11 6488728,11 5722063,57 153,50
T1 6488774,98 5722173,76 151,44
T2 6488751,70 5722109,87 152,62
T3 6488742,12 5722083,52 152,93
T4 6488741,72 5722082,49 152,93
T5 6488734,04 5722061,41 153,26
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