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1. Opis przedmiotu ekspertyzy i cel, któremu ma służyć 
Przedmiotem analizy technicznej jest wykonanie: 

1) Weryfikacja przekazanych przez mieszkańców projektów koncepcyjnych do projektu pn. 

„SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 13. 

Odbudowa i odporność (REACT-EU), Działanie 13.3 Odnawialne źródła energii- REACT-EU w 

ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne pod względem:  

a. przewidzianej mocy paneli, 

b. minimalnych wymagań w stosunku do właścicieli obiektu celem oceny możliwości 

wykonania instalacji fotowoltaicznej, 

c. przegląd wskazanych miejsc instalacji (tylko poglądowo z zewnątrz) w celu oceny 

miejsca instalacji – dach budynku głównego, dach budynku gospodarczego, inne. 

2) Weryfikacja koncepcji posadowienia instalacji fotowoltaicznej na obiektach osób fizycznych 

/domki prywatne/  pod względem: 76 budynki 

a. oceny miejsca instalacji w zakresie potrzebnej powierzchni, 

b. wstępnej oceny możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej w celu ewentualnego 

wykluczenia obiektu z projektu oraz wstępnej wyceny (dokładną ocenę możliwości 

oraz prac towarzyszących na obiekcie dokona projektant na etapie projektowania) 

3) Oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia w zakresie „zaprojektuj i wybuduj” dla 

lokalizacji prywatnych oraz lokalizacji w zakresie obiektów należących do Gminy. 

Celem niniejszej ekspertyzy jest weryfikacja pierwotnych założeń dotyczących redukcji emisji CO2 oraz 

produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł takich jak panele fotowoltaiczne. Sprawdzenie 

danych wejściowych dla przyszłej budowy rozproszonych instalacji fotowoltaicznych produkujących 

energię elektryczna na potrzeby własne budynków gminy Wejherowo oraz budynków samorządowych 

Gminy Wejherowo. 

Celem nadrzędnym całego projektu pn. „Słoneczne dach w Gminie Wejherowo” jest zwiększenie 

poziomu ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie 

Wejherowo.  

2. Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania niniejszego dokumentu jest: 

1) Zlecenie zamawiającego 

2) Przekazane przez Zamawiającego dane dotyczące planowanych instalacji fotowoltaicznych 

3) Studium wykonalności projektu pn. „Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo” 

4) Dane z europejskiego portalu Photovoltaic Geographical Information System 

5) PN-EN IEC 61730-1:2018-06 P Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 1: 

Wymagania dotyczące konstrukcji. Zastępuje PN-EN 61730-1:2007 E. 

6) PN-EN 61194:2002 Parametry charakterystyczne autonomicznych systemów fotowoltaicznych  
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7) PN-EN 61643-31:2019-07 E Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 31: 

Wymagania i metody badań dla SPD instalacji fotowoltaicznych.  

8) PN-EN 62920:2018-02 E Systemy fotowoltaiczne generujące moc elektryczną. Wymagania 

dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz metody testowania 

przekształtników mocy z zastosowaniem do systemów fotowoltaicznych 

9) PN-HD 60364-7-712:2016-05 P Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy 

zasilania. Zastępuje PN-HD 60364-7-712:2007 P 

10) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.) 

11) Ustawa o OZE od 1 lipca 2016  (Dz.U. 2016 poz. 925) 

12) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, ze zm.)  
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3. Opis obliczeń ograniczenia emisji CO2 
Założenia wejściowe dla elektrowni fotowoltaicznej: 

1 kWp instalacji PV dla woj. pomorskiego w ciągu roku wytwarza ok. 800-1000 kWh energii 

elektrycznej. Wartość jest silnie zależna od kąta nachylenia dachu oraz azymutu względem strony 

południowej. 

Zakładam, że produkcja przez panele fotowoltaiczne 1 kWh wyemitują ok 50 g CO2/ kWh. 

Powyższa emisja CO2  przez panel związana jest z produkcją i złomowaniem. 

Założenia wejściowe dla węglowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej: 

Wyprodukowanie 1kWh energii elektrycznej ze źródeł węglowych wyemituje 1000 g CO2  

Wnioski: 

Ile zaoszczędzimy CO2, montując instalację fotowoltaiczną? 

Obliczenia sporządzamy dla 1 kWp zainstalowanej mocy elektrowni fotowoltaicznej dla produkcji 

energii o wartości średniej wynoszącej ~ 920 kWh rocznie (zgodnie z tabelą i obliczeniami dla 

programu).  

Dodatkowo zakładam następujące straty oraz współczynnik korekcyjny: 

• Spadek sprawności paneli fotowoltaicznych na poziomie 20% w  ciągu 25 lat (~0,61% rocznie) 

• Straty energii na przewodach, na inwerterze ~1% 

• Korekta o energię wyprodukowaną z paliw gazowych i innych OZE 2 % 

Łącznie przyjmuję, że straty wyniosą ok. ~3,61% wyprodukowanej energii 

920 000 g (prod. 920 kWh z el. węglowej) – 900*50 g (prod.850 kWh z PV) - (straty oraz inne źródła energii) =  

= 920 000 g  CO2  -  45 000 g CO2 – 38 684 g CO2= 836 316 g CO2  

Zatem montując panele fotowoltaiczne każdy zainstalowany 1 kWp mocy oszczędza rocznie 

~836,3 kg  dwutlenku węgla oddanego do atmosfery.* 

*wartość jest zależna od parametru rocznego napromieniowania w płaszczyźnie kwh/m2 

Parametr: yearly in-plane irradiation kwh/m2  

 

PODSUMOWANIE OBLICZEŃ DLA CAŁEGO PROGRAMU (SZCZEGÓŁY W TABELI): 

 

Całkowita moc instalacji fotowoltaicznych 684,00 kWp 

Przewidywana roczna produkcja energii 629 844 kWh 

Roczne ograniczenie emisji CO2 572 t 
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4. Wytyczne dotyczące projektowania 
Dla każdej instalacji elektrowni fotowoltaicznej należy sporządzić dokumentację projektową, która 

powinna zostać sporządzona na podstawie przepisów i norm polskich a w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) 

2) Dane z europejskiego portalu Photovoltaic Geographical Information System 

3) PN-EN 62852:2015-05 Złącza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych — Wymagania 

bezpieczeństwa i badania 

4) PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 2: Rozdzielnice i 

sterownice do rozdziału energii elektrycznej 

5)  PN-EN 50565-1:2014-11 Przewody elektryczne — Wytyczne stosowania przewodów na 

napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U0/U) — Część 1: Wskazówki ogólne 

6)  PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych 

7) PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczące badań, 

dokumentacji i utrzymania — Część 1: Systemy podłączone do sieci — Dokumentacja, odbiory 

i nadzór 

8)  IEC 62446-2 Systemy fotowoltaiczne (PV) – Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i 

utrzymania – Część 2: Systemy podłączone do sieci – Konserwacja systemów PV 

9) PN-EN IEC 61730-1:2018-06 P Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 1: 

Wymagania dotyczące konstrukcji. Zastępuje PN-EN 61730-1:2007 E. 

10) PN-EN 61194:2002 Parametry charakterystyczne autonomicznych systemów fotowoltaicznych  

11) PN-EN 61643-31:2019-07 E Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 31: 

Wymagania i metody badań dla SPD instalacji fotowoltaicznych.  

12) PN-EN 62920:2018-02 E Systemy fotowoltaiczne generujące moc elektryczną. Wymagania 

dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz metody testowania 

przekształtników mocy z zastosowaniem do systemów fotowoltaicznych 

13) PN-HD 60364-7-712:2016-05 P Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy 

zasilania. Zastępuje PN-HD 60364-7-712:2007 P 

14) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.) 

15) Ustawa o OZE od 1 lipca 2016  (Dz.U. 2016 poz. 925) 

16) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, ze zm.) 

17) Karty katalogowe produktów 
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Ważna Uwaga! 

Zgodnie z prawem budowalnym do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej 

większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany 

dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz 

zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej. 

Spełnienie tego przepisu zobowiązuję do zamontowania głównego wyłącznika prądu w instalacji 

fotowoltaicznej. Wyłącznik przeciwpożarowy powinien być zainstalowany w pobliży wejścia 

głównego do budynku. 

Uzgodnieniu podlegać będzie: 

1) Charakterystyka pożarowa (właściwości pożarowe, reakcja na ogień elementów PV, 

oddziaływanie potencjalnego pożaru urządzeń instalacji na budynek); 

2) Wyposażenie urządzeń PV w środki ochrony przed pożarem, ochrona odgromowa, 

prowadzenie przewodów w obiekcie i klasa reakcji kabli na ogień; 

3) Informacja o zapobieganiu rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, a także 

przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań przez jednostki ratowniczo-

gaśnicze (plan urządzenia PV  ze wskazaniem umiejscowienia urządzeń i  legendą 

oznakowania graficznego, przeciwpożarowy wyłącznik prądu); 

4) Oznakowanie budynku znakiem bezpieczeństwa – fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. 

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zgodności z wymaganiami ppoż. należy: 

1) Umieszczać moduły PV na budynku uwzględniając jego architekturę i zabezpieczenia 

ppoż. (umieszczenie modułów w odpowiedni sposób względem ściany oddzielenia 

ppoż.), 

2) Wykonywać połączenia DC przy użyciu szybkozłączek, które są tego samego typu i 

producenta, 

3) Zadbać o to by ilość połączeń DC w instalacji była jak najmniejsza, 

4) Jeśli to możliwe, przewody DC prowadzić w kanałach kablowych metalowych z 

eliminacją wszystkich ostrych krawędzi, 

5) Oznakować budynek zgodnie z normą PN-EN 60364-7-712. 

Naklejkę należy umieścić w punkcie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej, przy liczniku oraz przy 

głównym wyłączniku prądu – jeśli budynek go posiada. 

Wytyczne dla budynków, posiadających strefy pożarowe o kubaturze powyżej 1000 m3 

1) Informację o zagrożeniu pożarowym, zawierającą właściwości pożarowe elementów urządzeń 

PV oraz oddziaływanie potencjalnego pożaru fotowoltaiki na elementy budynku, 

2) Informacje o zabezpieczeniu ppoż. instalacji elektrycznej fotowoltaiki , 

3) Informacje o zapobieganiu rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

4) Informację o instalacji fotowoltaicznej znajdującą się przy PWP, 

5) Zastosowanie rozłącznika prądu stałego, który obniży napięcie DC do poziomu bezpiecznego 

6) Poprowadzenie przewodów DC, tak jak przewodów, które w przypadku pożaru muszą pozostać 

pod napięciem (kable powinny być odporne na działanie wody i wysokiej temperatury oraz 
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obudowane kanałem kablowym ogniochronnym lub poprowadzone trasami wydzielonymi 

pożarowo), 

7) Zamontowanie falowników poza strefą pożarową lub w wydzielonej strefie pożarowej albo 

zamontowanie rozłącznika DC na dachu obiektu, 

8) Min. 15 cm odstępy między przewodami plus i minus po stronie DC, 

19) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zostać uzupełniona o część dotycząca 

instalacji PV. 

 

Po wykonaniu prac montażowych należy dokonać zgłoszenia instalacji PV organom PSP. 

Zgłoszenie takie powinno zawierać plan budynku  z zaznaczoną lokalizacją modułów PV, falownika, 

rozłącznika DC oraz prowadzenie przewodów DC, które pozostają pod napięciem. 

Minimalne wymagania dotyczące panelu fotowoltaicznego:  

1) sprawność: nie mniejszą niż 16%; 

2) typ ogniw: krzemowe; 

3) moc maksymalna modułu w warunkach STC: nie mniejsza niż 380 Wp 

4) wartość bezwzględna temperaturowego wskaźnika mocy: nie większa niż 0,45%/°C; 

5) odporność na PID: zgodnie z normą ICE 62804–1:2015 lub równoważną; 

6) Dodatnia tolerancja mocy minimum +5 Wp, brak tolerancji ujemnej 

7) Moduł wykonany z ogniw klasy A, współczynnik wypełnienia fill factor > 0,75 

8) Stopień ochrony nie gorszy niż IP65 

9) Puszka przyłączeniowa zawierająca minimum 3 diody bypass 

10) Moduł fotowoltaiczny wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą jego instalacji 

11) Obciążalność mechaniczna do minimum 5,4 kN/m2 

12) Minimalna gwarancja producenta na produkt: 10 lat 

13) Spadek mocy modułów po pierwszym roku pracy: nie większy niż 3%. 

14) Moc znamionowa modułu fotowoltaicznego od drugiego roku eksploatacji przez okres co 

najmniej 24 lat będzie spadać o nie więcej niż 0,8% mocy znamionowe 

 

Minimalne wymagania dotyczące falownika w instalacji fotowoltaicznej:  

1) Typ falownika: beztransformatorowy; 

2) Sprawność euro: nie mniejsza niż 96%; 

3) Stopień ochrony: min. Ip65; 

4) Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu: poniżej 3%; 

5) Sposób chłodzenia: naturalna konwekcja lub wymuszona wentylatorowa; 

6) Posiadać dowolny protokół komunikacji oraz bezprzewodową komunikację; 

7) Gwarancja na wady ukryte: nie krótsza niż 10 lat; 

8) Możliwość modyfikacji współczynnika mocy cosφ: 0,90 niedowzbudzenie do 0,90 

przewzbudzenie. 

9) Zgodność z normą PN-EN 62446:2016 „Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci 

elektrycznej […]” 

10) Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

10 
 

udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych 

granicach napięcia (LVD) 

11) Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 

roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 

12) Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 

roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (RoHS) 

13) Deklaracja zgodności falownika z siecią elektroenergetyczną – zgodność z dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie […] 

kompatybilności elektromagnetycznej […]” 

14) Wyniki badań na zawartość wyższych harmonicznych THD 

15) Certyfikat potwierdzający zgodność urządzenia z wymogami normy PN-EN 50438:2014-02 

„Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania 

do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia” 

16) Certyfikat potwierdzający zgodność urządzenia z wymogami normy PN-EN 62109-2:2011 

„Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach 

energetycznych -- Część 2:  wymagania szczegółowe dotyczące falowników” 

17) Instrukcja montażu falownika w języku polskim 

18) Instrukcja obsługi falownika w języku polskim 
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5.1. Analiza i ocena poszczególnych instalacji fotowoltaicznych – 

domki jednorodzinne 

1) Bolszewo, ul. Robotnicza 9  - dz. nr 608/10 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 45O 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 21O 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4092 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,18 

Powierzchnia instalacji [m2] 29 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 11 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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2) Bolszewo, ul. Zamostna 63  - dz. nr 619/37 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych -49 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 8000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 3-fazowy  8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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3) Bolszewo, ul. Kwiatowa 3  - dz. nr 500/16 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 0 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 10872 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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4) Bolszewo Słowackiego 45 dz. nr 415/76 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -41 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4200 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 5,7 

Powierzchnia instalacji [m2] 39 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 15 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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5) Rezygnacja 

6) Bolszewo Południowa 13 dz. nr 348/6 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 30 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 39 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 7500 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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7) Rezygnacja 

8) Rezygnacja 

9) Bolszewo Sienkiewicza 19 dz. nr 1067 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach płaski 

Kąt nachylenia dachu  30 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -6 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4071 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,8 

Powierzchnia instalacji [m2] 26 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 10 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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10) Bolszewo Krasickiego 11a dz. nr 1138/2 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach płaski 

Kąt nachylenia dachu 39 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 0 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 3000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,04 

Powierzchnia instalacji [m2] 21 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 8 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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11) Bolszewo Broniewskiego 8 dz. nr 1043/2 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach płaski 

Kąt nachylenia dachu 39 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 0 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4126 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,18 

Powierzchnia instalacji [m2] 29 

Moc falownika 
3-fazowy 

6 kW 

Ilość modułów 380 W 11 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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12) Bolszewo Szkolna 34 dz. nr 311/21 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach płaski 

Kąt nachylenia dachu  39 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  0 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 1500 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 1,52 

Powierzchnia instalacji [m2] 10 

Moc falownika 
1-fazowy 

2,5 kW 

Ilość modułów 380 W 4 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

ROCZNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ   1440,46 kWh 

SZACOWANE ROCZNE OGRANICZENIE EMISJI CO2 1308,26 kg  
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13) Bolszewo Klonowa 18  dz. nr 313/3 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: grunt 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  77 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 5000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,18 

Powierzchnia instalacji [m2] 29 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 11 

Długość kabla solarnego [m] 100 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

ROCZNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ   3258,9 kWh 

SZACOWANE ROCZNE OGRANICZENIE EMISJI CO2 2959,81 kg  
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14) Kąpino, Kalinowa 15 dz. nr 310 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: Dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  40 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  85 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 2500 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,04 

Powierzchnia instalacji [m2] 21 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 8 

Długość kabla solarnego [m] 100 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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15) Bolszewo Południowa 20 dz. nr 326/30 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 75 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 5400 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 5,32 

Powierzchnia instalacji [m2] 37 

Moc falownika 
3-fazowy 

6 kW 

Ilość modułów 380 W 14 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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16) Bolszewo Topolowa 15 dz. nr 322/58 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 79 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 12000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,08 

Powierzchnia instalacji [m2] 42 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 16 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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17) Bolszewo Zamostna 4  dz. nr 259/4 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach płaski 

Kąt nachylenia paneli na dachu płaskim  39 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  0 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,18 

Powierzchnia instalacji [m2] 29 

Moc falownika 
3-fazowy 

6 kW 

Ilość modułów 380 W 11 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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18) Bolszewo Jaskółcza 22 dz. nr 661/10 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  26 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4200 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,56 

Powierzchnia instalacji [m2] 31 

Moc falownika 
3-fazowy 

6 kW 

Ilość modułów 380 W 12 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

ROCZNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ   4200,47 kWh 

SZACOWANE ROCZNE OGRANICZENIE EMISJI CO2 3814,97 kg  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

41 
 

19) Bolszewo Kalinowa 6A dz. nr 630/2 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  39 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 11000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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20) Bolszewo Żeromskiego 26A dz. nr 415/38 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  40 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  41 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 5000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 5,32 

Powierzchnia instalacji [m2] 37 

Moc falownika 
3-fazowy 

6 kW 

Ilość modułów 380 W 14 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

44 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

45 
 

21) Bolszewo Kamienna 1 dz. nr 309/6 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  30 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  55 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 5700 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,08 

Powierzchnia instalacji [m2] 42 

Moc falownika 
3-fazowy 

8 kW 

Ilość modułów 380 W 16 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

46 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

47 
 

22) Bolszewo Południowa 3 dz. nr 326/21 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  30 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych -9 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 10000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8 kW 

Ilość modułów 380 W 11 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

48 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 
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23) Rezygnacja 

24) Gościcino Na Wzgórzu 13 dz. nr 241/38 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych -6 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 7778 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

50 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 
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25) Rezygnacja 

26) Gościcino Olchowa 14  dz. nr 765 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  40 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -16 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 6295 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

52 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

53 
 

27) Gościcino Drzewiarza 38 A dz. nr 867/1 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  30 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -35 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 3200 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,42 

Powierzchnia instalacji [m2] 23 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 9 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

54 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

ROCZNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ   3100,65 kWh 

SZACOWANE ROCZNE OGRANICZENIE EMISJI CO2 2816,08 kg  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

55 
 

28) Rezygnacja 

29) Gościcino Nadrzeczna 21 dz. nr 323/71 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: grunt 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych -6 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 7500 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 100 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

56 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 
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30) Gościcino Wiejska 2 dz. nr 47/4 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: grunt 

Kąt nachylenia dachu  39 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  0 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 7900 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 5,7 

Powierzchnia instalacji [m2] 39 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 15 

Długość kabla solarnego [m] 100 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

58 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

ROCZNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ   5538,92 kWh 

SZACOWANE ROCZNE OGRANICZENIE EMISJI CO2 5030,58 kg  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

59 
 

31) Gościcino Urocza 17 dz. nr 613/25 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: grunt 

Kąt nachylenia dachu   

Azymut dla paneli fotowoltaicznych   

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 30342 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 100 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

60 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

ROCZNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ   6277,44 kWh 

SZACOWANE ROCZNE OGRANICZENIE EMISJI CO2 5701,32 kg  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 
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32) Gościcino Słoneczna 90 dz. nr 323/187 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 30 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 87 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4828 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 5,7 

Powierzchnia instalacji [m2] 39 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 15 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

62 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 
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33) Gościcino Nadrzeczna 44 dz. nr 335/2 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych -64 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4500 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,56 

Powierzchnia instalacji [m2] 31 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 12 

Długość kabla solarnego [m] 100 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

64 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

65 
 

34) Gościcino Polna 20 dz. nr 1285/34 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -2 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 6000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 5,7 

Powierzchnia instalacji [m2] 39 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 15 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

66 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

ROCZNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ   5338,92 kWh 

SZACOWANE ROCZNE OGRANICZENIE EMISJI CO2 4848,94 kg  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

67 
 

35) Gościcino Leszczynowa 2 dz. nr 504/11 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych -54 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 10000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 100 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

68 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 
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36) Gościcino Wiśniowa 8 dz. nr 506/16 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  28 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 6200 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

70 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

ROCZNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ   6043,88 kWh 

SZACOWANE ROCZNE OGRANICZENIE EMISJI CO2 5489,20 kg  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

71 
 

37) Gowino Marka Hłaski 11 dz. nr  84/68 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: grunt 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -4 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4300 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,18 

Powierzchnia instalacji [m2] 29 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 11 

Długość kabla solarnego [m] 100 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

72 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

73 
 

38) Gowino Przyjaźni 50 dz. nr 313/63 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 45 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 8844 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 100 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

74 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

75 
 

39) Gowino Zbigniewa Herberta 12  dz. nr 84/57 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  40 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -4 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 5000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,94 

Powierzchnia instalacji [m2] 34 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 13 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

76 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

77 
 

40) Gowino Wrzosowa 3 dz. nr 42/33 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 2 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 10000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 26 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

78 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 
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41) Gowino Wczasowa  6 dz. nr 97/41 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 3 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 2000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,04 

Powierzchnia instalacji [m2] 21 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 8 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

80 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 
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42) Gowino Olchowa 11 dz. nr 219/60 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -89 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,18 

Powierzchnia instalacji [m2] 29 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 11 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

82 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 
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43) Rezygnacja 

44) Gowino Przyjaźni 23 dz. nr 313/45 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny  

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -38 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4300 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,56 

Powierzchnia instalacji [m2] 31 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 12 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 
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45) Gowino, Wschodnia 2 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: Dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 35 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych -81 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 0 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,04 

Powierzchnia instalacji [m2] 21 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 8 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

87 
 

46) Gowino Przyjaźni 25 dz. nr 313/44 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny  

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -39 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4547 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,94 

Powierzchnia instalacji [m2] 34 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 13 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 
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47) Góra Szeroka 1 dz. nr 125/2, 125/28 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  41 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 7500 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

90 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

ROCZNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ   5756,17 kWh 

SZACOWANE ROCZNE OGRANICZENIE EMISJI CO2 5227,89 kg  
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48) Rezygnacja 

49) Kąpino Kazimierza Wielkiego 4 dz. nr 488 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych -80 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 12000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 100 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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50) Kąpino Kazimierza Wielkiego 6 dz. nr 487 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  30 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  65 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,18 

Powierzchnia instalacji [m2] 29 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 11 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

94 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

ROCZNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ   3516,97 kWh 

SZACOWANE ROCZNE OGRANICZENIE EMISJI CO2 3194,20 kg  
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51) Kniewo Aleja Lipowa 92  dz. nr 105/3 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych -20 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 3500 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,42 

Powierzchnia instalacji [m2] 23 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 9 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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52) Kniewo Aleja Lipowa 89  dz. nr 105/3 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -53 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4500 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,94 

Powierzchnia instalacji [m2] 34 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 13 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

ROCZNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ   4264,27 kWh 

SZACOWANE ROCZNE OGRANICZENIE EMISJI CO2 3872,91 kg  
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53) Rezygnacja 

54) Gościcino Planetarna dz. nr 355/8 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych -20 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 0 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,04 

Powierzchnia instalacji [m2] 21 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 8 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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55) Orle Jeziorna 2 dz. nr 83/12 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach płaski 

Kąt nachylenia dachu   

Azymut dla paneli fotowoltaicznych   

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 6000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,08 

Powierzchnia instalacji [m2] 42 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 16 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

102 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

ROCZNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ   5766,68 kWh 

SZACOWANE ROCZNE OGRANICZENIE EMISJI CO2 5237,44 kg  
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56) Orle Leśna 16 dz. nr 384/2 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  40 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -27 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,8 

Powierzchnia instalacji [m2] 26 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 10 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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57) Orle Szkolna 21 dz. nr 125/6 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach płaski 

Kąt nachylenia dachu  39 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 0 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4400 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,94 

Powierzchnia instalacji [m2] 34 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 13 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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58) Rezygnacja 

59) Orle Kwiatowa 25 dz. nr 197/129 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  40 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -12 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 4000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,8 

Powierzchnia instalacji [m2] 26 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 10 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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60) Orle Kwiatowa 15 dz. nr 197/72 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: grunt 

Kąt nachylenia dachu  40 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  83 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 3800 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,56 

Powierzchnia instalacji [m2] 31 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 12 

Długość kabla solarnego [m] 100 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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61) Orle Zamostna 35 dz. nr 371/4 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  40 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -28 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 5620 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,08 

Powierzchnia instalacji [m2] 42 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 16 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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62) Orle Bukowa 25 dz. nr 278/5 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -36 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 3530 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,8 

Powierzchnia instalacji [m2] 26 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 10 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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63) Bolszewo Jarzębinowa 17 dz. nr 650/22 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 40 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 0 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,04 

Powierzchnia instalacji [m2] 21 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 8 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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64) Orle Zamostna 7 dz. nr 220/2 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych - 6 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 3439 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,8 

Powierzchnia instalacji [m2] 26 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 10 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

  

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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65) Orle Kwiatowa 28 dz. nr 197/104 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych -27  

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 3400 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,42 

Powierzchnia instalacji [m2] 23 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 9 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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66) Orle Łąkowa 8c dz. nr 133/4 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  3 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 5581 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,08 

Powierzchnia instalacji [m2] 42 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 16 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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67) Ustarbowo Jeziorna 1 dz. nr 112 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: grunt 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -47 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 7000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,94 

Powierzchnia instalacji [m2] 34 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 13 

Długość kabla solarnego [m] 100 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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68) Kąpino, Lipowa 25 , dz. nr 664/6 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych -35 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 0 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,8 

Powierzchnia instalacji [m2] 26 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 10 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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69) Zbychowo Tulipanowa 16 dz. nr 171/83 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  50 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 5149 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,94 

Powierzchnia instalacji [m2] 34 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 13 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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70) Zbychowo Remusa 3  dz. nr 149/20 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych -35 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 10000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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71) Gościcino Pszeniczna 7      dz. nr 150/19 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  86 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 3096 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 3,8 

Powierzchnia instalacji [m2] 26 

Moc falownika 
3-fazowy 

4,0 kW 

Ilość modułów 380 W 10 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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72) Góra  Sosnowa 20      dz. nr 32/41 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 23 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 0 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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73) Bolszewo, Zamostna 48,  979 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 23 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 0 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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74) Orle, Bukowa 41,  270/35 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych -16 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 3966 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,18 

Powierzchnia instalacji [m2] 29 

Moc falownika 
3-fazowy 

6 kW 

Ilość modułów 380 W 11 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

138 
 

Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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75) Góra, Tulipanowa 4   dz. nr 127/11 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 39 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 0 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 4,56 

Powierzchnia instalacji [m2] 31 

Moc falownika 
3-fazowy 

6 kW 

Ilość modułów 380 W 12 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

  



SŁONECZNE DACHY W GMINIE WEJHEROWO 

141 
 

76) Sopieszyno,  Modrzewiowa 2  dz. nr 24/11 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach 

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 39 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 0 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 2,28 

Powierzchnia instalacji [m2] 15 

Moc falownika 
1-fazowy 

2,5 kW 

Ilość modułów 380 W 6 

Długość kabla solarnego [m] 50 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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5.2. Analiza i ocena poszczególnych instalacji fotowoltaicznych – 

obiekty gminne 

1) Bibliotek Bolszewo, ul. Reja 9  dz. nr 1313 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach płaski 

Kąt nachylenia dachu 40 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 0 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 21419 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 23,94 

Powierzchnia instalacji [m2] 167 

Moc falownika 
3-fazowy 

3x10,0 kW 

Ilość modułów 380 W 63 

Długość kabla solarnego [m] 350 

Kabel 400 V AC [m] 50 

ilość stringów 4 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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2) Szkoła Podstawowa Bolszewo, ul. Szkolna 13  dz. nr 288/2 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach płaski 

Kąt nachylenia panel na dachu płaskim 39  

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 0  

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 98757 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 49,78 

Powierzchnia instalacji [m2] 348 

Moc falownika 
3-fazowy 

5x10,0 kW 

Ilość modułów 380 W 131 

Długość kabla solarnego [m] 350 

Kabel 400 V AC [m] 20 

ilość stringów 9 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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3) Szkoła Podstawowa Bolszewo, ul. Wodna 5  dz. nr 243 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  25  

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 1  

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 41500 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 20,9 

Powierzchnia instalacji [m2] 143 

Moc falownika 
3-fazowy 

10,0 kW  12,0 kW 

Ilość modułów 380 W 55 

Długość kabla solarnego [m] 350 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 4 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

UWAGA! Należy przewidzieć ścięcie drzewa, które rzuca cień na dach po zachodniej stronie 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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4) BCK Gościcino Drzewiarza 2 dz. nr 829/8 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  44 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 21419 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 13,3 

Powierzchnia instalacji [m2] 93 

Moc falownika 
3-fazowy 

10,0 kW 4kW 

Ilość modułów 380 W 35 

Długość kabla solarnego [m] 200 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 3 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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5) NZOZ Gościcino Wejherowska 26 dz. nr 1114/2  
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach płaski 

Kąt nachylenia dachu 40 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 1 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 9000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 12,54 

Powierzchnia instalacji [m2] 87 

Moc falownika 
3-fazowy 

10,0 kW 4kW 

Ilość modułów 380 W 33 

Długość kabla solarnego [m] 150 

Kabel 400 V AC [m] 20 

ilość stringów 3 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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6) Apteka Gościcino Wejherowska 24 dz. nr 1090/4 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach płaski 

Kąt nachylenia dachu 40 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 0 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 8966 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 9,12 

Powierzchnia instalacji [m2] 63 

Moc falownika 
3-fazowy 
12,0 kW 

Ilość modułów 380 W 24 

Długość kabla solarnego [m] 150 

Kabel 400 V AC [m] 20 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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7) OSP Gościcino ul. Drzewiarza 22 dz. nr 842  
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny  

Kąt nachylenia dachu 45 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 54 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 8245 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 8,74 

Powierzchnia instalacji [m2] 61 

Moc falownika 
3-fazowy 
10,0 kW 

Ilość modułów 380 W 23 

Długość kabla solarnego [m] 150 

Kabel 400 V AC [m] 20 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

UWAGA! Nie należy montować paneli na dachu w miejscach, gdzie wieża rzuca cień 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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8) SP Gowino Wejherowska 60 dz. nr 172/9 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach płaski 

Kąt nachylenia dachu 12  

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 3  

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 78124 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 47,88 

Powierzchnia instalacji [m2] 335 

Moc falownika 
3-fazowy 

5x10,0 kW 

Ilość modułów 380 W 126 

Długość kabla solarnego [m] 350 

Kabel 400 V AC [m] 20 

ilość stringów 8 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

Uwaga! Panele montować na konstrukcjach, aby uzyskać optymalny kąt 39 st. 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

ROCZNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ   44997,58 kWh 

SZACOWANE ROCZNE OGRANICZENIE EMISJI CO2 40867,93 kg  
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9) SP Góra Szkolna 4 dz. nr 4  
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu 20 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 74 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 19535 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 23,94 

Powierzchnia instalacji [m2] 167 

Moc falownika 
3-fazowy 

3x10,0 kW 

Ilość modułów 380 W 63 

Długość kabla solarnego [m] 250 

Kabel 400 V AC [m] 20 

ilość stringów 4 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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10) SUW Kąpino   Wiejska   dz. nr 672 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: grunt 

Kąt nachylenia dachu   

Azymut dla paneli fotowoltaicznych   

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 108171 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 49,78 

Powierzchnia instalacji [m2] 348 

Moc falownika 
3-fazowy 

5x10,0 kW 

Ilość modułów 380 W 131 

Długość kabla solarnego [m] 100 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 9 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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11) SP Nowy Dwór Wejherowski Szkolna 1 dz. nr 83 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach płaski 

Kąt nachylenia paneli na dachu płaskim  39 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  0 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 35959 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 42,18 

Powierzchnia instalacji [m2] 244 

Moc falownika 
3-fazowy 

5x10,0 kW 

Ilość modułów 380 W 92 

Długość kabla solarnego [m] 350 

Kabel 400 V AC [m] 20 

ilość stringów 6 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

UWAGA: Należy przewidzieć przycinkę drzew rzucających cień od strony wschodniej  
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 

 

ROCZNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ   40189,28kWh 

SZACOWANE ROCZNE OGRANICZENIE EMISJI CO2 36500,91 kg  
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12) OSP Orle Strażacka 2 dz. nr 194/37 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach płaski 

Kąt nachylenia dachu 39 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych 0 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 5000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 6,46 

Powierzchnia instalacji [m2] 45 

Moc falownika 
3-fazowy 

8,0 kW 

Ilość modułów 380 W 17 

Długość kabla solarnego [m] 100 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 2 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 

Uwaga: Nie montować paneli w miejscu gdzie wieża rzuca cień 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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13) Świetlica Ustarbowo    dz. nr 50/3 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Rodzaj dachu: dach skośny 

Kąt nachylenia dachu  30 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -73 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 3500 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 5,7 

Powierzchnia instalacji [m2] 39 

Moc falownika 
3-fazowy 

6,0 kW 

Ilość modułów 380 W 15 

Długość kabla solarnego [m] 100 

Kabel 400 V AC [m] 10 

ilość stringów 1 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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14) SUW Pętkowice    dz. nr 154 
 

Dane wejściowe do obliczeń:   

    

Sposób montażu: grunt 

Kąt nachylenia paneli na konstrukcji  40 

Azymut dla paneli fotowoltaicznych  -1 

Roczne zużycie energii elektrycznej [kWh] 50000 

Szacowana moc instalacji fotowoltaicznej [kW] 41,04 

Powierzchnia instalacji [m2] 275 

Moc falownika 
3-fazowy 

5x10,0 kW 

Ilość modułów 380 W 108 

Długość kabla solarnego [m] 350 

Kabel 400 V AC [m] 20 

ilość stringów 7 

 

 

Rys. Wyznaczenie azymutu dla montażu paneli fotowoltaicznych 
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Obliczenie efektywności elektrowni solarnej zgodnie z europejskim systemem informacji 

geograficznej 
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6. Uprawnienia budowlane 
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