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Załącznik nr 1 do SWZ

Nr sprawy: KP-272-PNK-73-2021
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1: Multimetry cyfrowe 4 szt.
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Część 2: Wysokonapięciowa sonda pomiarowa 1 szt.
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Część 3: Miliamperomierz zegarowy 1 szt.

- zegarowy miliamperomierz analogowy wychyłowy,
- zakres pomiaru: 0-50 mA,

- klasa amperomierza minimum 2,5,

- możliwość mechanicznego zerowania,

- temp. pracy od -40 st. C do 70 st. C.
Część 4: Urządzenie do pomiaru mocy czynnej 1 szt.
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Część 5: Multimetr stacjonarny - 1 szt.
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Część 6: Miernik przebiegów szybkozmiennych - 1 szt.
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Część 7: Oscyloskop przenośny - 5 szt.
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Oscyloskop przenosny

llos¢ kanatow: 4

Pasmo: min. 100 MHz

Maksymalna czestotliwo$¢ probkowania: min. 1 GS/s,
Podstawa czasu: od2ns/dz do 200 s/dzlub szersza
Z1gcze wejsciowe: AC, DCi GND

Impedancja wejsciowa: 1IMQ+1%

Wymagany format wyswietlania: YT, XY, Roll, Zoom
Rozdzielczos¢ pionowa przetwornikéw: min. 8 bitow

. Czutos$é: od 1mV/dz do 10V/dz

. Tryb wyzwalanie:UART, SPI, CAN, 12C, zbocze narastajace lub opadajace
. Automatyczny system pomiarow

. Wyswietlacz o przekatnej min. 7”7, o rozdzielczosci min. 800x480
. Panel dotykowy

. Interfejsy komunikacyjne: min. USB,

. Zasilanie bateryjne,

. Masa oscyloskopu: od 1 kg do kg 3 kg

. Maksymalna dfugosc¢: 295mm

. Maksymalna szerokos¢: 210mm

. Maksymalna wysokosc¢: 70mm

. Kategoria przepieciowa: min. CAT | (300 V)

. Urzadzenie fabrycznie nowe w oryginalnym opakowaniu




Część 8: Generator funkcyjny - 4 szt.
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Generator funkcyjny 4 szt.

Dane techniczne;:

Generator funkcyjny, arbitralny
Maksymalna czestotliwo$¢ przebiegu 5SMHz
Przebiegi:
o Arbitralny
DC
Impuls
Prostokatny
Sinus
o trojkatny
minimalny zakres czestotliwosci przebiegow
o 0,1Hz...5MHz (przebieg prostokagtny)
o 0,1Hz...5MHz (przebieg sinus)
o 0,1Hz...1MHz (przebieg trojkatny)

O O O O

WysSwietlacz kolorowy co najmniej 3,5 cala
Liczba kanatow 1
Rozdzielczo$¢ pionowa co najmniej 10bit
Impedancja wyjsciowa - 500
Interfejs potaczenia z komputerem USB
Probkowanie co najmniej 20Msps
Zrodto zasilania 100...240V AC 50/60Hz
Wyposazenie standardowe
o kabel BNC
o kabel USB

o kabel zasilajgcy
Oprogramowanie komputerowe do edycji przebiegdw arbitralnych
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