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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 11, 85-062 Bydgoszcz
1 Rozbiérka pow. bet., roboty ziemne
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1/0803-03 micznych o grubosci 3 cm
(1.0+19.96+1.0)*2.0<elewacja AB> m?2 43.920
RAZEM 43.920
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1/0803-04 micznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 3
(1.0+19.96+1.0)*2.0<elewacja AB> m?2 43.920
RAZEM 43.920
3|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1/0301-02
13.01*1.5<elewacja DA> m3 19.515
(3.04+1.19+5.1)*1.5<elewacja CD> m3 13.995
RAZEM 33.510
4|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami  |m3
d.1]0302-02 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km (kat. gruntu I11)
(1.0+19.96+1.0)*1.5*2.8<elewacja AB> m3 92.232
11.58*1.5*2.8<elewacja BC> m3 48.636
(1.0+14.59)*1.5*2.8<elewacja CD> m3 65.478
(6.54+1.0)*1.5*2.8<elewacja EF> m3 31.668
RAZEM 238.014
5/KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu| m3
d.1/0210-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. IlI-IV - Wyw6z na 8 km
Krotno$¢ 14
Wartos¢ jak w poz.4 m3 238.014
RAZEM 238.014
6|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci |m?2
d.1/0314-02 do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. I1I-IV wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
(1.0+19.96+1.0)*2.8<elewacja AB> m2 61.488
11.5*2.8<elewacja BC> m2 32.200
(1.0+14.59)*2.8<elewacja CD> m?2 43.652
(6.54+1.0)*2.8<elewacja EF> m? 21.112
RAZEM 158.452
Dowdz piasku do zasypania wykopu m3
d.1
Wartos¢ jak w poz.5 m3 238.014
RAZEM 238.014
8|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci | m?3
d.1]0312-0201 do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
Wartos¢ jak w poz.4 m3 238.014
RAZEM 238.014
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |m3
d.1/0228-01 -1
Wartos¢ jak w poz.4 m3 238.014
RAZEM 238.014
2/45321000-3 Izolacja $cian fundamentowych
2.1/45442300-0 Przepona pozioma metod3 iniekcji grawitacyjnej
10| KNR BC-02 Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty m
d.2.1/0105-03 zwyktej - iniekcja dwurzedowa; mur o grubosci 2 ceg.
19.96<elewacja AB> m 19.960
11.5<elewacja BC> m 11.500
14.59<elewacja CD> m 14.590
2.14<elewacja DE> m 2.140
6.54<elewacja EF> m 6.540
RAZEM 54.730
2.2/45321000-3 Izolacja pionowa $cian fundamentowych
11|KNR K-04 Zbicie starych tynkow i oczyszczenie powierzchni murdw i spoin z m2
d.2.2/0401-08 zaprawy cementowo-wapienej
19.96%(2.8+(0.45+0.53)/2)-0.5*2.20<elewacja AB> m2 64.568
11.5*(2.8+0.53)<elewacja BC> m2 38.295
14.59%(2.8+(0.53+0.28)/2)-0.58*2.17<elewacja CD> m2 45.502
2.14*(2.8+0.28)<elewacja DE> m2 6.591
(6.54+0.3)*(2.8+0.37)<elewacja EF i FG> m? 21.683
RAZEM 176.639
12|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskich i powierzch- m2
d.2.2|0901-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
Warto$¢ jak w poz.11 m?2 176.639
RAZEM 176.639
13|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynko-|m?2
d.2.2|0102-01 wanych preparatem birumicznym
Warto$¢ jak w poz.11 m?2 176.639
RAZEM 176.639

_2-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



http://www.novapdf.com/

Termomodernizacja Lipowa 11

OBMIAR

-3-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/ KNR BC-02 Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkow i budowli z| m?2
d.2.2/0305-01 bitumicznej powtoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierz-
chniach scian murowanych narazonych na dziatanie wilgoci grunto-
wej; grubosé warstwy 2,0 mm
Warto$¢ jak w poz.11 m?2 176.639
RAZEM 176.639
15/KNR 0-23 Docieplenie scian z betonu ptytami twardymi - styrodur - na pianke | m?2
d.2.2/12614-03 poliuretanowg - izolacja wtasciwa grubosci 7 cm
14.59%(2.8+(0.53+0.28)/2)-0.58*2.17<elewacja CD> m2 45.502
2.14*(2.8+0.28)<elewacja DE> m2 6.591
(6.54+0.3)*(2.8+0.37)<elewacja EF i FG> m? 21.683
RAZEM 73.776
16| KNR BC-02 Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkow i budowli z| m?2
d.2.2/0305-01 bitumicznej powtoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierz-
chniach scian murowanych narazonych na dziatanie wilgoci grunto-
wej; grubosé warstwy 2,0 mm - analgia dla utozenie na wartstwie izo-
lacji termicznej
Wartos¢ jak w poz.15 m? 73.776
RAZEM 73.776
17|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- | m?3
d.2.2/0109-11 0109- | czymi na odlegtos¢ 8 km
12
(Wartos¢ jak w poz.11)*0.02 m3 3.533
RAZEM 3.533
18 Koszt utylizacji odpadéw - gruz t
d.2.2|kalk. wlasna
Wartos¢ jak w poz.17*2.00 t 7.066
RAZEM 7.066
3/45262120-8 Rusztowania + zabezpieczenie stolarki
19/KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuz- |m?2
d.3/1651-01 nym ram 2,57 m owys. do 12 m
(19.96+1.0)*(8.38+0.53)<elewacja AB> m2 186.754
11.58%(9.13+0.53)<elewacja BC> m2 111.863
(1.0+14.59)*(7.70+0.53)<elewacja CD> m?2 128.306
(6.54+1.0+0.3)*(6.97+0.53)<elewacja EF i FG> m?2 58.800
RAZEM 485.723
20|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyj-| m?2
d.3/1663-04 nych o szer. 0,73 m
Warto$¢ jak w poz.19 m? 485.723
RAZEM 485.723
21|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.3/0832-04
1.04*1.85*4<okna O1>+1.04*1.90*2<okna 02>+1.04*1.85*5<okna |m?2 55.899
03>+1.04*1.90*2<0kna O4>+0.65*1.90*2<okna O5>+1.69*2.08<
okna 06>+1.04*2.08*3<okna O7>+1.04*1.68<okna O8>+0.58*
2.08<okna 09>+1.02*2.08<okna O10>+1.02*1.88*2<okna O11>+
1.69*1.88<okna O12>+1.04*2.08<okna O13>+0.65*0.7<okna O 14>
+0.72%1.35<0kna 015>+0.41*0.48*2<okna 021>+0.75*0.770*3<
okna 022>+0.77*0.52<okna 023>
RAZEM 55.899
4/45453100-8 Wzmochnienie $cian pretami Helibar
22|KNR AT-17 Ciecie $cian z cegtly o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowg z tar-|m
d.4|0108-06 z.sz. |czg diamentows - roboty z rusztowania lub pomostu - wycinanie spo-
1.3. iny pod prety wzmacniajgce
(7+7)<ilo$¢ pretéw na dla poszczegdlnych zarysowan na elewacji m 15.120
CD>*(0.02+0.5*2+2*0.03)
(6+8)<ilo$¢ pretéw na dla poszczegdinych zarysowan na elewacji m 15.120
DA>*(0.02+0.5*2+2*0.03)
RAZEM 30.240
23|Kalkulacja Montaz pretow Helibar m
d.4|wtasna
(4+4+4+8)<ilo$¢ pretéw na dla poszczegdlnych zarysowan na elewa-|m 20.400
cji CD>*(0.02+0.5*2)
(6+8)<ilo$¢ pretéw na dla poszczegdinych zarysowan na elewacji m 14.280
DA>*(0.02+0.5*2)
RAZEM 34.680
24| TZKNBK VIII | Spoinowanie muréw gtadkich z cegty z przygotowaniem zaprawy m
d.4/05-135
Wartos¢ jak w poz.22 m 30.240
RAZEM 30.240
5 Renowacja elewacji frontowej AB
5.1 Renowacja $cian
25/KNR K-04 Zbicie starych tynkow i oczyszczenie powierzchni murdw i spoin z m2
d.5.1|0401-08 zaprawy cementowo-wapienej - zbicie istniejacych powierzchni otyn-
kowanych poza powierzchniami zdobionymi, 80% pow. elewacji.
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19.96*7.75+3.4%(8.38-7.75)-2.19*3.24+2.19*0.15+3.24*2*0.15<po- 151.037
wierzchnia elewac;ji frontowej AB>
A (obliczenia pomocnicze) ==========
151.037
Wartos¢ jak w poz.25A*0.80 m?2 120.830
RAZEM 120.830
26|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.5.1]0109-11 0109- | czymi na odlegtos¢ 8 km
12
Wartos¢ jak w poz.25*0.02 m3 2.417
RAZEM 2.417
27 Koszt utylizacji odpadéw - gruz t
d.5.1|kalk. wtasna
Wartos¢ jak w poz.26*2.00 t 4.834
RAZEM 4.834
28|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.5.1/0101-01
Powierzchnia $cian powiekszona o 5%, dla uwzglednienia pow. wy-
puktych wystrojow architektonicznych na elewaciji
Wartos¢ jak w poz.25A*1.05 m?2 158.589
RAZEM 158.589
29|TZKNBK VIII  |Czyszczenie Scierne muréw z wystrojami architektonicznymi- Analo-| m?2
d.5.1|05-148 gia - Oczyszcenie uszkodzonych wystrojow architektonicznych -
przyjeto 20% powierzchni elewacii
Warto$¢ jak w poz.28*0.20<20%> m?2 31.718
RAZEM 31.718
30|KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.5.1/0202-09
Wartos¢ jak w poz.28 m?2 158.589
RAZEM 158.589
31|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowa- | m?2
d.5.1|0410-01 cyjnego podktadowego o gr. 1 cm na scianach o powierzchni do 2,0
m2 w jednym miejscu - analogia dla systemu STO
Wartos¢ jak w poz.25 m?2 120.830
RAZEM 120.830
32|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowa- | m?2
d.5.1|0411-01 cyjnego specijalistycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni do
2,0 m2 w jednym miejscu- analogia dla systemu STO
Wartos¢ jak w poz.25 m?2 120.830
RAZEM 120.830
33|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. W ykonanie szpachlowki na |m?2
d.5.1|0412-02 tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na $cianach o powierzchni 2,0-
5,0 m2 w jednym miejscu - analogia dla systemu STO
Wartos¢ jak w poz.28 m?2 158.589
RAZEM 158.589
34|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero- |m?2
d.5.1|0417-02 kos¢ profilu 10-15 cm - gzyms w poziomie parapetéw okiennych par-
teru oraz obramowania okienne - analogia dla systemu STO
Szerokos$¢ profilu w rozwinigciu w m
0.13+0.05*2 0.230
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.230
((8.65+8.31)+(2.04*2+1.04)*6)*0.2 m?2 9.536
RAZEM 9.536
35|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda- |m?2
d.5.1|0417-04 tek za kazde 5 cm rozwiniecia - gzyms w poziomie parapetow okien-
nych parteru oraz obramowania okienne - analogia dla systemu STO
Krotno$¢ = 2
(Wartos¢ jak w poz.34A-0.2)/0.05 0.600
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.600
((8.65+8.31)+(2.04*2+1.04)*6)*0.05 m?2 2.384
RAZEM 2.384
36|ZKNR C-2 Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionychszerokos¢ profilu 15-20 m2
d.5.110417-07 cm - ubytek w obramowaniu drzwi wejsciowych - analogia dla syste-
mu STO
Szerokos$¢ profilu w rozwinigciu w m
0.18+0.08*2 0.340
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.340
0.4*0.2 m?2 0.080
RAZEM 0.080
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37|ZKNR C-2 Naprawa ubytkéw w profilach ciggnionychdodatek za kazde 5 cm m2
d.5.1]0417-08 rozwiniecia - ubytek w obramowaniu drzwi wejsciowych - analogia
dla systemu STO
Krotnos¢ = 3
(Wartos¢ jak w poz.36A-0.2)/0.05 2.800
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2.800
0.4*0.5 m?2 0.200
RAZEM 0.200
38|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero- |m?2
d.5.1]0417-03 kos$¢ profilu 15-20 cm - obramowanie drzwi wej$ciowych- analogia
dla systemu STO
Szerokos$¢ profilu w rozwinigciu w m
0.18+0.04*2 0.260
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.260
(2.85*2+2.20)*0.2 m?2 1.580
RAZEM 1.580
39|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda- |m?2
d.5.1/0417-04 tek za kazde 5 cm rozwiniecia - obramowanie drzwi wejsciowych-
analogia dla systemu STO
Krotno$¢ = 2
(Wartos¢ jak w poz.38A-0.2)/0.05 1.200
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.200
(2.85*2+2.20)*0.05 m?2 0.395
RAZEM 0.395
40|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero- |m?2
d.5.110417-03 kos$¢ profilu 15-20 cm - gzyms nad parterem - analogia dla systemu
STO
Szerokos$¢ profilu w rozwinigciu w m
0.23+0.15*2 0.530
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.530
19.96*0.20 m?2 3.992
RAZEM 3.992
41|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda- |m?2
d.5.1]0417-04 tek za kazde 5 cm rozwiniecia - gzyms nad parterem - analogia dla
systemu STO
Krotno$¢ =7
(Wartos¢ jak w poz.40A-0.2)/0.05 6.600
A (obliczenia pomocnicze) ==========
6.600
19.96*0.05 m?2 0.998
RAZEM 0.998
42| ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero- |m?2
d.5.1|0417-02 kos¢ profilu 10-15 cm - gzyms w poziomie parapetéw okiennych pie-
tra oraz obramowania okienne - analogia dla systemu STO
Szerokos$¢ profilu w rozwinigciu w m
0.13+0.05*2 0.230
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.230
(19.96+(2.03*2+1.04+2*0.28)*8)*0.2 m?2 13.048
RAZEM 13.048
43|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda- |m?2
d.5.1|0417-04 tek za kazde 5 cm rozwiniecia - gzyms w poziomie parapetow okien-
nych pietra oraz obramowania okienne - analogia dla systemu STO
Krotno$¢ = 2
(Wartos¢ jak w poz.42A-0.2)/0.05 0.600
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.600
(19.96+(2.03*2+1.04+2*0.28)*8)*0.05 m?2 3.262
RAZEM 3.262
44|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero- |m?2
d.5.1|0417-03 kos¢ profilu 15-20 cm - pionowe profile pod oknami pierwszego pie-
tra - analogia dla systemu STO
Szerokos$¢ profilu w rozwinigciu w m
0.25+0.02*2 0.290
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.290
(0.78)*15*0.20 m?2 2.340
RAZEM 2.340
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45|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda- |m?2
d.5.1|0417-04 tek za kazde 5 cm rozwinigcia - pionowe profile pod oknami pierw-
szego pietra - analogia dla systemu STO
Krotno$¢ = 2
(Wartos¢ jak w poz.44A-0.2)/0.05 1.800
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.800
(0.78)*15*0.05 m?2 0.585
RAZEM 0.585
46|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero- |m?2
d.5.1]0417-03 kos$¢ profilu 15-20 cm - gzymsy nad oknami pigetra- analogia dla sys-
temu STO
Szerokos$¢ profilu w rozwinigciu w m
0.16+0.07*2 0.300
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.300
(1.58)*6*0.20 m?2 1.896
RAZEM 1.896
47|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda- |m?2
d.5.1|0417-04 tek za kazde 5 cm rozwinigcia - gzymsy nad oknami pietra- analogia
dla systemu STO
Krotno$¢ = 2
(Wartos¢ jak w poz.46A-0.2)/0.05 2.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2.000
(0.78)*15*0.05 m?2 0.585
RAZEM 0.585
48| ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero- |m?2
d.5.110417-03 kos$¢ profilu 15-20 cm - gzyms podrynnowy - analogia dla systemu
STO
Szerokos$¢ profilu w rozwinigciu w m
0.37+0.40 0.770
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.770
(19.96-3.40)*0.20 m?2 3.312
RAZEM 3.312
49|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda- |m?2
d.5.1]0417-04 tek za kazde 5 cm rozwiniecia - gzyms podrynnowy - analogia dla
systemu STO
Krotno$¢ = 12
(Wartos¢ jak w poz.48A-0.2)/0.05 11.400
A (obliczenia pomocnicze) ==========
11.400
(19.96-3.40)*0.05 m?2 0.828
RAZEM 0.828
50{ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szero- |m?2
d.5.1]0417-03 kos¢ profilu 15-20 cm - obramowanie tympanonu - analogia dla sys-
temu STO
Szerokos$¢ profilu w rozwinigciu w m
0.22+0.15 0.370
A (obliczenia pomocnicze) ==========
0.370
(1.48*2+3.40)*0.20 m?2 1.272
RAZEM 1.272
51|ZKNR C-2 Naprawa profili ciggnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); doda- |m?2
d.5.1]0417-04 tek za kazde 5 cm rozwiniecia - obramowanie tympanonu - analogia
dla systemu STO
Krotno$¢ = 4
(Wartos¢ jak w poz.50A-0.2)/0.05 3.400
A (obliczenia pomocnicze) ==========
3.400
(1.48*2+3.40)*0.05 m?2 0.318
RAZEM 0.318
52|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni zewnetrznych porowatych- | m?2
d.5.1|0416-02 analogia dla systemu STO
Wartos¢ jak w poz.28 m?2 158.589
RAZEM 158.589
53|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewngtrznych tynkéw fakturo- m2
d.5.1/0202-05 wych bez gruntowania
Wartos¢ jak w poz.28 m?2 158.589
RAZEM 158.589
54| KNR K-04 W ykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o |m?
d.5.1|0109-02 wielkosci kamienia 1,8 mm - cokot
(9.1+0.3+0.3+8.7)*(0.56+0.2) m?2 13.984
RAZEM 13.984
6 Renowacja elewacji szczytowej BC i elewacji GA
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6.1 Renowacja sciany
55/KNR K-04 Zbicie starych tynkow i oczyszczenie powierzchni muréw i spoinz ~ |m?2
d.6.1/0401-08 zaprawy cementowo-wapienej - przyjeto 70% elewacji pokrytej tyn-
kiem do zbicia
11.58*7.7+11.58%(9.13-7.7)/2<elewacja BC> 97.446
7.77*8.20<elewacja GA> 63.714
A (obliczenia pomocnicze) ==========
161.160
Wartos¢ jak w poz.55A*0.70 m? 112.812
RAZEM 112.812
56| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.6.1/0109-11 0109- |czymi na odlegtos¢ 8 km
12
Warto$¢ jak w poz.55*0.02 m3 2.256
RAZEM 2.256
57 Koszt utylizacji odpadéw - gruz t
d.6.1|kalk. wtasna
Wartos$¢ jak w poz.56*2.00 t 4.512
RAZEM 4.512
58 KNR K-04 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.6.1/0101-01
Warto$¢ jak w poz.55A m?2 161.160
RAZEM 161.160
59|KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.6.1/0202-09
Warto$¢ jak w poz.58 m?2 161.160
RAZEM 161.160
60{ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowa- | m?2
d.6.1|0410-01 cyjnego podktadowego o gr. 1 cm na scianach o powierzchni do 2,0
m2 w jednym miejscu - analogia dla systemu STO
Warto$¢ jak w poz.58 m?2 161.160
RAZEM 161.160
61|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowa- | m?2
d.6.1|0411-01 cyjnego specijalistycznego o gr. 2 cm na $cianach o powierzchni do
2,0 m2 w jednym miejscu- analogia dla systemu STO
Warto$¢ jak w poz.58 m?2 161.160
RAZEM 161.160
62|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. W ykonanie szpachlowki na |m?2
d.6.1|0412-02 tynku renowacyjnym o gr. do 0,5 cm na $cianach o powierzchni 2,0-
5,0 m2 w jednym miejscu - analogia dla systemu STO
Warto$¢ jak w poz.58 m?2 161.160
RAZEM 161.160
63|ZKNR C-2 Impregnacja i wzmocnienie powierzchni zewnetrznych porowatych- |m?2
d.6.1|0416-02 analogia dla systemu STO
Warto$¢ jak w poz.58 m?2 161.160
RAZEM 161.160
64| KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewngtrznych tynkéw fakturo- m2
d.6.1|0202-05 wych bez gruntowania
Warto$¢ jak w poz.58 m?2 161.160
RAZEM 161.160
65/KNR K-04 W ykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o |m?
d.6.1|0109-02 wielkosci kamienia 1,8 mm - cokot
11.58*((0,53+0.2)<elewacja BC>
(0.5+0.2)*8.20<elewacja GA> m? 5.740
RAZEM 5.740
7/45321000-3 Ocieplenie $ciany zewnetrznej elewacji CD, DE, EF, FG
66 Reczne scinanie i karczowanie bluszczu ze $ciany - fragment elewa- | m?2
d.7 | kalk. wiasna CjiEFoFG
6.97*2.50+(7.76-2.49)*1.5 m?2 25.330
RAZEM 25.330
67|KNR K-04 Zbicie starych tynkow i oczyszczenie powierzchni murdw i spoin z m2
d.7|0401-08 zaprawy cementowo-wapienej - catos¢ tynkow do skucia
14.59*7.7+0.8*4.6/2-2.17*3.38+2.17*0.15+3.38*2*0.15<powierzch- |m?2 108.188
nia elewacji CD>
2.14*6.97-1.69*1.86+1.69*0.15+1.86*2*0.15-1.69*2.08+1.69*0.15+ |m? 9.634
2.08*0.15<powierzchnia elewacji DE>
(6.44*6.97)*0.4<powierzchnia elewacji EF w 40% pokryta tynkiem> | m?2 17.955
3.61%(7.76-2.49)+0.3*2.40<powierzchnia elewacji FG> m?2 19.745
RAZEM 155.522
68| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.7/0109-11 0109- |czymi na odlegto$¢ 8 km
12
Wartos¢ jak w poz.67*0.02 m3 3.110
RAZEM 3.110
69 Koszt utylizacji odpadéw - gruz t
d.7|kalk. wtasna
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Wartos¢ jak w poz.68*1.75 t 5.443
RAZEM 5.443
70/ KNR K-04 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie (cata powierzchnia | m?2
d.7/0101-01 $cian)
14.59*7.7+0.8*4.6/2-2.17*3.38+2.17*0.15+3.38*2*0.15<powierzch- |m?2 108.188
nia elewacji CD>
2.14*6.97-1.69*1.86+1.69*0.15+1.86*2*0.15-1.69*2.08+1.69*0.15+ |m? 9.634
2.08*0.15<powierzchnia elewacji DE>
(6.44*6.97)<powierzchnia elewacji EF> m2 44.887
3.61%(7.76-2.49)+0.3*2.40<powierzchnia elewacji FG> m?2 19.745
RAZEM 182.454
71/KNR K-04 Zabezpieczenie murdw przed grzybami i plesniami m2
d.7/0403-02
Warto$¢ jak w poz.70 m?2 182.454
RAZEM 182.454
72 Dostawa i montaz budek legowych dla kawki szt
d.7 kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach gr. 15 cm m2
d.7/0102-01
14.59*7.7+0.8*4.6/2-2.17*3.38<powierzchnia elewacji CD> m2 106.848
2.14*6.97<powierzchnia elewacji DE> m2 14.916
(6.446.97)<powierzchnia elewacji EF> m2 44.887
3.61%(7.76-2.49)+0.3*2.40<powierzchnia elewacji FG> m?2 19.745
RAZEM 186.396
74 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 m2
d.7/0102-06 cm
(1.04+2*1.68)*0.3<okna NO3>+(1.02+2%1.88)*0.3<okna NO4>+ m2 17.115
(1.02+2*2.08)*0.3<okna NO5>+(1.69+2%1.86)*0.3<okna NO6>+
(1.69+2*2.08)*0.3<okna NO7>+(1.04+2*2.08)*0.3<okna NO8>+
(1.02+2*1.88)*0.3<okna NO9>+(0.65+0.7*2)*0.3<okna NO 10>+
(0.77+0.45)*0.3<okna NO11>+2%(0.41+2*0.48)*0.3<okna NO 12>+
(2.17+2*3.38)*0.3<okna ND2>+(1.01+2*2.75)*0.3<okna ND3>
RAZEM 17.115
75|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 m?2
d.7/0103-02 szt/m2) do podioza z cegly
Wartos¢ jak w poz.73+Wartos¢ jak w poz.74 m? 203.511
RAZEM 203.511
76|KNR K-04 W ykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na | m?
d.7/0103-07 Scianach i stupach
Wartos¢ jak w poz.73 m?2 186.396
RAZEM 186.396
77|KNR K-04 W ykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na | m?
d.7/0103-09 osciezach
Warto$¢ jak w poz.74 m?2 17.115
RAZEM 17.115
78/ KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.7/0104-01
Wartos¢ jak w poz.74/0.3<narozniki otworéw drzwiowych i m 57.050
okiennych>
(7.70+0.53+0.2)+(6.99+0.37+0.2)+(7.76-2.49)<narozniki $cian ele- |m 21.260
wacji>
RAZEM 78.310
79/KNR K-04 Montaz listwy kapinosowej m
d.7/0104-04
14.59-2.17+2.14+6.44-1.07+0.3<szeroko$¢ cokotéw ocieplanych m 20.230
elewacji>
RAZEM 20.230
80|KNR K-04 Wykonanie tynkow silikatowych na gotowym podfozu o uziarnieniu 2,|m?2
d.7/0107-03 0 mm i fakturze baranek
Wartos¢ jak w poz.73+Wartos¢ jak w poz.74 m? 203.511
RAZEM 203.511
81|KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.710202-09
Wartos¢ jak w poz.80 m? 203.511
RAZEM 203.511
82|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewngtrznych tynkéw fakturo- m2
d.710202-05 wych bez gruntowania
Wartos¢ jak w poz.81 m? 203.511
RAZEM 203.511
83|KNR K-04 W ykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o |m?
d.7/0109-02 wielkosci kamienia 1,8 mm - przyziemie
(14.59-2.17+2.14+6.44-1.07+0.3)*(0.53*0.2)<szerokos¢ cokotow m2 2.144
ocieplanych elewacji>
RAZEM 2.144
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8/45261320-3 Orynnowanie, parapety, inne obrébki blacharskiej
84|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnie-| m?2
d.8/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Rozbiorki parapetéw okiennych
4*1.4*0.25<0kna O1>+2*1.04*0.25<okna 02>+5*1.04*0.25<0kna  |m? 8.723
03>+2*1.04*0.25<0okna O4>+2*0.65*0.25<okna O5>+1.69*0.25<
okna 06>+3*1.04*0.25<okna O7>+1.04*0.25<okna O8>+0.58*
0.25<okna 09>+1.02*0.25<okna O10>+2*1.02*0.25<okna O11>+
1.69*0.25<okna O12>+1.04*0.25<0okna O13>+0.65*0.25<okna
014>+0.72*0.25<0kna O15>+1.20*0.25<okna 020>+2*0.41*0.25<
okna 021>+0.75*3*0.25<okna 022>+0.77*0.25<okna 023>
0.50%(8.42+8.10)<obdbka gzymsu nadrynnowego elewacji AB> m2 8.260
0.35*(1.85*2)<obdbka tympanonu na elewacji AB> m2 1.295
0.35%(5.92*2)<obodbka dachowa elewacji szczytowej BC> m?2 4,144
0.35*3.61<0bdbka dachowa elewacji FG> m?2 1.264
0.35"8.20<0obdbka dachowa elewacji GA> m? 2.870
RAZEM 26.556
85/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm o szerw  |m?2
d.8/0541-01 rozwinieciu do 25 cm
0.15*(8.65+8.31)<obdbka gzymsu w poziomie parapetéw okiennych |m? 2.544
parteru na elewacji AB>
0.25%(19.96)<obodbka gzymsu nad parterem na elewacji AB> m?2 4.990
0.15%*(19.96-1.04*6-0.66*2)<obdbka gzymsu w poziomie parapetéw | m? 1.860
okiennych pietra na elewacji AB>
0.17*((1.58)*6)<obdbka gzymséw nad oknami pietra na elewacji AB>|m? 1.612
0.15%*(19.96-1.04*6-0.66*2)<obdbka gzymsu w poziomie parapetéw | m? 1.860
okiennych pietra na elewacji AB>
RAZEM 12.866
86|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm o szerw  |m?2
d.8/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
0.50%(8.42+8.10)<obdbka gzymsu nadrynnowego elewacji AB> m2 8.260
0.35%(1.85*2)<obdbka tympanonu na elewacji AB> m2 1.295
0.50*3.61<obdbka dachowa elewacji FG> m?2 1.805
0.35*8.20<0obdbka dachowa elewacji GA> m? 2.870
RAZEM 14.230
87|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu | m?2
d.8/0541-02 ponad 25 cm
Parapety okienne na elewacji nieocieplanej AB
4*1.4*0.25<0kna O1>+2*1.04*0.25<0kna 02>+5*1.04*0.25<okna | m?2 4.065
03>+2*1.04*0.25<0kna 04>+2*0.65*0.25<okna O5>
Parapety okienne na elewacjach docieplanych od zewnatrz
1.69*0.40<okna 06>+3*1.04*0.40<okna O7>+1.04*0.40<okna O8> | m?2 7.452
+0.58*0.40<okna 09>+1.02*0.40<okna O10>+2*1.02*0.40<okna
011>+1.69*0.40<okna O12>+1.04*0.40<okna O13>+0.65*0.40<
okna O14>+0.72*0.40<okna O15>+1.20*0.40<okna O20>+2*0.41*
0.40<okna 021>+0.75*3*0.40<okna 022>+0.77*0.40<okna 023>
RAZEM 11.517
88| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.8/0535-06
8.28*2<rury spustowe na elewacji AB> m 16.560
8.00+7.40<rury spustowe na eleacjach od podwoérza> m 15.400
RAZEM 31.960
89|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.8/0535-04
8.65+8.15<rynny na elewacji AB> m 16.800
19.95+2.15+6.45<rynny na elewacji CD> m 28.550
RAZEM 45.350
90 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynko- |m
d.8/0519-04 wanej
Wartos¢ jak w poz.89 m 45.350
RAZEM 45.350
91|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m
d.8/0526-02
Wartos¢ jak w poz.88 m 31.960
RAZEM 31.960
9/45262110-5 Praca rusztowan
92|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.9|z.sz.5.15 (poz.:20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,
39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,
60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91)
RAZEM 0.000
10 Ocieplenie sciany zewnetrznej elewacji BC od wewnatrz
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93|KNR K-04 Zbicie starych tynkow i oczyszczenie powierzchni muréw i spoinz ~ |m?2
d.10{0401-08 zaprawy cementowo-wapienej - catos¢ tynkdw przeznaczona do
skucia
(11.58*7.7+11.58*(9.13-7.7)/2)*0.9<powierzchnia $ciany BC po- m2 87.701
mniejszona o 10% uwzgledniajgc stropy i $ciany prostopadte do
ocieplanej $ciany szczytowej>
RAZEM 87.701
94| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3
d.10{0109-11 0109- |czymi na odlegtos¢ 8 km
12
Wartos¢ jak w poz.93*0.02 m3 1.754
RAZEM 1.754
95 Koszt utylizacji odpadéw - gruz t
d.10|kalk. wkasna
Wartos$¢ jak w poz.94*1.75 t 3.070
RAZEM 3.070
96| KNR K-04 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie (cata powierzchnia | m?2
d.10{0101-01 $cian)
Wartos¢ jak w poz.93 m? 87.701
RAZEM 87.701
97|KNR K-04 Zabezpieczenie murdw przed grzybami i ple$niami m2
d.10|0403-02
Wartos¢ jak w poz.93 m? 87.701
RAZEM 87.701
98 KNR K-04 Przyklejenie piyt PIR na $cianach, grubosé rdzenia poliuretanowego |m?2
d.10/0102-01 80 mm, pokryte od strony zewnetrznej ptytg g-k gr. 9,5 mm
Wartos¢ jak w poz.93 m? 87.701
RAZEM 87.701
99 KNR K-04 W ykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na | m?
d.10{0103-07 Scianach i stupach
Warto$¢ jak w poz.98 m? 87.701
RAZEM 87.701
100|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.10{0101-01
Wartos¢ jak w poz.98 m? 87.701
RAZEM 87.701
101|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.10/0101-05
Wartos¢ jak w poz.100 m? 87.701
RAZEM 87.701
102|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.10{1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem-sciany
Wartos¢ jak w poz.100 m? 87.701
RAZEM 87.701
103 Demontaz grzejnikéw, oraz ponowny montaz grzejnikéw w trakcie kpl.
d.10|analiza indywi- |prac zwigzanych z ociepleniem $ciany od wewnatrz, wraz z miejsco-
dualna wymi przetozeniem rur i innymi robotami towarzyszacymi w zakresie
instalacji C.O.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104 Roboty towarzyszace i nieprzewidziane: kpl.
d.10|analiza indywi- |- przefozenie istniejacych podtdg przy docieplanej Scianie;
dualna - montaz listew przypodtogowych przy docieplanej $cianie
- montaz nowych gniazdek na ocieplanej $cianie.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1 Ocieplenie $ciany zewnetrznej elewacji GA od wewnatrz
105|KNR K-04 Zbicie starych tynkow i oczyszczenie powierzchni muréw i spoinz ~ |m?2
d.11/0401-08 zaprawy cementowo-wapienej - catos¢ tynkéw przeznaczona do
skucia
7.77*8.20<powierzchnia $ciany GA pomniejszona o0 10% uwzgled- | m?2 63.714
niajgc stropy i $ciany prostopadte do ocieplanej $ciany szczytowej>
RAZEM 63.714
106/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- | m?3
d.11/0109-11 0109- |czymi na odlegtos¢ 8 km
12
Wartos¢ jak w poz.105*0.02 m3 1.274
RAZEM 1.274
107 Koszt utylizacji odpadéw - gruz t
d.11|kalk. wiasna
Wartos$¢ jak w poz.106*1.75 t 2.230
RAZEM 2.230
108 KNR K-04 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie (cata powierzchnia | m?2
d.11/0101-01 $cian)
Wartos¢ jak w poz.105 m? 63.714
RAZEM 63.714
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109|KNR K-04 Zabezpieczenie murdw przed grzybami i ple$niami m2
d.11]0403-02
Wartos¢ jak w poz.105 m? 63.714
RAZEM 63.714
110|KNR K-04 Przyklejenie piyt PIR na $cianach, grubosé rdzenia poliuretanowego |m?2
d.11/0102-01 80 mm, pokryte od strony zewnetrznej ptytg g-k gr. 9,5 mm
Wartos¢ jak w poz.105 m? 63.714
RAZEM 63.714
111|KNR K-04 W ykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na | m?
d.11/0103-07 Scianach i stupach
Wartos¢ jak w poz.110 m? 63.714
RAZEM 63.714
112|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.11/0101-01
Wartos¢ jak w poz.110 m? 63.714
RAZEM 63.714
113|KNR K-04 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.11/0101-05
Wartos¢ jak w poz.112 m? 63.714
RAZEM 63.714
114|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m?2
d.11/1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem-sciany
Wartos¢ jak w poz.112 m? 63.714
RAZEM 63.714
115 Demontaz grzejnikéw, oraz ponowny montaz grzejnikéw w trakcie kpl.
d.11|analiza indywi- |prac zwigzanych z ociepleniem $ciany od wewnatrz, wraz z miejsco-
dualna wymi przetozeniem rur i innymi robotami towarzyszacymi w zakresie
instalacji C.O.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116 Roboty towarzyszace i nieprzewidziane: kpl.
d.11|analiza indywi- |- przetozenie istniejgcych podtdg przy docieplanej Scianie;
dualna - montaz listew przypodtogowych przy docieplanej Scianie
- montaz nowych gniazdek na ocieplanej Scianie.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12/45421132-8 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
117|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.12/0354-03
1<wykucie oscieznic pod okno NO10> szt. 1.000
1<wykucie oscieznic pod okno NO11> szt. 1.000
2<wykucie oscieznic pod okno NO12> szt. 2.000
RAZEM 4.000
118/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.12]0354-04
3<wykucie oscieznic pod okno NO1> szt. 3.000
5<wykucie oscieznic pod okno NO2> szt. 5.000
1<wykucie oscieznic pod okno NO3> szt. 1.000
1<wykucie oscieznic pod okno NO4> szt. 1.000
1<wykucie oscieznic pod okno NO9> szt. 1.000
RAZEM 11.000
119|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  |m?
d.12/0354-05
1.02*2.08<wykucie oscieznic pod okno NO5> m?2 2.122
1.69*1.86<wykucie oscieznic pod okno NO6> m2 3.143
1.69*2.08<wykucie oscieznic pod okno NO7> m2 3.515
1.04*2.08<wykucie o$cieznic pod okno NO8> m?2 2.163
RAZEM 10.943
120|KNR 2-02 Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione m?2
d.12/1001-07 budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o powierzchni
1,5-2,0 m2
1.04*1.85*3<okno NO1> m2 5.772
1.04*1.90*5<0kno NO2> m?2 9.880
RAZEM 15.652
121/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z |m?2
d.12/1023-05 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.65*0.7<okno NO10> m2 0.455
0.77*0.45<ockno NO11> m?2 0.347
RAZEM 0.802
122|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z = |m?2
d.12/1023-09 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.04*1.68<okno NO3> m2 1.747
1.02*1.88<okno NO4> m2 1.918
1.02*1.88<okno NO9> m?2 1.918
RAZEM 5.583
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123|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z | m?2
d.12/1023-10 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.02*2.08<okno NO5> m?2 2.122
1.69*1.86<okno NO6> m2 3.143
1.68*2.08<okno NO7> m2 3.494
1.04*2.08<okno NO8> m?2 2.163
RAZEM 10.922
124/ KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej szt
d.12]0526-02
2<okno NO12> szt 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.12/0129-01
1<okno NO10> szt 1.000
1<okno NO11> szt 1.000
RAZEM 2.000
126|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m  |szt
d.12/0129-02 parapety wewnetrzne PCV
3<okno NO1> szt 3.000
5<okno NO2> szt 5.000
1<okno NO3> szt 1.000
1<okno NO4> szt 1.000
1<okno NO5> szt 1.000
1<okno NO6> szt 1.000
1<okno NO7> szt 1.000
1<okno NO8> szt 1.000
1<okno NO9> szt 1.000
RAZEM 15.000
127|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  |m?
d.12/0354-05
analogia
2.17*3.38<wykucie oscieznic pod drzwi ND2> m2 7.335
1.01*2.75<wykucie o$cieznic pod drzwi ND3> m?2 2.778
RAZEM 10.113
128/ KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane zewnetrzne wzorowane na drzwiach zabytkowych | m?2
d.12/1027-03 istniejgcych, dwuskrzydtowe z naswietlem o powierzchni ponad 1.5
analogia m2
2.17*3.38<drzwi ND2> m2 7.335
1.01*2.75<drzwi ND3> m?2 2.778
RAZEM 10.113
129/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fa- | m?2
d.12{1017-05 brycznie wykonczone - renowacja w zakfadzie specjalistycznym
analogia drewnianych drzwi wejsciowych do budynku
2.19*3.24<drzwi RD1> m?2 7.096
RAZEM 7.096
13 Remont konstrukcji dachowej
130|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalo- m?2
d.13/0610-03 wych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
19.4*(5.65*2)*1.3<pow konstrukcji dachowej gt. bryty budynku po- | m?2 284.986
wiekszona o 30% uwzgledniajac powierzchnie pionowe konstrukcji>
7.8*3.10*1.3<pow konstrukcji dachowej dobudéwki powigkszona o | m?2 31.434
30% uwzgledniajgc powierzchnie pionowe konstrukciji>
RAZEM 316.420
131|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smaro- | m?
d.13/0628-01 wania preparatami olejowymi
Wartos¢ jak w poz.130 m? 316.420
RAZEM 316.420
132|KNR 4-01 Impregnacija ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow - impreg- |m?
d.13/0631-01 nacja ogniochronna powierzchni drewnianych schodéw zewnetrz-
nych poprzez dwukrotne malowanie impregnatem ogniochronnym
FOBOS M-4
Wartos¢ jak w poz.130 m? 316.420
RAZEM 316.420
133 Dostawa i montaz systemowego wytazu dachowego Velux ISD 0100 |kpl.
d.13|kalk. wkasna 80x80 cm z otworem w Swietle wytazu 80x80cm, wyposazonym w
kopute akrylowg matowa.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Ocieplenie kontrukcji dachowej
134|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?2
d.14/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe - analogia dla fiolii paroizolacyjnej
analogia
19.4*(5.65*2)<pow docieplanej konstrukcji dachowej gt. bryty budyn- | m2 219.220
ku>
7.8*3.10<pow docieplanej konstrukcji dachowej dobuddwki> m? 24.180
RAZEM 243.400
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135|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z m2
d.14/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Wartos¢ jak w poz.134 m? 243.400
RAZEM 243.400
136/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m?2
d.14/0607-01 rokiej poziome podposadzkowe - analogia dla fiolii paroizolacyjnej
analogia
Wartos¢ jak w poz.134 m? 243.400
RAZEM 243.400
137|KNR 4-01 Przykrecenie do podiég na wkrety ptyt OSB gr. 22 mm m2
d.14/0820-03
analogia
(6.95*11.06+9.11*3.87) m?2 112.123
RAZEM 112.123
15 Wymiana pokrycia dachowego dobudoéwki
138|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.15/0509-02
analogia
(2.07+4.32)*(6.44+2.14)<pow. potaci dachowej dobudowki> m? 54.826
RAZEM 54.826
139|KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podtozu drewnianym | m?2
d.15/0527-02
Wartos¢ jak w poz.138 m? 54.826
RAZEM 54.826
16/45453000-7 Remont kominéw
140|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na | m?2
d.16/0701-02 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie
tynkéw z kominow
0.48*(0.92*2+2%0.40) m2 1.267
0.80%(0.4*2+1.42*2) m2 2.912
2%0.61%(0.72*2+0.4*2) m2 2.733
0.98%(0.4*2+0.4*2) m2 1.568
1.55*(0.72*2+0.38*2) m2 3.410
0.84*(0.40*2+0.69*2) m2 1.831
0.35*(1.17*2+0.38*2) m2 1.085
0.65*(0.9*2+0.40*2) m?2 1.690
RAZEM 16.496
141|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- | m?3
d.16/0109-11 0109- |czymi na odlegtos¢ 8 km
12
Wartos¢ jak w poz.140 m3 16.496
RAZEM 16.496
142 Koszt utylizacji odpadéw - gruz t
d.16|kalk. wtasna
Wartos$¢ jak w poz.141*2.0 t 32.992
RAZEM 32.992
143|KNR K-04 Zabezpieczenie murdw przed grzybami i ple$niami m2
d.16/0403-02
Wartos¢ jak w poz.140 m? 16.496
RAZEM 16.496
144|KNR K-04 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej na na powierzchni kominow gr. 2 |m2
d.16/0102-01 cm
Wartos¢ jak w poz.143 m? 16.496
RAZEM 16.496
145|KNR K-04 W ykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na | m?
d.16/0103-07 Scianach i stupach
Wartos¢ jak w poz.144 m? 16.496
RAZEM 16.496
146 KNR K-04 Wykonanie tynkow silikatowych na gotowym podfozu o uziarnieniu 2,|m?2
d.16/0107-03 0 mm i fakturze baranek
Wartos¢ jak w poz.143 m? 16.496
RAZEM 16.496
147|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewngtrznych tynkéw fakturo- m2
d.16/0202-05 wych bez gruntowania
Wartos¢ jak w poz.143 m? 16.496
RAZEM 16.496
148 KNR-W 2-02 |Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.16/0220-05
(0.1+0.92)*(0.1+0.40) m2 0.510
(0.40+0.1)*(0.1+1.42) m2 0.760
(0.1+0.72)*(0.1+0.40)*2 m2 0.820
(0.4+0.1)*(0.1+0.40) m2 0.250
(0.72+0.1)*(0.1+0.38) m2 0.394
(0.40+0.1)*(0.69+0.1) m2 0.395
(1.17+0.1)*(0.1+0.38) m2 0.610
(0.9+0.1)*(0.1+0.40) m?2 0.500
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RAZEM 4.239
149/KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych - po-  |m?2
d.16/0101-01 wierzchnia czapek kominowych
Wartos¢ jak w poz.148 m? 4.239
RAZEM 4.239
150/ KNR 9-15 Izolacje powierzchni pionowych z papy zgrzewalnej - powierzchnia | m?2
d.16/0301-03 czapek kominowych
Wartos¢ jak w poz.148 m? 4.239
RAZEM 4.239
151|KNR K-04 Montaz listwy kapinosowej m
d.16/0104-04
(0.92+0.4+0.1*2)*2 m 3.040
(0.4+1.42+0.1*2)*2 m 4.040
(0.72+0.4+0.1*2)*2 m 2.640
(0.4+0.4+0.1*2)*2 m 2.000
(0.72+0.38+0.1*2)*2 m 2.600
(0.4+0.69+2%0.1)*2 m 2.580
(1.17+0.38+2*0.1)*2 m 3.500
(0.9+0.4+0.1*2)*2 m 3.000
RAZEM 23.400
17 Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych na elewacji EF
171 Schody betonowe na elewacji EF
152|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci | m3
d.17.1/1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podfozu grunto-
wym
1.21*(0.35*3)*0.1<schody zewnetrzne przy elewacji EF> m3 0.127
RAZEM 0.127
153/ KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na | m3
d.17.1/0219-01 gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
0.23%1.21*1.05+0.13*1.21*0.7+0.13*1.21*0.35<schody zewnetrzne |m3 0.457
przy elewacji EF>
RAZEM 0.457
17.2 Wykonczenie nawierzchni schodéw wejsciowyych
154 KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.17.2/0101-01
1.05*1.21<powierzchnie poziome schodow zewnetrzne przy elewaciji | m2 1.271
EF>
0.23%(1.21+1.05*2)+0.13*(1.21+0.7*2)+0.13*(1.21+0.35)<powierz- |m? 1.303
chnie pionowe schodéw zewnetrzne przy elewaciji EF>
RAZEM 2.574
155/KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatar- | m2
d.17.2/1105-01 te na gtadko
1.05*1.21<powierzchnie poziome schodow zewnetrzne przy elewaciji | m2 1.271
EF>
RAZEM 1.271
156|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 m?2
d.17.2/1105-02 mm (docelowa grubo$¢ warstwy wyréwnawczej 5 mm>
Krotno$¢ = 3
Wartos¢ jak w poz.155 m? 1.271
RAZEM 1.271
157|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych z zeskrobaniem luz- | m?2
d.17.2/0713-01 nych fragmentéw - powierzchnie pionowe
0.23%(1.21+1.05*2)+0.13*(1.21+0.7*2)+0.13*(1.21+0.35)<powierz- |m? 1.303
chnie pionowe schodéw zewnetrzne przy elewaciji EF>
RAZEM 1.303
158 KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatar- | m?2
d.17.2{1105-01 te na gtadko - powierzchnie pionowe
0.23%(1.21+1.05*2)+0.13*(1.21+0.7*2)+0.13*(1.21+0.35)<powierz- |m? 1.303
chnie pionowe schodéw zewnetrzne przy elewaciji EF>
RAZEM 1.303
159|KNR AT-40 Izolacje na powierzchni poziomej i pionowej z polimerowej masy m2
d.17.2/0413-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywane recznie - natozenie
dwaéch warstw
Wartos¢ jak w poz.156+Wartos¢ jak w poz.157 m? 2.574
RAZEM 2.574
160/ KNR AT-40 Wklejanie w powtoke wodochronng tadmy uszczelniajgcej m
d.17.2/0418-01
0.39*2+1.21 m 1.990
RAZEM 1.990
161/KNR-W 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe - warstwy gruntujgce przy po- |m?2
d.17.2/1126-07 sadzkach nie zbrojonych
Wartos¢ jak w poz.154 m? 2.574
RAZEM 2.574
162|KNR-W 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe prze- |m?2
d.17.2/1126-03 ciwslizgowe EW S-S grubosci 6 mm
Wartos¢ jak w poz.161 m? 2.574
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RAZEM 2.574
18/45400000-1 Prace dodatkowe
18.1/45233222-1 Odtworzenie chodnikéw
163|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko- |m?
d.18.1/0104-01 nanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm - pow. wszystkich oddtwarzanych nawierzchni chodnikow
(1.5+19.96+1.5)*2.0<nawierzchnia przed elewacjg frontowg AB> m2 45.920
(3.11)*2.0<nawierzchnia przed elewacjg CD> m2 6.220
(1.30)*2.0<nawierzchnia przed elewacjg EF> m? 2.600
RAZEM 54.740
164 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm | m?2
d.18.1/0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu
Warto$¢ jak w poz.163 m?2 54.740
RAZEM 54.740
165|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kaz- | m?2
d.18.1/0105-06 dy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - docelowa gru-
bo$¢ 5 cm
Krotno$¢ = 2
Warto$¢ jak w poz.163 m?2 54.740
RAZEM 54.740
166|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piasko- |m?2
d.18.1/0312-01 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
(1.5+19.96+1.5)*2.0<nawierzchnia przed elewacjg frontowg AB> m?2 45.920
RAZEM 45.920
167|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piasko- |m?2
d.18.1/0312-02 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci
po zageszczeniu - docelowa grubos¢ 10 cm
Krotno$¢ = 6
Warto$¢ jak w poz.166 m?2 45.920
RAZEM 45.920
168|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z | m?2
d.18.1/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem - ptyty chodnikowe ponownie utozone
po rozbidrce podejs¢ do drzwi przed pracami ziemnymi
(3.11)*2.0<nawierzchnia przed elewacjg CD> m2 6.220
(1.30)*2.0<nawierzchnia przed elewacjg EF> m? 2.600
RAZEM 8.820
18.2 Wykonanie nowej opaski $cian budynku
169|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz |m
d.18.2/0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
0.6+14.59-3.10<przy elewacji CD> m 12.090
2.14<przy elewacji DE> m 2.140
6.44-1.3+0.6<przy elewacji EF> m 5.740
0.6+0.3<przy elewacji FG> m 0.900
0.6+0.6+8.81<przy elewacji GA> m 10.010
RAZEM 30.880
170|KNR 2-31 W arstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko- |m?
d.18.2/0104-01 nanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
(14.59-3.10+2.14+6.44-1.3+0.3+0.6+0.6+8.81)*0.5 m?2 14.540
RAZEM 14.540
171|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm | m?2
d.18.2/0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu
Warto$¢ jak w poz.170 m?2 14.540
RAZEM 14.540
172|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kaz- | m?2
d.18.2/0105-06 dy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - docelowa gru-
bos¢ podsypki to 5 cm
Krotno$¢ = 2
Wartos¢ jak w poz.171 m?2 14.540
RAZEM 14.540
173|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.18.2/0502-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wartos¢ jak w poz.172 m?2 14.540
RAZEM 14.540
18.3 Demontaz, oraz montaz dodatkowych elementéw na elewacji
174 Montaz daszka systemowego aluminiowych z wypetnieniem szktem |kpl.
d.18.3|wycena indywi- | akrylowym nad drzwiami wejsciowymi na elewacji FG
dualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19 Roboty uzupetaniajace i nieprzewidziane po odkrywkach
175 Roboty uzupetniajgce i nieprzewidziane po wykonaniu odkrywek i kpl.
d.19 rozbiorek.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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