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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w Miasteczku Krajenskim dz. nr ewid. 1140

Podstawa opracowania:

1) Umowa na wykonanie projektu zawarta z Gming Miasteczko Krajenskie.

2) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2016.903).

3) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz.124).

4) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

5) Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.

6) Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami

7) Obowiazujace przepisy i katalogi.

l. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych przebudowy odcinka drogi gminnej na dtugo-
$ci 46,34 m polegajaca na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki brukowej wraz z wykonaniem poboczy grun-
towych.
Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robot drogowych. Roboty drogowe w
podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg uwarunkowan wynikajacych z proceséw technologicz-
nych poszczegdlnych rodzajow robot.
W zakres inwestycji wchodza:

¢ roboty przygotowawcze,

¢ wykonanie robot rozbidorkowych pod projektowana nawierzchnie,

¢ wykonanie podbudowy,

e roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

Il.  Lokalizacja i sytuacje

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest na terenie gminy Miasteczko Krajenskie na odcinku drogi
wewnetrzne;.

Projektowana inwestycja zamyka si¢ w granicach dziatki o numerze geodezyjnym:

- 28/2 w obrebie geodezyjnym Brzostowo,

IIl.  Istniejaca infrastruktura

Infrastrukture zlokalizowana na projektowanym do przebudowy odcinku drogi gminnej przedstawia mapa
zasadnicza.
Infrastrukture drogowa charakteryzuje istniejgca nawierzchnia z bruku kamiennego (kocie tby) przykryty natu-
ralnym kruszywem famanym w celu poprawienia rownosci i komfortu jazdy.
W pasie drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowano:
e sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa,
kanalizacja sanitarna
sie¢ teletechniczng §wiattowodowa szerokopasmowa.
wyposazeniem drogi jest przepust drogowy na cieku wodnym wykonany z prefabrykatow betonowych
ze §ciankami czotowymi betonowymi.

IVV. Zalozenia projektowe

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej wewnetrznej w Miasteczku Krajenskim na od-
cinku 46,34 m. Projekt zaktada rozbidrke nawierzchni z bruku kamiennego wzmocnienie podbudowy, podtoza
kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie o wielkosci ziarna 0/31,5. Wykonanie nawierzchni z be-
tonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o szerokosci 5,0 m. Jezdnia obra-
mowana krawegznikiem drogowym betonowym 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wyko-
nanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokosci 0,75 cm.

Wszystkie elementy projektowanego poszerzenia mieszczg si¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego.



Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: gminna wewngtrzna

- klasa techniczna: ,wewnetrzna”

- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- obcigzenie ruchem KR 1-2

- szeroko$¢ jezdni: 5,00 m

- spadek poprzeczny dwustronny: 2%

Elementy zagospodarowania przedstawiono na rys. 2

V. Przekroje normalne projektowane

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni:

e w-wa z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, pow. 235m°

e w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

¢ w-wa podbudowy wyréwnawcza z kruszywa tfamanego 0/31,5 mm gr. 25 cm, pow. 263 m?

e W-wa gruntu stabilizowanego cementem wytrzymatos¢ RM 2,5 MPa gr. 15 cm pow. 263 m*
Pobocze:

e  gruntowe o szerokosci 0,75 cm,

Przekroéj konstrukcyjny przedstawia rys 3.

VI. Odwodnienie:

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych
jezdni i pobocza. Wody powierzchniowo odprowadzone na przylegte pobocza i rowy w granicy pasa drogo-
Wego.

VII. Roboty ziemne:

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne wykonywane pod projektowane zjazdy oraz wykonywane
przy odmulaniu istniejacych rowow.

Wykopy

Wykopy wystepuja jako koryta pod nawierzchnie zjazdu. Wykopy wykonywane sposobem mechanicz-
nym koparkami (poza miejscami istniejacych urzadzen nad- i podziemnych) i recznym w obrebie tych urza-
dzen. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopow (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze
spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych elementow, a podloze nalezy wyprofilowac i zaggscic¢
sprzgtem mechanicznym wibracyjnym (walce, ptyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszcze-
nia.
VIII. Zielen, pobocza
Pobocza wyregulowa¢ do wymaganych spadkow poprzecznych 4% na odcinku prostym.

IX. Rozbidrki elementow drogi i je] wyposazenia

Projektuje si¢ rozbidrke istniejgcej nawierzchni w miejscu potaczenia istniejacej z projektowang na-
wierzchnig bitumiczng polegajacej na frezowaniu warstwy bitumicznej. Rozbiorki istniejacych przepustow
pod droga i zjazdami z rur betonowych.

Plac budowy

W celu prowadzenia robot na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ w/w teren wg projektu cza-
sowej organizacji ruchu oraz BHP i ppoz.

X.  Wptyw obiektu/rob6t na srodowisko
— Obiekt zgodnie z art. 34 ust.5 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 2351 bedzie oddziatywat na teren na ktorym zostat zaprojektowany tj dz. o nr ewid. 1140.
— Obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsie-
wzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (tekst jednolity) Dz.U.2016.71 —przebudowa




drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dugosci przedsigwzigcia do 1 km nie miesci si¢ w katalogu

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
XI. Wytyczne realizacji projektu

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

- Dokona¢ zgtoszenia budowy — Inwestor budowy

- Opracowac¢ projekt ,,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robot prowa-

dzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robot.

Realizacja niniejszego projektu moze nastapic¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia robot przez Wyko-
nawce robot do:

- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,

- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisoéw prawa o ruchu drogowym

Wrhascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych na
terenie obiektu/robot.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejgce lub tez
uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robot przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie ww. uzbro-
jenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wlazy do studzienek oraz
zasuwy wodociggowe dostosowac wysokosciowo do projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te
wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.

Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzchniami zjazdow za-
bezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych.

PROJEKTOWAL.:







