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1. Zbrojenie gtowne:

®12 mm ze stali o granicy plastycznosci min. f yk=500MPa (A-IIIN).
Powierzchnia stali: typ 12 - 1357 mm?; typ 16 - 1810 mm?; typ 20 - 2261 mm>.
Powierzchnia stali moze by zwigkszona zgodnie z wymaganiami.

2. Zbrojenie spiralne:
®5 mm ze stali o granicy plastyczno$ci min. f y=500MPa (A-IIN).

3. Haki fransportowe:

I
Haki ze stali o granicy plastycznoSci min. f y«=500MPa (A-IIIN), klasa ciagliwosci “c”. _Um_. ._.v\_u \_@ _II@ O_.: MN._. NO
=0, .

6. Zwigkszone zbrojenie koncow pala:
12 mm ze stali o granicy plastyczno$ci min. f yx=500MPa (A-IIIN).
@5 mm ze stali o granicy plastycznodci min. f y=500MPa (A-IIIN).

DODATKOWE ZBROJENIE
KONCA PALA

1. Beton:
Beton C40/50 zgodnie z PN-EN 206-1. Beton mozna wykorzystywat w $rodowiskach agresywnych zgodnie z PN-EN 206-1. Zaadaptowat: | mgr inz. Marek Krysiewicz Podpis:
) L. PDL/0032/P0OQOM/06
Tolerancja dtugosci pala: L: +150 mm / -100 mm
Tolerancja przekroju poprzecznego pala: S: +15 mm / -10 mm ] ] . i L L
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4424W Wegréw - Popieléw - Turna - Gorki Borze Data: 15.11.2021
- rozbidrka istniejgcego i budowe nowego mostu przez doptyw z Zawad do rz. Liwiec
w m. Krypy NF rys.: 07




