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OPIS
do projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 4224W
Wegrow — Popielow — Turna — Gorki Borze

- rozbiorka istniejgcego i budowa nowego mostu przez doplyw z Zawad do rz. Liwiec w m. Krypy

1 Przedmiot przedsiewziecia

Przedmiotem przedsigwzigcia jest rozbiorka istniejgcego i budowa nowego mostu przez
doptyw z Zawad do rz. Liwiec w m. Krypy w ciagu drogi powiatowej nr 4224W.

Podstawa opracowania

2

1. Umowa zawarta z Zarzadem Powiatu Wegrowskiego, ul. Przemystowa 5, 07-100 Wegrow.

2. Kopia mapy zasadniczej dla celow projektowych w skali 1:500.

3. Pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe i inwentaryzacja w terenie.

4. Badania geotechniczne.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 poz. 430).

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz. 735).

7. Obliczenia hydrauliczne wykonane w oparciu o Dziennik Ustaw Nr 63 z dn. 3.08.2000 r.
zatacznik Nr 1 “Obliczanie $wiatel mostow i przepustow”.

8. Swiatla mostéw i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. Instytut
Badawczy Drég i Mostéw Wroctaw - Zmigréd, 2000.

9. Podstawowe obowigzujace normy:

— PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie”.
- PN-85/S-10030 “Obiekty mostowe. Obcigzenia”.

3 Podstawowe materialy

— Prefabrykaty strunobetonowe typu DS,
— stal zbrojeniowa BSt500S,

— pale zelbetowe 40x40cm,

— stalowe Scianki szczelne (0 Wy min =7200m3/mb),
— kruszywo naturalne,

— stalowe bariery ochronne,

— prefabrykowane stopnie schodéw,

— zaprawa cementowa marki 15 MPa,

— mieszanka cementowa,

— beton C25/30 W8, F150, beton C16/20,
— beton asfaltowy,

— kraweznik betonowy 15x25,

— kraweznik kamienny mostowy 20x18,
— zywice epoksydowe,

— papa termozgrzewalna gr. 0,50 cm,
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4 Opis istniejacego zagospodarowania

4.1 Dane lokalizacyjne

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Krypy, gmina Liw powiat wegrowski,
wojewddztwo mazowieckie.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

700; 692/1; 1113; 1143; 1145; 1146 — obreb Krypy, gmina Liw, powiat wegrowski,
wojewddztwo mazowieckie..

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000.

4.2 Obiekty inzynierskie

Istniejgcy most na rzece doptyw z Zawad o konstrukcji zelbetowej ptytowej na przyczétkach
betonowych. Diugo$¢ mostu 5,35m, szeroko$¢ mostu 8,26m. Swiatto poziome mostu 4,45m a
pionowe 1,54m

* Plyta mostu

Catkowita dtugos¢ ptyty mostu 5,35m. Szerokos¢ ptyty mostu z kapinosami 8,26 m.. grubos¢
ptyty okoto 30cm.

Na spodzie ptyty widoczne liczne ubytki w otulinie zbrojenia. Odkryte zbrojenie na spodzie
ptyty od strony wylotu. Rzedna spodu ptyty 122,68m.

Na czole ptyty widoczna siatka spekan.

*  Przyczotek

Przyczé6tki betonowy masywny ze skrzydetkami réwnolegtymi do osi drogi. Przyczétek jest
posadowiony na bezposrednio. W przyczétku wystepuja ubytki betonu.

e Plyty przejSciowe

Nie wystepuja

* Lozyska

Nie wystepuja

e Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych

Brak dylatacji na potaczeniu ptyty z nasypem drogowym.

* Izolacja

Izolacja na ptycie mostu nieszczelna widoczne przecieki wody w postaci stalaktytow.

e Nawierzchnia jezdni (w tym dojazdow) i chodnikéw

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna jezdni na ptycie mostu jest z peknigciami. Chodniki nie
wystepuja — pobocza ziemne. Nawierzchnia na dojazdach wykazuje liczne spekania. Szerokos¢
nawierzchni bitumicznej na dojazdach od 5,40 do 5,50m.. Na dojazdach pobocza gruntowe.

*  Kraweznik

Nie wystepuje.

* Urzadzenia odprowadzajace wode

Nie wystepuja.

* Balustrady

Balustrady z rur na stupkach betonowych. Wysokos$¢ balustrady okoto 1,10m. Stupki
balustrady 14x16x110cm. Pochwyt z rur o $rednicy okoto 50mm. Przeciagi z rur o $rednicy
32mm

* Bariery

Nie wystepuja.

* Urzadzenia obce

Nie wystepuja.

*  (Odwodnienie

W stanie istniejagcym woda z jezdni sptywa po skarpach na przylegty teren i dalej do cieku.

* Skarpy w obrebie mostu
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Skarpy w obrgbie mostu i skrzydetek sg obrosnigte trawa.

Most jest w ztym stanie technicznym.

* Skarpy w obre¢bie mostu

Skarpy w obrebie mostu i1 skrzydetek sg rozmywane przez wode opadowg z jezdni i mostu.
Most jest w ztym stanie technicznym
W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4224W wystepuje uzbrojenie terenu w postaci
wodociagu i napowietrznej linii energetyczne;j.
4.3 _Warunki gruntowo — wodne

Na rozpatrywanym odcinku droga przebiega przez obszar niezabudowany.
4.2.1. Most na na doptywie z Zawad do rz. Liwiec

Na podstawie ,,Dokumentacji na budowe przedmiotowego mostu budowa geologiczna w
okolicy obiektu jest nastepujaca:

Otwor Nr 6

— do glebokosci 1,10m - nasyp niebudowlany (piasek gliniasty prochniczy + kamienie),

— od 1,10m do 2,10m - glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego w stanie
twardoplastycznym

- od 2,10m do 2,70m - piasek $redni w stanie $rednio zaggszczonym,

- od 2,70m do 6,10m - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym w stanie
twardoplastycznym

— od 6,10m do 7,00m - piasek pylasty w stanie $rednio zaggszczonym,

— od 7,00m do 10,00m - glina piaszczysta przewarstwiona pylem w  stanie
twardoplastycznym

— zwierciadto wody gruntowej ustabilizowane na gtebokosci 1,90m

Otwor Nr 7

— do glebokosci 1,00m - nasyp niebudowlany(piasek $redni préchniczy przewarstwiony
piaskiem drobnym préchnicznym+ kamienie),

— o0d 1,00m do 1,30m - nasyp niebudowlany(kamienie ze zwirem)

— od 1,30m do 4,30m - piasek sredni przewarstwiony piaskiem gliniastym w stanie
srednio zageszczonym,

- od 4,30m do 4,70m - glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego w stanie
twardoplastycznym

— 0d 4,70m do 5,60m - piasek sredni w stanie Srednio zaggszczonym,

— od 5,60m do 6,90m - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym

- 0od 6,90m do 9,10m - glina pylasta na pograniczu itu w stanie twardoplastycznym

— 0od 5,60m do 6,90m - glina piaszczysta zwigztaw stanie twardoplastycznym

— zwierciadto wody gruntowej ustabilizowane na gtebokosci 1,70m

5 Opis przyjetych rozwiazan projektowych

5.1 Dane wyjsciowe

Obiekty inzynierskie znajdujace si¢ na drodze powiatowej nr 4424W wymagaja przebudowy.
Inwestor do przebudowy wyznaczyt:

U most w m. Krypy w ciggu drogi powiatowej nr 4424W,
Zaprojektowano obiekt o konstrukcji zelbetowej na obcigzenia wg klasy “A” normy PN-85/S-
10030.
Projektowany most spelnia wymagania stawiane w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.
735)..
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5.2 Roboty rozbiorkowe

Projektuje si¢ rozbiorke nastepujacych elementéw mostu i dojazdow:

U nawierzchni bitumicznej,

[J ptyty mostu

[J poreczy,

U przyczétkéw,
Materialty nie nadajace si¢ do powtérnego wbudowania nalezy zagospodarowac zgodnie z
Ustawa o Odpadach.

5.3 Projektowane rozwiazania

Projektuje si¢ rozbidrke istniejgcego mostu i budowe nowego obiektu z ptytg zelbetowa na
belkach strunobetonowych.

Projektuje si¢ most jednoprzestowy swobodnie podparty. Szeroko$¢ mostu 12,40m. Dtugos¢
plyty 6,20m. Dhugo$¢ mostu ze skrzydetkami 12,04m. Swiatto poziome mostu 4,90m.

Nosnos¢ projektowanego obiektu bedzie odpowiadata klasie A wg PN-85/S-10030.

Na moscie projektuje si¢ nastepujacy przekroj:

* szeroko$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej -7,0m,

* przekroj daszkowy o spadku poprzecznym -2,0 %,

e prawostronny chodnik o szerokosci -2,70m

* lewostronny chodnik o szerokosci -2,70m

* spadek chodnikéw poprzeczny do jezdni -3%

e szerokos¢ mostu -12,40 m,
e dlugosc¢ ustroju nosnego -6,20 m

+ Przyczotki

Wykona¢ przyczétki 1 skrizydetka mostu wykona¢ monolityczne posadowione na balach zelbetowych
40x40cm i dtugosci 5,0m ponizej tawy. Oczep pali o wymiarach 12,30x2,25x0,8m wykona¢ w traconej Sciance
szczelnej o Wx=720cm3/mb i dtugosci 4,0m. Stal Scianek szczelnych S235. Oczep pali przyczotek i skizydetka
wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stala BStS00S. Szeroko$¢ przyczétka 11,90m Skrzydetka réwnolegle
do osi drogi o dlugosci 2,90m i szerokosci 35cm bez kapinosa. Powierzchnie stykajace sie z gruntem zaizolowac
3x lepikiem na zimno. Scianki stalowe od strony gruntu zabezpieczy¢ 3x lepikiem na zimno.

Plyty przejsciowe zaprojektowano o wymiarach 4x3,80m i grubosci 30cm. Phyty wykona¢ na podktadzie z
betonu C16/20 i w spadku 10% od przyczétka. Pyty wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg BSt5S00S. Styk
piyty przejsciowe] z Sciankg zapleczng wypehi¢ kitem asfaltowym i przykry¢ papa termozgrzewalna.
Powierzchnie ptyty przejsciowej zaizolowa¢ 3x lepikiem na zimno.

¢ Ustrdj nosny mostu.

Ustr6j nosny mosty jednoprzestowy swobodnie wykonany z belek strunobetonowych i nadbetonu.

Plyta mostu Zelbetowa grubosci 19,0+21,0=40cm szerokosci 11,90m 1 dlugosci 6,20m.

Phyte Zelbetowa nalezy wykona¢ z betonu C25/30 i zazbroic stala BSt500S. Pyte nalezy uksztattowac zgodnie z
pochyleniami podtuznymi i poprzecznymi. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ saczki z PCV odwadniajace
izolacje.

Do deskowania ptyty nalezy uzy¢ sklejki bakelizowanej opartej na rusztowaniu. Dopuszcza si¢
zastosowanie rusztowania bedacego w dyspozycji Wykonawcy za zgodg Inwestora i Inspektora Nadzoru

Nalezy opracowa¢ projekt betonowania ptyty i uzgodni¢ go z Projektantem. Prace na
wykonanej ptycie mozna rozpocza¢ najwczesniej 7 dni od betonowania

* Izolacja

Izolacja mostu zostanie wykonana z papy termozgrzewalnej o grubosci 0,50cm. Izolacje wykona¢ na calej
szerokosci ptyty. W miejscach lokalizacji kraweznikéw wykona¢ dodatkowa warstwe papy o szerokosci 100cm.
Odwodnienie izolacji w postaci drenéw wykonanych z grysu otoczonego zywicg i ostonigtego geowtdkning,
saczkéw. Woda z mostu bedzie odprowadzona na skarpe korpusu drogowego.

e Nawierzchnia jezdni i chodnikéw
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Nawierzchnia mostu z betonu asfaltowego mostu grubosci 4+5cm.

* Chodniki

Chodniki Zelbetowe o szerokosci catkowitej 2,70m Szerokos¢ od lica kraweznika do bariery 0,50 m,.
Nawierzchnia na chodniku zostanie wykonana z zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 0,3cm. Grubos¢ kapy
chodnikowej 22cm

* Lozyska

Projektuje si¢ tozyska w postaci przektadki z papy.

e Bariery

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i samochodowego projektuje si¢ bariery sprezyste na dojazdach i na
moscie.

Parametry techniczne: bariera:
— poziom powstrzymywania H2,

— szerokos¢ pracujaca W1,

— poziom intensywnosci zderzenia ASI-B,

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego projektuje si¢ balustrade stalowa z rur. O wysokosci
1,20m i dtugosci w osi stupkéw 11,54m Pochwyt wykona¢ z rury srednicy 88,9/3,2mm. Stupki
wykonac z rur $rednicy 82,5/4mm. Przeciagi wykonac¢ z rur o $rednicy 38,0/3,2mm a szczeblinki
z rur o Srednicy 26,9/3,2mm. Balustrad¢ zamocowaé¢ do kapy chodnika za pomocg kotew
wklejanych §r. 12mm. Balustrade zabezpieczy¢é poprzez cynkowanie 1 malowanie.
Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubosci powtoki suchej min. 250um (
suma wszystkich warstw ). Przygotowanie powierzchni to jest stopien czystosci, chropowatos¢
itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego Zestaw malarski powinien posiadac¢
aprobat¢ dopuszczajacg do zabezpieczenia stalowych konstrukcji mostowych

* Krawezniki

Na ptycie mostu i na dhugosci skrzydelek projektuje sie krawezniki kamienne o wymiarach

20x18cm i dhugosci 1,0m. Krawezniki ustawic na grysie otoczonym zywicg. Krawezniki zakotwi¢ w kapie
chodnika za pomocg wklejonych pretow $r. 14mm Projektuje sie po dwie kotwy na kraweznik.

e Szczeliny dylatacyjne

Na stykach ptyty mostu z przyczdtkiem zaprojektowano zaprojektowano w nawierzchni nacigcia
wypehnione elastyczng masg zalewowa.

* Schody skarpowe

Dla utatwienia pracy przy utrzymaniu obiektu zaprojektowano schody na skarpach nasypu
po prawej i lewej stronie drogi. Szeroko$¢ schodéw 0,80m. Stopnie schodéw bgda wykonane
jako betonowe utozone na podsypce cementowo - piaskowej. Z obu stron stopnie beda
obramowane obrzezami betonowymi. Schody beda zaopatrzone w porecze stalowe. Pochwyt i
stupki wykona¢ z rur o srednicy 57/3,2mm. Przeciagi z rur 38/3,2mm. Zabezpieczenie
antykorozyjne porgczy zestawem malarskim o grubosci powloki suchej min. 250um ( suma
wszystkich warstw ). Przygotowanie powierzchni to jest stopien czystosci, chropowatos¢ itp.
zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego Zestaw malarski powinien posiadaé
aprobat¢ dopuszczajacg do zabezpieczenia stalowych konstrukcji mostowych

* Punkty pomiarowe i wspélrzedne obiektu

W celu umozliwienia statego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji na obiekcie umieszczone
zostang punkty pomiarowe (zgodnie z trescig §298 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63, poz. 735). Znaki umieszczone zostang na bocznych
powierzchniach korpuséw przyczétkéw oraz ptyty.

* Roboty wokél przyczétkow

U projektuje si¢ wykonanie umocnienia stozkow brukowcem,

U umocnienie skarp i dna cieku pod mostem

U wykonanie schodéw dla obstugi
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* Odwodnienie
Zaprojektowano odwodnienie mostu powierzchniowe z odprowadzeniem wody na skarpy
korpusu drogowego.
+ Dojazdy
« Rozwigzania sytuacyjne
Wedhug opracowania drogowego.
« Niweleta.
Wedhug opracowania drogowego.
« Przekroje normalne
Wedhug opracowania drogowego.
« Konstrukcja i technologia nawierzchni
Wedhug opracowania drogowego.
. Odwodnienie
Wedhug opracowania drogowego

6 Urzadzenia obce

W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4224 w obrebie mostu nie wystepuja sieci:

Nie wyklucza si¢ wystgpowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie
zagospodarowania terenu. W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢
aby nie uszkodzi¢ uzbrojenia terenu. Ewentualna przebudowa sieci zgodnie z warunkami
technicznymi gestoréw tych sieci wg odrgbnego opracowania

7  Warunki hydrologiczne

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia $wiatta wg “Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 63
poz. 735)”. Swiatlo mostu okreslono na podstawie obliczen.

8 Rozwiazanie komunikacji i transportu

Oznakowanie rob6t na czas przebudowy zostanie wykonane zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy wg oddzielnego opracowania.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad zawartych w
“Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” z zachowaniem catkowitego
bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom drogi.

Transport materiatow odbywac si¢ bedzie srodkami transportu samochodowego.

9 Uwagi koncowe

f—

Niweleta drogi zostata zaprojektowana w oparciu o panstwowy uktad wysokosciowy.
2. Wszystkie roboty zwigzane z budowg i1 rozbidrka istniejacego mostu nalezy wykonywac
zgodnie ze “Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi”

10 Oznakowanie robot

Oznakowanie rob6t na czas budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy wg oddzielnego opracowania.
mgr inz. Marek Krysiewicz
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Zestawienie sit dziatajgcych na grupe pali na poziomie spodu tawy ( oczepu pali)

Przyczotek

Obcigzenie ruchome na przesle + hamowanie na przesle

Obcigzenie charakterystyczne Obcigzenie obliczeniowe
Pionowe Poziome Moment Pionowe Poziome Moment
kN kN kNm kN kN kNm
Sity razem 2150,93 339,52 -90,48 2831,99 489,382 -15,69
Obcigzenie ruchome na naziomie + hamowanie na naziomie
Sity razem | 1676,55 | 142,66 | -34928 | 212042 | 19408 | 403,89

mgr inz. Marek Krysiewicz
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