,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W
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OKRESLENIE KLASY MLC

Kolumna pojazdow kotowych 150
Dwie kolumny pojazdéw kotowych 50
Kolumna pojazdow gasienicowych 150

Dwie kolumny pojazddéw gysienicowych
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Kolumna pojazdéw kotowych

Most przez doptyw z Zawad do rz. Liwiec w m. Krypyw ciggu drogi powiatowej 4224W
Zebranie obaizen pojedyicza kolumna pojazdéw samochodowych

Najbardziej obgjzony przekrdj w osi mostu
Pojazd o gjzaze 154,22t

Naciski na poszczegotne osie  w kN w tonach
pl 199,60 kN 19,96 t
p2 381,00 kN 38,1t
p3 381,00 kN 38,1t
p4 290,30 kN 29,03 t
p5 290,30 KN 29,03 t
Ciezar nawierzchni asfaltowe;j 2,07 kN/m2
Ciezar ptyty 10,80 kKN/m2
Rozpktos¢ podporowa L= 53m
wspotczynnik dynamiczny 1,32
wpotczynnk obcizenia pojazc 1,35
wspotczynnik obgjzenia ptyty 1,20
wspotczynnik obc. nawierzchni 1,50
szerokdc kota 1,00 m
grubas¢ ptyty z nawierzchry 0,50 m
szerokdc rozktadu obc. kota 2,00 m
szerokdc przefabrykatu 0,89 m
Obcigzenia na bekkod poszczegdinych kot osi Obeenie od kota na prefabrykat
P1 178,32 kN 79,35 kN
P2 340,37 kN 151,47 kN
P3 340,37 kN 151,47 kN
P4 259,34 kN 115,41 kN
P5 259,34 kN 115,41 kN
Roztaw osi
a 3,66 m
b 2,13 m
c 6,71 m
d 1,85 m
okreslenie niekorzystnego patenia osi poiazdu od podpory 1,585 m
Najbardziej niekorzystnecdzie symetryczne potozenie osi P2 i P3 wedgm osi obiektu
Okreslenie momentu od obgienia P2 lub P3 240,07 kNm
Okreslenie momentu ezaru nawierzchni 9,70 kNm
Okreslenie momentu ezaru ptyty 40,50 kKNm
Moment max 290,28 kNm
Moment max w prefabrykacie 325 kNm
Warunek jest spetniony
Przygto MLC 150 dla jednej kolumny pojazdéw kotowych

Sprawdzit:

mgr inz. Marek Krysiewicz

PDL/0032/POOM/06
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Dwie komumny pojazdéw kotowych

Most przez doptyw z Zawad do rz. Liwiec w m. Krypyw ciggu drogi powiatowej 4224W
Zebranie obaizen podwadjnej kolumny pojazdéw samochodowych

Najbardziej obejzony przekrdj w osi mostu
Pojazd o gjzaze 52,62t

Naciski na poszczegotne osie  w kN w tonach
pl 72,60 kN 7,26 t
p2 136,10 kN 13,61t
p3 136,10 kN 13,61t
p4 184,00 kN 18,4 t
p5 0,00 KN Ot
Ciezar nawierzchni asfaltowe;j 2,07 kN/m2
Ciezar ptyty 10,80 kKN/m2
Rozpktos¢ podporowa L= 53m
wspotczynnik dynamiczny 1,32
wpotczynnk obcizenia pojazc 1,35
wspotczynnik obgjzenia ptyty 1,20
wspotczynnik obc. nawierzchni 1,50
szerokdc kota 0,40 m
grubas¢ ptyty z nawierzchry 0,50 m
szerokdc rozktadu obc. kota 1,40 m
szerokdc przefabrykatu 0,89 m
Obcigzenia na bekkod poszczegdinych kot osi Obeenie od kota na prefabrykat
P1 64,86 kN 41,23 kN
P2 121,59 kN 77,29 kN
P3 121,59 kN 77,29 kN
P4 164,38 kN 104,50 kN
P5 0,00 kN 0,00 kN
Roztaw osi
a 3,66 m
b 2,13 m
c 6,71 m
d 1,85 m
okreslenie niekorzystnego patenia osi poiazdu od podpory 1,585 m
Najbardziej niekorzystnecdzie symetryczne potozenie osi P2 i P3 wedgm osi obiektu
Okreslenie momentu od obgienia P2 lub P3 122,51 kKNm
Okreslenie momentu ezaru nawierzchni 9,70 kNm
Okreslenie momentu ezaru ptyty 40,50 kKNm
Moment max 172,71 KNm
Moment max w prefabrykacie 325 kNm
Warunek jest spetniony
Przygto MLC 50 dla dwoch kolumn pojazdow kotowych

Sprawdzit:

mgr inz. Marek Krysiewicz

PDL/0032/POOM/06



7

%\\ ANNRMN RN
\ 227,

Ny —————g
222, IIIIIMIMIIIMMIIIIM

MLC 150

1980

4670

136,08T

350

Wlllllm]llllllﬂ IWIMI/

A NANAANMKNMRN AN
2277 w‘E

7320




Kolumna pojazddéw ggsienicowych

Most przez doptyw z Zawad do rz. Liwiec w m. Krypyw ciggu drogi powiatowej 4224W
Zebranie obaizen pojedyicza kolumna pojazdowagienicowych
Najbardziej obejzony przekrdj w osi mostu

Pojazd gcienicowy o czarz 136,08 t 1360,8 kN
Ciezar nawierzchni asfaltowej 2,07 kN/m2

Ciezar ptyty 10,80 kKN/m2

Rozpktos¢ podporowa L= 53m

wspotczynnik dynamiczny 1,32

wpotczynnk obcizenia pojazc 1,35

wspotczynnik obgjzenia ptyty 1,20

wspotczynnik obc. nawierzchni 1,50

szerokdc ggsienicy 1,27 m

grubas¢ ptyty z nawierzchry 0,50 m

szerokdc rozktadu obc. gsien 2,27 m

dhugai¢ gasienicy 7,32 m

szerokac przefabrykatu 0,89 m

Obcigzenia na mb gpienicy 73,16N/m2
Obcizenie przypadage na szeroka prefabrykatu 65,11 KN/m
Okreslenie momentu od obgienia poj, gsienicowym 228,63 kNm
Okreslenie momentu ezaru nawierzchni 9,70 kNm
Okreslenie momentu ezaru ptyty 40,50 KNm
Moment max 278,84 kNm
Moment max w prefabrykacie 325 kNm

Warunek jest spetniony
Przygto MLC 150 dla jednej kolumny pojazdéwsienicowych
Sprawdzit:
mgr inz. Marek Krysiewicz

PDL/0032/POOM/06
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Dwie kolumny pojazdow gasienicowych

Most przez doptyw z Zawad do rz. Liwiec w m. Krypyw ciggu drogi powiatowej 4224W
Zebranie obaizen podwadjna kolumna pojazdévagjenicowych
Najbardziej obejzony przekrdj w osi mostu

Pojazd gcienicowy o czarz 36,29 t 362,9 kN
Ciezar nawierzchni asfaltowej 2,07 kN/m2

Ciezar ptyty 10,80 kKN/m2

Rozpktos¢ podporowa L= 53m

wspotczynnik dynamiczny 1,32

wpotczynnk obcizenia pojazc 1,35

wspotczynnik obgjzenia ptyty 1,20

wspotczynnik obc. nawierzchni 1,50

szerokdc ggsienicy 0,56 m

grubas¢ ptyty z nawierzchry 0,50 m

szerokdc rozktadu obc. gsien 1,56 m

dhugai¢ gasienicy 3,66 m

szerokac przefabrykatu 0,89 m

Obcigzenia na mb gpienicy 96,5%N/m2
Obcizenie przypadage na szeroka prefabrykatu 85,91 kN/m
Okreslenie momentu od obgienia poj, gsienicowym 272,77 KNm
Okreslenie momentu ezaru nawierzchni 9,70 kNm
Okreslenie momentu ezaru ptyty 40,50 KNm
Moment max 322,97 kNm
Moment max w prefabrykacie 325 kNm

Warunek jest spetniony
Przygto MLC 40 dla dwoch kolumn pojazdovgsienicowych
Sprawdzit:
mgr inz. Marek Krysiewicz

PDL/0032/POOM/06



