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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

DKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3i4,art. 13 ust, 1 pkt | i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoécei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszei decyzji stuzv odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
N (A

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
NA VA A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: 64 W7 00, 38 41, .

=2

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

syen. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-287/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Piotrowiak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 grudnia-1985 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0396/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wicelkopolskicj
Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

l ': > :\/\ ‘U\\ / \\ \

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Piotrowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzqdzama projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy |

Okre¢gowej Komisji K\gj\f lk\)!\/% \/\

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....5. Yoot

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........... )

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Piotrowiak

63-900 Rawicz, ul. Sobieskiego 2b/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\\
— T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W3R-EJ2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

B
> .
= INZYNIEROW

R
T
BUDOWNICTWA

ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-88N-GMI-GBK *

Pan Tomasz Piotrowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0094/14

adres zamieszkania ul. Kaminskiego 40, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 27.03.2024 r.
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023, poz. 682) z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pn.: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rosndwko”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek

Projektant

mgr inz. Tomasz Piotrowiak
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Il. CZESC OPISOWA - BRANZA SANITARNA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-
ttocznym. Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna jest kontynuacjg dotychczas wybudowanych
sieci kanalizacyjnych w gminie Komorniki. Zostanie wiaczona do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej tj.: na dziatce nr ew. 58/11, obr. 0007 Rosnéwko Walerianowo poprzez
przebudowe studni istniejgcej. Projekt nie obejmuje budowy przytaczy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (Uchwata XXXV/232/2001 z dnia 28.09.2001, co zgodne jest z MPZP.
Ponadto po realizacji budowy kanalizacji nie zmieni sie sposdb uzytkowania i przeznaczenie
terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Projekt nie uwzglednia budowy
przytgczy. Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zgodne sg z
niniejszym projektem. Lokalizacje inwestycji stanowig dziatki bedgce wtasnoscig Gminy
Komorniki i Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych Komorniki Sp. z 0.0.

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa ,wo100 mm, wo63 mm, wo32 mm,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej "ks200 mm ", "ks160 mm "

- sie¢ gazowa ,gnA90”, ,gn32”

- sie¢ elektryczna, eN”

Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie zagospodarowania terenu
w skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu, adaptaciji
czy rozbiérki. W czasie wykonywania robét przewiduje sie ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbiérek po robotach ziemnych i
montazowych kanalizacji sanitarnej, do stanu z przed rozpoczecia roboét.

W zwigzku z realizacjg inwestyciji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowigcg potgczenie z sieciami istniejgcymi.

Planuje sie budowe kanalizacji metodg wykopow otwartych wgskoprzestrzennych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U, SN8,

$ciance litej, o nominalnej $rednicy zewn. @200 mm, zgodnych z normg PN-EN1401-1.

System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w uszczelke trwale montowang na etapie

produkcji, zapobiegajacg przemieszczeniu lub wywinieciu uszczelki na etapie montazu.

Szczelnos¢ systemu rur i ksztattek min. 0,5 bara.

Zaprojektowano ponadto jedng ttocznie $ciekéw na dziatce nr ew. 58/10 obr. 0007 Rosnéwko

Walerianowo, w celu podniesienia poziomu $ciekédw. Ttocznie s$ciekéw zaprojektowano

w studni betonowej o srednicy DN2000 mm.

Sie¢ kanalizacyjng ttoczng zaprojektowano z rur PE100RC SDR17 o srednicy @110 mm. Na

potgczeniu sieci ttocznej z grawitacyjng zaprojektowano studnie rozprezng z PEHD

o $rednicy DN1000 mm, z wtazem zel.- bet. klasy D400.

Studnie rewizyjne na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z betonu

C35/45, o srednicy DN1000 mm z prefabrykowanych kregow, tgczonych na uszczelke

gumowg. Studnia powinna posiada¢ wiaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym,
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zwezke betonowg DN1000/600 mm, stopnie ztazowe w powtoce z PE, monolityczng dennice
Z kineta. Naprzemiennie ze studniami betonowymi stosowac studnie z tworzyw sztucznych z
PP-B/PVC DN600 mm. Studnie przeznaczone do stosowania w drogownictwie, z teleskopami
oraz pokrywami zeliwnymi klasy D400, zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

Scieki z gospodarstw domowych poprzez zaprojektowang kanalizacje bedg odprowadzane
do istniejgcej oczyszczalni sciekdw celem oczyszczenia.

4. Zakres rzeczowy

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawit. z rur PVC $200 mm litych SN8 -408,5 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100RC ¢110 mm SDR17 - 46,0 mb
Ttocznia Sciekow z betonu DN2000 mm -1 kpl.
Studnia bet. C35/45 DN1000 mm -7 kpl.
Studnia PP DN600 mm - 6 kpl.
Studnia PEHD DN1000 mm rozprezna - 1 kpl.

5. Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materialy stosowane do budowy powinny spetniaé wymagania norm
krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobaty
europejskie. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiaty stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca
sie stosowac wyroby jednego producenta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez zgody
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

. rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC-U o srednicach zewnetrznych
@200 mm, o $ciance litej i sztywnosci 8 kKN/m?, zgodnych z normg PN-EN1401-1, tgczone na
uszczelke gumowg trwale montowang na etapie produkcji, zgodne z PN-EN 681-2 WH.
Szczelnos¢ systemu rur i ksztattek powinna wynosi¢ min. 0,5 bara. Rury muszg byc¢ trwale
oznaczone od wewnetrznej strony, umozliwiajgc ich identyfikacje podczas kamerowania.

. rury i ksztattki z PE100RC o $rednicy @110 mm, PN10, SDR17, przeznaczone dla sieci
kanalizacyjnych, tgczone przez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe.

. studnie kanalizacyjne rewizyjne o srednicy DN 1000 mm wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnos¢, z betonu wibroprasowanego (C35/45,
wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, tgczone na uszczelke z
kompletng: kineta, komin wiazowy ze stopniami ztazowymi zeliwnymi w powtoce
z tworzywa sztucznego, zwezka betonowa DN1000/600; witazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym, klasy D400, zgodne z normg PN-EN124:2000; (w przypadku jezdni asfaltowych
wiazy osadzi¢ centralnie w ptycie zelbetowej wym. 93x93 cm);

. studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych z rurg trzonowg strukturalng (karbowang)
dwuscienng SN8, z PP-B o $rednicy 600 mm (lub 630 mm), przeznaczone do stosowania
w drogownictwie, z pokrywg zel.-bet., zel. klasy D400
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. ttocznie $ciekow w obudowie z betonu prefabrykowane o srednicy DN2000 mm - wg
charakterystyki w dalszej czesci opisu technicznego;

. studnia rozprezna z PP-B o $rednicy DN/ID 1000 mm, z drabing ze stopniami
antyposlizgowymi z GRP; dno okragte bez kinety (lub deflektor do wytracania energii), stozek
redukcyjny 1000/630 mm, pierscien odcigzajgcy betonowy, wtaz zeliwno betonowy klasy
D400, sr. 600 mm, kominek wentylacyjny z wktadem z wegla aktywnego;

. kostka betonowa szara gr. 8 cm, prostokgtna; nasigkliwos¢ ponizej 6%;

. ogrodzenie panelowe z profili stalowych zimnogietych, wys. 2,0 m na fundamencie
betonowym; powtoka paneli ocynkowana, z powtokg koloru zielonego (RAL 6005); brama
wjazdowa szer. 3,0 m;

. piasek na podsypke i obsypke rur;

. pianka poliuretanowa;

. piasek,

. woda do betonu i zapraw,

. zaprawy cementowe.

. materiaty izolacyjne,

- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,

- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.

Materiaty powinny odpowiadaé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta i Inspektora nadzoru.

6. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadoéw technologicznych beda wykonywane recznie oraz
przy pomocy wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzet
bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim lub inny,
jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkdéw wykonywanych robot.

7. Wykonywanie roboét - wymagania szczegétowe

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zarys metodologii robot
oraz graficzny terminarz robét okreslajgce wszystkie warunki w ktérych bedg wykonywane
sieci kanalizacyjne.

7.1. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Rosndéwko, rozpoznano punktowo wykonujgc 2 otwory badawcze o
gtebokosci 3,0 - 5,0 m p.p.t.

Whnioski na podstawie sporzgdzonej opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego:

*Nawiercone grunty rodzime — utwory piaszczyste oraz grunty spoiste charakteryzujg sie
korzystnymi wartosciami parametrow geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze budowlane.
*Ewentualna wymiana gruntu oraz odbiory dna wykopdéw powinny odbywa¢ sie pod statym
nadzorem geotechnicznym.

*Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych swiadczacych o istnieniu
ruchow mas ziemnych (osuwisk).
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*W czasie wiercen nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod podziemnych. Natomiast
roboty nalezy prowadzi¢ w porze suche;.

«Stan wod gruntowych zalezny jest od sezonowych wahah zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi (okresy bezdeszczowe, dtugotrwate opady, roztopy), tym samym gtebokos$c¢
gruntowego poziomu wod podziemnych moze ulega¢ zmianom.

*Otwarte wykopy nalezy chronic¢ przed wilgocig i zalewaniem. Niezachowanie tego warunku
spowoduje uplastycznienie sie gruntdw spoistych i rozluznienie gruntow piaszczystych, co
w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

*Dla zabezpieczenia wykonywanych wykopow liniowych pod kolektory niezbedne bedzie
wykorzystanie szalunkdéw. Szczegétowy opis tgcznie z lokalizacjg otworéw badawczych oraz
schematami i kartami zamieszczono w opinii geotechnicznej dotgczonej do dokumentacji
projektowe.

Podsumowujgc dla ww. zadania inwestycyjnego projekiuje sie wymiane gruntu
- na grunty piaszczyste nowodowiezione w 100% o dobrych parametrach zageszczania.
Zaprojektowano podsypke piaskowg pod rure grubosci 20 cm oraz obsypke piaskiem 30 cm
ponad wierzch rury, z zageszczeniem recznym. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac zgodnie
z materiatem ujetym w kosztorysie przy czym grunty wysadzinowe (gliny, gliny piaszczyste,
pylaste, pyty oraz ity), nalezy bezwzglednie wymieni¢ na piaski. W przypadku wystgpienia
w podtozu torféw lub namutdéw, nalezy je wybra¢ az do wystgpienia gruntu nosnego.
Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
usuniecia w catosci nasypow niekontrolowanych, ktére moga wystgpi¢ na trasie kanalizaciji
sanitarnej. Wykopy otwarte o gtebokosciach wiekszych niz 1,2 m, prowadzone bedag
z wykorzystaniem zabezpieczen szalunkowych rozporowych systemowych, tzw. boxdw,
dzieki czemu zachowana zostanie petna statecznos¢ gruntu otaczajgcego.

Petna wymiana gruntu jak rowniez zabezpieczenie szalunkowe w trakcie prowadzenia robét
ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate posadowienie obiektu budowlanego jakim jest
kanalizacja sanitarna, bez wptywu na sgsiadujgce obiekty budowlane.

7.2. Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizacji

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonaé¢ przekopy prébne w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyc¢ i podwiesic
na szerokosci wykopu.

Roboty ziemne dla kanatéw sieci wykona¢ w wykopie wagskim, umocnionym systemem
szalunkéw typy BOX. W drogach catos¢ gruntu z wykopu nalezy zutylizowa¢. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. W miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sie¢ gazowa, kable NN i telekomunikacyjne
wykopy nalezy wykonac recznie po 2,00 mb przed i za kolizjg. Minimalna szeroko$¢ wykopu
mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do kanatu. Szerokos¢
wykopu nie moze by¢é zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania
catych ciggoéw rur w wykopie.
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Wypetnienie wokét rur oraz obsypke nalezy wykonac z piasku, zageszczonego do Is 0,95
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki musi spetnia¢ te same warunki, co
materiat do wykonania podtoza. Wypetnienie pozostatej czesci wykopu zgodnie z materiatem
ujetym w kosztorysie.

Aby unikngé osiadania gruntu zasypke zagesci¢ do Is min. 0,98 zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Wykopy nalezy wykonaé w nastepujgcy sposoéb:

1) Wykop rozpocza¢ od najnizszego punktu.

2) Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzedne;
projektowanej o okoto 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustali¢
na poziomie okoto 20 cm wyzszym o rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu, a
nastepnie pogtebi¢, najlepiej recznie do wtasciwej gtebokosci.

Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej gtebokosci.

3) Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie — rysunki profilow.

4) W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza
rodzimego w dnie wykopu.

5) Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujgc je wykonaniem podtoza
wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci po zageszczeniu 20 cm.
Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku, gdy doszto do przegtebienia dna wykopu.

6) Podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkow rur. Podsypke wykonac¢ z piasku grubo-, srednioziarnistego, bez frakcji pylastych.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych
robot oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady o wysokoséci 1,1 m nad terenem

w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone
w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz byé zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢é, w sposdb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
rob6t powinien zapewni¢ staty dozér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego
co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z
poreczami o wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

7.3. Roboty instalacyjno - montazowe

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentow.
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu grawitacyjnego powinny spetnia¢ ponizsze
warunki:

- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. 0,8 m/s.
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— gteboko$¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 0,8 m (gtebokos¢ przemarzania gruntéw).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Kanaty PVC

Kanaly sSciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U o $rednicach
zewnetrznych @200 mm, o Sciance litej i sztywnosci 8 kN/m2, zgodnych z normg PN-EN1401-
1, taczone na uszczelke gumowa, trwale mocowang na etapie produkcji, zgodne z PN-EN
681-2 WH. Rury i ksztattki PVC muszg pochodzi¢ od jednego producenta. Montaz przewodow
z PVC prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury muszg by¢
uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak,
zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatow prowadzi¢ z projektowanymi spadkami
od rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie
kawatkdédw drewna, kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej
diugosci. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazowe o gtebokosci
10 cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury. Sposéb
montazu przewoddw powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym
opracowaniem. Do budowy sieci mogg by¢ zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC
nieposiadajgce wgniecen, pekniec, rys oraz innych uszkodzen.

Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy profilowa¢ w miare
uktadania odcinkoéw rurociggu. Przewdéd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na
catej dtlugosci, w co najmniej 42 swego obwodu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu.
Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w
studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykonag:

-poprzez specjalnie fabrycznie montowane uszczelki

-rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Rurociagi PE100

Zaprojektowano rurociggi cisnieniowe (ttoczne) z polietylenu o podwdjnej sciance typu
PE100RC, SDR17, PN10 o $rednicy &110 mm.

Do rur i ksztattek ci$nieniowych PE stosuje sie obecnie dwie techniki zgrzewania:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewnie elektrooporowe.

Zgrzewanie doczotowe jest metodg, ktdra stosowana jest do tgczenia rur i ksztattek o srednicy
63 mm i wiekszych. Urzadzeniem umozliwiajgcym poprawne wykonywanie takich potaczen
jest zgrzewarka doczotowa. Konce tgczonych elementéw mocuje sie w zaciskach zgrzewarki,
po czym za pomocg struga (wchodzacego w skiad zgrzewarki) wyréwnuje sie powierzchnie
czotowe tgczonych elementdéw. Nastepnie przy pomocy ptyty grzewczej (rdwniez wchodzgcej
w sktad zgrzewarki) nagrzewa sie jednoczesnie oba konce elementow, a kiedy sg
dostatecznie uplastycznione, usuwa sie ptyte grzewczg i dociska je do siebie, pozostawiajgc
docisniete do konca czasu chtodzenia.
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W procesie zgrzewania doczotowego powstaje wyptywka zarbwno na zewnatrz jak i
wewnatrz rury. Kontrola wzrokowa wyptywki pozwala na szybkg i pewng ocene, jakosci
zgrzeiny. Przy zgrzewaniu doczotowym nalezy bezwglednie usung¢ wyptywki wewnetrzne
w miejscach zgrzewu rur.

W metodzie zgrzewania elektrooporowego wykorzystuje sie ksztattki PE z wbudowanym
elementem grzejnym. Istnieje wiele systemow ksztattek elektrooporowych. Ksztattki tego typu
moga by¢ uzywane do budowy sieci rozdzielczych i przytgczy. Podstawowymi ksztattkami
elektrooporowymi sg: mufy, tréjniki (odgatezienia) siodtowe.

Ksztaltka elektrooporowa posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie zwinietego
drutu oporowego i zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztattki. Podczas przeptywu
pradu elekirycznego przez drut, wydzielajgce sie ciepto topi polietylen na wewnetrznej
powierzchni ksztattki elektrooporowej i zewnetrznych powierzchniach tgczonych elementéw.
Petng wytrzymatos$¢ potgczenie uzyskuje po ostygnieciu. Zgrzewanie rozpoczyna sie od
przygotowania koncoéwek tgczonych elementéw. Ich powierzchnie czotowe winny byc¢
prostopadte do osi i wolne od widréw, zadzioréw itp.

Z powierzchni tgczonych elementdéw nalezy usungc¢ utleniong warstwe polietylenu i oczyscic.
Nastepnie elementy zestawia sie i unieruchamia specjalnymi przyrzgdami (zaciskami
montazowymi), po czym do zaciskéw ksztattki podtgcza sie kable zgrzewarki elektrooporowe;j
| rozpoczyna wtasciwy proces zgrzewania.

Po pomysinym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chtodzenia mozna zdemontowaé
zaciski montazowe.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne dla kanatow @200 mm nalezy wykonac¢ jako betonowe o
Srednicy wewnetrznej 1,00 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia

lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywaé nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,70 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe (z kaskadag zewnetrzng).

Sposbéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa.
Studzienki prefabrykowane sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

- komory roboczej,

-komina wtazowego,

-zwezkKi

-dna studzienki,

-wlazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich,
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewnic
ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek
przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Komin witazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajacej 3,0 m
z kregdbw betonowych lub zelbetowych. Posadowienie komina nalezy wykonaé na ptycie
zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem
0 najwiekszej powierzchni. Dno studzienki prefabrykowane w formie ptyty dennej z
wyprofilowang kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu)
powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi
$ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany s$rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w
drugi. Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek, co najmniej 3 %. w kierunku kinety. Studzienki
usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego, z wypetnieniem betonowym.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny. W $cianie komory
roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe zeliwne
w powtoce ochronnej z tworzywa sztucznego, w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych
0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m

Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych

Studzienki inspekcyjne kanalizacyjne dla kanatdbw & 200 mm, nalezy wykona¢ z rurg
trzonowg strukturalng PP-B o srednicy DN 600 mm (lub DN 630 mm). Kineta studzienek
wykonana jest z formowanego wtryskowo PP-B (blokowego kopolimeru propylenu) o bardzo
wysokiej odpornosci na uderzenia, znakomitej odpornosci zarowno na niskie, jak i wysokie
temperatury oraz dtugim okresie trwatosci i duzej odpornosci chemicznej, co ma szczegdlne
znaczenie w przypadku $ciekow agresywnych. Kineta posiada réwniez specjalnie
wyprofilowane dno o spadku 2%, co w potgczeniu z gtadkg powierzchnig gwarantuje bardzo
dobrg charakterystykg hydrauliczng. Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych, w
przypadku posadowienia studzienek DN 600 mm, na gtebokosci wiekszej od 2,5 m, kinety
studzienek nalezy obetonowac¢ chudym betonem, zgodnie z wytycznymi producenta studni.

8. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu rownolegtym
przewoddw i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykonac recznie.
Przed przystgpieniem do robdét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt
nalezy zgtosi¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjnej.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych
sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie
lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce
wodociagi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robo6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy
kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskows.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-
76/E-05125 oraz zastosowac sie do uzgodnien branzowych dotgczonych do projektu.

str. 19



,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W MIEISCOWOSCI ROSNOWKO”.

Roboty ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku natrafienia na podziemne urzgdzenia
elektroenergetyczne nienaniesione na planach, nalezy bezzwtocznie zawiadomi¢ Rejon
Dystrybucji. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z istniejgcymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi winno by¢ wykonane w mysl| przepiséw budowy zawartych w SEP E-
004 i SEP-E-003. W/w miejsca podlegajg odbiorowi technicznemu.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96
TPSA-004. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela sieci. Lokalizacje podziemnych urzgdzen
telekomunikacyjnych w terenie, nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopdw kontrolnych, a w
przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz Inspektora Nadzoru. Nalezy zachowaé
normatywne odlegtosci od sieci tp.

Po zakonczeniu robét prowadzonych pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia, wykop zasypac
gruntem piaszczystym i zagescic¢. Roboty prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia.

9. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci,
rurociggu.

2) Zasyp wykopu wykona¢ z dwoch warstw tj.: warstwy ochronnej rury — obsypki oraz warstwy
wypetniajacej — zasypki

3) Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazdg warstwe.
4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad
wierzch rury. Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie
podczas obsypywania i zageszczania.

5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rura. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzyé
drewnianych ubijakéw, np. deski. Minimalna szeroko$¢ obsypki

po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywac podajgc grunt z najmniejszej mozliwej
wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy
bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie
rur po bokach.

8) Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury.
Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikngé
uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do 2 wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiegac
w kierunku od scian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgc, gdy nad jej wierzchem wykonana
jest warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny by¢ odstoniete.
Po pozytywnej probie szczelnosci, ztgcza zasypac, stosujgc powyzsze zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych.

str. 20



,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W MIEISCOWOSCI ROSNOWKO”.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.
14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rownomiernie wypetni¢ i zagesci¢ gorng czesc przy
studni.

10. Ttocznia sciekow
Zaprojektowano ttocznie sciekdéw w obudowie z betonu o srednicy DN2000 mm , na dziatce
nr ew. 58/11, obr. Rosnoéwko Walerianowo.
Ttocznia bedzie typu nieprzejezdnego. Teren ttoczni nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem
panelowym z profili stalowych zimnogietych, wys. 2,0 m na fundamencie betonowym;
powtoka paneli ocynkowana, z powtokg koloru zielonego (RAL 6005); brama wjazdowg szer.
cm 3,0 m. Teren ogrodzony nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg gr. 8 cm, na podbudowie
cementowo-piaskowej gr. 20 cm. Na terenie ttoczni Sciekdw zaprojektowano state o$wietlenie
na oprawie parkowej wys. stupa 4 m - 60W LED5900 Im 4000K IP65.
Bilans sciekow dla zlewni ttoczni sciekow PA-Szreniawa:

Qsrd= | 11,52 m3/d
Qmaxd= | 23,0 m3/d

Qér.h=| 0,96 m3/h
Qmax.h=| 2,90 m3/h=0,81/s
Parametry pracy dobranych pomp (min. parametry wymagane):

Parametry ttoczni

Nazwa
obiektu Typ Typ Q (m3/h) H (m) P (kw)
Ttoczni Pomp Pompy Pompy Pompy
FZV.2.21.
PA TSC.1.40 P68 23,0 5,30 1,5

Zestawienie parametrow ttoczni sciekéw

- Przepustowos$¢ urzadzenia 23,0 mdh

- Pojemno$¢ czynna zbiornika ttoczni 0,15 m?3

- llo$¢ pomp 2 szt.

- Dolna krawedz wlotu 700 mm

- Srednica przytgcza na rurociggu ttocznym DN 100, PN10 — potgczenie kotnierzowe
- Srednica przytgcza doptywowego DN 200, PN10 — potagczenie kotnierzowe

- Srednica przytacza napowietrzajgco-odpowietrzajgcego- DN 80 — krdciec przytaczeniowy
do rury tworzywowej Dz 110

- Pompa

Silnik: Moc 1,5 kW

Minimalne wymagane parametry - Qp = 23,0 m3/h, Hp =5,3 m

Zasilanie elektryczne - 400V, 50 Hz

Stopien ochrony silnika - IP 68

Przetwornik poziomu - sonda hydrostatyczna + ptywak awaryjny — 1 szt.

Typ separacji - za pomocg uchylnych klap cedzgcych

Budowa
Ttocznia Sciekdw powinna stanowi¢ kompletne w petni zautomatyzowane urzgdzenie
sktadajgce sie z nastepujgcych podzespotow:

. zbiornika zbiorczego (komory retencyjnej) wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4401
Stal ta jest odporna na korozje. Zbiornik ttoczni wykonany jest jako monolit
zapewniajgcy 100% szczelnos¢ wszystkich potgczen oraz odporny jest na dziatanie
wody gruntowej. Zbiornik wykonany jako monolit ze zintegrowanymi urzadzeniami
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separacyjnymi, zapewniajgcymi 100 % szczelnos¢. Zbiornik retencyjny ttoczni jest
elementem szczelnym i bezcisnieniowym.

. zbiornika rozdzialowego (komora sedymentacji skratek) wykonany ze stali
kwasoodpornej 1.4401, umieszczony na zewnatrz zbiornika retencyjnego, wewnatrz
komory ttoczni. Posiada wyprowadzone dwa rurociggi przelewowe do zbiornika
retencyjnego. Dostep do wnetrza rozdzielacza za pomocg klapy rewizyjnej.

. dwéch separatorow - dwukanatowe uchylne klapy cedzgce, wykonane sg ze stali
kwasoodpornej 1.4401. Umiejscowione na zewnatrz zbiornika retencyjnego,
wewnatrz komory ttoczni. Dostep do separatoréw od zewnagtrz bez koniecznosci
demontazu pomp. Wyposazone w uchylne zespoty cedzgce. Dwa niezalezne
separatory — po jednym dla kazdej pompy. Separatory czesci statych wykonane
winny by¢ ze stali kwasoodpornej 1.4401, jako system separacji posredniej czesci
statych oparty na wspotpracy z kazdg pompa oddzielnego separatora, ktory stanowic
mogg dwukanatowe klapy cedzgce lub kosze pretowe. Separator powinien sktada¢
sie z korpusu w ksztatcie rury, w ktérym przegrode cedzacg stanowi¢ powinny dwie
klapy z gumy wulkanizowanej odpornej na scieki potgczonych tylko na jednym ze
swoich koncéw ze sworzniami tworzgcymi osie obrotu klap, ktére zamocowane sg
wahliwie do $ciany bocznej korpusu, przy czym mocowania obu sworzni
umieszczone sg nad odpowiadajgcymi im otworami w korpusie, ktére tgczg z
tréjnikiem poprzez dodatkowy tréjnik. Element cedzacy separatora powinien
znajdowac¢ sie na zewnatrz zbiornika retencyjnego, co pozwala na dostep do
separatoréow od zewnatrz bez koniecznosci demontazu pomp. Dwa niezalezne
separatory — po jednym dla kazdej pompy.

. dwoch pomp z wirnikiem otwartym. Pompy zastosowane w ttoczni $ciekow powinny
by¢ tatwo dostepne, trwale zamocowane do zbiornika na zewnatrz urzadzenia i
posiadac¢ typowag, tradycyjng konstrukcje pompy wirowej, opartg na standardowych
(handlowych) czesciach zamiennych. Dostepnosc¢ czesci zamiennych gwarantowana
jest nie tylko przez bezposredni kontakt z producentem ttoczni, ale rowniez przez sie¢
punktow serwisowych i dystrybucyjnych rozmieszczonych w catym kraju. Pompy
zamontowane w ttoczni musza zosta¢ wykonano jako pompy o stopniu ochrony IP 68,
ktore pracowac bedg w uktadzie naprzemiennym. Nie dopuszcza sie pracy réwnolegtej
pomp. Dwa uszczelnienia mechaniczne oraz separujgca komora olejowa gwarantujg
zabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku
obrotéw, z powierzchniami Slizgowymi z weglika krzemu gwarantujgce wysoka
trwatos¢ i niezawodnos¢ eksploatacyjng. Najwazniejszy element pompy majgcy
kontakt z pompowanym medium czyli wirnik, ze wzgledu na mozliwo$¢ pompowania
duzych ilosci elementéw Sciernych mogacych znajdowac sie w kanalizacji (np. piasek,
zwir, itp.), musi by¢ wykonany z zeliwa chromowego odpornego na scieranie
oznaczonego wg normy PN88/H/8314 jako zeliwo chromowe ZbCr32. Pozwoli to na
kilkukrotne wydtuzenie trwatosci pompy i pozwoli obnizy¢ koszty eksploatacji pompy w
dtuzszym okresie czasu.

- elementéw wyposazenia hydraulicznego tj. kotnierzy, tréjnikow, kolan, zaworéw
zwrotnych kulowych, tgcznikéw, zasuw miekko uszczelnionych, zasuwy nozowej itp.,
przy czym:

o Zasuwy Przeznaczone do stosowania do sciekbw komunalnych. Korpus
zeliwny. Miejsce zabudowania na rurociggach w module ttoczni: przed
rozdzielaczem na odcinku doptywowym z kanatu grawitacyjnego, pomiedzy
rozdzielaczem a separatorem, na przewodzie ssawnym pompy, za
separatorem czesci statych na odcinku do rurociggu ttocznego. Wszystkie
zastosowane zasuwy sg wykonane z zeliwa  sferoidalnego,
a dzieki zastosowaniu zasuwy nozowej odcinajgcej na wlocie do ttoczni
wewnatrz, pracownicy eksploatujgcy ttocznie moga odcig¢ i kontrolowac
doptyw Sciekéw bez koniecznosci wychodzenia ze zbiornika.
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o Zawory zwrotne Przeznaczone do stosowania do $ciekow komunalnych.
Korpus zeliwny, element blokujgcy w postaci kuli powleczonej epoksydem.
Miejsce zabudowania na rurociggach w module ttoczni: pomiedzy
rozdzielaczem a separatorem — zawory zwrotne kolanowe, za separatorem
czesci statych na odcinku do rurociggu ttocznego dopuszcza sie montowaé
zawory zwrotne liniowe. Zawér zwrotny kolanowy charakteryzuje sie tym, iz: -
kula zaworu przy petnym otwarciu szczelnie zamyka odchylony kanat zaworu,
co zapewnia m.in. bardzo wysokg odpornos¢é zaworu na zanieczyszczenia
state, bo zawér w trakcie przeptywu pracuje jako typowe kolano, a takze -
wolny przeswit dla czesci statych, wystepuje juz od predkosci przeptywu
0,7m/s, bez wywotywania wibracji kuli.

Sondy hydrostatycznej
ptywaka awaryjnego w zaleznosci od typowielkosci ttoczni 1 lub 2szt.

Zbiornik ttoczni sciekdéw (komora retencyjna) wykonana jest w catosci ze stali kwasoodpornej
1.4401 odpornej na korozje. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed korozjg stal ma zostaé
poddana procesowi trawienia, a nastepnie pasywacji za pomoca kapieli zanurzeniowej.
Nie dopuszcza wykonania zbiornika sie stali malowanej zabezpieczonej antykorozyjnie, ktéra
stanowi najstabsze ogniwo ze wzgledu na mozliwos¢ bezposredniego narazenia na
oddziatywanie agresywnego medium jakim sg Scieki ulegania szybkiej destrukcji
w przypadku uszkodzenia powtoki chronigcej podstawowy materiat jakim jest stal czarna oraz
rury strukturalnej PE-HD wg. PN-EN 13476 .
Kotnierze, trojniki, elementy ztgczne wykonane sg ze stali kwasoodpornej 1.4401. Pozostate
elementy wyposazenia hydraulicznego (zawory zwrotne, zasuwy, pompy) posiadajg
konstrukcje oraz wykonanie materiatowe odporne na dziatanie $ciekow.
Ttocznia Sciekdw wyposazona jest w 2 naprzemiennie dziatajgce pompy o stopniu ochrony
IP68. W zbiorniku ttoczni przed pompami znajdujg sie dwukanatowe separatory
zanieczyszczenh wyposazone w elastyczne, uchylne zespoty cedzace. W konstrukcji ttoczni
zastosowano zawory zwrotne zapewniajgce w sposéb pewny i skuteczny niezawodny
transport sciekdw zawierajgcych ciata state na odcinku kolektor grawitacyjny - separatory.
Kula zaworu (przy petnym otwarciu) szczelnie zamyka odchylony kanat zaworu co zapewnia:
bardzo wysoka odpornos$¢ zaworu na zanieczyszczenia state, bo zaw6r w trakcie
przeptywu pracuje jako typowe kolano,
wolny przeswit dla czesci statych, juz od predkosci przeptywu 0,7 m/s, bez
wywotywania wibracji kuli, co jest niemozliwe do osiggniecia przy konstrukcjach
klasycznych zaworéw.
Konstrukcja ttoczni zostata tak zaprojektowana aby dostep do jej podstawowych elementdéw
(pompy, separatory) dla przeprowadzenia prac naprawczych czy przeglgdowych byt
zapewniony bez potrzeby wytgczania ttoczni z eksploatacji.
Budowa ttoczni powinna umozliwic:
Bezposredni dostep do separatora bez odstawiania pompy
Ttocznia musi posiada¢ zasuwy, ktore odcinajg naptyw sciekdéw na poszczegolng czesc
zbiornika.
Co za tym idzie daje nastepujgce mozliwosci:
o Otwarcia separatora bez koniecznosci oprézniania zbiornika retencyjnego,
o Odciecie doptywu do jednego separatora i pompy, co pozwala na swobodne
przeprowadzanie prac konserwacyjnych bez koniecznosci wytgczania catej
ttoczni.

Zasada dziatania
W klasycznej przepompowni (mokrej) Scieki doprowadzone kanatem grawitacyjnym wptywajg
bezposrednio do zbiornika retencyjnego. W przepompowniach z separacjg ciat statych scieki
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wptywajg do zbiornika ttoczni umieszczonej w suchej komorze, a nastepnie rozprowadzane
sg do poszczegdélnych separatorow.

Z separatordw podczyszczone Scieki pozbawione ciat statych, osadow i elementdéw
wleczonych sptywajg grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika ttoczni.
W przypadku pracy, ktorejkolwiek z pomp $Scieki doptywajg jedynie do separatora
potgczonego z pompa niepracujgca.

Zadane poziomy $ciekbw w zbiorniku ttoczni kontrolowane sg za pomocg sondy
hydrostatycznej. Urzadzenie zabezpieczajgco — sterujgce po otrzymaniu sygnatu, iz
osiggniete zostaty zadane poziomy sciekbw w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje
odpowiednie pompy. Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone scieki i wttacza je do
separatora. Energia strumienia pompowanych $ciekow porywa znajdujgce sie w separatorze
ciata state kierujgc je do rurociggu ttocznego przepompowni. Nadcisnienie powstate w czasie
pompowania zamyka przeptyw powrotny $ciekdw do zbiornika ttoczni.

W czasie trwania cyklu pracy pompy scieki doptywajg do zbiornika poprzez drugi separator i
uktad hydrauliczny niepracujgcej pompy. Kazda pompa jest chroniona przed zblokowaniem
czesciami statymi poprzez zastosowanie dwukanatowych separatoréw. Kazdy separator
czesci statych jest wyposazony w dwukanatowe, uchylne zespoty cedzgce (gorne i dolne).
Podczas kazdego uruchomienia pompy nastepuje ,samooczyszczenie” separatora. Uktad
hydrauliczny pomp nie majgcy bezposredniego kontaktu z ciatami statymi, a w szczegdlnosci
z wleczonymi nie jest narazony na przytkanie. Obie pompy sg automatycznie zatgczane na
przemian.

Podczas kazdego uruchomienia pompy nastepuje ,samooczyszczenie” separatora. Uktad
hydrauliczny pomp nie majgcy bezposredniego kontaktu z ciatami statymi, a w szczegdlnosci
z wleczonymi nie jest narazony na przytkanie. Obie pompy sg automatycznie zatgczane na
przemian.

Do gIownych zalet ttoczni sciekdw mozna zaliczy¢:
ograniczenie do minimum wystepowania standéw awaryjnych polegajacych na
zablokowaniu pomp przez czesci state wystepujgce w sciekach (dtugie i wleczone),
zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia uktadu hydraulicznego pomp (separacja ciat
statych przed pompg),
stosowanie wysokosprawnych pomp umozliwia stosowanie silnikbw o mniejszych
mocach,
zabudowa ttoczni w suchej komorze w zdecydowany sposob poprawia komfort
prowadzonych prac konserwacyjnych i naprawczych,
mniejsze pojemnosci zbiornikbw zapobiegajg zagniwaniu $ciekdéw i tworzeniu sie
nieprzyjemnych odoréw (czestsze zatgczanie sie pomp).
Zastosowane pompy
Pompy wyposazone sg w wirniki otwarte i przeznaczone sg do pompowania cieczy ze
znaczng zawartoscig elementow statych, dtugowtdknistych i szlamowych. Gtéwnym
przeznaczeniem jest pompowania $ciekbw  surowych  podczyszczonych lub
niepodczyszczonych, osadéw czynnych, osaddw gnilnych itp. Pompy pracujgce w warunkach
suchych z mozliwoscig pracy pod zalaniem o stopniu ochrony IP 68.
Konstrukcja pompy umozliwia demontaz silnika oraz korpusu tozyskowego wraz z kompletem
wat-wirnik bez odkrecania korpusu pompy. Dwa uszczelnienia mechaniczne SIC/SIC oraz
separujgca komora olejowa gwarantujg zabezpieczenie silnika pompy. Uszczelnienia
mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotow, z powierzchniami slizgowymi z weglika
krzemu gwarantujgce wysokg trwato$¢ i niezawodnosc¢ eksploatacyjng. Najwazniejszy
element pompy majgcy kontakt z pompowanym medium czyli wirnik, ze wzgledu na
mozliwos¢ pompowania duzych ilosci elementéw $Sciernych mogacych znajdowacé sie
w kanalizacji (np. piasek, zwir, itp.), musi by¢ wykonany z Zzeliwa chromowego odpornego na
Scieranie oznaczonego wg normy PN88/H/8314 jako zeliwo chromowe ZbCr32. Pozwoli
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to na kilkukrotne wydtuzenie trwatosci pompy i pozwoli obnizy¢ koszty eksploataciji pompy
w diuzszym okresie czasu.
Wyposazenie dodatkowe
» Zasuwa nozowa DN 200 i tgcznik R-K na wlocie DN 200 — 1 kpl.
» Rurociagg ttoczny DN 100 wewnagtrz komory ze stali 1.4301 — 1 kpl.
» Wentylacja:
» Modutu ttoczni:

o DN 100 PE z kominkiem wywiewnym + kominek antyodorowy FW 110 weglowy — 1 kpl.
Zbiornika betonowego suchej komory do zabudowy ttoczni: Wentylacja nawiewno —
wywiewna z wymuszonym mechanicznie przeptywem powietrza za pomocg wentylatora
kanatowego — 1 kpl.

o DN 160 PVC z kominkiem - 1 kpl.

o Wentylator kanatowy wigczany wraz z wigczeniem oswietlenia - 1 szt.

o os$wietlenie wigczane w szafie sterujgcej z oprawkg zabezpieczong przed

wilgocig, zabezpieczone obwodem réznicowo-pragdowym

Sonda hydrostatyczna 4 20 mA z kablem 10mb — 1 szt. (czujnik poziomu $ciekdw w
zbiorniku)
Wytacznik ptywakowy awaryjny w zbiorniku ttoczni — (w zaleznosci od typowielkosci 1- 2
szt.)
Pompa odwadniajgca z sondami konduktometrycznymi oraz instalacjg odwodnieniowg
wraz z armaturg zaporowo — zwrotng DN 50 — 1 kpl.
Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN 100 - 1 szt.
Drabinka ztazowa ze stali 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088 (AISI 304) o szer. min. 30 cm,
ze szczeblami antyposlizgowymi i ze wspornikiem wyjsciowym — 1 szt.
Wiaz lekki 800x800 mm ze 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088 (AISI 304), ocieplony z
zamkiem i z zabezpieczeniem przed samoczynnym opadaniem - 1 szt.
» Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 — 1 szt.

YV VvV VYV V VY

Szafa zabezpieczajaco — sterujgca
Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP 65 z podwdjnymi drzwiami oraz
postumentem realizujgca naprzemienng pomp w ttoczni sciekédw wraz z blokadg pracy
rownolegtej.
Szafa oraz pompy zasilane sg napieciem trojfazowym 3 x 400V. Wyposazenie szafy
sprzetowo umozliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu poprzez transmisje GPRS.
Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C

- wytgcznik réznicowo prgdowy gtéwny

- wytgcznik silnikowy pomp 1

- wytgcznik silnikowy pompy 2

- wytgcznik silnikowy pompy odwodnieniowej

- czujnik bimetalowy i zawilgocenia w komorze silnika pomp gtéwnych (w przypadku

IP68, dla IP55 tylko bimetal standardowo)

- wytgcznik nadprgdowy gniazda serwisowego 230V

- wytgcznik nadprgdowy oswietlenia wewnetrznego szafy i ogrzewania

- wytgcznik nadprgdowy 3 polowy czujnika kontroli faz

- czujnik kontroli faz (zabezpieczenie od asymetrii zasilania, spadku napiecia zasilania,

odpadu fazy zasilania)

- wytgcznik nadprgdowy trybu recznego i sygnalizacji pracy / awarii

- wylgcznik nadprgdowy transformatora o$wietlenia komory ttoczni

- wytgcznik nadprgdowy zasilacza 24VDC

- wktadki topikowe dla sygnatu analogowego oraz wytgcznika krancowego wtazu
Rozruch:

- pompy gtéwne do 4[kW] styczniki
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- pompy gtéwne powyzej 4[kW] softstarty
- pompka odwodnieniowa stycznik
Obudowa:
- tworzywo sztuczne wzmacniane wiéknem szklanym o IP65 IK10 z postumentem do
wkopania w ziemie
Sygnalizacja:
- praca pompy 1
- awaria pompy 1
- praca pompy 2
- awaria pompy 2
- praca pompki odwodnieniowe;j
- awaria pompki odwodnieniowe]
- sygnalizacja poziomu maksymalnego
- sygnalizator optyczno — akustyczny
Przetgczniki / przyciski:
- przetagcznik zrodta zasilania (sie¢ — 0 — agregat)
- przetgcznik oswietlenia komory (0 -1)
- przetgcznik trybu pracy pompy 1 (automat — 0 — reka)
- przetgcznik trybu pracy pompy 2 (automat — 0 — reka)
- przycisk zatgczenia pompy 1 w trybie recznym
- przycisk wytgczenia pompy 1 w trybie recznym
- przycisk zatgczenia pompy 2 w trybie recznym
- przycisk wytgczenia pompy 2 w trybie recznym
- przetgcznik pracy pompy odwodnieniowej (automat — reka)
- przetgcznik trybu pracy sygnalizatora optyczno — akustycznego (sygnalizacja
optyczna — 0 — sygnalizacja optyczno — akustyczna)
- przycisk resetu alarmu
Elementy:
- wtyk do podtgczenia agregatu
- przektadnik prgdowy z wyjsciem 4-20mA
- gniazdo serwisowe 230V
- o$wietlenie wewnetrzne szafy
- grzejnik
- termostat
- gtébwna szyna wyréwnawcza
- przekazniki interfejsowe
- transformator 230V/24V oswietlenia komory
- zasilacza buforowy 24VDC
- akumulatory 2 sztuki 12V 1,2Ah kazdy
- wytgcznik krancowy magnetyczny drzwi szafy sterowniczej
- wylgcznik krancowy wiazu ttoczni
- przekaznik sondy lustra wody dwie sztuki
- antena dookulna typu placek montowana na zewnatrz
- listwy przytgczeniowe
Sterownik:
MT-151
16 wejs¢ cyfrowych
12 wejs¢/wyjsc cyfrowych
4 wejscia analogowe prgdowe
2 wejscia analogowe napieciowe
Port nr 1 RS232 / 485
Port nr 2 RS232 z wyjsciem zasilajgcym 5VDC
Port Ethernetowy
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Port USB
Gniado SD
Dwa gniazda SIM
Komunikacja:
MT-151, modem GSM / GPRS / HSPA, komunikacja za pomocg SMS i pakietowej
transmisji danych
Napiecie zasilania 24VDC
Karta sim z pakietem GPRS na 3 lata lub 500MB
Panel:
HMI STO 715 4.3”, 65536 kolorow, 480x272 pix
Port: USB 2B, port USB 2A, RS232C/RS485
Zasilanie 24VDC
Sygnat pomiarowy:
- sonda hydrostatyczna
- dwa ptywaki sterowania awaryjnego (zaleznosci o typowymiaru ttoczni moze byé
jeden ptywak, 2 ptywaki lub 3 ptywaki)
- sondy konduktometryczne sterowania pompa odwodnieniowg 2 sztuki (min, max,
odniesieniem jest przewod PE)
- sonda konduktometryczna kontroli wody na posadzce.

Podstawowy algorytm sterowania:

- praca naprzemienna pomp w trybie automatycznym

- pracujgca pompa w trybie automatycznym posiada zdefiniowany czas w sterowniku po
ktérym nastepuje przetaczenie na kolejng pompe — rbwnomierne zuzyci pomp

- brak mozliwosci pracy dwoch pomp jednoczesnie w trybie automatycznym

- praca pomp w trybie recznym z pominieciem suchobiegu

- mozliwos¢ zatgczenia dwdch pomp w trybie recznym (podczas prac eksploatacyjnych,
serwisowych lub remontowych przy obiekcie)

- w trybie normalnej automatycznej pracy zatgczanie pomp realizowane jest na podstawie
pomiaru z sondy ultradzwiekowej i poziomach zdefiniowanych w sterowniku

- w trybie awaryjnej pracy (awaria sterownika i/lub sondy hydrostatycznej) zatgczanie pompy
awaryjnej realizowane jest na podstawie sygnatu z sygnalizatoréw ptywakowych — zatgczana
jest tylko jedna pompa, w przypadku wystgpienia awarii pompy aktualnie pracujgcej w trybie
awaryjnym nastepuje przetgczenie na sprawng pompe

- w trybie awaryjnej pracy moze pracowac tylko jedna pompa

- w przypadku pojawienia sie wody w zbiorniku zewnetrznym ttoczni nastepuje zatgczenie
pompy odwodnieniowej w celu usuniecia zawilgocenia w komorze.

UWAGA: Nowobudowana ttocznia $ciekbw ma zosta¢ wigczona w istniejgcy system
monitoringu i wizualizacji funkcjonujgcy u uzytkownika.

13. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomi¢ wtascicieli wszystkich sieci podziemnych
i nadziemnych znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robaét.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na niewykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwa¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen (oraz rzednych
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie
brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed
przystgpieniem do rob6t nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu ustalenia faktycznych
rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t ziemnych przedmiotu, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace
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uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ wykonany przez Wykonawce rob6t wraz
z uzyskaniem uzgodnieh w zakresie wykonawstwa robot.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126) do obowigzkdéw kierownika budowy przed
rozpoczeciem rob6t nalezy sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia planu BIOZ, ktory
uwzgledniat bedzie specyfike obiektu, a takze specyfike planowanych prac. Przed
rozpoczeciem robét do obowigzku Wykonawcy nalezy sporzgdzenie projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas trwania robot.
Nalezy wykonywaé¢ prace zgodnie z zarzgdzeniami, normami, uzgodnieniami, warunkami
technicznymi i instrukcjami oraz sztukg budowlana.
Po wykonaniu robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji Wykonawca zobowigzany jest do
przywrécenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robét. Nalezy bezwzglednie
zapoznac sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykona¢ przy zachowaniu aktualnie
obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.

Projektant:

str. 28



,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W MIEISCOWOSCI ROSNOWKO”.

lll. CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Instalacje sity, sterowania i oswietlenia

Instalacja obejmuje zasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych wraz z niezbednym
wyposazeniem, czesciowo pomiaréw lokalnych i zdalnych oraz sterowan.

2. Zasilanie

Docelowo projektowane obiekty nalezy zasilic wewnetrznymi liniami zasilajgcymi wg. typdw
wskazanych w czesci rysunkowej z projektowanego przytgcza kablowego, ktérego projekt
stanowi odrebne opracowanie.

3. Wytyczne w zakresie uktadania linii kablowych

» kabel uktadaé na gtebokosci min. 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

* przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢,

* w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozyé w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

» kabel przykry¢ 10 cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu,
a nastepnie utozy¢ niebieska folie 0 szerokosci min. 20cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,

» temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg. wytycznych
wytwaércy,

* na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,Wtasciciel, typ kabla, napiecia, (rok budowy),

» linie kablowe zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

* prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

4. Wymagania BHP

Wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg urzadzen elektrycznych moga petni¢ osoby
uprawnione posiadajgce aktualnie wazng grupe BHP wydang przez SEP lub inne
uprawnione instytucje. Wszelkie prace remontowe i konserwacyjne nalezy wykonywac po
wytgczeniu zasilania obiektu.

5. Uruchomienie
Uruchomienie nalezy rozpoczynac¢ przy wytgczonych wszystkich zabezpieczeniach.

6. Zalecenia

Podczas pierwszego rozruchu nalezy ustawi¢ wszystkie nastawy pozioméw oraz
zabezpieczen pomp zgodnie z DTR urzgdzen. Nalezy przestrzegac¢ wytycznych eksploataciji
i konserwaciji wszystkich elementéw sktadowych sytemu opisanych w DTR poszczegdlnych
urzgdzen.

Wszystkie szafy nalezy okresowo poddawac kontroli funkcjonalnosci oraz konserwacji w
zakresie dot. rozdzielnie nn z czestotliwoscig co najmniej raz w roku.

7. Uwagi
» Wykonaé¢ wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjna.
* Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN/E i IEC.
 Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg cato$ciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatdw, nalezy
traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej.
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Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U.
z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC;

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej
instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw.

Projektant:
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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Orientacja potozenia terenu - skala 1:25000
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1. Plan sytuacyjny - skala 1:500
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2. Profil podtuzny grawitacyjny
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3. Profil podtuzny ttoczny.
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4. Schemat tloczni sciekow.
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5. Studnia rewizyjna DN 1000.

str. 37



,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEISCOWOSCI ROSNOWKO”.

6. Studnia rewizyjna DN600.
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7. Studnia rozprezna.
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8. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
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9. Posadowienie sieci w wykopie.
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10. Schemat zasilania energetycznego.
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