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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

A WIELKOPOLSKA
i) OKREGOWA
;T IZBA
~F  INZYNIEROW
‘”:;;%‘}*T BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art.

a

12 ust. 3i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
A\ i A
|

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
“- .\ 1\ A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...l .

Czlonek Komisji — dr inZz. Andrzej Barczynski......... I’ e
: i
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.. ﬁ-n’:llr .....

N

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB

POLSKA
2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryficeogmye:
WKP-W3R-EI2-8L7 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 174, 64-113 Wojnowice

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecnym podpisem elektroniczoym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 robu przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Ingyniercw Budownictwa.

[Zgrednie z art. 787 Ko

5 1 Do zachowania eleltronicnej formy coymnosc prawnej wystarcs sfodenie oowistomenia woll w postac slektroniczne] i opatrzenie go
asifikoawarym padpisen slekeronicomym:

§ 2. Dowizdczenie wol dodone w formie elekironicne] jest rewnowaine z edwiadceniem woli zoiomm w formie pisemnej |

* Weryfikecje poprawnosci daﬂpl:h w niniefszym zaswiadoeniu mozns sprawdsic @ pomos numery weryfikacyinego raswisdocenia na

stronie Poiskiej lzby Indyréerow Budownictws www.piiborgpl lub kontaktujze sig z bivrem wiaiciwe] Okregowej lzby Indyniendw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 27.03.2024 .
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2023, poz. 682) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.: ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Rosnéwko” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-
ttocznym. Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna jest kontynuacjg dotychczas wybudowanych
sieci kanalizacyjnych w gminie Komorniki. Zostanie witgczona do istniejgce] sieci
kanalizacyjnej tj.: na dziatce nr ew. 58/11 obr. 0007 Rosndéwko Walerianowo poprzez
przebudowe studni istniejgcej. Projekt nie obejmuje budowy przytaczy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego (Uchwata XXXV/232/2001 z dnia 28.09.2001, co zgodne jest z MPZP.
Ponadto po realizacji budowy kanalizacji nie zmieni sie sposdb uzytkowania i przeznaczenie
terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Projekt nie uwzglednia budowy
przytgczy. Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zgodne sg z
niniejszym projektem. Lokalizacje inwestycji stanowig dziatki bedgce wtasnoscig Gminy
Komorniki i Przedsiebiorstwa Ustug Komunalnych Komorniki Sp. z 0.0.

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa ,wo100 mm, wo63 mm, wo32 mm,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej "ks200 mm ", "ks160 mm "

- sie¢ gazowa ,gnA90”, ,gn32”

- sie¢ elektryczna, eN”

Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie zagospodarowania terenu
w skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia terenu, adaptacji
czy rozbiérki. W czasie wykonywania robdét przewiduje sie ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbiérek po robotach ziemnych i
montazowych kanalizacji sanitarnej, do stanu z przed rozpoczecia robot.

W zwigzku z realizacjg inwestyciji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowigcg potgczenie z sieciami istniejgcymi.
Planuje sie budowe kanalizacji metodg wykopow otwartych wgskoprzestrzennych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U, SN8,
sciance litej, o nominalnej $rednicy zewn. @200 mm, zgodnych z normg PN-EN1401-1.
System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w uszczelke trwale montowang na etapie
produkcji, zapobiegajacg przemieszczeniu lub wywinieciu uszczelki na etapie montazu.
Szczelnos¢ systemu rur i ksztattek min. 0,5 bara.

Zaprojektowano ponadto jedng ttocznie $ciekow na dziatce nr ew. 58/10 obr. 0007 Rosnéwko
Walerianowo, w celu podniesienia poziomu s$ciekéw. Ttocznie sciekdw zaprojektowano w
studni betonowej o srednicy DN2000 mm.

Sie¢ kanalizacyjng ttoczng zaprojektowano z rur PE100RC SDR17 o srednicy @110 mm. Na
potagczeniu sieci ttocznej z grawitacyjng zaprojektowano studnie rozprezng z PEHD
o $rednicy DN1000 mm, z wtazem zel.- bet. klasy D400.

Studnie rewizyjne na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z betonu
C35/45, o s$rednicy DN1000 mm z prefabrykowanych kregow, tgczonych na uszczelke
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gumowa. Studnia powinna posiada¢ wiaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym,
zwezke betonowg DN1000/600 mm, stopnie ztazowe w powtoce z PE, monolityczng dennice
z kineta. Naprzemiennie ze studniami betonowymi stosowac studnie z tworzyw sztucznych z
PP-B/PVC DN600 mm. Studnie przeznaczone do stosowania w drogownictwie, z teleskopami
oraz pokrywami zeliwnymi klasy D400, zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

Umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach drogowych bedacych wtasnoscig
Gminy Komorniki zostato uzgodnione pismem z dnia 16.02.2024 r. znak WID.7230.3.12.2024
na ponizszych warunkach:

1) Zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcych urzgdzen infrastruktury technicznej.

2) Roboty prowadzone w drogach gminnych, badz pozostajagcych w Zarzagdzie Gminy
Komorniki o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej zadnym kruszywem — w zakresie
rob6t odtworzeniowych musi sie znalezé profilowanie drogi ze spadkami
poprzecznymi/podiuznymi, zageszczenie nawierzchni (nawierzchnie uznaje sie za
dostatecznie zageszczong, gdy nie wystepujg slady po przejezdzie odpowiedniego
sprzetu zageszczajgcego)

3) Poszczegdlne elementy pasa drogowego oraz chodniki/pasy zieleni/ pobocza
sgsiadujgce z robotami nie mogg by¢ w stanie gorszym niz przed przystgpieniem do
robot.

4) Jezeli roboty prowadzone w drogach gruntowych nieutwardzonych zadnym kruszywem,
spowodujg rozluznienie gruntu lub doprowadzg do réwnoziarnistosci nawierzchni i nie
bedzie mozna jej zagesci¢ nalezy ,doziarni¢” grunt rodzimy i zapewni¢ prawidtowe
zageszczenie drogi. ,Doziarnienie” nie moze by¢é wykonane gruntami spoistymi, ktore
powodowatoby nieprzepuszczalnos¢ nawierzchni.

5) Po zakonczeniu rob6t pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego poprzez
wykonanie plantowania terenu przy uzyciu dostepnego humusu i uporzgdkowac, tgcznie
z obsianiem trawy wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego i pionowego na
zajmowanym terenie.

6) Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi i Polskimi
Normami, zasadami sztuki budowalnej i technologiami przewidzianymi dla tych robét (z
obostrzeniem odnosnie zageszczenia gruntu) oraz obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

7) Wykona¢ zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym w
sposbdb zapewniajgcy optymalne bezpieczenstwo pracownikdédw prowadzgcych roboty i
wszystkich uzytkownikéw drogi, oraz roboty wykona¢ bez wstrzymania ruchu
drogowego (przyktadowe schematy oznakowania robét drogowych znajdujg sie na
stronie Urzedu Gminy Komorniki)

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Wykopy otwarte o gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m, prowadzone bedg z wykorzystaniem
zabezpieczen szalunkowych rozporowych systemowych, tzw. boxdw, dzieki czemu
zachowana zostanie petna statecznos¢ gruntu otaczajgcego.

Wymiana gruntu na podsypke, jak réwniez zabezpieczenie szalunkowe w trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate posadowienie obiektu
budowlanego jakim jest sie¢ kanalizacyjna, bez wptywu na sgsiadujgce obiekty budowlane.
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W miejscu wykopdw pod rury zaprojektowano podsypke piaskowg grubosci 20 cm z piasku
nowodowiezionego oraz obsypke na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury z piasku
nowodowiezionego. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac piaskiem nowodowiezionym o dobrych
parametrach zageszczania.

Scieki z gospodarstw domowych poprzez zaprojektowang kanalizacje bedg odprowadzane
do istniejgcej oczyszczalni sciekdw, celem oczyszczenia.

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementéw
obiektu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawit. z rur PVC $200 mm litych SN8 - 408,5 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100RC $110 mm SDR11 - 46,0 mb
Ttocznia Sciekow z betonu DN2000 mm -1 kpl.
Studnia bet. C35/45 DN1000 mm - 6 kpl.
Studnia PP DN600 mm - 6 kpl.
Studnia PEHD DN1000 mm rozprezna -1 kpl.

5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu

Teren objety opracowaniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata XXXV/232/2001 z dnia 28.09.2001). Zapisy MPZP sg zgodne z zaprojektowang
siecig kanalizacyjna.

Dziatki i teren, na ktéorym zaprojektowany jest obiekt budowlany zgodnie z pismem
Powiatowego Konserwatora Zabytkbw w Poznaniu z dnia 15.02.2024 r. znak
KZ.673.00123.2024.V zlokalizowane sg poza granicami zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego ani zamknietego.
Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizszym
obszarem Natura 2000 potozonym w odlegtosci ok. 1,0 km Ostoja Wielkopolska od
projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Nie przewiduje sie wycinki zadrzewien lub zakrzewien. Nie zostanie znieksztatcona rzezba
terenu, jak roéwniez nie zostanie dokonana zmiana stosunkéw wodnych. Teren po
zakonczeniu inwestycji zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak
rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. Projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii
elektrycznej, cieplnej, srodkdw tgcznosci,

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie,
- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Z uwagi na fakt, ze przedmiotowa inwestycja dotyczy obiektu liniowego podziemnego
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami dla takiego obiektu nie jest wymagana ochrona
przeciwpozarowa. Natomiast w trakcie realizacji inwestycji, roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP i p.poz..
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7. Inne niezbedne dane

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na niewykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwa¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczgcej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ istniejacych uzbrojen (oraz rzednych
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie
brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed
przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia faktycznych
rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko. W zwigzku z czym dla sieci kanalizacji
sanitarnej nie uzyskano decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz art. 14 Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022, Poz. 1679) informuje, ze obszar oddziatywania obiektow
budowlanych miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane oraz nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Poniewaz nie wystepujg w chwili obecnej przepisy prawa, ktére okreslatyby wyznaczanie
obszaru oddziatywania dla obiektow liniowych —kanalizacji sanitarnej, zasieg oddziatywania
okreslono w oparciu o ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023,
poz. 645). Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo Budowlane, nie zostang
naruszone interesy osob trzecich, a takze budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie wptynie na
dostep do drogi publicznej.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie spowoduje ograniczeh w zabudowie i nie
zmieni przeznaczenia w/w terenu.

Projektant:
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,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rosnéwko”.

lIl. CZESC RYSUNKOWA
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,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rosnéwko”.

Orientacja potozenia terenu - skala 1:25000
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,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rosnéwko”.

1. Plan zagospodarowania terenu nr 1 - skala 1:500
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l. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
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UL. ZAKLADOWA 1,
62-052 KOMORNIKI

PROJEKTANT: MACIEJ ZDZIABEK, 64-100 LESZNO, UL. PRZEMYSLOWA 19



Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

Roboty przygotowawcze:

- szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych o przystgpieniu do roboét,
- zawiadomienie Zarzadcy Drog o przystapieniu do robot,

- wyznaczenie trasy sieci,

- wytyczenie trasy rurociggow,

- wykonanie drég dojazdowych,

- Wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur i studzienek,

- zwiezienie rur na plac budowy,

- wybdr rodzaju wykopow,

- uzgodnienie rodzaju wykopow z inwestorem.

2. Roboty ziemne i montazowe:

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbioér techniczny wykopow,

- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury,

- odbiér techniczny podtoza,

- montaz rur,

- montaz studzienek

- utozenie przewodéw,

- wykonanie obsypki,

- odbidr techniczny obsypki,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypywanie wykopow,

- odtworzenie terenu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa ,wo100 mm, wo63 mm, wo32 mm,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej "ks200 mm ", "ks160 mm "

- sie¢ gazowa ,gnA90”, ,gn32”
- sie¢ elektryczna, eN”



Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Gtownym  zagrozeniem jest Dbliskos¢ istniejgcej infrastrukiury terenu w postaci linii
elektroenergetycznych, sieci gazowych oraz prace w pasie drogowym.

Wskazania, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur w wykopach ,

- zagrozenia przy robotach przewiertowych zwigzanych z wykonywaniem przewiertu,

- zagrozenie przy pracy w poblizu przewodéw podziemnych i nadziemnych elektroenergetycznych,

- zagrozenie przy pracy w poblizu sieci gazowych,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odfgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP,

- prace przy urzgdzeniach elekirycznych wykonywac¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elekiroenergetycznych;

- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang, zwracajgc
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robot,

- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach,

- przestrzegac, aby drogi dojazdowe byty przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

- w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych i
pracy w wykopach,

- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic
informacyjnych,

- ograniczy¢ do minimum pozostawianie na noc wykopdw niezasypanych,

- zwracac uwage na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,



- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegétowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci oraz po zakonczeniu rob6t odtworzenie punktéw i sieci
geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robét ziemnych i montazowych

- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych,

- bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach z
zainteresowanymi jednostkami,

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia lub zdrowia, nalezy natychmiast przerwac roboty,
poinformowaé osoby znajdujgce sie w strefie zagrozenia o koniecznosci ewakuacji. W sytuacji
zaistnienia wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy a takze zabezpieczy¢
miejsce wypadku. W przypadku pozaru niezwtocznie powiadomi¢ Straz Pozarng oraz przystgpi¢ do
gaszenia pozaru przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego. Istniejgce drogi publiczne w rejonie
robot zapewniajg dojazd strazy pozarnej w razie zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Zdziabek



I1. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia



1. Warunki techniczne

PUK  Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych

Komorniki sp. z 0.0.

Komorniki, dnia 9.01.2024r.
WARUNKI TECHNICZNE NR 001/WTS/2024R.
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Pro-Instal-San ul. Przemyslowa 19 64-100 Leszno

DLA DZIALKI POEOZONEJ W ROSNOWKU DZ NR 50/15; 58/11; 58/10

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tlocznej w ul. Stawnego w Rosnéwku:

e Projektowang sie¢ kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowa¢ z rur PVC SN8 Dn200 taczonych na kielichy

s Projektowang sie¢ kanalizacji tlocznej zaprojektowac z rur PE100 RC dn100 sdr17 tgczonych doczolowo albo na
zlgcza elektrooporowe.

s Zaprojektowa¢ studnie rewizyjne $rednicy 600 oraz 1000 w normatywnych odleglo$ciach.

e Przewidziec trojniki oraz odejscia w celu podigczenia odbiorcow

o Zastosowac tlocznie §ciek6w DN2000 betonowa zaprojektowana wg. obliczeri z doborem systemu ttocznego.

e  Gleboko$¢ posadowienia sieci ponad 1,2m.

e Sie¢ zostanie ulozona na warstwie 20cm podsypki piaskowej, z przykryciem wierzchnig warstwa tej samej
grubosci, na ktorej zlokalizowana zostanie tasma identyfikacyjna koloru bragzowego.

e Przed zasypaniem kanalizacji ttocznej wykonac probe cisnieniowg oraz szezelno$ei wybudowanego rurociggu.

e Zastosowac wlazy zeliwne z wypetnieniem betonowym d400 dn 600.

e Na przepompowni przewidzie¢ zuraw celem eksploatacji pompowni ze stali nierdzewne;j.

e Materialy uzyte do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej muszg posiada¢ DWU

Uwagi konicowe:

e W celu uniknigcia kolizji z inng infrastrukturg podziemng zaleca si¢ uzgodnienie przebiegu trasy przylgczy
w ramach Narady Koordynacyjnej dzialajgcej przy Starostwie powiatowym ul. Jackowskiego 18 w
Poznaniu.

e Zgodnie z prawem budowlanym przypominamy o koniecznoSci inwentaryzacji geodezyjnej obiektow
ulegajgcych zakryciu (art. 43 ust. 3 PB).

e Roboty podlegaja odbiorowi przez PUK Komorniki sp. z 0.0. w stanie odkrytym

® Projekt przedstawi¢ do uzgodnienia w PUK Komorniki Sp. z 0.0. w 3 egzemplarzach.

Termin waznos$ci warunkéw technicznych mija z uplywem 2 lat od daty wystawienia.

Przedsiebiorsty,
0 Ust
MORNIK] &, omunainych

p
e
tel./fax 61 8935&"(" ul. Zaktadows 1

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Komorniki sp. z 0.0.

4 i 15, tel. 61 89
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki o - Sad RS,@SOON 634593160, Njp 77727;‘:‘21:6
tel./fax 61 8934415, tel. 61 8934416, e-mail: biuro@pukkomorniki.pl Wydzia] vmvé);;’oznan-Nowe Miasto i Wilda v Pogn
ol Znaniu

REGON 634593160, NIP 7772781219, KRS 0000215678 KRS 0000215673 Kan. ajowego Rejestru Sadowege
Sad Rejonowy w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy , kapitat zaktadowy 33 503 500,00 zt adowy 34 522 000,00 2t (6)




2. Uzgodnienie dot. lokalizacji sieci kan.-san. na dziatkach nalezacych do Gminy
Komorniki.

WOJT GMINY KOMORNIK]

WID.7230.3.12.2024 7 Komorniki, dnia 16.02.2024r.
UZGODNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2024r.(wptynat do tutejszego Urzedu w dniu 02.02.2024r.),
ztozonego przez petnomocnika Macieja Zdziabka w imieniu:

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Komorniki sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 1
62-052 Komorniki

dotyczacy uzgodnienia Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej, uzgadniam projektowana lokalizacje w/w urzadzeri na ul. Stawnego - dz. nr ewid. 58/11
i 50/15 w m. Rosnéwko, na nastepujgcych warunkach:

1. Projektowane urzadzenie nalezy zlokalizowaé jak przedstawiono na zatgczonych mapach

zasadniczych w skali 1:500 oraz w sposdb nastepujacy:

1) zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej,

2) roboty prowadzone w drogach gminnych, badz pozostajacych w zarzgdzie Gminy Komorniki o
nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej zadnym kruszywem - w zakresie robot
odtworzeniowych musi sie znalez¢ profilowanie drogi ze spadkami poprzecznymi/podtuznymi,
zageszczenie nawierzchni (nawierzchnie uznaje sie za dostatecznie zageszczong, gdy nie
wystepuja $lady po przejezdzie odpowiedniego sprzetu zageszczajgcego),

3) poszczegblne elementy pasa drogowego oraz chodniki/pasy zieleni/pobocza sgsiadujace z
robotami nie mogg by¢ w gorszym stanie niz przed przystgpieniem do robét,

4) jezeli roboty prowadzone w drogach gruntowych nieutwardzonych zadnym kruszywem,
spowodujg rozluznienie gruntu lub doprowadzg do rownoziarnistosci nawierzchni i nie bedzie
mozna jej zagesci¢ nalezy ,doziarni¢" grunt rodzimy i zapewnic¢ prawidtowe zageszczenie drogi.
,Doziarnienie” nie moze by¢é wykonane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby
nieprzepuszczalnos$¢ nawierzchni.

5) po zakoriczeniu robdét pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego poprzez
wykonanie plantowania terenu przy uzyciu dostepnego humusu i uporzadkowac, facznie z
obsianiem trawg wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego i pionowego na zajmowanym
terenie,

6) wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi i Polskimi Normami,
zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robdt (z obostrzeniem
odnosnie zageszczenia gruntu) oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Wykonaé zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym w sposéb
zapewniajacy optymalne bezpieczeristwo pracownikéw prowadzacych roboty i wszystkich
uzytkownikéw drogi, oraz roboty wykonaé bez wstrzymywania ruchu drogowego. (przyktadowe
schematy oznakowania robét drogowych znajduja si¢ na stronie Urzedu Gminy Komorniki

3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, koszt tego
przetozenia bedzie ponosi¢ jego wtasciciel.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje fotograficzng robdt zanikajacych oraz
terenu z przed, w trakcie i po realizacji inwestycji.

5. O pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym, podanie szczegétowych warunkéw realizacji
robét, zwigzanych z wyrazong w niniejszym uzgodnieniu decyzji, zgodg oraz pobieranie optat za zajecie
pasa drogowego na czas wykonywania robot oraz z tytutu umieszczenia pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej nalezy sie zwrécié do tut. Urzedu Gminy zgodnie z Zarzadzeniem Wéjta
Gminy Komorniki nr 783/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie okreslenia zasad zajmowania
pasa drogowego drég wewnetrznych i ustalenia stawek za zajecia pasa drogowego drog
wewnetrznych bedacych w zarzadzie Gminy Komorniki.

Urzad Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 61 8107 751, fax 61 8107 985, e-mail: wojt@komorniki.pl, www.komorniki.pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709




6. Optaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robét i za umieszczenie w pasie drogowym
infrastruktury technicznej zostang naliczone na podstawie Zarzadzenia Wéjta Gminy Komorniki z
dnia 22.01.2024 r. nr 783/2024 w sprawie okre$lenia zasad zajmowania pasa drogowego drog
wewnetrznych i ustalenia stawek za zajecia pasa drogowego drég wewnetrznych bedacych w
zarzadzie Gminy Komorniki.

7. Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody na zajecie pasa drogowego na
czas wykonywania robét drogowych. W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego
nalezy wystapi¢ do Urzedu Gminy w Komornikach z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym.

8. Inwestor po zakoriczeniu prac zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji i rekojmi na okres 36 miesiecy,
ktéra obejmowaé bedzie zakres prowadzonych prac przytaczeniowych, na nieruchomosciach
gminnych dz. nr ewid. 58/11 i 50/15 w m. Rosnéwko. W zwigzku z powyzszym wszelkie koszty
zwigzane z koniecznoscig odtworzenia infrastruktury drogowej beda po stronie inwestora.

9. Urzad Gminy Komorniki informuje, ze szczegétowe warunki odtworzenia nawierzchni drogowe;j
zostang zawarte w zataczniku do decyzji o zajeciu pasa drogowego. Celem w/w zatjcznika jest
ujednolicenie sposobu przywrécenia nawierzchni w obrebie pasa drogowego tak, aby nie
dopuscié do przedwczesnego zniszczenia nawierzchni, obnizenia klasy drogi, zanizenia kategorii
ruchu, ograniczenia jej funkcji, niewtasciwego jej uzytkowania oraz pogorszenia warunkow
bezpieczeristwa ruchu. W/w zatacznik stanowi kompendium wymagan, ktére zarzadzajacy
pasem drogowym stawia inwestorowi na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa.

10. Zgodnie z art.28, 29 ust.1 pkt.19a, pkt.20 i art.29a oraz art.82 ustawy ,,Prawo budowlane” inwestor
zobowigzany jest do wykonania omawianego zadania zgodnie z przepisami prawa energetycznego
albo ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw w przypadku
budowy sieci, przytaczy( energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych) do budynkéw, a w innych przypadkach do uzyskania pozwolenia na budowe.

11. Niniejsza uzgodnienie jest réwnoznaczne z uzyczeniem w/w nieruchomosci drogowej na czas
wykonywania roboét, przy spetnieniu w/w warunkdéw.

12. Wazno$¢ uzgodnienia - 2 lata od daty wystawienia.

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik: Maciej Zdziabek
2. Urzad Gminy Komomiki —a/a

Brodc
Sprawg prowadzi :

Michal Waz
insp. ds. utrzymania drog
Tel. 61 8100 636
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej Administratorem.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3.  Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.
4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacja obowigzkow lub uprawnien gminy wynikajacych z przepiséw prawa oraz

wykonania okre$lonych prawem zadar realizowanych dla dobra publicznego.
5.  Posiada Pani/Pan prawo do:

1)  zadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych oraz powiadomienia odbiorcéw danych o sprostowaniu lub usunieciu danych osobowych lub ograniczeniu
przetwarzania;

2)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3) przenoszenia danych osobowych;

4)  wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych);

5)  cofnigcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6)  Zpetna trescia obowiazku informacyjnego mozna sig zapoznaé na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl
w zaktadce Ochrona danych osobowych.
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3. Protokét z narady koordynacyjnej

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostg Poznanskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZX.410.874.2024

zakonczonej w dniu 2024-04-10

Whioskodawca: PR(*NSTAL-SAN MACIE) ZDZABEK
64-100 Leszno, ul. Przemysiowa 19, WIELKOPOLSKIE, Poiska

Lokalizacja: JE: Komorniki, Obr.: Rosnowko Walerianowo, Dz.: 50/15, 58/10, 58/11
Rodzaj i funkeja przewodu: Sie¢ kanalizadi sanitamej, srednica 200 mm

Informacje uzupemiajace: srednica 200 mm

Przewodniczacy narady  koordynacyjnej: Kierownik Wydziatu Koordynacji Projektow  Agnieszka
Zawada-Sikorska
INae2zycie Zawiacomiony padmiot Nie UCZEstnicZy! w NaRazie
INaezycie Zawiacomiony padmiot N UCZEsicZy! w NarRazie
INFeZycie Zawiadomiony podmiot Ni2 LCZestnicZyl w NarRAzie
INalezycie Zawiacomiony podmiot Nie UCZestnicZy! w NarRazie
S.A Wysogoiowo, U Wierzbowa 84, 52-081 Prze2mierowo,
nformuje, 12 na azien 08.04.2024 r., we wskazane] Iok3ilzag) nie wystepuje
Fibarhost S.A. Dedaca w kolZjl Z opracowywanym
naraneniu w trakce wiz) lokaine) cokonywans| przez projektanta lub
robot Zemych, N3 urzadzenia Fiberhost S.A nie naniesione na
mapowy, Nalely je Zabezpleczyt | powtadomic Fberhost SA. (td. 61
222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
7 |G-EN. Opesator Sp. Z0.0. INie skiaca Zasirzezen
ul. Dorczyka 1
-080 Tamowo Podgome INaezycie Zawiacomiony podmiot Nie LCZestnicZy! w NarRdzie
8 $p.Z00. [Nie skiada zasirzezen
. Obormicka 149
-002 Suchy Las INFe2Zycie Zawiacomiony podmiot N LCZestnicZy! w naRaie
Strona 125 (4s)
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Plaskona 1, 52-023 Kazlegiomy

1 Lkryznrle\uogel'mSp.zo.o.
. Bugarska 17, Paznan 60-320

Poleczxl 13, 02-822 Warszawa

12 |Instylt Chemil BoorganicZna PAN i cotyezy
Centrum
Siaclowe Nie dotyczy
Noskowsklego 12/14, 51-704 Poznan
|Gzegorz Kuberka
13 [Ma3=k Rogaln Sp. 20.0. Nowa 3, 52022 NI skiada zastrzezen
[Nalezycie Zawiacomiony podmiot nie uczestriczyl w narazie

14 [NETASA [Nie skiaga zasirzezen

GaZoC3Q0W Przesyionych
-SYSTEM S A. Odazial w Poznaniu
Grodia 15, 61-853 Poznan

e aotyezy
Nie aotyczy

Nie skiaca zastrzezen

Nalezycie Zawiadomiony podmiot nie LZestricZyt w nardzie

Nie skiaca Zastrzezen

Nalezycie Zawiadomiony podmiot nie LKZestricZyt w narRdzie

Nie sklaca zastrzezen

INJeZycie Zawiagomiony podmiot ni2 UCZestnicZy! w narRazie

o pzekopow migiscach
I28NVSRIZY20WaN 00 Sieci GAzOwe] ZAChOWaC odiegiosc! Zgodhie 2
ozporzadzeniem Ministra Gospodark! z dnia 25.04 2013 w spraate wanurkow

o .mmwmwmm
D.5m od sied! gazowss nic | $ic wykonane] Z rur PE oraz min. 1,0m od sledt
gaZowe] NVC | $/C wykonans) z nur stalowych.

powimny odpowtadac sleci gazows | ich usytuowanis (Dz. U.

Strona 2z §(4s)
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INSleZycia Zawiadomiony podmiot nie Uczestniczy! w nardzie

pozytywne bez uwag
[Erak uwag
Wecko
25 Cantrum Moy By0goezez [\ie cliaca Zasizezen
WT Babki | Krzesiy

WT Biacrusko
[Nalezycie Zawiadomiony POGMICE Nie LKZEstnicZy! W naraazie
27 Centrum Informatykl Syagos2cz oozytywns bez uwag
Poznan
|Erak uwag
Koralewicz
28 Woana 0o Exspioatac) INle skiada Zastrze2en

Gaynska
1-016 Poznan

33 [Webouch 59.200., 5.k
Jul. Klaudyny Potockie) 25, Poznan 60-211

34 [Wiekopoiska Sie¢ SZeroK0pIsMOwa S.A.
ul. Wierzoowa 84
152-081 Przezmierowo

Zwzanna Jankoaska

jUzgodniono.

WSS SA. Wysogotowo, ul. Wierzoowa 84, 62-031 Frzezmierowo, Informuje, 12
ha dzien 08.04.2024 r., we wskazans] lokalzagjl nie wystepuie Infrasukiura
WSS SA bedaca w koliz) z

[Przy natranieniu w trakcie wizj iokaine) dokonywane] przez projektanta lub
Ibodczas robot Zemaych, na urzadzenia WSS SA. nie naniesicne na poakiad
mapowy. nale2y je Zabazpleczy¢ | pOWAdoMIC WSS SA. (tel. 51222 10 00)w
josiu Ustalenta tryou dISZeq0 poSiEpoAINa.

35 [Wodocagl Komicke | Ustugl Komunaine
WODKOM KORNIK sp. 20.0.
Jui. Poznanska 71C, 52-035 Komik

INle skiada Zastrzezen

INaleZycis Zawiadomiony podmiot nie LcZestniczy! w naradzie

INOJEWOGZIWO WIS RODOISKE,
WWiekopoiskl Zarzad Drog Wojewodzxich
ul. Wiiczak 51, Poznan 61623

INie skiada Zasirzezen

INSleZyci2 Zawiadomiony podmiot nie UcZestniczy! w naradzie

Strona 325 (4s)
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40 Komunany w Kieszczewse
. Sportowa 3, 63-005 Kieszczewo

41 Komunany w Kosirzynie
. Poznanska 2

025 Kostrzyn

32 [Z3ad Komunany w PODIEaziskach
ISp. 20.0.
ul. Poznanska 53, 62010 Pobieaziska

43 [Zaiad Usiug Komunainych Dopiewo [Nie skiada zastrzezen
ul. Wyzwolenia 15
rz-omocpluo INFEZyCia Zawiacomiony POaMIOE Ni2 LCZEStNICZY! w NarRazie
44 Usiug Komunainych Sp. Z0.0. W [Nie skiada zastrzezen
. Soatniecka 6G, 62-050 Mosina Nalezycie Zawlacomiony podmiot Nie LCZEENICZy! W NaRaZe
45 Ejmotogmmen e cotyczy
. 2sona 8
1-851 Poznan [Nie dotyczy

. TaoeusZa Kosdluszxl 4, 62-010

Miasta | Gminy Steszew

Strona 425 (4s)
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k Stanowiskotress 4
Lp mmmmwmm w

ITISOE | rRSwnke SROD HOWRITIOT YN ries e podTecty

1 |HAWE TELEKOM SA. W ressusturyzacy |ie ootyczy
. Naruszewicza 13A, 65, 02-627 Warszawa
Nie dotyczy

| J3kub Blazejewsl

Nie zlozono wniosku o koordynacje robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3pkt Slt. b
ustawy 2 dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tresc protokotu zostata uzgodniona 1z osobami, ktore uczestnizyly w naradie wylgcznie 2a  pomocy
srodkow komunikacji elektronicznej.

integrainy zgsciy protokou z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii  aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celow projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ 2
oryginatem przez projektanta 2z przedstawiong na nim  propozycjy usytuowania projektowanych  sied
uzbrojenia terenu z adnotacj3, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

" ¢ : ek e
PRyt : Eleidronicznie
Agmeszka,,m,p.s,,,,,,,,m,,:d
Zawada- /{iutatmad-
Protokolant: Monika Dr3g : Data:2024.04.11
Sikorska  o7sa0s o200
MONIKA casesme Agnieszka Zawada-sikorska
potpeay (3w
Maria = rewsog
Drag “="*™ Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady
; " O
Informacje Godstowe
ngom:nmmxm:mnmwrmp yire i graf (o=u. z 2021 pox 1990
nieobecnoi¢ e narsde kooroyracyjnej p 'Wojq'niq'w-wmuenieWM
oolqprnprmrny,mqezg.apoanamuem ieh do oy proj j sied uzbrojenia
terena ().
2. Zgoonie z § 13 wt 1 pkt 2 Rozporzgczenis Ministra oj, Pracy i gF : Onis 28 Fpce 2021 r. w sprawie geodezyjne)
Mﬁtdmuqeﬁ-wmu(uuzmxpczu?cymmgsw(.]wagwmw
. iy n p ie  demych b informac Y - Ktore bylty predmiotem  narady
rocraynacyne;
3. w:numz-m:mumzpﬂlm:“umwrmwsmeqpe kartograficne
[;eu. z 2021 poz 1950) zneki geocexyj 2y pieczajgce te nski  oraz  Dudowle trisnguacyjne  podiegajy
ochronie; K0 wtrew prepizom at 13  nizqy, i wa,;WMW|
m-mwnmmmwun&en& racamy ych  org
v ma W g o | e e g .'!' I" ;ll te
zraki oraz i Yy £ga karze grrpwny
4.w=nmio¢dcuwmwymmn‘qmmmuncyn" ym™  abo i
wystawia pociegs grzywnie, karze ograni iabop oonm
s.o\-ynusmemuuan-pemu 5 jQcych T przediegi proj j  inwestyci  nalefy
LD ¥ego Organu w trybie prIepizow LXtawy I Onis 16 kwietnis 2004 r. O ochromie pexyrody (ti
D2.U.2020.33).
Strona $2 S (4s)
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Mapa z protokotu narady koordynacyjne;j

16



4. Zapewnienie energii dla przepompowni.

"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Opalenica

ENEA

Opalenica, 20.02.2024

1t 2u0006/235
E0YE 02005
Maciej Zdziabek Pro-Instal-San
ul. Przemystowa 19
64-100 Leszno

numer ZD/2166/2024

Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu
Przepompownia $ciekéw zlokalizowanego w miejscowosci Rosnéwko dz. nr 58/10.

Niniejsze o$wiadczenie wydaje sie dla  Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
Komorniki Sp. z 0.0. na podstawie art. 7 ust 14 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku
Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zmianami), dotyczacego
udzielenia informacji, ze istniejace i planowane uzbrojenie jest wystarczajace dla
przytaczenia obiektu Przepompownia $ciekow w miejscowosci Rosnéwko, dz. nr
58/10, z mocg przytaczeniowg w wysokosci 16 kW.

Przytgczenie ww. obiektu nastapi na podstawie warunkéw przytaczenia wydanych na
wniosek inwestora i zawartej umowy o przytaczenie ustalajgcej podziat obowigzkéw
stron, wysoko$¢ optaty za przytgczenie oraz termin wykonania prac projektowych
i robét budowlano-montazowych.

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystgpienia przez
ENEA Operator sp. z 0.0. do prac projektowych i budowlano-montazowych. W celu
przytaczenia ww. obiektu nalezy ztozy¢ wniosek o okreslenie warunkéw przytgczenia
(druki dostepne sg na stronie internetowej www.operator.enea.pl oraz w biurach
obstugi klienta).

Termin waznosci przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesiecy, liczac od daty
wystawienia.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w ENEA Operator sp. z o0.0.
w Rejon Dystrybucji Opalenica nr telefonu 61 884 72 10.

Z powazaniem,

ko.
RDS/ZR/PP

Centrala

ENEA Operator Sp z 0.¢ tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782-23-77-16( kontakt@operater.enea pl
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5. Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkow.

ﬁ POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Komorniki Sp. z o.0.
ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki
dziatajacy przez petnomocnika:
Maciej Zdziabek
PRO-INSTAL-SAN
ul. Przemystowa 19/9, 64-100 Leszno

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
31.01.2024 r. KZ.673.00123.2024.V 15.02.2024 r.

Sprawa: uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rosndéwko, gm.
Komorniki

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2024 r., data wptywu 02.02.2024 r., pismo uzupetnienie
z dnia 10.02.2024 r., data wptywu 13.02.2024 r., Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy
Konserwator Zabytkéw informuje, ze projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w m. Rosnéwko, gm.
Komorniki oznaczona na dofgczonej do wniosku mapie przebiega poza granicami
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

W zwigzku z tym nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego, podczas prac ziemnych nie ma koniecznosci prowadzenia badar archeologicznych.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j. ) ,Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany: 1) wstrzymac
wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzZyciu
dostepnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
wfasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” Oraz zgodnie z art. 115 ust. 1. i 2 wyze]j cytowanej ustawy , 1.Kto niezwtocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdéjta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu o odkryciu w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie
zabezpieczyt, przy uzyciu dostepnych srodkdw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega
karze grzywny. 2. W razie popetnienia wykroczenia okreslonego w ust. 1 mozing.orzec nawiqzke do
wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cef spoteczny zwigzany z
opiekq nad zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 marga 2009 r. zawartego pomigdzy
Wojewodg Wielkopolskim oraz Starostg Poznariskim w sprawie powierzenia Powiatow] Poznariskiemu spraw z zakresu
wtasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. Wlkp. 22009 r., nr 85, poz. 1212)
zatacznik: plan sytuacyjny 1 egz. Zp. STARORTY
Otrzymuja: list zwykty
(@. Maciej Zdziabek PRO-INSTAL-SAN ul. Przemystowa 19/9, 64-100 Leszno
2.aa KA
Sprawe prowadzi: starszy inspektor Agata Karwecka @& 61 222 89 67

2towy Konserwalpr Zabylkéw
w Poznanid

w Poznaniu, ul. Jackowsk 18, 60-509 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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Mapa z uzgodnienia
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6. Uzgodnienie projektu z Inwestorem.

PUK

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych

Komorniki Sp. z 0.0.

Komorniki, 18.04.2024 r.

PROINSTALSAN Maciej Zdziabek
Przemyslowa 19
64-100 Leszno

PISMO 043/MB/2024

Dotyczy: Uzgodnienie projektu wykonawczego oraz zagospodarowania terenu ”Budowy

sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rosnéwko ul. Stawnego”

Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Komorniki Sp. z 0.0. uzgadnia pozytywnie projekt
wykonawczy oraz projekt zagospodarowania terenu dla ”Budowy sieci kanalizacji

sanitarnej w miejscowosci Rosnéwko ul. Stawnego”

7 powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat, 2024 -pg. 1
2. ala =

Sprawe prowadzi: Marcin Bartkowiak

Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych Komorniki Sp. z o.0.

62-052 Komorniki ul. Zaktadowa 1

tel./fax 61 8934415, tel. 61 8934416, e-mail: biuro@pukkomorniki.pl

REGON 634593160, NIP 7772781219, KRS 0000215678

Sad Rejonowy w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy , kapital zaktadowy 33 522 000 zt
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