MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

godfo 6.175.10.13.2.4, 6.175.10.13.4.2

1. Uktad wspofrzednych.: PL-2000
2. Uktad wysokosci: poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH

GKG.GZZ.4071.2108.2024

Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: poznanski

Nazwa jedn. ewid.: Gmina Komorniki
Identyfikator jedn. ewid.: 302107_2
Nazwa obr. ewid.: Rosnéwko Walerianowo
Identyfikator obr. ewid.: 302107_2.0007
Arkusz: 8

Sporzadzit:

inZ. Lukas

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na
gruntow, D w granicach proj j inwestycji

nie ustalono

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencji gruntéw i budynkow

brak

Elektronicznie
podpisany przez

onv tukasz Henryk

Obidowski
Data: 2024.03.27
15:23:17 +01'00'

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie
informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej GKG.GZZ.4071.2108.2024

Organ Stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgtoszenie

STAROSTA POZNANSKI

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOBI
tukasz Obidowski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

PROTOKOL nr 1

weryfikacji wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych z dnial

22.03.2024r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

tukasz Obidowski
Nr uprawnien 22626

Mapa aktualna na dzien: 23.02.2024r.

Kolorem punkty osnowy jnej, ktore podlegaja.
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr
uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.

ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy
193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy,

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly
zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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1. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ reczniez zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz z zabezpie-

czeniem istniejgcych urzadzen.
2. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy probne celem ustalenia
lokalizacji oraz faktycznych rzednych posadowienia istniejacego uzbrojenia terenu.

3. Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi stosowac¢ rury ostonowe
dwudzielne o $rednicy @110 mm dla kabli nN.

Legenda

proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC SN8 litych @200 mm

proj. kanalizacja sanitarna ttoczna z rur PE100RC SDR17 @110 mm
© proj. tlocznia $ciekdéw bet. DN2000 mm

PRO-INSTAL-SAN Maciej zdziabek

ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno

Nazwa zadania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rosnéwko.

Stadium PW
Adres obiektu | gm. Komorniki, obr. Rosnéwko Walerianowo, miejscowos¢ Rosnowko
Skala 1:500
Rysunek nr | 1
Rysunek PLAN SYTUACYJNY
Data oprac. | 27.03.2024
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnosé Nr upr. bud. Podpis
Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek Instalacyjna WKP/0360/PWOS/12
Projektant mgr inz. Tomasz Piotrowiak Instalacyjna elektr. [ WKP/0396/PWOE/13
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