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ustugi geologiczne i geotechniczne OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo - wodne na potrzeby budowy sieci kanalizacji saniratrnej w miejscowosci Rosnéwko,
obreb Rosnéwko, gmina Komorniki, powiat poznanski, woj. wielkopolskie
Tabela parametrow geotechnicznych
Geotechnical parameters
P (x) - na podstawie doswiadczen geotechniki / basin on common geotechnical knowledge
Gestosé Edometryczny Modut
Numer . Symbol Wilgotnosé wiasciwa Gestosé Ry Kat tarcia modut . Wytrzymatosé
Rodzaj gruntu . . Stan gruntu . L Spojnosé I pierwotnego e N
warstwy . geolgicznej naturalna szkieletu objetosciowa wewnetrznego Scisliwosci . na $cinanie
Rodzaj gruntu wg EN 1997- o . y . odksztatcenia
geotech- 1:2004 konsolidacji ziarnowego pierwotnej
niczne] gruntu Wartos¢ parametru . Grupa nosnosci
geotechnicznego Water  [Density of solid ! Apparent Angel of shearing Edometer Primary podioza
. content particles Bulk density cohesion resistance modulus deformation Shear strenght
State of soil intercept modulus
Number Tyoe of soil Type of soil [EN| Symbol of
of stratum P 1997-1:2004] | consolidation wn Ps [ C ¢ M, E, Sy
Ip I [%] [tm?] [tm?] [kPa] ] [kPa] [kPa] [kPa]
1A Pd FSa wartos¢ charakterystyczna| 0,50-0,55 - 16,0 2,65 1,75 - 30,4-30,7 61908-67912 46202-50637 -
warto$¢ obliczeniowa| 0,45-0,50 - 17,6 2,39 1,58 - 27,4-27,6 55717-61121 41582-45573 -
B Pd FSa } wartos¢ charakterystyczna| 0,65 - 16,0 2,65 1,75 - 31,2 81278 60 445 - &1
warto$¢ obliczeniowa| 0,59 - 17,6 2,39 1,68 - 28,1 73 150 54 401 -
Ic Ps MSa wartos¢ charakterystyczna| 0,70-,75 - 12,0 2,65 1,90 - 34,2-34,5 132188-142975 | 111057-119927 -
warto$¢ obliczeniowa| 0,63-0,68 - 13,2 2,39 1,71 - 30,8-31,1 118912867869- | 99951-107934 -
A Gp saCl wartos$é charakterystyczna - 0,35 17,0 2,67 2,10 26,35 15,5 26 245 199 946 -
B warto$¢ obliczeniowa - 0,39 18,7 2,40 1,89 23,7 13,9 23 621 179 951 - G4
B Gp saCl wartos$é charakterystyczna - 0,25 17,0 2,67 2,10 29,73 17,3 32769 24 904 -
warto$¢ obliczeniowa - 0,28 18,7 2,40 1,89 26,8 15,6 29 492 22414 -




