Szafa zasilajaco sterownicza ( buforowa )

ZASILANIE ~230VAC 50/60 Hz
P=250 WATT

SOH1 !
PLYTA - ELEKTRONIKA
ZASILACZ 100W STEROWNIK PLC MODUL WE/WY
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Oprawa uliczna

Moc maksymalna: 60/20 [W]
Napiecie zasilania: 230 [VAC]
Czestotliwos¢: 50/60 [Hz]
Pobor pradu: 0,26/0,09 [A]
Wspotczynnik Pf:  >0,95
Poziom redukcji mocy: 1/3

Detektory pieszych

Zasilanie:
Pobor mocy:
Pobér pradu:

12 [VDC]
0,01 [W]
0,001/0,02 [A]

Kablowy aktywny punktowy
element odblaskowy

Zasilanie: 12 [VDC]
Pobdd mocy: 0,48 [W]
Pobdr pradu: 0,04 [A]

Znak aktywny-D6

Zasilanie: 12 [VDC]
Pobér mocy: 6 [W]
Pobér pradu: 0,5[A]

Poprawa bezpieczenstwa na

Nazwa i adres obiektu budowlanego

1a przejsciu dla pieszych poprzez
_budowe oswietlenia drogowego
w ciggu ul. Starego Urzedu w m. Czersk

Inwestor: Gmina Czersk

Nazwa rysunku Skala 1:500
Schemat ideowy Nr rys 2
Branza ‘ Imie i nazwisko Uprawnienia ‘ Podpis
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