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A. CZESC FORMALNOPRAWNA

Oswiadczenie

Chojnice, 30 pazdziernik 2020r

IMiejscowos¢ i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
sktadamy o$wiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



- POMORSKA OKR E_G_OW_A
{ZBA INZYNIEROW ELDOWNICT A
?3'840S?a(%fl;é?lésewﬁg;?;k?a v Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fax (0-56) 30Q1-44-28
Syg. akt 213/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3. art, 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz U. 72000 r. Nr98. poz.1071 ze zm '

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inzynier
urodzony dnia 18.02.1976 r. w Debrznie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W swiazku 2z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejsze; decvzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kompisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOD CZACY
Okrggowej Kot Kwalifikacyjne

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrepaw®) Komigii Kwalitikacyjne|

MM
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okregowej 1sjt Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Karol Golgbiewsk)

77-310 Debrzno. ul. Jana Kochanowskiego 2
2 Okregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancpo
4aa



Pan Karol Golg¢biewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2. art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen el

ektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawic § 3 ust. 11 § 24 ust. | powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninicjsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz 7z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).



® POLSKA
W R
d. INZYNIEROW
q BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-SCV-9V6-GUA *

Pan Karol Gotebiewski 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09
adres zamieszkania ul. Ogrodowa 30, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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B. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projekt budowy systemu aktywnego przejécia dla pieszych
na ulicy Starego Urzedu w miejscowos$ci Czersk.

Zakres opracowania:

- wymiana istniejacej szafki oswietleniowej,
— budowa doswietlaczy przej$¢ dla pieszych,
— budowa systemu aktywnego przejscia.

2. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora

— dane zebrane w terenie

— obowigzujace normy, przepisy i katalogi. W szczegolno$ci inwentaryzacja istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych dokonana przez autora opracowania.

— uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej

3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejacy

Istniejace przejscie dla pieszych zlokalizowane w obrebie skrzyzowania ulicy Starego
Urzedu z ulicg Browarowg nie posiada dodatkowego doswietlenia. Zgodnie z zleceniem nalezy
na istniejacym przejsciu dla pieszych zamontowac aktywny system przejscia.

3.2. System aktywnego przejscia.

Projektowany system aktywny przej$cia dla pieszych sktada sie z dwoch stupow
0 wysoko$ci 6 metrow i wysiegnikami o dtugosci 1 metra. Na projektowanych wysiegnikach
nalezy zamontowaC oprawy asymetryczne LED wyposazone w redukcje mocy. Podczas
obecnosci pieszego w obrebie i na przejSciu dla pieszych i aktywowaniu sie Systemu oprawy
Swiecg maksymalng moca. Po opuszczeniu przejscia oprawa bedzie Swieci¢ z zredukowang
mocg 20% mocy maksymalnej. Na projektowanych stupach nalezy zamontowaé pozostate
elementy systemu: detektory, aktywne znaki D-6 ,przejscie dla pieszych”. W zwigzku
z oddaleniem stupéw od przejscia detektory i aktywny znak nalezy zamontowa¢ na dodatkowym
wysiegniku. Wysiegnik montowa¢ na wysokosci 2,5metra. W sktad systemu wchodzg aktywne
punktowe elementy odblaskowe montowane w nawierzchni jezdni emitujgce Swiatto btyskowe
w kierunku nadjezdzajacych pojazdow w kolorze zéttym oraz $wiatto biate w kierunku Przej$cia.
Wszystkie kable zasilajgce poszczegolne elementy systemu nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej szafki zasilajaco sterowniczej zlokalizowanej przy projektowanym stupie. Szafke
wyposazy¢ w zasilacz 230V AC / 12V DC, sterownik systemu, akumulator Zzelowy 36 Ah oraz
zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, przeciwporazeniowe oraz nadpradowe obwodow
wejsciowych oraz wyjsciowych. Szafa sterujgcq projektuje sie z tworzywa sztucznego o stopniu
szczelnosci minimum 1P44, napieciu znamionowym izolacji AC 690V, odpornosci IK10. Szafe
wyposazy¢ w specjalny zamek z kluczem. Cze$¢ fundamentowg wypetnic specjalnym



groszkiem pochtaniajgcym wilgo¢ i kondensat mogacy powstac wewnatrz szafy. Szafke
sterowniczg, zasili¢ z wymienionej szafki oswietleniowej kablem YKY 5x2,5mm2. Kable pod
nawierzchnig drogi prowadzic w rurze ostonowej. Przejscie pod drogg wykona¢ metodg
przycisku rurg HDPE 160 bez naruszenia konstrukcji nawierzchni na gteboko$ci 1 metra. Korce
rur zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem. Natomiast kabel w ziemi utozy¢ w wykopie zgodnie
z N SEP-E-04 na gteboko$ci 0.7m. Kable uktada¢ na warstwie piasku 0,1m. Utozone kable
zasypa¢ warstwg piasku 0,1m, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego 0,15m. Na warstwie
gruntu rodzimego utozy¢ folie o kolorze niebieskim. Na kablu nalezy zamontowa¢ opaski
zawierajgce informacje o typie kabla, wiascicielu i roku budowy. Kable sterownicza
niskopradowe pod drogg prowadzi¢ w dodatkowej rurze ostonowej HDPE 63 umieszczone]
w rurze HDPE 160. Przekroj kabli zasilania poszczegoinych elementéw systemu pokazana na
rysunku nr 2.

stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy stalowe okragte o wysokosci 6 metrow o grubosci Scianki 3mm.
Stupy ocynkowane na goraco (Srednia grubo$¢ cynku 80um) wykonane ze spawem
niewidocznym. Na stupie zamontowa¢ wysiegnik dla oprawy o diugosci 1metra i $rednicy
40mm. Dodatkowo na wysokosci 2,5metra zamontowaé dodatkowy wysiegnik dla detektoréw
I aktywnego znaku D-6. Stupy uziemi¢ stosujac prety ocynkowane 16/1500 oraz bednarke
ocynkowang FeZn 25x4.

oprawy o$wietleniowe ( o$wietlacz przejscia)
Projektuje oprawy asymetryczne LED o mocy 60W z funkcjg redukcji mocy. Oprawy

muszg spetnia¢ nastepujace parametry:

O korpus oprawy — aluminium,
klosz — szkfo hartowane
szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — P66,
montaz na wysiegniku fi 40mm
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,
cykl zatacz / wytacz powyzej 100.000
Ochrona przed przepieciami — 6kV,
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h ,
Klasa ochronnosci elektrycznej Il.

OO0 O0O0O0O0O0O0

detektory ruchu.

Projektuje sie detektory ruchu o metodzie detekcji PIR w wykonaniu zewnetrznym
0 klasie szczelno$ci IP54. Maksymalny zasieg detekcji 12metréw. Detektory montowa¢ na
dodatkowym wysiegniku na wysokosci 2,5metra.

aktywne punktowe elementy odblaskowe.

Projektuje sie aktywne punktowe elementy odblaskowe zatopione w nawierzchni po
cztery sztuki z kazdego kierunku nadjezdzajacego pojazdu. Projektuje sie aktywne punktowe
elementy odblaskowe emitujgce $wiatto btyskowe w kierunku nadjezdzajacych pojazdow
w kolorze zéttym oraz $wiatto biate w kierunku pasow. Aktywne punkty nalezy aktywowa¢ wraz
z aktywnymi znakami D-6 podczas przebywania pieszego na przejsciu. Zasilanie do
projektowanych aktywnych punktéw prowadzi¢ w rurze ostonowej stalowej o $rednicy 40mm
zatopionej w nawierzchni jezdni.



znak aktywny D-6 (przejscie dla pieszych).

Projektuje sie znak aktywny D-6 pod$wietlana, wykonana w technologii LED. Lico znaku
nalezy wykonanego z folii translucentnej z obwddka odblaskowej z folii pryzmatycznej barwy
z6tto — zielonej. Symbolika oraz grafika muszg by¢ zgodne sg z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku. Znak zasilany bedzie napigciem bezpiecznym 12 VDC.
Aktywnymi znakami D-6 nalezy aktywowaC wraz z aktywnymi punktowymi elementami
odblaskowymi podczas przebywania pieszego na przejsciu. Zabudowany znak musi posiadac¢
0 klasie szczelnosci minimum IP65 i odporno$¢ mechaniczng minimum IK08. Znak montowaé
na dodatkowym wysiegniku na wysokosci 2,5metra.

Szafka sterujgca systemem aktywnego przejscia.

Szafa sterujacq projektuje sie w obudowie termoutwardzalnej odpornej na promienie UV
na fundamencie o stopniu szczelno$ci minimum IP44, napieciu znamionowym izolacji AC 690V,
odpornosci mechanicznej 1K10. Szafe wyposazy¢ w specjalny zamek z kluczem. Czes¢
fundamentowg wypeti¢ specjalnym groszkiem pochtaniajgcym wilgo¢ i kondensat mogacy
powsta¢ wewnatrz szafy. Szafke wyposazy¢ w zasilacz 230V AC / 12V DC, sterownik systemu,
akumulator zelowy 36 Ah oraz zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, przeciwporazeniowe oraz
nadpradowe obwoddw wejsciowych oraz wyjsciowych. Szafke wyposazyé zgodnie z rysunkiem
nr 2. Szafke uziemi¢ stosujac prety ocynkowane 16/1500 oraz bednarke ocynkowang FeZn
25x4.

3.3. Szafka oswietleniowa.

W zwigzku z budowg systemu aktywnego i braku mozliwosci zasilenia go z istniejacej
szafki oswietleniowej zlokalizowanej przy ulicy Browarowej nalezy jg wymienic. Projektuje sie
szafke oSwietleniowg wyposazong w jeden obwad zasilajacy oraz trzy obwody odptywowe. Dwa
obwody odplywowe bedg przeznaczone dla sterowania o$wietlenia drogowego, trzeci obwod
przeznaczony jest od zasilenia aktywnego systemu przejscia dla pieszych. Sterowanie
obwodéw zasilenia o$wietlenia drogowego odbywaC sie bedzie za pomocg sterownika
astronomicznego z mozliwosci starowania recznego. Projektowang szafke wykona¢ zgodnie
z rysunkiem nr 3 w obudowie termoutwardzalnej odpornej na promienie UV. Szafke wykona¢
jako wolnostojacg na fundamencie o stopniu szczelnoSci minimum P44, napieciu
znamionowym izolacji AC 690V, odpornosci mechanicznej IK10. Szafke uziemi¢ stosujac prety
ocynkowane 16/1500 oraz bednarke ocynkowang FeZn 25x4.

3.4. Opinia geotechniczna

Zgodnie z 84 ustl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463) inwestycja ze wzgledu
na:

zakres,

rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
po wykonaniu miejscowych wykopow probnych i okresleniu warunkéw gruntowych jako proste
zastata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej.



3.5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie przepisow:
Zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, projektowane
elementy kablowej linii o$wietleniowej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposéb. Nie generuje ponadnormatywnych
emisji substancji, hatasu i wibracji.
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — nie jest realizowana na terenie
objetym ochrona.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — brak
ograniczen wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddbr
kultury wspotczesne;.

Obszar oddziatywania projektowanego systemu aktywnego przejscia dla pieszych miesci

sie w cafosci na dziatkach na ktorych zostata zaprojektowana.

3.6. Ochrona intereséw 0sdb trzecich

Ochrona interesdw 0séb trzecich na podstawie przepisow:
- art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 ze

zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z pdzn. zmianami)

Inwestycja:

— nie utrudnia dojscia i dojazdu do sasiednich nieruchomosci,

— nie pogarsza warunkow technicznych posesji,

— nie ogranicza nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego sasiedniej zabudowy,

— nie wprowadza zmian w stosunkach wodnych na gruntach sasiednich.

3.7. Ochrona od porazen

W sieci zasilajacej zastosowano uktad TN-C, gdzie jako ochrone od porazenia
przyjmuje sie samoczynne wylgczenie zasilania w czasie t £ 5s. Do uziemienia szafki
o$wietleniowej i stupow zastosowaé bednarke ocynkowang FeZn 25 x 4 mm, a nastepnie prety
ocynkowane 16/1500. Rezystancja uziemienia stupéw nie powinna przekracza¢ RE1OW,
natomiast szafki oSwietleniowej nie powinna przekracza¢ RE30W.

3.8. Uwagi koncowe

- Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem
zastosowania materiatow z deklaracjg zgodnosci z PN i uzgodnieniem z Inwestorem.

- Wytyczenie trasy kablowej zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak inwentaryzacje
powykonawcza.

- Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

- Wszystkie prace zanikowe podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora.



4., Zestawieni materiatéw

1. System aktywnego przejécia - 1kpl.
- szafka zasilajgco sterownicza na fundamencie -1szt.
stup o$wietleniowy z wysiegnikiem 1m i dodatkowym wspornikiem -2 szt
oprawa o$wietleniowa ( doswietlacz przejscia ) - 2szt.
detektor ruchu —4szt.
aktywny punktowy element odblaskowy -8 szt.
aktywny znak D-6 -2 szt.
Kabel YKY 5x2,5mm? —-37m
Kabel LIYY 4x1mm? —-32m
Kabel sterowniczy LIYCY 3x0,75mm? - 106m
Kabel sterowniczy SIHF 3x0,75mm? -21m
Kabel sterowniczy LIYCY 2x1mm? -53m
Rura ostonowa stalowa 40 -9m
Rura ostonowa HDPE 63 -9m
Rura ostonowa HDPE 110 -8,5m
Rura ostonowa HDPE 160 -9m
2. Szafka o$wietleniowa SO-1/3 na fundamencie - 1kpl.
5. Rysunki

- Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu.

- Rys. nr 2 — Schemat ideowy.

- Rys. nr 3 — Schemat ideowy szafki oswietleniowe;.
- Rys. nr 4 — Widok rozmieszczenia elementow



INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA
|
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych poprzez budowe oswietlenia
drogowego w ciggu ul. Starego Urzedu w m. Czersk

Inwestor:

Gmina Czersk

Ul Kosciuszki 27

89-650 Czersk
Branza:

Elektryczna

Projektowat:

Karol Gotebiewski
UI. Ogrodowa 30
77 - 310 Debrzno



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres i kolejno$¢ robot

1. wykopanie wykopu pod kable nn, oraz szafke oSwietleniowg i szafke sterujaca,
2. uktadanie kabla i zasypywanie wykopu,
3. posadowienie ztaczy kablowych,
4. wykopy pod stupy oswietleniowe,
5. montaz i stawianie stupow,
6. pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli,
7. pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
- Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
1. sieC energetyczna,
2. siec telekomunikacyjna,
3. sie¢ gazowa,
4. sie¢ wodno-kanalizacyjna.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. sieC energetyczna,
2. sie¢ gazowa.
Wskazanie zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
z budowag sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:
1. wpadniecie do wykopu,
2. upadek z wysokosci,
3. porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii,
4. potracenie pojazdem mechanicznym,
5. uderzenie spadajgcym elementem.
Przewidywane zagrozenia ktre moga nastapi¢ podczas realizacji robot
SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopdw pod kable Od rozpoczecia wykopow
] kablowego
SREDNIA Wpadniecie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopow
gtebokiego fundamentdéw stupéw wysokich i do
] montazu urzadzenia przepychowego
SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizacji zadania
] mechanicznym ciezkiego sprzetu
SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podnosniku
przedmiotem urzadzen na wysoko$ci i montazu elementéw
WYSOKA Zagrozenie zwigzane z Prace przy montazu stupow Podczas prac na podnosniku
upadkiem z wysokosci i montazu elementéw
WYSOKA Porazenie pradem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy
elektrycznym 0,4kV czynnych linii

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych




w

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem Inwestora
w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas wykonywania robot.

Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowac instrukcje pracy oraz przeprowadzi¢
instruktaz dla pracownikbw w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegdlnie
niebezpiecznych, szczegdlnie czynnych linii energetycznych

Wymagane szkolenia BiHP:

Instruktaz ogdlny,

Szkolenie stanowiskowe,

Szkolenie okresowe,

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia
wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowaC i pouczy¢ pracownikow o zasadach
wykonywania robét w poblizu czynnych urzadzen i przy urzadzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

Pracownicy — wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych  powinni  by¢  przeszkoleni i wykonywa¢ prace zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong

Robdt nie wykonywa¢ po zmroku ani w warunkach ztej widoczno$ci

Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami
D lub E, druga osoba zas$ powinna przejs¢ instruktaz BHP



