Zalacznik nr 4 do SIWZ

Opis technologii wykonywania poszczegdlnych prac le$nych (czynnos$ci) wraz procedura
dokonywania odbioru prac;

Dzial 1 - HODOWLA LASU

1.1 Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogoét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majacych na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu,
a niedotyczacych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ
to czynnos$ci sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze
zbednej roslinnosci (krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosSci po pozyskanym na tej
powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegd6lnosci
usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni przeznaczonej do
odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu
przygotowania gleby.

1.1 Prace reczne lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ>100 Oczyszczanie zrebéw i halizn z krzewdw, jezyn, malin itp. HA
poprzez wycinanie i wynoszenie - dla 100% pokrycia
powierzchni

Opis technologii prac obejmuje:

— oczyszczanie zrebow, gruntéw porolnych, halizn i ptazowin z krzewo6w, jezyn, malin itp.
poprzez wycinanie,
— wynoszenie lub spychanie wycietego materiatu na odlegto$¢ do 50 m.

Uwagi:

Stopien pokrycia odnosi sie do powierzchni zredukowanej, okreslonej szczegétowo w zleceniu.
Powierzchnia zredukowana okreslana jest w nastepujacy sposdb: przyktadowa 1 ha powierzchnia
do odnowienia wymagajgca oczyszczenia jedynie na fragmentach (majaca pokrycie krzewami,
krzewinkami itp. 20%) bedzie traktowana, jako 0,20 ha powierzchnia z pokryciem 100%.

Wyciety materiat powinien zosta¢ wyniesiony we wskazane w zleceniu miejsce, w sposéb
niepowodujgcy utrudnien w realizacji czynnosci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci
szlakdw komunikacyjnych, ciekéw wodnych oraz niestwarzajacy innych zagrozen
(w szczeg6lnosci dotyczacych pozaru). Zamiast wynoszenia wycietego materiatu, dopuszcza sie
utozZenie w pryzmach lub pasach.

Na powierzchni objetej czynnos$ciag PORZ>100 nie stosuje sie czynnosci opisanych w pkt. 1.2 i pkt.
1.3 Dziatu I ponize;.



Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.2 Prace wykonywane urzadzeniami zawieszanymi na ciggnikach

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej HA
powierzchni bez mieszania z gleba

Opis technologii prac obejmuje:

— zawieszenie lub podczepienie sprzetu,
— rozdrabnianie bez mieszania lub z mieszaniem z glebg,
— oczyszczenie sprzetu i jego odstawienie.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu

takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Wycinanie podszytow i podrostow w cieciach rebnych

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WPOD-31N Wycinanie podszytéw i podrostéw do 1 m wysokosci w HA
cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy
WPOD-61N niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren
réwny lub falisty) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do
WPOD>61N 30% (...-31N), 31-60% (...-61N) i pow. 60% (...>61N)
Wycinanie podszytéw i podrostéow (wys.od 1 do 2 m) w HA
WPOD-62N cieciach rebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni (teren
WPOD>62N réwny lub falisty) - przy pokryciu pow. odpowiednio: do
30% (...-32N), 31-60% (...-62N) i pow. 60% (...>62N)
WPOD-33N Wycinanie podszytéw i podrostow (wys. powyzej 2 m) w HA
cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z
WPOD-63N pozostawieniem na powierzchni (teren rowny lub falisty) -
przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30%(...-33N), 31-60%
WPOD>63N (..-63Nipow. 60% (...>63N)




Opis technologii prac obejmuje:

— wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych,
— znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni,

Uwagi:

Szczegétowa technologia i zakres zabiegu zostang okresSlone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Na powierzchni objetej w/w czynnos$ciami nie stosuje sie czynnos$ci opisanych w pkt. 1.1 1 1.2
Dziatu L.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy M3P
niewymiarowe

Opis technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci drzewnych, tj. czesci po
usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu), ktére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej
migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziaty,

— wynoszenie na odleglo$¢ do 80 m i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe,

— znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania,

Uwagi:

Szczegétowa technologia i zakres zabiegu zostang okresSlone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okres$lenie ilosci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos$¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatoSci pozrebowych
ilos¢ M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

— ilo$¢ pozostatosci drzewnych jest SciSle skorelowana z pozyskana grubizng na danej
powierzchni zrebowej;
— pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;



— na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawcy, udziat pozostato$ci drzewnych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%);

— dla celéw okres$lenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze réwny 4;

— tak okreslong mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P pozyskanej
i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjgtkiem pochodzacej
z wycietych podszytow i podrostéw) i - jesli warto$c¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako
podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PORZ-MECH Mechaniczne wywozenie pozostatosci drzewnych M3Pp

(ciagnikiem)

Opis technologii prac obejmuje:

— mechaniczne wywozenie pozostatosci drzewnych (ciggnikiem) we wskazane w zleceniu,
bezposrednio sgsiadujace z powierzchnig miejsce, w spos6b niepowodujacy utrudnien w
realizacji czynnosci gospodarczych, przejezdnosci i droznosci szlakéw komunikacyjnych,
ciekbw wodnych oraz niestwarzajgcy innych zagrozen (w szczegolnosci dotyczacych
pozaru)

— zatadunek i roztadunek materiatu.

Uwagi:

Szczegb6towa technologia i zakres zabiegu zostana okres$lone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okreslenie iloSci metréw przestrzennych pozostatosci drzewnych. Ze wzgledu na
pracochtonnos$c i brak standardéw dotyczacych uktadania stoséw z pozostatosci drzewnych ilo$¢
M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie wynikata z nastepujacych zatozen:

- ilos¢ pozostatosci drzewnych jest Scisle skorelowana z pozyskana grubizng na danej
powierzchni zrebowej;

- pozostatosci drzewne to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- na potrzeby rozliczen zamawiajacego z wykonawca, udziat pozostatosci drzewnych, oparty
na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego
i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

- dla celé6w okres$lenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez kory
na M3P w korze rowny 4.

- tak okre$long mase M3P pozostatosci drzewnych pomniejsza sie o ilos¢ M3P pozyskanej
i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem pochodzacej
z wycietych podszytow i podrostéw) i - jesli warto$¢ jest wieksza od zera - przyjmuje jako
podstawe do rozliczen.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



1.2 Reczne przygotowanie gleby

21
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT
WYK-TALOK | Zdarcie pokrywy na talerzach pod okapem drzewostanu o TSZT
wymiarach 40 cm x 40 cm
POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT

Opis technologii obejmuje:

— reczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm), oraz talerzach pod okapem
drzewostanu (40x40 cm) przy pomocy motyki lub szpadla,

— reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prdochnicy ze zdartej pokrywy gleby w wieZbie
(odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich talerzy) lub ich ilo$ci okreslonej w zleceniu.

Uwagi:

Szczegb6towa technologia i zakres zabiegu zostana okreslone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okres$lenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach
préobnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej
powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie powierzchni
prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w iloSci wykonanych talerzy
w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych réznica ilosci wynika
z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne
zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okreslana jest
réwniez wiezba wykonanych talerzy. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku
do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT

Opis technologii prac obejmuje:

— przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach na gteboko$¢ minimum 25 cm.



Uwagi:
Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w $rodku talerza.

Szczegb6towa technologia i zakres zabiegu zostana okreslone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okreslenie ilosci przekopanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach
préobnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej
powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie powierzchni
prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci przekopanych talerzy
i placowek w stosunku do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilosci
wynika z braku mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne
zabagnienia itp.). Gteboko$¢ przekopania zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie
potwierdzajacy jakos¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze lub placowki odpowiedniej
dtugosci palika (preta) o Srednicy nie wptywajgcej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.3 Mechaniczne przygotowanie gleby

3.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym na powierzchni pow. KMTR
0,50 ha
WYK-PAS5CZ Wyorywanie bruzd ptugiem leSnym na pow. do 0,50 ha (np. KMTR
gniazda)

Opis technologii prac obejmuje:
— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm plugiem dwuodktadnicowym
Uwagi:

Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢
mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia
gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

Szczegétowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem i okre$leniem dlugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest 6667 m (metrow) bruzdy. Pomiar
odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3(reprezentatywnych) miejscach
na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci pomiedzy 11



sasiadujacymi ze sobg bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10
mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegto$ci miedzy osiami bruzdy 1 i 11. Odlegtoscia
poréwnywang z zaktadang jest $rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA
powierzchni).

Sprawdzenie szerokos$ci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokos$ci bruzd zostanie wykonane miara prostopadle do dna bruzdy, na jednej
z jej Scianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem lesnym z pogtebiaczem na KMTR
powierzchni pow. 0,50 ha

Opis technologii prac obejmuje:
— mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm ptugiem dwuodktadnicowym
Uwagi:

Odlegtos¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢
mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia
gleby w bruzdach po spulchnieniu nie powinna tworzy¢ nadmiernych zagtebien.

Szczegétowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

W trakcie wykonywania przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem
zapewniajgcym spulchnienie gleby w srodku bruzdy na gteboko$¢ minimum 25 cm.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem i okresleniem diugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie, Ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest 6667 m (metréw) bruzdy. Pomiar
odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach
na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci pomiedzy 11
sasiadujacymi ze soba bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10
mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1 i 11. Odlegtoscia
poréwnywana z zaktadang jest srednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA
powierzchni).

Sprawdzenie szerokos$ci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jedne;j
z jej Scianek bocznych, w ilo$ci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10%.



Glebokos¢ spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposo6b jednoznacznie potwierdzajacy jakos¢
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta) o $srednicy
nie wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

.4 Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT

Opis technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

— doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

— wykonanie w ziemi otworu przy pomocy Kostura,

— umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do
korzenia,

— udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

1. Szpara powinna mie¢ jedng Sciane pionow3 i nieprzewezony Srodek.

2. Korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢
proste i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu
korzeniowego.

3. Sadzonke nalezy umies$ci¢ w szparze pionowo, na gtebokos$¢ na jaka rosta w szkétce.

4. Glebe wokoét sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zagtebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leSne zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnoSci sadzenia z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



4.2 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamke TSZT

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i TSZT
uzupetnieniach

Opis technologii prac obejmuje:

— zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
— doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

— wykonanie jamki szpadlem, motyka,

— sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

1. Jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy.

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki.

3. Sadzonke nalezy umiesci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktadac
sadzonki do S$ciany jamki), przykrywac¢ ziemig do wysokosci 2-3 cm ponad szyje
korzeniowg gatunki li§ciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkétce gatunki iglaste.

4. Po wilasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywaé gleba
mineralna.

5. Glebe wokdt sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leSne zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnoSci sadzenia z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegblne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczego6lne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



4.3 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z bryika.

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SAD-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm?

POP-B<150 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT

o brytce do 150 cm® w poprawkach i uzupetnieniach

Opis technologii prac obejmuje:

— dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach na miejsce sadzenia,

— wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzedzia, ktéry wycina
w glebie otwdr o ksztatcie i wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary
brytki 150 cm3 - $r. gérna 42 mm $r. dolna 19 mm wysokos$¢ 180 mm (w przypadku
zmiany wymiaréw brytki Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pézniej niz 2
tygodnie przed zleceniem prac),

— umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej
sadzonki warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby,

— udeptanie i wyréwnanie gleby wokot sadzonki,

— oczyszczenie sadzonKi z ziemi.

1. Brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do
otworu w ziemi musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwdr nie moze
by¢ zbyt gteboki tj. podstawa otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki
powietrznej.

2. Wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej brytki.

3. Otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa
powinna by¢ przykryta ziemig 1-2 cm.

4. Glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajac zagtebien.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leSne zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkéw
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnoSci sadzenia z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegblne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llos¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw
na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane
jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



.5 Pielegnowanie upraw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmujg:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzewek,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére glusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

- lagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostow,

- przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewow,

- wuzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

5.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach oraz usuwanie nalotéow w HA
uprawach pochodnych

Opis technologii prac obejmuje:

— usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg
bedzie wykonywany poprzez wykaszanie (np. sierpem, tasakiem, wykaszarka spalinowa
lub kos3).

Uwagi:
Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna
ro$linnos$¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek.

Szczegétowa technologia i zakres zabiegu zostang okresSlone przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna, itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




5.2 Czyszczenia wczesne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CW-SZTIL Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewéw HA

sztucznych iglastych lub lisciastych

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego HA
odnowienia

Opis technologii prac obejmuje:

— usuniecie niepozadanych domieszek, wadliwych przerostéw i przedrostéw, drzewek
chorych oraz przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewdw za pomoca
siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie
itp., z pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia w taki sposéb, aby odstoni¢
drzewka pozostawione do dalszej hodowli.

Uwagi:
uprawy mieszane - maksymalny udziat Zadnego z gatunkéw nie przekracza 70% powierzchni
uprawy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy
jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 Pielegnowanie mtodnikéw
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w goérnej warstwie mtodnika,

- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej,
a w sosnowych i liciastych w goérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej zywotnosci i jakos$ci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujace w sosnowych i lisciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych
drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debéw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla Swierka ok. 2 tys. szt./ha. Nie nalezy usuwaé drzew
wadliwych stanowigcych niezbedna domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen
poZnych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostéw i przerostow
ttumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowa¢ powstanie luk,
niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek, nalezy



wykonac ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obraczkowanie. W szczeg6lnych przypadkach
usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwoéjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwoch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
miodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod okapem
drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostroznos$cia. Silniejsze przerzedzenie
mozna wykonywacé na granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na
celu wytworzenie ekotondw - jako stref przejSciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazoéwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniu
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktdrej wykonywany bedzie zabieg.

6.1 Czyszczenia péZne

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci miary

CP-SZTIL1 Czyszczenia pézne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTIL2 Czyszczenia p6Zzne w mtodnikach iglastych lub li§ciastych z HA
sadzenia zabieg II

CP-SZTM1 Czyszczenia pézne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg I

CP-SZTM2 Czyszczenia p6Zne w mtodnikach wielogatunkowych z HA
sadzenia zabieg II

CP-NAT1 Czyszczenia pdzne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA
zabieg |

Opis technologii prac obejmuje:

— wyciecie, oglowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,

przerostow, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika
i pozostawienie wycietych drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu na
ziemi.

Uwagi:

1.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen péznych musza zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosngcych w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.

Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu
drzewek oraz gatezi z drdg, szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na
powierzchni oraz w jej bezposrednim sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

Jezeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy
wyrobi¢ surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I
ZRYWKA DREWNA.

| zabieg - pierwszy zabieg czyszczen p6znych w danym mtodniku niezaleznie od lat
obowigzywania PUL,

miodniki wielogatunkowe - maksymalny udziat Zadnego z gatunkéw nie przekracza 70%
powierzchni mtodnika.



Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i
zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial II - Ochrona lasu

I1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng

1.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna przy uzyciu HA
repelentéw

Opis technologii prac obejmuje:

— odbidr materiatu (repelentu) z magazynu lub miejsca wskazanego przez Zamawiajacego
i dostarczenie na pozycje robocza,

— przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie) oraz
przygotowanie narzedzi do naktadania repelentu,
— zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilosci:

a)  gat. So nalezy zabezpieczy¢ igly otaczajace paczek szczytowy na nie mniej niz 70%
drzewek, rownomiernie rozmieszczonych na powierzchni,

b)  gat.liSciaste w uprawie zabezpieczajac ostatni przyrost, a w przypadku Jd i Sw paczek
szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie caty pierwszy okédlek.
Zabezpieczeniu podlega nie mniej niz 80% drzewek rownomiernie rozmieszczonych
na powierzchni uprawy. Dopuszcza sie odstepstwa od powyzszych wymogow, ktore
zostang okreslone kazdorazowo w zleceniu,

— zdanie opakowan do wskazanego miejsca.
Uwagi:
Materialy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)



I1.2 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyng palikami

21
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZAB-UPAL3 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna 3 palikami TSZT
ZAB-UPAL2 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna 2 palikami TSZT
ZAB-UPAL1 Zabezpieczenie drzewek przed zwierzyna 1 palikiem TSZT

Opis technologii prac obejmuje:

— wykonanie palikéw z twardego drewna lisciastego lub iglastego o dtugosci 150 cm wraz
z zaostrzeniem ich i dostarczeniem ich na pozycje robocza,

— doniesienie i rozniesienie palikéw na pozycji roboczej,

— whbicie okreslonej w zleceniu ilosci palikoéw woko6t sadzonek na uprawie, w sposéb nie
powodujacy uszkodzen systemu korzeniowego sadzonki.

Uwagi:

[lo$¢ sadzonek do opalikowania zostanie okreslona w zleceniu.
Drewno do przerobu zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynnoSci
i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.3 Wykladanie putapek na szkodniki wtoérne

3.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT

Opis technologii prac obejmuje:

— przygotowanie i utozenie na podktadce odziomka uprzednio $cietego i okrzesanego
drzewa - w przypadku $wierka okrzesywanie i utozenie na podktadce nie obowigzuje,
— opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...),
Uwagi:

Putapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajacego,



Czynnos$ci dot. pozyskania i zrywki drewna zostana rozliczone zgodnie z postanowieniami
DZIALU 111 POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci
z zleceniem,

2)  ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

3.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KOR-PSO Korowanie putapek i niszczenie kory - sosna M3

Opis technologii prac obejmuje:

— korowanie putapek i drzew zasiedlonych,
— dostarczenie kory do miejsca spalenia/ zakopania,

— spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwa min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego

Uwagi:

Korowanie putapek lub drzew zasiedlonych jest wykonywane w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w zleceniu. Jezeli jest mozliwy terminowy wywéz putapek poza strefe zagrozenia,
mozna odstapi¢ od korowania putapek wg wskazan Zamawiajacego.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci
z zleceniem,

2)  ilo$¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.4 Badanie zapedraczenia gleby

4.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary

SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby- d6t o objetosci 0,5 m3 SZT




Opis technologii prac obejmuje:

— wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o glebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakdéw i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

— przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem
soli oraz ich przekazanie Zamawiajacemu,

— zakopanie dotu.

Uwagi:

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazana przez Zamawiajacego.
Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo$¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

IL.5 Prébne poszukiwania owadéw w $ciole

5.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w Sciole SZT

Opis technologii prac obejmuje:

— przeszukanie Sci6tki i gleby mineralnej na gtebokos$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na
wszystkich powierzchniach prébnych,

— przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5
m na powierzchniach o numerach nieparzystych,

— zebranie owaddéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich
w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Uwagi:

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owad6éw i ramki zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2)  ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)



I1.6 Smarowanie pni biopreparatem

6.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA

Opis technologii prac obejmuje:

Uwagi:

dostarczenie wody i preparatu na powierzchnie robocza,

przygotowanie cieczy roboczej (wedlug instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie
narzedzi,

nalozenie biopreparatu na 100 % pniakdw przez spryskanie lub polanie zgodnie
z instrukcja - etykieta preparatu oraz przykrycie pniaka $ciotg lub mchem, a w przypadku
stosowania Srodka ROTSTOP WP bez przykrycia,

dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowan do miejsca sktadowania,

zabieg nalezy wykonywac¢ bezposrednio po Scince drzew.

Materialy zapewnia Zamawiajacy.

Na powierzchni roboczej musza zosta¢ zabezpieczone wszystkie pniaki po Scietych drzewach.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)
2)

3)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.7 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

7.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka HM

Opis technologii prac obejmuje:

dostarczenie materiatéw na miejsce wykonania ogrodzenia z miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego na odlegto$¢ maksymalng 60 km,

przygotowanie  powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie
przeszkadzajacych w prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewéw, krzewinek
i roslinnosci zielne;j,

rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strong zabezpieczona na gtebokos¢ 0,6 m
(z doktadnoscig do +/- 5 cm).

rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu.



— zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkoéow
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do
stupka.

— w przypadku stosowania siatki rozbiérkowej do wykonania grodzenia nalezy wykonac jej
drobne naprawy.

Uwagi:
Stupki narozne nalezy zabezpieczy¢ w minimum dwoch kierunkach.
Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi:

— 5 m w nadle$nictwach nizinnych (do +/- 0,5 m),
— 4 mw nadle$nictwach gérskich (do +/- 0,5 m) wraz z przycieciem wierzchotkéw stupkéw
pod katem 45 stopni.

Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego
poprzez owiniecie stupa siatkg na catym obwodzie, konice drutéw poziomych mocujemy do stupa
za pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami
(min. 6 szt) - skobli nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki
siatki faczymy poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Umocowanie siatki polega na:

jej opalikowaniu lub
obsypaniu ziemig lub
przybiciu zerdzi lub

— stosowaniu drutu no$nego,

Zabezpieczone przed wychylaniem muszg byc¢:

— stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
— stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia,

Liczba przetazéw zostanie wskazana w zleceniu. Przelazy nalezy wykona¢ wg zataczonego
schematu.

Materialy zapewnia:
Zamawiajacy - siatka grodzeniowa, drut nos$ny, stupki i Zerdzie,

Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 HM) i gwozdzie ocynkowane 4x100 lub
(ok. 0,1 kgna 1 HM).
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Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)
2)

3)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem,

sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczeg6lnosci: ilos¢ i rozmieszczenie stupkoéw, naciag
i mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia,

dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp.),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.8 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

8.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GRODZ-DEM Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

Opis technologii prac obejmuje:

oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czesci zawinietej,
demontaz zerdzi,

zdjecie i zrolowanie siatki,

rozbidrke przetazéw/bram,

wykopanie lub $ciecie réwno z ziemia stupkow,

wyrdéwnanie powierzchni gleby,

zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa,
roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.



Uwagi:
Zuzyte stupki mogg pozosta¢ na powierzchni wg wskazan Zamawiajgcego.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

8.2
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych HM

Opis technologii prac obejmuje:

— dostarczenie materiatéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng 60 km

— wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt 7.1,

— naciagniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu
lesnictwa). Zuzytg siatke, nie nadajaca sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze
zleceniem zawieZ¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego do magazynu le$nictwa),

— naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek,

— usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji,

— fakultatywnie: przymocowanie siatki opisane w pkt 7.1.

Uwagi:

Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu, a Wykonawca
gwozdzie, skoble, drut.

Siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,
2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci wykonanej konserwacji,
3)  sprawdzenie iloSci odzyskanych materiatow.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.9 Wywieszanie nowych i konserwacja starych budek legowych i schronéw dla

nietoperzy
9.1
Kod - Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
7 AW-BUD Wyw1eszan1e nowych budek legowych i schronéw dla S7T
nietoperzy




Opis technologii prac obejmuje:

— odbiér budek/schronéw dla nietoperzy z magazynu le$nictwa,

— rozwiezienie budek/schronéw dla nietoperzy po terenie le$nictwa,

— przymocowaniu budki/schronéw dla nietoperzy do drzewa na wysokosci 3-4 m otworem
wylotowym skierowanym na wschod lub potudniowy wschéd.

Uwagi:

Materialy do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.
Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci
i zgodnosci ze zleceniem. llo$¢ wywieszonych budek lub schronéw zostanie ustalona poprzez ich
policzenie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

9.2
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schron6w dla nietoperzy SZT

Opis technologii prac obejmuje:

— dojazd do budek, schronéw;
— otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych (schronéw) z pozostatosci po legach,

itp;

— wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek,
itp.),

— przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin lub
torfu,

— zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek i przekazanie ich
Zamawiajgcemu.

Uwagi:

Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnoSci
z zleceniem,

2) ilos¢ wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)



I1.10 Prace w ochronie lasu

10.1 Ograniczenie szkéd wyrzadzanych przez bobry - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-BOBRN | Prace godzinowe wykonane recznie H
GODZ-BOBR Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

Opis technologii prac obejmuje:

— prace reczne i ciggnikowe prowadzgce do ograniczania szkéd wyrzadzanych przez bobry
wykonywane wedtug wskazan Zamawiajacego,

Uwagi:
Prace objete VAT 8 %
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

10.2 Prognozowanie zagrozenia od owaddéw na drzewach Scietych - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LICZ-OWAD Liczenie owadéw z drzewa Scietego SZT

Opis technologii prac obejmuje:

— dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzedzi,

— S$ciecie wskazanego przez Zamawiajacego drzewa na rozlozong uprzednio ptachte,

— doktadne przejrzenie korony i zbiér znajdujacych sie w niej owadow,

— w miare potrzeby obcinanie gatezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utozenie,

— pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,

— pomoc przy zaktadaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygtadzanie kory
os$nikiem, naktadanie lepu)

Uwagi:

Pudetka do zbioru owadéw i ptachte zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior prac utrwalony w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



10.3 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
USUW-DRZ Usuwanie na uprawach drzewek porazonych HA

Opis technologii prac obejmuje:

— usuniecie z powierzchni drzewek porazonych przez grzyby lub owady,
— wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
— utylizacje materiatu (np. spalenie).

Uwagi:

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA] odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),

3)  Zleconapowierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

10.4 Prace z zakresu ochrony lasu w obiektach ochrony przyrody - VAT 8%

10.4.1 Kody czynnosci - [GODZ CREZ]

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ CREZ Rezerwat - godziny ciggnikowe CH

Opis technologii prac obejmuje:

- Prace godzinowe ciagnika zwigzane z usuwaniem drzew zagrazajacych bezpieczenstwu
uczestnikéw ruchu drogowego na drodze wojewd6dzkiej nr 563 (nacigganie w kierunku obalania,
$cigganie z drogi itp.).

- Wywiezienie wycietych w ramach czynnos$ci - ,poprawa warunkéw Swietlnych”,
pozostatosci poeksploatacyjnych i krzewow poza rezerwat, odlegto$¢ wywozu 500 m. Doktadny
zakres prac zostanie okreslony w zleceniu. Prace nalezy wykona¢ w terminie wrzesien-listopad.

- Wywiezienie wycietych w ramach czynnosci - ,usuwanie czeremchy amerykanskiej”,
pozostatosci poeksploatacyjnych i krzewo6w poza rezerwat, odlegto$¢ wywozu 2000 m. Doktadny
zakres prac zostanie okreslony w zleceniu. Prace nalezy wykona¢ w terminie lipiec-sierpien.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



10.4.2 Kody czynnosci - [GODZ RREZ]

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ednlostka
miary
GODZ RREZ Rezerwat - godziny reczne RH

Opis technologii prac obejmuje:

- Prace godzinowe reczne zwigzane z usuwaniem drzew zagrazajacych bezpieczenstwu
uczestnikow ruchu drogowego, w szczegblnosci: przygotowanie stanowiska do Scinki, $cinke
drzew, dokonanie niezbednej manipulacji Scietej sztuki, uprzatniecie potamanych fragmentéw
z drogi wojewodzkiej nr 563. Oraz inne niezbedne prace zwigzane z usuwaniem drzew
niebezpiecznych. Drzewa $ciete pozostawia sie w rezerwacie.

- Prace godzinowe reczne zwigzane z obalaniem drzew w ramach dziatania ochronnego
Jtrzebiezy przeSwietlajacej”, Drzewa te pozostaja na powierzchni bez okrzesywania oraz bez
wyrabiania sortymentéw. Dotyczy drzew, ktére przeznacza sie do pozostawienia na powierzchni
w celu zwiekszenia zasobéw drewna martwego. Szczegdtowy zakres prac zostanie okres$lony
w zleceniu. Prace nalezy wykona¢ w terminie listopad-luty.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

10.4.3 Kody czynnosci -[KOSZ-CHN]

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
KOSZ-CHNR Wykaszanie chwastéw w uprawach w rezerwacie HA

Opis technologii prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwo6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg moze by¢
wykonywany poprzez, wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kos3g), wykaszanie
(np. sierpem lub tasakiem). Wprowadzone na uprawe drzewka w trakcie zabiegu musza zosta¢
odstoniete, a zbedna roslinnos¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca przykrycie sadzonek.
Przerzedzanie badZz usuwanie skupien odros$li i uktadanie usunietego materiatlu w sposéb
odstaniajacy drzewka.

Szczegétowa technologia i zakres zabiegu zostang okreSlona przed rozpoczeciem zabiegu
w zleceniu.

Prace nalezy wykona¢ w terminie czerwiec-lipiec.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



10.4.4 Kody czynnosci - [UCZER>62N]

- , ‘ ednostka
Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci J ,
miary
REZERWAT - Redukcja podszytu, wycinanie podszytéw i podrostow
UCZER-62N (\{vys. o.d 1 do 2 m), wycinanie znoszenie i uktadanie w stosy HA
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni -przy pokryciu pow.
odpowiednio: 31-60% (...-6...N)

Opis technologii prac obejmuje:

- Redukcja podszytu - dziatanie ochronne utrzymujgce wtasciwy stan $wietlistej dgbrowy,
w ramach ktérego usuwa sie mechanicznie czeremche amerykanska poprzez wycinanie w okresie
przed owocowaniem egzemplarzy starszych niz jeden rok oraz wycinanie i wyrywanie osobnikéw
mtodszych niz jeden rok. Szczegétowy zakres prac zostanie okreslony w zleceniu. Prace nalezy
wykonaé w terminie lipiec-sierpien.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

10.4.5 Kody czynnosci - [KOSZ-LAKI]

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci {;; ?:;;Stka
KOSZ-LREZ Rezerwat - mechaniczne wykaszanie tgk HA

Opis technologii prac obejmuje:

1) przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen, dojazd na

wskazang w zleceniu pozycje oraz powrdét, wykonanie zabiegu - catos$¢ przy uzyciu srodkoéow i sit
bedacych w dyspozycji wykonawcy, w szczegdlnosci:

koszenie trawy z wywozem z 1gki nalezy wykonac przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac od
$rodka t3ki ku jej obrzezom, trawa musi by¢ koszona 10 - 15 cm nad powierzchnig ziemi, zestaw
koszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujace w trawie,
np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradzwiekowych itp.; cena ustugi obejmuje réwniez zbiér
i wywiezienie z 13ki skoszonej biomasy poza teren zamawiajacego w czasie maksymalnie nie
dtuzszym niz 14 dni od skoszenia.

Prace nalezy wykona¢ w terminie lipiec- wrzesien.

Uwagi:

Szczegbétowy zakres prac zostanie ustalony w zleceniu.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




10.5 Porzadkowanie terenu lesnego - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZB-SMIECI Sprzatanie lasu ze Smieci M3P

Opis technologii prac obejmuje:

Uwagi:

lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw za$mieconych na
terenie leSnictwa, réwniez poza drogami lesnymi,

zbieranie $mieci do workéw i ich zatadunek na przyczepe,

dostarczenie $§mieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca.

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1)
2)

sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,

potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1M3P)

10.6 Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-RHO Pozostate prace reczne wykonane w ochronie lasu H

Opis technologii prac obejmuje:

Uwagi:

pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, ktérych nie mozna zakwalifikowac¢ do
wymienionych w opisie czynno$ci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac
leSnych, w tym spalanie pozostatosci drzewnych ze wzgledu na ochrone lasu,

Szczegbétowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1)
2)

sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,

potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



10.7 Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ-CHO Prace godzinowe wykonane ciagnikiem H

Opis technologii prac obejmuje:

— Dpozostate prace godzinowe ciggnikowe w ochronie lasu, ktérych nie mozna
zakwalifikowa¢ do wymienionych w opisie czynnosci ujetych w opisie technologii
wykonawstwa prac lesnych,

Uwagi:

Szczegobtowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Prace objete VAT 8 %

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

10.8. Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

KOSZ-INWA Mechaniczne zwalczanie gatunkéw inwazyjnych HA

OPR-INWAZ Chemiczne zwalczanie gatunkéw inwazyjnych HA

Opis technologii prac obejmuje:

1) wykoszenie roslin inwazyjnych ich odrosli i nalotéw. Zabieg moze by¢ wykonywany poprzez
wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kosa),

2) odbiér srodkéw chemicznych z magazynu srodkéw chemicznych nadles$nictwa, przygotowanie
cieczy roboczej, opryskiwanie réwnomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez le$niczego,
uprzatniecie pojemnikéw po $rodkach chemicznych.

Szczegobtowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 2 miejsc po przecinku)

10.9. Pozostale prace godzinowe w ochronie lasu - VAT 8%

Jednostka

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ,
miary

GODZ-FAUN Ochrona pozytecznej fauny (ochrona ptazéw) H




Opis technologii prac obejmuje:

Zakres prac obejmuje naprawe tablic informacyjnych, reczne zbieranie i przenoszenie ptazow
W czasie trwania migracji.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial I1I -POZYSKANIE Il ZRYWKA DREWNA

II.1 Pozyskanie drewna

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
CWDPN Catkowity wyréb drewna pilarkg niziny M3
CWDN-D Catkowity wyréb drewna niziny M3

Opis technologii prac obejmuje:
1a - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN)

Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwiagzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach p6znych

(CP-P) obejmuja:

1)  Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.),

3)  Okrzesanie S$cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujgcych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

4)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SIWZ,

5)  Przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, progu po Scince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych
wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach p6znych (CP-P) obejmujg:

1)  Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew S$cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2)  Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazdéwkami przekazanymi
w zleceniu.



1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych
do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie
powinna przekraczac¢ 4m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad
szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad
4 m w przypadku koniecznosci wyciecia dwoéch rzedéw drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami
operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci zatozenia
nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wyciaé¢ wszystkie wyznaczone drzewa
na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika
z ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1)  Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupelnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach
utrudniajgcych $cinke i wyrébke surowca drzewnego maszyna wielooperacyjng (duze
krzywizny, gatunki liSciaste, nabiegi korzeniowe, drewno (pozostatosci) odczubowe itp.)
prace z pozyskania mozna wykona¢ przy uzyciu pilarki. Ktody i watki nalezy posortowac
wg. szczegdtowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw, jakosci lub $rednic),

2)  Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SIWZ,

3)  Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SIWZ,

4)  Przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczeg6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu obydwu powyzszych
metod (1ai 1b).

Uwagi:

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi. Metody
pozyskania drewna sg wskazane w zataczniku do SIWZ nr 3.5.

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowigzujacych
w Lasach Panstwowych oraz zapisow w SIWZ. Metoda pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak
i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowaé uszkodzen pozostajacego drzewostanu,
ponad wynikajace z zapis6w umowy, zatacznik do SIWZ nr 12.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :



a) Tereny nizin

Stopnie WarunKi pracy/rodzaj cie¢
trudnosci
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

grubizny na ha

02 - Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,

- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztoZone bez ochrony nalotéw i podrostow

03 - Rebnie ztoZone z ochrong nalotéw i podrostow,

- Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,

- Trzebieze 111 i starszych klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych
klas wieku

04 - Trzebieze II klas wieku,

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,
- Czyszczenia péZne

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania
w grupach sortymentowych zostaty wskazane w zatacznikach do SIWZ od nr 3.2.11 do nr 3.2.1V.

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii ciec:

Kategorie cie¢ Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne (rebnie I) IB

Pozostate ciecia rebne [1IA, I1IAU

Trzebieze p6Zne i ciecia sanitarno - TPP

selekcyjne (CSS)

Trzebieze wczesne i czyszczenia CP-P, TWP

pozne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, PR, PRZEST, PTP, PTW

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych powyzej metod (1a, 1b).

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze w szczego6lnosci:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

wymagania zamawiajacego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentdéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,

termin realizacji zlecenia,

wymog minimalizacji uszkodzen w srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,
ograniczenia sprzetowe,

ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

inne szczegdtowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznos$ci wskazane w zleceniu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drog leSnych potozonych na
terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaty $ciete
na drogi le$ne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. musza by¢
niezwlocznie uprzatniete.



Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami, uprawami itp. (z wytaczeniem ciec
przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ gatezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentéw na wskazanych powierzchniach nalezy ztozy¢ w sterty umozliwiajgce wzrost
miodego pokolenia. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotéw i podrostow s3
wskazane w zalaczniku do SIWZ nr... . W warunkach gérskich odrzuceniu podlegaja gatezie
zalegajace na szlakach operacyjnych wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy. Tablice
udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje
konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegélnoSci: granice wydzielenia objetego
zabiegiem; przebieg szlakdéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz
elementy srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje majace wplyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢c w przypadku drzewostanéw rebnych, zawierajacy ww.
informacje za$§ w przypadkach uzasadnionych w szczeg6lno$ci zwigzanych z potrzebami ochrony
przyrody takze dla innych niZ rebne pozycji cie¢. Szkic stanowi zatacznik do zlecenia.

W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

W przypadkach gdy odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m
i nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowaé tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa
$cinane sg pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Procedura odbioru:

Pomiar pozyskanego drewna i okres$lenie prawidtowosci wyrébki poszczegélnych sortymentow
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamodwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar iloSci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar srednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany
w korze/bez kory.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar iloSci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi dla drewna ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



II.2 Zrywka drewna

2.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Opis technologii prac obejmuje:

— Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,
— Ulozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy.

Uwagi:

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0) oraz drewna S3,
M1 w technologii po6tpodwieszonej lub nasiebiernej. W stosunku do drewna stosowego
i kltodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem.
W szczegdblnych przypadkach (np. w warunkach gérskich i podgorskich) dopuszcza sie zatadunek
reczny i zrywke pétpodwieszong lub wleczona konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy jego
prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niZ 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn
(0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku koniecznosci
wyciecia dwéch rzedéw drzew. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi
szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw gdrskich, podgérskich oraz rebni zupeine;j
i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic
przyzrebowych kierujac sie minimalizacj3 jej odlegtosci.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

2)  Zrywke nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy przejezdnos$¢ drég lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

3) Wykonawca ma obowigzek dba¢é o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego
w szczegOllnosci biezace utrzymanie droznos$ci spustéw odprowadzajacych wode gruntowa
i opadowg, a takze utrzymanie drozno$ci rowéw odwadniajagcych w przypadku zrywki
drewna przez drogi lesne lub na pobocze drog lesnych. Po zakoriczeniu zrywki drewna na
danej pozycji, Wykonawca ma obowigzek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie
umozliwiajacym ich wykorzystanie w przysztosci.

4)  Nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet o stojgce drzewa.

5)  Stosy, dla kazdego sortymentu oddzielnie, nalezy uktada¢ na podktadkach umozliwiajacych
swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem. Stosy nalezy
uktada¢ oraz zabezpieczac przed osunieciem (stabilnie) zgodnie z warunkami technicznymi
wskazanymi w pkt. 3.2 SIWZ np. kotyska.

6) Drewno wielkowymiarowe i $redniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygly na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania
legar6w przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajacych
ochrone drewna przed deprecjacja.



7)  Zrywke nalezy organizowac i realizowaé¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna,
w sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartosci pozyskanego drewna.

Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zataczniku od nr 3.3.11 do nr 3.3.1V do SIWZ. Jako odlegtos¢
zrywki nalezy rozumie¢ Srednig dtugosé planowanych przejazdéw dla optymalnego dla danej
powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy Warunki pracy
trudnosci
| Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do7 stopni (stok
tagodny), o twardym i suchym podiozu
11 Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty
i spadzisty)
I11 Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki i rabaty, inne
powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary np.)
IV Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytédw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie okres$la sie zgodnos$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce (drewno
pozyskane=drewno zerwane). Nie dotyczy to szczeg6lnych sytuacji, gdy zupelnie nie

wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach
przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.3 Pozostale prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna VAT 8%

3.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
GODZ POZ Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki H

Opis technologii prac obejmuje:

w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami

publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami

i uprawami),

— prace przy powtdérnej sortymentacji drewna wynikajacej np. ze specyfikacji
manipulacyjne;j.

— dodatkowe prace przy poszerzaniu drog, odtwarzaniu linii oddziatowych,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Uwagi:

Dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP, TWN,
CP-P w drzewostanach o niskiej zasobnosci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu o charakterze
hodowlanym.



Procedura odbioru:

Odbidér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

3.2.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ-CDZ Prace wykonywane ciggnikiem CH

Opis technologii prac obejmuje:

Godziny ciagnikowe obejmuja w szczeg6lnosci:

w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami i uprawami),
prace przy rozmygtowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjne;j.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych
z pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

Dziat IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

4.1
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych HA

Opis technologii prac obejmuje:

— porzadkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpozarowej po wykonanych
zabiegach pielegnacyjnych w drzewostanach przylegajacych do drég publicznych
utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektéw poprzez usuniecie martwych
drzew, lezacych gatezi, pozostatosci poeksploatacyjnych, Scietych nieokrzesanych lub
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunkéw iglastych, z wyjatkiem jodty,
polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m od granicy pasa
drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego.

Uwagi:

Materialt musi by¢ wyniesiony i rozrzucony na odlegto$¢ co najmniej 30 m od granicy pasa
drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazddw.




Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem. Pomiar dlugosci pasa w potowie jego szerokoSci zostanie wykonany (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn dtugosci i
szeroko$ci pasa. Sprawdzenie szerokosci uporzadkowanego pasa zostanie przeprowadzone,
za pomoca urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw
na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.2 Odchwaszczanie i mineralizowanie bruzd na pasach przeciwpozarowych - VAT 8%

4.2,
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
AKT-PASC Prace wykonywane ciggnikiem KMTR

Opis technologii prac obejmuje:

— zagregowanie z ciggnikiem sprzetu do mineralizacji bruzd (np. brony talerzowej),
— dojazd do powierzchni,
— przemieszanie wierzchniej warstwy w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie.

Uwagi:
Bruzda musi mie¢ szeroko$¢ minimum 2 metry.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania odchwaszczania
i mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz
potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 KMTR)

IV.3 Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8%

4.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ-RHP Iljge;(;i Zv;?sfll((onywane recznie przy dogaszaniu i dozorowaniu HA
WYW-TAB Wywieszanie tablic SZT.
GODZ PPOZ Obstuga dostrzegalni p.poz. H
ZBIOR-WOD Utrzymanie zbiornikow wodnych- p.poz. SZT.
DROGI POZ Utrzymanie droég i dojazdéw pozarowych KMTR
GODZ-BAZA Prace wykonywane recznie H




Opis technologii prac obejmuje:

1) gaszenie, dogaszanie, dozorowanie pozarzysk (dowéz pracownikéw, dojazd ciagnika
z phlugiem, dogaszanie pozarzyska poprzez przysypywanie ziemiag tlacej sie $ciotki, gatezi,
zeskrobywanie tlacej sie kory, oboranie miejsca pozaru)

2) rozmieszczenie w terenie tablic p.poz.- dow06z oraz doniesienie tablic i stupkéw, wkopanie na
gtebokos¢ 0,5m (z doktadnoscig do +/-5cm). Miejsce wkopania tablic wskaze Zamawiajacy. Przy
demontazu zakres prac obejmuje; wykopanie, doniesienie oraz dowiezienie do miejsca
sktadowania. (materiaty zapewnia Zamawiajacy),

3) wykaszanie punktéw czerpania wody, utrzymanie porzadku, oczyszczenie studzienek
ssawnych,

4) wykaszanie terenu i utrzymanie porzadku przy obiektach przeciwpozarowych,

5) przygotowanie w bazach sprzetu podrecznego, sprzetu gasniczego do sezonu pozarowego;
czyszczenie po wykorzystaniu akcji gasniczej,

6)

porzadkowanie poboczy drég i dojazdéw pozarowych, jak réwniez terenu

przylegtego(wyciecie nalotéw i odrosli drzew i krzewo6w, usuniecie martwych drzew, lezacych
gatezi lub powalonych drzew)

INSTRUKCJA dla obserwatora przeciwpozarowego na punkcie obserwacyjnym w lesnictwie Keczewo
(dostrzegalnia przeciwpozarowa Keczewo).

1.

Podstawowym obowigzkiem obserwatora jest uwazne obserwowanie obszaréw lesnych bedacych
w zasiegu widocznosci oraz niezwloczne meldowanie o kazdym zauwazonym dymie lub ptomieniach
wydobywajacych sie z lasu lub w jego poblizu. Wszelkie meldunki nalezy sktada¢ drogg radiowa lub
telefoniczng do punktu alarmowo-dyspozycyjnego (PAD) nadle$nictwa.

Pracg obserwatora kieruje dyspozytor PAD, ktéry m.in. ustala czas jego pracy.

Obserwator ma obowiazek codziennie zgtasza¢ do PAD rozpoczecie pracy. Zakonczenie pracy moze
nastapi¢ wytacznie na polecenie dyspozytora PAD. Ewentualna przerwa w obserwacji i chwilowe
zej$cie z dostrzegalni moze nastapic¢ tylko za zgoda dyspozytora.

Obserwator powinien zna¢ obserwowany teren, jego topografie i umie¢ postugiwac sie mapa.

W przypadku zauwazenia dymu (ognia) w lesie lub w jego poblizu obserwator ma obowigzek:

a) zaobserwowac mozliwie najdoktadniej, z ktérego miejsca w lesie dym sie wydobywa,

b) okresli¢ azymut tego miejsca za pomocg kierunkomierza,

c) oceni¢ przybliZone jego potozenie w terenie (odlegtos$¢, punkty orientacyjne itp.),

d) przekaza¢ do PAD nadle$nictwa meldunek.

Meldunek powinien zawierac:

a) wiasny kryptonim lub nazwe punktu obserwacyjnego,

b) co zaobserwowano i czas obserwaciji,

¢) odczytany azymut (kat) pozaru,

d) przyblizone miejsce powstania pozaru,

e) wielko$¢ zauwazonego dymu, jego kolor i tendencje rozwojowe (ro$nie-maleje),

f) inne ewentualne uwagi czy sugestie.

Wszystkie dane przekazane w meldunku do PAD obserwator musi zanotowa¢ w dzienniku pracy
obserwatora.

Po przekazaniu meldunku obserwator nadal powinien obserwowac pozar i zgtasza¢ do PAD wszelkie
zauwazone zmiany, odnotowujac je takze w dzienniku pracy obserwatora.

Obserwator ma obowiazek dbania o sprawno$¢ powierzonego sprzetu, stan punktu obserwacyjnego,
jego czysto$c¢ i zabezpieczenie oraz zgtaszania do nadle$nictwa wszystkich zauwazonych usterek.



10. Obserwator powinien zamykac furtke w ogrodzeniu wiezy i drzwi wejsSciowe (klape) zar6wno w czasie
pracy obserwatora, jak i po jej zakonczeniu. Zabrania sie wpuszczania na wieze oséb postronnych.

11. W przypadku zbliZania sie burzy obserwator pracujacy na wiezy powinien z niej zej$¢ przed jej
nadej$ciem, zgtaszajgc ten fakt do PAD.

12. Obserwator pracujacy na wiezy po zakonczeniu pracy zabiera ze sobg radiotelefon, lornetke
i kierunkomierz (opcjonalnie). Do obowigzkéw obserwatora nalezy rowniez fadowanie akumulatoréw
radiotelefonu i telefonu.

13. Obserwator ma obowiazek przestrzegac przepiséw BHP.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci, instrukcjg dla obserwatora przeciwpozarowego w punkcie
obserwacyjnym, ksigzka pracy patrolu p.poz. i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki, godziny, do dwdch miejsc po przecinku)

1V.4 Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 23%
44

Kod czynnosci Jednostka

Opis kodu czynnosci miary

GODZ PATR Naziemne patrole p.poz. SZT

Opis technologii prac obejmuje: naziemne patrole p.poz. majg za zadanie wykrywanie pozaréw i gaszenie
ich w zarodku. Patrol jest jednoosobowy, wyposazony w sprzet do gaszenia pozaréw w zarodku, srodek
tacznosci (telefon i/lub radiotelefon, zaleznie od potrzeb). Zamawiajacy przewiduje czas trwania patrolu
liczony 10H na 1 SZT patrolu i czas ten moze by¢ dzielony pomiedzy zaplanowane trasy. Zamawiajacy
wyznaczy doktadnie trase patrolowania i czas pracy, wyposazy go w ksigzke pracy, zawierajacg zakres
obowigzkéw (zatacznik 9 Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu).

Procedura odbioru:

Odbi6ér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci, ksigzkg pracy patrolu p.poz. i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Dzial V ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych

5.1.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
TURYST-RH Prace wykonywane recznie H
EDUK-RH Prace wykonywane recznie H




TURYST-DOW | Prace wykonywane ciggnikiem H

EDUK-DOW Prace wykonywane ciggnikiem H

Opis technologii prac obejmuje:

— dokonywanie konserwacji urzadzen turystycznych i edukacyjnych,

— wykaszanie trawy i chwastéw na terenie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdéw
(parkingu lesnego) od kwietnia do pazdziernika wiacznie,

— utrzymanie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdéw (parkingu lesnego)
w porzadku i czystos$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi i powalonych drzew oraz
zbiérka i wyw6z Smieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie catego roku

— inne wg. potrzeb.

Uwagi:

Nieczystosci (Smieci) musza by¢ dostarczone do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajacego.
Materialy do konserwacji obiektéw i urzadzen zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial VI - GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA

VI.1 Uprawa rolj, 1k i pastwisk oraz gruntéw uprawianych rolniczo

Uprawa roli, tgk i pastwisk to og6t czynnoSci agrotechnicznych wykonywanych recznie lub
mechanicznie, zgodnie z dobrg praktyka rolniczg, majgcych na celu wprowadzenie, pielegnacje
zasiewow lub nasadzen oraz ewentualny zbidr roslinnosci przeznaczonej na karme dla zwierzyny.
Sadzenie drzew i krzewow atrakcyjnych Zerowo dla zwierzyny oraz ich zabezpieczanie
i pielegnacja. Grodzenie pdl siatka, konserwacja grodzen, rozgrodzenia. Przygotowanie gleby na
nowych zaktadanych poletkach.

6.1. Zbio6r plodéw

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
LR-WYKLW Koszenie trawy z wywozem z 1gki HA

Opis technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét,
— wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu srodkéw i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Uwagi:

Koszenie trawy nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac od $rodka taki ku jej
obrzezom. Trawa musi by¢ koszona 5 - 10 cm nad powierzchnig ziemi. Zestaw koszacy musi by¢



wyposazony w specjalne urzadzenie ploszace zwierzeta bytujace w trawie, np. gwizdki
elektroniczne, emitery fal ultradzwiekowych itp.

Koszenie trawy z wywozem z 1aki nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajac od
$rodka 13ki ku jej obrzezom. Trawa musi by¢ koszona 5 - 10 cm nad powierzchnig ziemi. Zestaw
koszacy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszace zwierzeta bytujace w trawie, np.
gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradzwiekowych itp. Cena ustugi obejmuje réwniez zbiér
i wywiezienie z 1gki skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez zamawiajacego na odlegtos$¢ do
500 m w czasie maks. 14 dni od skoszenia.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z uprawag
gleby na roli, tgkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania poletek
towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru
powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak:
drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial VII - GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Prace majace na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zaktadania upraw lesnych.
Prace obejmuja uprawe gleby, nawozenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewdw,
usuwanie chwastéw, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi poprzez ostony z wtokniny, mat, lub materialu organicznego. Opryski chemiczne
przeciw chorobom grzybowym, owadom lub majace na celu zwalczanie chwastéw. Mechaniczne
podcinanie korzeni sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji. Szkétkowanie sadzonek
i zrzezéw. Prace zwigzane z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkotki. Wyjmowanie
sadzonek, przygotowanie do wywozu i zatadunek.

7.1. Kody czynnosci - [SIEW-R]

Jednostka miary stosowana w
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego z
wykonawcqg
SIEW-R Reczny siew nasion. AR

Opis technologii prac obejmuje:

Poprawienie rowkow siewnych, zaprawienie nasion, doniesienie ich na pole siewne, siew ireczne
przykrycie nasion.

Norme wysiewu nasion poszczego6lnych gatunkéw w przeliczeniu na jednostke powierzchni oraz
grubo$¢ przykrycia nasion (ziemig lub piaskiem) kazdorazowo okres$la przedstawiciel
Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



7.2. Kody czynno$ci - [OSE-ATM]

Jednostka miary stosowana w
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego z
wykonawcq

Ostona szkétki przed ujemnymi

OSL-ATM . ;
wptywami atmosferycznymi.

AR

Opis technologii prac obejmuje

Transport materialéw na powierzchnie - pole siewne - oraz ich zatadunek i roztadunek.
Rozwiniecie lub zwiniecie oston oraz przytwierdzenie ich szpilami do podtoza nie rzadziej niz co
1 mb lub wyjecie szpil z podtoza, a w przypadku wykorzystania siatki cieniujacej réwniez
roztozenie lub ztoZzenie podpdr podtrzymujacych. Regulacje potozenia oston. W przypadku
zdejmowania oston do magazynowania nalezy je wysuszy¢ i oczyScic.

Materialy do ochrony przed ujemnymi wptywami atmosferycznymi zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.3.  Kody czynnosci - [SPUL-R1], [SPUL-R], [PIEL-RN1], [PIEL-RN]

Jednostka miary stosowana w
Kod , ‘. . . .
‘ Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego z
czynnosci
wykonawcqg
SPUL-R1 Re;czn_e wzruszanie gleby na miedzyrzedach w AR
okresie wschodow.
SPUL-R Reczne wzruszanie gleby na miedzyrzedach. AR
PIEL-RN1 Reczne pielenie w okresie wschodow. AR
PIEL-RN Reczne pielenie w rzedach. AR

Opis technologii prac obejmuje:

- (spulchnianie - SPUL-R1) wzruszanie gleby na miedzyrzedach motyka lub innymi narzedziami
recznymi w okresie wschodéw (za wyjatkiem Db i Bk), usuniecie chwastéw z miejsca wzruszania
oraz wyniesienie chwastéw poza powierzchnie pielenia (pozostaja nieliczne chwasty miedzy
siewkami w rzedach) ze szczeg6lng ochrong wschodzacych siewek;

- (spulchnianie - SPUL-R) poza okresem wschod6éw j.w. dla Db i Bk rowniez w okresie wschodéw;

- (pielenie - PIEL-RN1) w okresie wschodéw w rzedach lub tasmach obejmuje uzupetiajace (po
wzruszeniu gleby) catkowite wypielenie w rzedach lub tasmach wraz z wyniesieniem chwastéw
poza powierzchnie pielenia;

- (pielenie - PIEL-RN) poza okresem wschodow j.w.;

CzynnoSci zwigzane z pieleniem obejmuja réwniez zatadunek chwastéw na przyczepe
i wywiezienie na wskazane przez przedstawiciela Zamawiajacego miejsce w odlegtosci do 1 km
od szkotki. Dobér narzedzi okresli przedstawiciel Zamawiajgcego.



Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.4.  Kody czynnosci - [WYJ-1IW], [WYJ-1LW], [WY]-2IW], [WY]-2LW]

Jednostka miary stosowana w
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego z
wykonawcq
1 Wyjecie sadzonek 1-latek iglastych uprzednio S
WYJ-1Iw wyoranych wyorywaczem. TSZT
Wyjecie sadzonek 1-latek lisciastych uprzednio
WYT-1LW wyoranych wyorywaczem. TSZT
Wyjecie sadzonek 2,3-latek iglastych uprzednio
WYJ-2Iw wyoranych wyorywaczem. TSZT
WYI-2LW Wyjecie sadzonek 2,3-1atek lisciastych TSTZT
J- uprzednio wyoranych wyorywaczem.

Opis technologii prac obejmuje:

Reczne wyjecie lub wykopanie sadzonek szpadlem po wczesniejszym wyoraniu lub bez wyorania,
wybranie sadzonek z gleby, rozkruszenie brytki ziemi, sortowanie, liczenie oraz tymczasowe
zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadotowanie lub uktadanie do pojemnikéw (skrzynek
lub workéw). Ponadto zebranie i wywdz na wskazane przez przedstawiciela Zamawiajacego
miejsce odpadow sadzonek po sortowaniu, na odlegto$¢ do 1 km od szkétki.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do

catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.5. Kody czynnosci - [DOL-11], [DOE-1L], [DOE-21], [DOL-2L]

Jednostka miary stosowana w

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego z
wykonawcq
DOE-11 Do}ov_vame sadzonek z doniesieniem do dotu, 1- TSZT
latek iglastych.
DOE-1L Do}owa}n_le sadzonek z doniesieniem do dotu, 1- TSZT
latek lisciastych.
Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotu,
DOE-2I 2,3-latek iglastych. TSZT
DOE-2L Dotowanie sadzonek z doniesieniem do dotuy, TSZT

2,3-latek lisciastych.




Opis technologii prac obejmuje:

Doniesienie sadzonek do miejsca dotowania, zadotowanie oraz zabezpieczenie sadzonek przed

wysychaniem.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do

calosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.6.  Kody czynnosci - [ZAL-11IL], [ZAL-1LL], [ZAL-2IL], [ZAL-2LL], [ZAE-11P]

Jednostka miary stosowana w

wraz z zabezpieczeniem 1-latek iglastych w
pojemnikach

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajacego z
wykonawca

Zatadunek sadzonek na pojazdy z

ZAL-11L zabezpieczeniem do transportu lub roztadunek TSZT
wraz z zabezpieczeniem 1-latek iglastych.
Zatadunek sadzonek na pojazdy z

ZAL-1LL zabezpieczeniem do transportu lub roztadunek TSZT
wraz z zabezpieczeniem 1-latek liSciastych.
Zatadunek sadzonek na pojazdy z

ZAL-21L zabezpieczeniem do transportu lub roztadunek TSZT
wraz 7 zabezpieczeniem 2,3-latek iglastych.
Zatadunek sadzonek na pojazdy z

ZAL-2LL zabezpieczeniem do transportu lub roztadunek TSZT
wraz z zabezpieczeniem 2,3-latek lisciastych.
Zatadunek sadzonek na pojazdy z

7AL-11P zabezpieczeniem do transportu lub roztadunek TSZT

Opis technologii prac obejmuje:

Doniesienie sadzonek do $rodka transportowego lub miejsca tymczasowego przechowywania,
utozenie sadzonek na pojezdzie lub w miejscu przechowywania oraz zabezpieczenie przed

wysychaniem.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do

calosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.7.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
ZEL-1 Zelowanie 1-latek na szkétkach TSZT




Opis technologii prac obejmuje:

— przygotowanie zawiesiny do Zelowania,
— zelowanie korzeni,

— ulozenie w pojemnikach,

— transport do miejsca sktadowania.

Uwagi:
Materiat zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.8. Kody czynnosci - [SZK-1R], [SZK-WR]

Jednostka miary stosowana w

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego z
wykonawcq
Szko6tkowanie sadzonek
SZK-1R 1- rocznych z doniesieniem do miejsca TSZT
szkétkowania

Szkotkowanie sadzonek 2-3 letnich z

SZK-WR doniesieniem do miejsca szkétkowania.

TSZT

Opis technologii prac obejmuje:

UloZzenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach, formowanie Kkorzeni
i zabezpieczenie ich przed wysychaniem, moczenie korzeni w roztworze gliny lub Zelowanie,
doniesienie lub dowo6z sadzonek na powierzchnie szkoétkowania, poprawienie szpary,
szkotkowanie wraz z ubiciem gleby wokoét sadzonek, wyrdwnanie gleby na miedzyrzedach.
Material zapewnia Zamawiajacy. Wykonawca z chwilg jego przejecia ponosi odpowiedzialnos¢ za
powierzony materiat.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.9. Kody czynnosci - [PODK-WYN]

Jednostka miary stosowana w

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego z

wykonawcq

Podkrzesywanie i formowanie drzewek z

PODK-WYN N :
wyniesieniem gatezi.

TSZT




Opis technologii prac obejmuje:

Obciecie zbednych peddw, gatezi, zabezpieczenie ran po cieciu oraz wyniesienie ich poza kwatere.
Zatadunek na $rodek transportu oaz wywoz na wskazane przez przedstawiciela Zamawiajgcego
miejsce na odlegto$¢ do 1 km od szkétki.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych prébach i odniesienie tej ilosci do
catosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.10. Kody czynnosci - [ZB-KAM]

Jednostka miary stosowana w
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego z
wykonawcq
ZB-KAM Zbior kamieni, korzeni w szkotce le$ne;. AR

Opis technologii prac obejmuje:

Oczyszczenie powierzchni z kamieni, korzeni itp. oraz ich usuniecie poza powierzchnie kwater.
Zatadunek na srodek transportu oaz wywdz na wskazane przez przedstawiciela Zamawiajacego
miejsce na odlegtos$¢ do 1 km od szkoétki.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.11. Kody czynnos$ci - [OPR-CHWAS]

Jednostka miary stosowana w

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego z

wykonawcq

OPR-PSPAL

Chemiczne niszczenie chwastow opryskiwaczem

plecakowym. HA

Opis technologii prac obejmuje:

- dostarczenie opryskiwacza plecakowego wraz z wodg oraz Srodkami ochrony roslin na miejsce
oprysku, a takze przygotowanie roztworu,

- wykonanie oprysku opryskiwaczem plecakowym kwater, po6l siewnych, drog technologicznych,
$ciezek, pasow zieleni itp. na terenie szkéiki lesnej,

- po zakonczeniu oprysku ptukanie opryskiwacza na powierzchni roboczej.

Warunki atmosferyczne, pore dnia, dawke oraz odpowiednie stezenie roztworu okresla na
biezaco przedstawiciel Zamawiajacego. Srodki ochrony roélin dostarcza Zamawiajacy.




Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.12.
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
NAW-MINER Nawozenie mineralne w sadzonkach -wykonywane recznie AR

Opis technologii prac obejmuje:

— dostarczenie nawozu z magazynu szkotki na powierzchnie (zatadunek i dowdz),
— rozrzucenie rownomierne na powierzchnie, wyréwnanie powierzchni,

— wymieszanie nawozu z glebg,

— uprzatniecie opakowan na wskazane przez Zamawiajacego miejsce na szkdtce.

Uwagi:
Materiat zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.13.
Kod - Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
SIEW-CR Reczny wysiew nasion na ugorze zielonym AR

Opis technologii prac obejmuje:

— doniesienie lub dow6z nasion,

— przygotowanie nasion do siewu, zaprawianie nasion,

— wysiew nasion,

— walowanie, bronowanie po siewie.

— przy czynno$ciach wykonywanych mechanicznie takze zawieszanie lub doczepianie
sprzetu, regulacje, oczyszczenie sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju.

Uwagi:
Materiat zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



7.14.

Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby - dét o objetosci 0,5 m3 SZT

Opis technologii prac obejmuje:

— przygotowanie pojemnikéw i roztworu soli kuchennej,

— wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakéw i postaci doskonatych chrabaszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,

— przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazdéwkami
przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiajacego do pojemnikéw z nasyconym
wodnym roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiajacego,

— zakopanie dotu.

Uwagi:

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.
Material zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci
i zgodnosci ze zleceniem. Ilo$¢ wykopanych doléw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na
gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

7.15.
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

Opis technologii prac obejmuje:

— prace nie objete czynno$ciami akordowymi w tym: prace porzadkowe w otoczeniu szkéiki,
reczne zwalczanie pedrakéw poprzez wybieranie po orce i niszczenie, przykrycie
dodatkowe siewdw jesiennych oraz kompostowanie,

— prace przy nitkach deszczowni: montowanie rur deszczowni i ich demontaz, rozwozenie
i zwiezienie rur deszczowni, pomoc przy obstudze deszczowni,

— inne prace rozliczane w systemie godzinowym.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

7.16. Kody czynnosci - [SIEW-DC], [WYC-SC]

Dla wszystkich robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego doczepianego lub podwieszanego do
ciggnika wszelkie opisane czynno$ci zawierajg réwniez zawieszanie lub doczepianie, transport na
powierzchnie zabiegu, regulacje urzadzenia lub jego czesci, drobne naprawy, oczyszczenie oraz



odstawienie do bazy sprzetu. Usuwanie lub przemieszczanie przeszkdéd uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac (np. elementéw deszczowni, tabliczek z opisami pdl siewnych, itp.). Dobér
maszyn lub urzadzen do wykonania okreslonych prac (czynnosci) okresli przedstawiciel
Zamawiajgcego.

Jednostka miary stosowana w
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego z
wykonawcqg
SIEW-DC Siew nasion drobnych AR
WYC-SC Wyciskanie rzadkéw siewnych lub szpar AR

Opis technologii prac obejmuje:

- wyciskanie rzadkdw siewnych;

- wykonanie siewu siewnikiem 5 rzedowym;

- poprawienie rowkow siewnych, zaprawienie nasion, doniesienie lub dow6z nasion na pole
siewne, siew i reczne przykrycie nasion.

Norme wysiewu nasion poszczego6lnych gatunkéw w przeliczeniu na jednostke powierzchni oraz
grubo$¢ przykrycia nasion (ziemig lub piaskiem) kazdorazowo okres$la przedstawiciel
Zamawiajgcego.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

7.17. Kody czynnosci - [WYOR-CK],
Jednostka miary stosowana w
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego z
wykonawcq
WYOR-CK Podcinanie sadzonek ciggnikowym AR
podcinaczem sekcyjnym w zespole
dwuosobowym

Opis technologii prac obejmuje:

Ustawienie gtebokosci wyorania (lub podcinania) sekcji wyorujacej (lub podcinajacej), ktora
kazdorazowo okre§la przedstawiciel Zamawiajacego. W przypadku pracy w zespole
dwuosobowym z wykorzystaniem podcinacza sekcyjnego rowniez obstuge czeSci roboczej
podcinacza przez sterowanie konicowkami tnacymi oraz utrzymywanie tych sekcji pomiedzy
rzedami siewek, sadzonek.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



7.18. Kody czynnosci - [ORKA-SC], [WAL-SC], [BRON-SC], [KUL-SC], [GLEBOSZ]

Jednostka miary stosowana w
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego z
wykonawcq
ORKA-SC Orka petna AR
WAL-SC Watowanie po petnej orce - jednokrotne AR
BRON-SC Bronowanie AR
WOK-SC Wyréwnywanie powierzchni wtéka AR

Opis technologii prac obejmuje:

- |ORKA-SC] orka wykonana na jednakowa gtebokos$¢ tj. zimowa ok. 30 cm
wiosenna 20 cm, bez pozostawiania tzw. omijakéw, czyli miejsc niewyoranych. Skiby starannie
odtozone, wierzchnia gleba przemieszczona na dno bruzdy.

- [WAL-SC] watowanie ugniatajgce wykonane 2 razy przed i po siewie nasion drobnych;
watowanie kruszace przed i po siewie nasion na ugorach zielonych.

- [BRON-SC] bronowanie brong aktywna na gitebokos$¢ 15 cm, przed siewem nasion lub
bronowanie brong lekkg na gteboko$¢ 5 cm po siewie nasion na pow. ugoréw zielonych,
a takze bronowanie brong ciezkg na gt. 6-10 cm po wyjeciu sadzonek;

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.19. Kody czynno$ci - [SPUL-C]

Jednostka miary stosowana w
Kod . ‘. . . .
- Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego z
czynnosci
wykonawcq
Spulchnianie gleby na miedzyrzedach
SPUL-SC opielaczem wielorzedowym w zespole AR
dwuosobowym

Opis technologii prac obejmuje:

Spulchnienie gleby miedzy rzedami sadzonek na gtebokos$¢ do 5 cm oraz obstuge cze$ci roboczej
spulchniacza przez sterowanie koncéwkami z pazurkami i utrzymywanie tych sekcji pomiedzy
rzedami siewek, sadzonek. Dob6r urzadzenia oraz glebokos$¢ spulchniania kazdorazowo okresla
przedstawiciel Zamawiajacego.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



7.20. Kody czynnosci - [PRZER-K], [SIEW-KC]

Jednostka miary stosowana w
Kod , ‘ , , L
- Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego z
czynnosci
wykonawcq
PRZER-K Przerabianie kompostu M3P
SIEW-KC Rozrzucenie kompostu M3P

Opis technologii prac obejmuje:

- zatadunek kompostu (lub jego skiadnikéw) na rozrzutnik, przerobienie kompostu oraz
formowanie pryzmy kompostowej o wymiarach - szer. 3 m, wys. 1,5 m, di. zalezna od ilosci
magazynowanego kompostu.

- rownomierne rozrzucenie kompostu na powierzchni. llos¢ [m3p] kompostu do rozrzucenia na
powierzchni kwatery lub pola siewnego okresli przedstawiciel Zamawiajacego.

Procedura odbioru:

Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest metr przestrzenny [M3P] odbi6r prac nastgpi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz
poprzez zmierzenie materialu kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy tasmy
miernicze;j.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.21. Kody czynnosci - [OPR-SC]

Jednostka miary stosowana w

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego

z wykonawcq

Opryskiwanie szkoétek opryskiwaczem

OPR-SC o
ciagnikowym

HA

Opis technologii prac obejmuje:

Przygotowanie roztworu, wykonanie oprysku opryskiwaczem ciggnikowym, a takze ptukanie
opryskiwacza po zakonczeniu oprysku na powierzchni objetej zabiegiem. Koniecznos$¢
doktadnego mycia oraz ptukania urzadzen w profesjonalnej myjni okresla po wykonanym zabiegu
przedstawiciel Zamawiajacego.

Dobor urzadzenia, warunki atmosferyczne, pore dnia, dawke Srodka oraz stezenie roztworu
okresla na biezaco przedstawiciel Zamawiajacego. Srodki ochrony roslin dostarcza Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



7.22. Kody czynnosci - [SIEW-NC]

Jednostka miary stosowana w
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqgcego
z wykonawcq

SIEW-NC Rozsiew nawozéw mineralnych, startowo HA

SIEW-WAP Rozsiew wapna nawozowego HA

Opis technologii prac obejmuje:

- [SIEW-NC], [SIEW-WAP] wsypanie nawozéw mineralnych, wapna do rozsiewacza oraz
uzupelnianie ich w trakcie wykonywania zabiegu. ROwnomierne rozrzucenie nawozéw, wapna na
kwaterach lub polach siewnych. Dawki nawozenia mineralnego okresla przedstawiciel
Zamawiajacego. Nawozy mineralne dostarcza Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

7.23. Kody czynnosci - [GODZ CH]
Jednostka miary stosowana w
Kod . ‘ . . .
‘ Opis kodu czynnosci rozliczeniach Zamawiajqcego
czynnosci
z wykonawcq
GODZ CH Prace godzinowe ciggnikiem CH

Opis technologii prac obejmuje:

- réwnanie terenu kompostowni;
- pomoc przy roztadunku sadzonek kontenerowych;
- inne prace wykonywane urzadzeniami mechanicznymi nie opisane w pkt. 7.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dzial VIII - NASIENNICTWO I SELEKCJA

Prace obejmuja zbiér nasion i szyszek z drzew S$cietych i stojacych z bazy wtasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawigzek, oznakowanie
i poprawianie oznakowania drzewostan6éw nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych,
plantacyjnych upraw nasiennych.



8.1.  Zbior szyszek z drzew Scietych.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J eg::.(;i;ka
GDN-SOSZY zbidr szyszek sosnowych z gospodarczych drzewostan6w nasiennych KG
WDN-SOSZY zbior szyszek sosnowych z wytaczonych drzewostanéw nasiennych KG
MAT-SOSZY Zbior z szyszek z drzew matecznych sosnowych KG

Opis technologii prac obejmuje:

— zbiér szyszek z drzew S$cietych na zrebach w drzewostanach nasiennych pod nadzorem
stuzby lesnej. Szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i przewozi¢ do miejsca wyznaczonego
przez przedstawiciela Zleceniodawcy. Zbierany materiat musi by¢ czysty, bez gatazek

iigiet.

— zbidr szyszek ze wskazanych drzew stojacych pod nadzorem Zamawiajgcego przy uzyciu
wysiegnika, drabinek, ciagnika z platformg lub maszyny specjalistyczne;j.

Uwagi:

Osoby wykonujace zbiér musza posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne

uprawnienia. Szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i przewozié do Le$nictwa Krajewo .

Worki zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest kilogram [KG] odbiér prac nastgpi poprzez
dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

8.2. Zbior nasion

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J ec;;iiz.:";ka
ZB-NASBRZ Zbiér nasion brzozy KG
ZB-NAS DB Zbiér nasion debu bezszyputkowego KG
ZB-NAS DS Zbiér nasion debu szyputkowego KG
ZB-NAS GB Zbiér nasion grabu KG
ZB-NAS OL Zbiér nasion olchy czarnej KG
ZB-NASOLS Zbiér nasion olchy szarej KG
ZB-NAS CZ Zbiér nasion czeresni pt. KG
ZB-NAS ]JB Zbiér nasion jabtoni i gruszy KG
ZB-NAS KL Zbiér nasion klonu i jaworu KG
ZB-NAS LP Zbiér nasion lipy KG
ZB-NASPOZ Zbiér nasion pozostatych gatunkow KG
STRAT NAS Stratyfikacja nasion KG
TERMO-DB Termoterapia nasion debu

KG




Opis technologii prac obejmuje:

— zbiér oraz oczyszczenie badZ sptawienie nasion z drzew Scietych na ptachty lub spod
drzew (z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wyltgczonych drzewostanach nasiennych,
gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych
uprawach nasiennych, Zrédtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajacego.

— dojazd na powierzchnie,

— przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,

— dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca odbioru
wskazanego przez Zamawiajacego.

Uwagi:
Plachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zZotedzi przed zabiegiem.

(rozliczenie z doktadnosciq do jednego miejsca po przecinku)

Dzial IX - DROGI LESNE
9.1. Utrzymanie droég lesnych

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
DROGI LES Utrzymanie drég leSnych KMTR

Opis technologii prac obejmuje:

- porzadkowanie poboczy drég lesnych jak réwniez terenu przylegtego do 2m, poprzez wycinanie
nalotéw, odrosli drzew i krzewoéw,

- usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi lub powalonych drzew.
Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz okresleniem dlugosci drég na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



