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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostalo wskazane pochodzenie materialdw (marka, znak
towarowy, producent, dostawca urzadzen i materialdéw), Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
urzadzen 1 materialéw rOwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére
zagwarantujg realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia
uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zalozonych w wyzej
wymienionych dokumentach okreslajacych zakres dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdw przywolane w dokumentacji projektowej stuza
okres$leniu wlasciwosci i wymogodw technicznych oraz spelnieniu pozadanych przez projektanta
wymagan estetycznych zatozonych w dokumentacji projektowe;.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany
- Projekt techniczny

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto wykonanie nastepujacych asortymentdw robot :
Rozbidrka istniejgcych nawierzchni i obramowan boiska o naw. bitumicznej
budowa placu zabaw

roboty pomiarowe, zdjecie warstwy humusu, korytowanie, uzupetnienie nasypu gruntem przepuszczalnym,
w-wy wyrdwnawcze gr. 10cm z kruszywa naturalnego 0/31,5mm , podbudowy gr. 15cm z kruszywa C50/30
frakcji 31,5mm, wykonanie podbudowy elastycznej ET gr. 60mm pod nawierzchnie z poliuretanu , wykonanie
nawierzchni z poliuretanu typ EPDM gr. min. 13mm (dwukolorowe).

uporzagdkowanie terenu, humusowanie , obsianie trawag

Urzadzenia — wyposazenie pacu zabaw
- gtéwny plac zabaw przy budynku nr 17

o nieregularnych ksztattach z powierzchnig utwardzong z poliuretanu 224,6m2 pod urzadzenia zabaw dla
dzieci:

- Wall holla

- karuzela

- hustawki

- busik

- 0sa

- tablica aktywnosci muzyczne kwiaty

- piaskownica

W wyposazeniu miejsc zabaw dla dzieci podano przyktadowe urzadzenia jakie mozna zastosowaé. Mozliwe
zastosowanie innych urzadzen do zabaw dla dzieci po zapewnieniu wymaganych stref bezpieczenstwa i
uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa.

1.3.Wyposazenie placu zabaw

Na placach zabaw przede wszystkim nalezy zadba¢ o bezpieczefistwo dzieci. W tym celu nalezy
stosowac¢ podstawowe zasady bezpieczenstwa:




1. Zabawki powinny mie¢ certyfikaty na zgodno$¢ z Normg EN1176 oraz by¢
wykonane starannie z mozliwie jak najlepszych materiatow.

2. W strefie bezpieczenstwa (obszarze upadku) zabawki znajduje si¢ bezpieczna
nawierzchnia spetniajagca Norm¢ EN1177.

3. Rozmieszczenie zabawek powinno by¢ zgodnie z zasada mowigca, ze strefy
bezpieczenstwa (obszar upadku) sgsiadujacych ze sobg zabawek nie nachodzg na
siebie. Dodatkowo w strefie bezpieczenstwa nie znajduja si¢ inne elementy np.
tawki, kosze na $Smieci itp.

4. Zjezdzalnie powinny by¢ skierowane w strong potnocna.

Wysoko$¢ swobodnego upadku jest podawana przez producentéw wyposazenia placow
zabaw.

Wysoko$¢ swobodnego upadku (h) - najwigksza odlegto$¢ pionowa pomiedzy wyraznie okre§long
powierzchnig podparcia ciala a znajdujaca si¢ nizej powierzchnig, na ktoéra ono spada. Wyraznie
okreslong powierzchnig podparcia ciata moze by¢ kazda nieruchoma powierzchnia, do ktorej dostep
jest wolny np. podest, drabinka, rampa.

Krytyczna wysoko$¢ upadku (HC) - zapewnia bezpieczenstwo upadku z danej wysokosci; jest
gbrng granica wszystkich wysokosci swobodnego upadku, dla ktérych pokrycie nawierzchnig
zapewnia zadowalajacy poziom amortyzacji uderzenia.

Obszar upadku (I) - powierzchnia na ktdrg moze upas¢ uzytkownik.

Zestawy na plac zabaw:

1. WALL HOLLA
Wymiary: 125 x 805 cm
Wysokosé: 490 cm
Strefa bezpieczenstwa: 52,40 m2
Liczba uzytkownikoéw: 21 0sob
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2. tablica aktywno$ci
MUZYCZNE KWIATY
Wymiary:90 x 80 cm
Powierzchnia zderzenia: - cm
Wysokos¢: 120 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku: - cm
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3. KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI
Wymiary:150 x 150 cm
Powierzchnia zderzenia: 550 x 550 cm
Wysokos¢: 85,5 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku:45 cm




4. Hustawki
4.1 HUSTAWKA WAHADEOWA METALOWA PODWOJNA —2,5M
Wymiary: 204 x 330 cm
Powierzchnia zderzenia: 750 x 298 cm
Wysokos¢: 239 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku:128 cm
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4.2 (Przy boisku wielofunkcyjnym) HUSTAWKA WAHADEOWA METALOWA POJEDYNCZA
-2,3M

Wymiary: 204 x 180 cm

Powierzchnia zderzenia: 750 x 175 cm

Wysoko$¢: 239 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku:128 cm
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4.3 (Przy boisku wielofunkcyjnym) HUSTAWKA WAHADEOWA METALOWA

Dtugosé 2,70m

Szerokos$¢ 0,36m

Wysokos¢ swobodnego upadku0,99m
strefa bezpieczenstwa 12,3m2
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5. OSA
Wymiary: 331 x 207 cm
Powierzchnia zderzenia: 581 x 507 cm
Wysoko$¢:200 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku:90 cm
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6. PIASKOWNICA SZESCIOKATNA Z BALI
Wymiary: 240 x 208 cm
Powierzchnia zderzenia: 540 x 508 cm
Wysokosé: 30 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 30 cm
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7. BUSIK JEEP
Wymiary: 249,6 x 142,4 cm
Powierzchnia zderzenia:549,6 x 442,4 cm
Wysokos¢: 159,3 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku:40 cm
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Tam, gdzie w_dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatéw (marka, znak
towarowy, producent, dostawca urzgdzen i materiatow), Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzgdzen i
materiatdw _rdwnowazZnych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktdre zagwarantujg
realizacje robdt zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w _wyZej wymienionych dokumentach
okreslajgcych zakres dokumentacji projektowe;.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w _dokumentacji projektowej stuzg
okresleniu wtasciwosci i wymogdow technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez projektanta wymagan
estetycznych zatozonych w dokumentacji projektowej.

Przed przystapieniem do prac nalezy rozebrac:
- Istniejgce elementy zagospodarowania i warstwe ziemi urodzajnej w miejscu projektowanego

placu zabaw
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- Istniejace nawierzchnie utwardzone w zakresie przebudowy , tarasy (kraweznik , plytka
betonowa) na skarpie

- zabudowane pozostato$ci urzadzen sportowych na istn. boisku

- odwdz 1 utylizacja materiatow rozbiorkowych wraz z uporzagdkowaniem terenu po rozbidrkach.

4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dziennik budowy.

5. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST.

7. Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez

- wybudowanie i rozbidrka ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej, - oznaczenie
przejse.

- oznakowanie terenu budowy,

- wykonanie i rozbidrka tymczasowych dojazdéw,

- zabezpieczenia istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca na wiasny koszt zobowiazany jest po zakonczeniu robot przywrécié do stanu

pierwotnego teren ktory bedzie wykorzystywany na potrzeby budowy oraz usunaé ewentualnie

powstate uszkodzen w wyniku prowadzonych przez niego dziatan.

8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska. na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
12
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10. Materialy szkodliwe dla otoczenia .

Materialy, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego 1
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialaniu uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

12. Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie wurzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia, odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, zZe
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

13. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do roboét od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do
czasu odbioru ostatecznego.

14. Materialy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja, wymagania ST.

W czasie postgpu robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot.

15. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

16. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

17.Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowi
wymaganiami ST oraz projektu organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnos¢.

18. Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi

wykonawca.

18.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

18.6. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda, dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy: Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio, jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania wykonawcy placu budowy,
- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania. rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
14
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Pozostale dokumenty budowy

— do pozostatych dokumentow budowy zalicza si¢ réwniez:

— protokot przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad 1 ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

19.0dbior robot.
19.1 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi czgsciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu
Badania 1 pomiary do odbioru robdt zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach
pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czgsci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci
i jako$ci 1 wartosci.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokot ostatecznego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy
- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow
- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
- o$wiadczenie kierownika budowy:
* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
* 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami
pozwolenia na budoweg , przepisami i obowigzujacymi PN.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg Zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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20. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

21. WYMAGANIA TECHNICZNE :
21.1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7). W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegotowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowe;j
sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru.

Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

Wyznaczenie usytuowania placu i chodnikéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢
projektowa do granic, zabudowy i1 punktéw granicznych dziatek oznaczonych na sytuacji.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢
z doktadnos$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

Jednostka obmiarowg jest ha (hektar) wyznaczonej powierzchni nawierzchni w terenie.
Cena 1 ha (hektar) odtworzonej trasy w terenie obejmuje:
— wyznaczenie punktow gtownych i punktow wysokosciowych,
— uzupehnienie osi dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

21.2. Zdjecie warstwy humusu

Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej si¢ do powtoérnego

uzycia nalezy stosowac:

— rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzgt do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegltos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzgtu.
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Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan
faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdhluz obiektu,
— odwiezieniem na odktad wraz z rozplantowaniem.

21.3. Roboty rozbiorkowe

Rozebranie nawierzchni kolidujagcych z inwestycja , rozebranie taraséw i pozostalosci po

wyposazeniu boiska

Do wykonania rob6dt zwigzanych z rozbiorkg nalezy stosowac:

- koparki,

- narz¢dzia reczne

badz inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby elementy byty posegregowane a doty po

rozbidrkach zasypane i zageszczone.

Jednostka obmiarowg jest:

1 m2 (metr kwadratowy ) rozbiorki nawierzchni , 1mb rozebranych elementéw, obrzezy,

kraweznikow

Cena wykonania obejmuje:

— wyznaczenie zakresu robot,

— oznakowanie 1 zabezpieczenie robot,

— rozbiorka elementow ,

— zaladunek i przewiezienie materiatow, tacznie z kosztami sktadowania w miejscu wskazanym
przez inwestora ,

— koszty utylizacji materiatow

— uzupehienie gruntu, wyréwnanie podtoza, zaggszczenie

— uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiérkach.

21.4. Korytowanie, profilowanie , wzmocnienie i zageszczenie podloza

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
korytowaniem, profilowaniem i zageszczeniem podloza przeznaczonego do utozenia konstrukcji
nawierzchni placu zabaw.

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

Wykonawca powinien przystapi¢ do korytowania, profilowania 1 zaggszczenia podioza

bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy i

nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania

podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Z uwagi na ztozone warunki gruntowe przewidziano wzmocnienie podtoza poprzez :

- ulozenie geowldkniny seperacyjnej i1 geokraty komodrkowej perferowanej wys. 10cm

wypetionej kruszywem naturalnym, w-wy kruszywa naturalnego gr.10cm
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Przygotowanie podtoza wymaga:
e usuni¢cia drzew, krzewow, korzeni, wigkszych kamieni, ktore mogtyby uszkodzi¢ materiat
geotekstylny, a takze ziemi
roslinnej, o ile jest to mozliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kozucha),
e wyroéwnania powierzchni, najlepiej przez $cigcie tyzka w ruchu do tytu, aby uktadany
material geotekstylny przylegat na catej powierzchni do podioza.
Geokrata wys. 6cm powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z
polietylenu duzej gestosci HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych
okreslonych w aprobacie technicznej. Geokrata wykonana jest z zespotu tasm z polietylenu o duzej
gestosci (HDPE), dwustronnie teksturowanych, polaczonych seriami gtebokich, ultradzwigkowych
zgrzein punktowych, rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdtuznych osi tas§m Geokrata
jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) sktadajacych si¢ np. z szes¢dziesieciu tasm.
Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespot wzajemnie przylegajacych do
siebie tasm. W pozycji rozlozonej (na budowie) sekcja przyjmuje postaé faliScie wygietych tasm
przypominajacych przestrzenng strukture plastra miodu .
Do Iaczenia sasiednich sekcji ze sobg nalezy stosowac¢ opaski samozaciskowe poliamidowe,
certyfikowane.
Geokrat¢ nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych,
suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami,
thuszczami, paliwami i1 mozliwoscia uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach
bezposredniego dziatania $§wiatta nie powinno trwa¢ dhuzej niz dwa miesiace.
Wysoko$¢ geokraty, rowna szerokosci tasm powinna wynosi¢ 60 mm (lub 10cm) . W geokracie
standardowej pasma zgrzein sg odlegte od siebie o 340 mm.
Humus na warstwe wypetniajacg powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Do mocowania geokraty stosuje si¢ kotwy z odpadowe;j stali zbrojeniowej gladkiej lub zebrowane;.
Wymiary 1 ksztalt kotew nalezy dostoosowa¢ do wymiaru geokraty wg zalecen jej producenta.
Zwykle kotwy wykonuje si¢ z pretow $rednicy 6 + 8 mm, dtugosci 250+ 600 mm. Do Iaczenia,
roztozonych na budowie, sasiednich odcinkéw (sekcji) geokrat stosuje si¢ tasmy samozaciskowe
(opaski zaciskowe). Zaleca si¢ stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO
9002) .
Po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstwy podbudowy
Do profilowania podtoza nalezy stosowaé sprzet lekki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po
profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Podloze jst przyjmowane
jako gorna w-wa kruszywa naturalnego pod geokrata.

Podloze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem, jednorodne, prawidlowo zaggszczone i réwne. Rownos$¢ warstwy podbudowy: tolerancja
na tacie 4m do 2mm. Podloze powinno by¢ przygotowywane ze spadkiem poprzecznym 0,5% w
kierunku dt6zszego boku boiska oraz do 1% w kierunku dluzszego odcinka biezni i rozbiegu.
Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone
podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapié
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

Podbudowa pod poliuretan

Podbudowa dynamiczna. Podloze, na ktéorym ma by¢ ukladana nawierzchnia powinno by¢
przygotowane zgodnie z projektem, jednorodne, prawidlowo zageszczone i réwne , rownosé
uzyskana przez wyrdwnanie kruszywem naturalnym gr. 10cm jako w-wa wyréwnawcza. Podloze
powinno by¢ przygotowywane ze spadkiem zgodnym z dokumentacja projektowa. Na podtozu
nalezy wykona¢ warstwe kruszywa lamanego o frakcji 0/31,5mm gr.15cm (w celu wywownania
stosowa¢ miat kamienny 0/4mm w-wa max. do 2cm). Podbudowe nalezy zagesci¢ aby uzyskac
stosunek modutow E2/E1 <2,2, oraz wartos¢ modutu E2>80Mpa.

Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.

Do wykonania podbudowy pomocniczej nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, ktore musza
spetniac wymagania dla mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy pomocniczej wedlug
WT4/2010.

- Kruszywo lamane od 0 mm do 31,5 mm

- kruszywo do klinowania — miat kamienny od 0 mm do 4 mm

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy tolerancja na tacie 4m do 2mm.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
wyprofilowanego podtoza i pobudowy podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna cze¢stotliwo$¢
1 pomiarow badan i pomiaréw

1 | Szeroko$¢ koryta W 3 przekrojach

2 | Rownos¢ podtuzna Co 10m

3 | Ré6wnos¢ poprzeczna Co 10m

4 | Spadki poprzeczne ) Co 10m

5 | Rzedne wysoko$ciowe W punktach okreslonych w dokumentacji

6 })Jksztaltowanie osi w planie|co 10 m

7 |Zageszczenie,  wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,
gruntu podloza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

Cena wykonania 1 m? wyprofilowanego podtoza obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

— profilowanie podtoza,

— ulozenie w-wy kruszywa nat, gr. 10cm (po zageszczeniu)

Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa tamengo obejmuje:

— ulozenie w-wy kruszywa lamengo gr. 15c¢m (po zageszczeniu)

— zageszczenie,

— utrzymanie podbudowy,

— przeprowadzenie pomiardow i1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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D- 05.00.00. - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA, PODBUDOWA ELASTYCZNA -
WYMAGANIA

Plac zabaw z nawierzchnig syntetyczng poliuretanowa EPDM

na podbudowie dynamicznej z odwodnieniem powierzchniowym.

Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody jednowarstwowe. Nawierzchnia sportowa
bez spoinowa, poliuretanowo gumowa, o grubosci min. 13,0 mm, do uzytkowania w butach, na
warstwie elastycznej gr. 60mm typu ET. Nawierzchnia musi spelnia¢ wymagania techniczne dla
nawierzchni sportowych stosowanych na obiektach zewngtrznych narazonych na dziatanie
warunkow atmosferycznych.

Kolorystyka nawierzchni: powierzchnia nieregularna w kolorze ceglastym oraz w powierzchnia w
kolorze zielonym

Wymagane dokumenty w zakresie nawierzchni:

* Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezaleznego laboratorium potwierdzajagce wymagania
Inwestora

* Atest Higieniczny PZH

* Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877

* Autoryzacja producenta nawierzchni lub przedstawiciela producenta nawierzchni na terenie PL.
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.Uwaga:
technologia wykonania musi spelnia¢ wymogi okreslone przez producenta nawierzchni.

» Karta techniczna systemu

* Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetycznej. Badania kontrolne obejmuja
kontrolg:

- rownos$ci nawierzchni,

- pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych,

-grubo$ci nawierzchni,

- technicznych dokumentow kontrolnych ,

Docelowa réwnos$¢ nawierzchni powinna miesci¢ si¢ w przedziale +/- 2 mm na tacie 2 m.
Nawierzchnie powinny posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng.

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI: nalezy dbaé, aby na nawierzchni nie
znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére przy nadepnieciu na moglyby
spowodowac uszkodzenie nawierzchni. Unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi lub btota a takze
systematycznie usuwac pojawiajace si¢ na powierzchni zabrudzenia 1 $mieci (liscie, kamienie,
papiery, btoto, $mieci, itp.). Nie nalezy dopuszcza do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni np.
piaskiem, ktéry moze powodowa nadmierne jej zuzycie. Nie nalezy ustawia bezposrednio na
nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa
oraz innymi

Podbudowa przepuszczalna dla wody pod nawierzchni¢ poliuretanowa :

- elastyczna warstwa nos$na - gr 60 mm,

- kruszywto tamane 0/31,5 — gr. 15 cm ( wyrOwnanie warstwy miatem kamiennym max. do 2cm)

- Podtoze nalezy wzmocni¢ kruszywem naturalnym, w-wy kruszywa naturalnego gr.10cm

- Obramowanie obrzezem betonowym 8 x 30 lub 8x25x100cm cm na fawie betonowej z betonu C-
12/15 (obramowanie terenu zielonego plcu zabaw 88m),

- obramowanie obrzezem elastycznym (nawierzchnia poliretanowa 70m)

Wyposazenie obiektu zgodnie z wykazem urzadzen (konfekcjonowane) :

Wyposazenie jest przeznaczone do uprawiania zabaw na otwartej przestrzeni, zabezpieczenia
powlokami maraskimi przed dzialaniem czynnikdéw atmosferycznych

Wszystkie urzadzenia placu zabaw montowane zgodnie z wytycznymi producenta, dla strefy

przemarzania 140cm.
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Wymiary fundamentoéw zgodnie z karta techniczmna producenta urzadzen dla strefy przemarzania
1,40m.

Proponowane przez Wykonawce robdt elementy wyposarzenia placu zabaw wymagaja pisemne;j
akceptacji Zamawiajacego.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C
od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa  grubo$¢, i powinna wynosi¢ min. 13 mm
(dukolorowa).

= Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

= Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

= Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokoéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni poliuretanowych:

* Nie istnieje Polska Norma , ktoéra opisuje metody pomiardw tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli warto$ci dopuszczalnych.

= Systemy zewngtrznych nawierzchni sportowych sa opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wigkszo$¢ producentow
systemoOw opiera si¢ na tej normie.

* Na podstawie wynikdw badan zgodnie z w/w norma opracowana jest Aprobata Techniczna ITB
, ktora jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

= Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi si¢ do technologii opracowanej
przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

= W normie DIN 18035/6 tolerancje nierdéwno$ci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiadaé powinny warto$ciom zawartym w
normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

=  Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne warto$ci odchylek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami w

Zalezno$¢ ta przedstawia si¢ nastepujaco:

Lp. | Odlegto$¢ pomigdzy mierzonymi punktami Warto$¢ dopuszczalnych odchytek w
w mb mm
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej, poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni
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Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zgodno$¢ z normg DIN 18035/6
Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych
Sposdéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni- zgodnie z wytycznymi producenyta

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢ .
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikaé
zabrudzen olejem , emulsja asfaltowa oraz innnymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd
samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne shluzby komunalne ) powinien by¢
kontrolowany - rowniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy .

UWAGI KONCOWE:

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wlasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w
szczegdlnosci z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 12 kwietnia
2002 r. Dz.U. 2022 poz. 1225 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

- Projekt techniczny obiektu powinien uwzglednia¢ wlasciwosci techniczno — uzytkowe
wyktadziny.

- Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.
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D.06.00.00 Zielen-trawniki,
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem poprzez humusowanie i obsianie
trawa na powierzchniach
1.0
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST D
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych
odpadkéw ro$linnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jako$ci kompostu.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikie~
i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z k
sosnowej moze by¢ stosowany jako nawo0z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okrc...
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania. Nasiona traw przeznaczonych do intensywnego
uzytkowania (boiskowa),
2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.
3. sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
glebogryzarek, ptugoéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,watu kolczatki oraz walu gladkiego
zakladania trawnikéw,kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,sprzetu do pozyskiwania zi
urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki)
4. transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 4.
5. wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéow
lub krawegznikéw o ok. 10 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. Scm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,
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teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwnag warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do polowy wrzesnia,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrownania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikoéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ I polowe
pazdziernika),
koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czesto i w regularnych odstgpach
czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; §rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach
roku:
wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.3. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawozeniu,
5.2.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy Ilub przebudowy drdg, ulic, placow, parkingdw itp. w sasiedztwie
istniejacych drzew, nastgpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wpltywa na wzrost i
rozw@j tych drzew.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,okreSlenia ilosci zanieczyszczen (w m?®),pomiaru odleglosci
Wywozu zanieczyszczen na zwalkg,wymiany gleby jatowej na ziemig¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy
roz$cielonej ziemi,ilosci rozrzuconego kompostu,prawidtowego uwatowania terenu, zgodnosci sktadu
gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,gesto$ci zasiewu nasion, prawidlowej
czestotliwosci koszenia trawnikéw 1 ich odchwaszczania, okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa jest:
m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow
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8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej,
- ulozenie geokraty komorkowej , wypelnienie ziemia urodzajna
- zaggszczenie,
- utrzymanie podtoza,
- roz$cielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikow, nasiona traw przeznaczonych do intensywnego uzytkowania (trawa
boiskowa),
- pielegnacj¢ trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
10. przepisy zwigzane
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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