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1. WSTEP — OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Badania geologiczne oraz interpretacje ich wynikbw wykonano w oparciu
o norme ,PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1:
Zasady ogolne” ,PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”.

Zleceniodawcg badan jest  Przedsigbiorstwo Invest Block Sp. z 0.0,
Rynek Zygmunta Augusta 27/3, 16-300 Augustow.

Celem badan byto wykonanie rozpoznania warunkéw gruntowych terenu,
wiasciwosci fizyczno — mechanicznych oraz warunkéw wodnych podtoza gruntowego
dla potrzeb zagospodarowania terenu przestrzeni wewnatrzosiedlowej Osiedla

Przylesie w Augustowie, dziatka nr ewid. 297/30.

Zleceniodawca przekazat mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 : 1000

Z uzgodnionymi miejscami i gtebokosciami otworéw badawczych.

Podstawe opracowania stanowig:

schemat rozmieszczenia otworéw badawczych
* uzgodnienia ze Zleceniodawcag

» badania i pomiary terenowe

= normy i literatura

» prace kameralne
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We grudniu 2020 r., w wyznaczonych punktach, wykonano 3 otwory badawcze
do gtebokosci 4,0 m kazdy, o tgcznej gtebokosci 12 mb.
Wiercenia badawcze wykonano systemem obrotowym mechanicznym, wiertnicg

geotechniczng typu WH-25, przy pomocy swidra typu ,sznek” o srednicy & 110 mm.

Rzedne bezwzgledne odwiertdbw badawczych ustalono metodg niwelacji
technicznej.
Warunki gruntowe terenu badan zostaty okreslone jako ztozone, jednak ponizej

poziomu nasypowego dominujg warunki proste.

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na terenie miasta
Augustoéw w jego wschodniej czesci i znajduje sie w granicach Osiedla Przylesie.

Geomorfologicznie teren ten wchodzi w skfad regionu zwanego Pojezierzem
Litewskim i znajduje sie w granicach jednostki zwanej Rowning Augustowska.
Teren ten w znacznej czesci przykrywajg sypkie osady piaskéw sandrowych.

Omawiany obszar bezposrednio objety badaniami geologicznymi zbudowany
jest z osadéw wodno — lodowcowych zlodowacenia poétnocnopolskiego — fazy
leszczynskiej, a takze pdzniejszych osadoéw holocenskich.

W budowie tego obszaru do wykonanej gtebokosci rozpoznania geologicznego
dominujg grunty rodzime, sypkie wyksztatcone jako $rednio zageszczone piaski
Srednie miejscami z piaskami grubym oraz pospétki. Punktowo udokumentowano
wystepowanie gruntow organicznych w formie drobnego przewarstwienia torfowego
siegajacego gftebokosci okoto 2,0 m ponizej poziomu powierzchni terenu.
W lokalizacjach wykonanych badan bezposrednio od powierzchni do gtebokoSci

okotfo 1,2 — 2,0 m teren ten przykrywa warstwa niebudowlanych nasypéw.
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Kilkoma otworami badawczymi na gtebokosciach okoto 3,6 m udokumentowano
wystepowanie lustra wéd gruntowych. Okres prowadzonych badan charakteryzowat
sie Srednimi stanami wod gruntowych. W okresach mokrych i roztopowych lustro wéd
podziemnych przejsciowo moze podnosi¢ sie na tym terenie o okoto 0,5 — 0,8 m

ponad stan pomierzony w dniu badan.

Parametry filtracji ( wspotczynnik filtracji ) wystepujgcych tu gruntéw sypkich
nalezy okresli¢ jako bardzo dobre i dobre. Wodoprzepuszczalnosé gruntow
organicznych jako niska, a grunty te praktycznie sg gruntami nieprzepuszczalnymi.

Grunty nasypowe majg skokowo zmienng warto$¢ tego parametru.

3. ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Charakterystyczne (uogodlnione) wartosci parametréw geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyjmujgc za parametry
wiodgce stopieh zageszczenia i stopien plastycznosci.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntow budujgcych podioze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania

wydzielono nastepujgce zespoty gruntowe:

I. Grunty organiczne

I.A — torf w r6znej fazie rozktadu, ciemnobrgzowy, wilgotny

II. Grunty sypkie
[I.LA — piasek sredni miejscami z piaskiem grubym, jasnobrgzowy,
wilgotny i nawodniony, srednio zageszczony
[I.B — pospdtka, drobna, jasnobrgzowa, wilgotna i nawodniona,

Srednio zageszczony
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Zespdt gruntowy LA wylgczono z zestawien obejmujgcych wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych, gdyz nieuporzgdkowana struktura
i znaczna Scisliwos¢ (w przypadku gruntdw organicznych) nie pozwalajg
na jednoznaczne okreslenie ich cech technicznych.

Dla pozostatych gruntéw przedstawiono wartosci charakterystyczne:

Ip - stopieh zageszczenia gruntdw sypkich

IL - stopien plastycznosci gruntow spoistych

p - gestos$c objetosciowa gruntu / w t/m3/

du - kgt tarcia wewnetrznego gruntu / w stopniach /

Eo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu / w MPa /
Cu - spéjnosc¢ / w kPa /

k - wspotczynnik filtracji /w m/d /

grunt wiek ) I Cu p Dy Eo |wilgotn| typ k
%  gruntu
LA |plejstocen| 0,45 185 325 76 A0 1072
piasek - - - 2,00 -220
Sredni
1.B plejstocen| 0,45 1,90 37,0 130 12,0 - 10"
pospoétka - - - 2,05 - 18,0
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4. WNIOSKI

4.1. Podtoze gruntowe terenu badan bezposrednio pod okoto 1,2 — 2,0 m, warstwg

4.2.

4.3.

4.4.

nasypow niebudowlanych (grunty nienosne) buduje kompleks $rednio
i gruboziarnistych, srednio zageszczonych gruntéw sypkich. Grunty te sg
gruntami no$nymi. Punktowo na gtebokosci okoto 2,0 m, bezposrednio pod
poziomem nasypowym wystepuje drobne przewarstwienie organicznych torfow

0 nienosnym charakterze.

Wiekszg czescig wykonanych otworow badawczych udokumentowano przejawy
wystepowania wod podziemnych w formie poziomu wdd gruntowych
0 swobodnym zwierciadle wody. Poziom ten w okresie prowadzonych badan
uktadat sie na gtebokosci okoto 3,6 m ponizej poziomu powierzchni terenu.

Dla wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjgé
wspotczynnik materiatowy ym= 1 + 0,10 (0,90 lub 1,10 w zaleznosci
od parametru geotechnicznego).

Gtebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,4 m p.p.p.t.

mgr Piotr Rant
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