Orange Polska Projektowanie i Nadzory
Hurt Renata Stankiewicz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Efcka 23

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 16-400 Suwatki

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.:. 510 041 779
Lublin, 21 stycznia 2022 .

Numer pisma: TTISIKU/1975 /IB/22
Temat: Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnatrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 17 01 2022 r dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z
planowanym ,Zagospodarowaniem terenu przestrzeni wewnatrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie”,
Informujemy, Ze projektowana Inwestycja koliduje z istniejacg czynna siecig teletechniczng eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowa¢ projekt i wykona¢ przelozenie oraz zabezpieczenie istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, Zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odleglosci w zakresie zblizer i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
Uwaga:

Informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest réwniez infrastruktura innych operatoréw.,
W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudows i zabszpieczeniem wspomnianej infrastruktury
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

1: Wykonaé przetozenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej, kolidujgca z projektowang inwestycjg
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( elementem kolizji sg sieci miedziano- $wiattowodowe).Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pdZn. zmianami);
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Dokonaé zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasno$ci OPL | bedzie zglaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okoliczno$ci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczgcia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniers do
nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 paZidziernika 2005r. w sprawle warunkéw technicznych, jakim powinny odpowladaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
Zmianami);

Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkows | parametry techniczne urzadzen.

Ponadto Informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym Istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacjp w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposab widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, naleZy jg zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie | Serwis Uslug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru,

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentac]i projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopil projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ pityta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. ChodZki 10 ;20-083 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogia by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peine]
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. ChodZki 10; 20-093 Lublin (sprawg prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczgce uszczegSlowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajgcej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:
ZZS8S.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktdrej nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.
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Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 8001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujgc wysoks jakosé prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych | Swiatlowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sleci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagarn

| warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigZy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z kllentami, a takZe innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset

tysigcy ziotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski |
formalne przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przeloZenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspéinych (Cu i optotelekomunikacyijnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
10-004 Olsztyn, ul. Pienigznego 21a

e-mail: DISU.RNWUUilOl@orange.com
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proces6w Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedace] wiasnoscia OPL nalezy spetnic
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do
warunkow technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
¢ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 18 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjne] potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna
wprowadzong do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e z czynnoscl przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokdét odbioru technicznego,

e protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia Ilub
kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopinlowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL

gwarancji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protoketu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.
Integralng cze$é warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce
zalgcznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagari w trakcie
realizacji inwestyciji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatarl inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescié informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacii projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystgpujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukciji BHP.

Z powazaniem

P
Ireneusz Bartyka

Giowny Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgcznik:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska







Zatgcznik do warunkdw technicznych nr 1975/TTISIKU/P/2022
z dnia 2022-01-21 dla gmina miasto augustéw
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Mapa obszaru wydanych warunkéw technicznych opracowat bartyire
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kable operatorow alternatywnych

kod

02001
0a002
0a003
0a004
0a005
03006
0a007
0a008

baza

OLSZTYN
OLSZTYN
OLSZTYN
OLSZTYN
OLSZTYN
OLSZTYN
OLSZTYN
OLSZTYN

umowa
USROI/1236/2016/KS
TRH165192
USROI/883/2017/PK
TRH162042
USROI/8212/2016/AZ
TRH219487
TRH174706
USROI/7202/2016/PK

operator
EXATEL S.A.

T-MOBILE POLSKA S.A.
POLKOMTEL SP. Z 0.0.
T-MOBILE POLSKA S.A,

NETIA S.A,

T-MOBILE POLSKA S.A,

IDEALAN SP. Z 0.0.

kabel
WTROI/80034/2015/KW
TRH165192
TOCOD/6985/10/RAJEM/01
TRH162042

90724 /2016 NETIA
WTROI/000040000030553/AA
WTROI/054040000000018/AA

rodzaj

POLITECHNIKA BIALOSTOCKA 85838/2016 POLITECHNIKA BIALOSTOCKA AUGUSTOW kan







Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osOb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostgpu do przekiadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejgcej  infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywne] wysokos$ci w stosunku do projektowanej
niwelety; foapowieahio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez 0soby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budows),

inne dokumenty okreslone na etapie projekiowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do kitdrej kierowany byt wniosek, numer zgioszenia, pod ktérym wniosek zostat

zarejestrowany.
Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w cely

sprawowania odpiatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec Klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakogci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozZliwoscia pojawienia sig dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgednionej dokumentacji projektows,

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego. Protokét
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru

koncowego.
Szczegoly dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigce] wiasnosé OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajaca: dane Inwestora kontait,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwe] komorki uzupelniajgc przekazywany

zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,
c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od kamdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposdéb trwaty, pisakiem Koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, [ub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komodrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

1. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposodb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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