- ZESTAWIENIE MATERIAtU ROSLINNEGO DO NASADZENIA -

Lp.

Nazwa botaniczna
polska

Nazwa botaniczna
tacinska

Parametry roslin

llosé sztuk

DRZEWA

Tilia cordata

lipa drobnolistna

* Drzewo w formie piennej

* Obwdd mierzony na wysokosci 100 cm: min. 16 -18 cm —
materiat jednolity w partii

= min. 3 x szkétkowany

= Wysoko$¢ pnia: min. 2,00 m (+20 cm) — materiat jednolity
w partii

= Bryta korzeniowa zabezpieczong tkaning, ktéra rozktada
sie w gruncie do poéftora roku, drzewa muszg byé
dodatkowo zabezpieczone siatkg druciang

z drutu nieocynkowanego

* Miejsce nasadzenia — wedtug projektu

» budowa korony proporcjonalna do catej sylwetki drzewa

12

Robinia xmargaretta
'‘Casque Rouge'

robinia Matgorzaty
'Casque Rouge'

* Drzewo w formie piennej

* Obwdd mierzony na wysokosci 100 cm: min. 10 -14 cm —
materiat jednolity w partii

= min. 3 x szkétkowany

» Wysokosé catkowita: min. 2,50 m (+20 cm) — materiat
jednolity w partii

= Bryta korzeniowa zabezpieczong tkaning, ktéra rozktada
sie w gruncie do péftora roku, drzewa muszg byé
dodatkowo zabezpieczone siatkg druciang

z drutu nieocynkowanego

* Miejsce nasadzenia — wedtug projektu

* budowa korony proporcjonalna do catej sylwetki drzewa
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Robinia pseudoacacia
‘Umbraculifera’

Robinia akacjowa
‘Umbraculifera’

* Drzewo w formie piennej

* Obwdd mierzony na wysokosci 100 cm: min. 12-14 cm —
materiat jednolity w partii

= min. 3 x szkétkowany

* Wysokos$¢ pnia: min 1,80 m (+20 cm)

= Bryta korzeniowa zabezpieczong tkaning, ktéra rozktada
sie w gruncie do poéftora roku, drzewa muszg byé
dodatkowo zabezpieczone siatkg druciang z drutu
nieocynkowanego

* Miejsce nasadzenia — wedtug projektu

* budowa korony proporcjonalna do catej sylwetki drzewa

66

Prunus serrulata
'Royal Burgundy'

wisnia pitkowana
‘Royal burgundy’

* Drzewo w formie piennej

* Obwdd mierzony na wysokosci 100 cm: min. 10-14 cm —
materiat jednolity w partii

= min. 3 x szkétkowany

* Wysokos$¢ pnia: min 1,80 m (+20 cm)

= Bryta korzeniowa zabezpieczong tkaning, ktéra rozktada
sie w gruncie do poéftora roku, drzewa muszg by¢
dodatkowo zabezpieczone siatkg druciang z drutu
nieocynkowanego

* Miejsce nasadzenia — wedtug projektu

» budowa korony proporcjonalna do catej sylwetki drzewa

33

RAZEM DRZEWA:

129

KRZEWY

Spiraea x cinerea

Tawuta szara

= min. 2 x szkétkowany, jednorodny w partii

* min. 5-7 pedéw réwnomiernie roztozonych, z ktérych
kazdy musi spetnia¢ min. wymagania w zakresie wysokosci
—40cm

» Wielkos¢ pojemnika: pojemnik min. C3

= Wys. sadzonki min. 40 cm — wysokos¢ rosliny mierzona
bez pojemnika
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