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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. Cze$¢ opisowa:

Opis techniczny projektu

II. Cze¢s¢€ graficzna:

- plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 rys. D-1

- przekroj normalny - konstrukcyjny skala 1:50 rys. D-2,0;, D-2,1; D-2,2; D-2,3; D-2,4;
D-2,5; D-2,6;, D-2,7; D-2,8

- szczegot boiska z placem zabaw skala 1:100 rys. B-1,0

- szczegot konstrukcyjny boiska skala 1:20 rys. B-1,2

- szczegol konstrukcyjny plac zabaw skala 1:20 rys. B-1,3

- elementy ogrodzenia , panel ogrodz. skala 1:25 rys. B-1,4

- elementy ogrodzenia , brama, bramka. skala 1:25 rys. B-1,5

II1. Plan gospodarki zieleni:

- Wykaz drzew do wycinki
- Plan wycinki rys. N.2
- Wykaz drzew i krzewow do nasadzen

- Plan nasadzen skala 1:500 rys. N.1
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OPIS
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DROGOWEGO

1.0. DANE OGOLNE
Inwestor: Gmina Miasto Augustow

Inwestycja: ,,Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewngtrzosiedlowej osiedla Przylesie w
Augustowie wraz 7 przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej”

Analizowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie podlaskim, powiat suwalski,
gmina Miasto Augustow.

Zakres obejmuje przebudowe uktadu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni
wewnatrz osiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem  inwestycji  jest ,,Zagospodarowanie terenu  przestrzeni
wewnatrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie wraz z przebudowa niezbe¢dnej
infrastruktury technicznej” Projekt obejmuje przebudowe wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej na terenie osiedla Przylesie |,
zlokalizowanego w Augustowie pomig¢dzy ulicami : 29 Listopada (DK16), ul. Przemystowa
(DP 2539B); ul. Armii Krajowej (DP 2526B)

2.1. Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny stanowig drogi wewngtrzne, powigzane z drogami publicznymi przez
zjazdy publiczne: do drogi powiatowej nr 2539B ul. Przemystowa drogi powiatowej nr DP
2526B ul. Armii Krajowej oraz do drogi Krajowej nr 16 ul. 29 Listopada.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja podtaczenia drog wewnetrznych osiedlowych i
zjazdow , zatoki postojowe prostopadte do jezdni oraz chodniki.
2.2. Rozbiorki

Rozbiorki istniejgcych oston smietnikowych ( murowanych), tymczasowe obiekty garazowe
typu ,blaszak” oraz parterowy budynek gospodarczy o wymiarach 21,6m x5,0m w konstrukcji
murowanej (na wysokosci budynku nr 12) oraz rozbiorka nawierzchni bitumicznej i z trylinka,
kraweznikow , nawierzchni chodnika i zjazdéw oraz kolidujacych z inwestycja urzadzen sanitarnych,
elektrycznych i teletechnicznych podlegajacych przebudowie. Elementy przewidziane do rozbiorki

zostaty pokazane na PZT.
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2.3. Odwodnienie

Odwodnienie poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowe] wg.
opracowania branzy sanitarnej.
2.4. Uzbrojenie terenu
Uzbrojenia terenu wg. opracowania branzy sanitarnej , elektrycznej i teletechniczne;.
3. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Calkowita pow. opracowania : 24616,0 m2
Catkowita pow. komunikacyjna: 11677,0 m2
Jezdnia, parkingi i zjazdy o nawierzchni z kostka betonowej: 5370,0 m2
Parkingi o nawierzchni przepuszczalnej z kraty Geosystem : 1700,0 m2
Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowe;j : 3885,0 m2
Nawierzchnia z poliuretanu (boisko, plac zabaw): 722,0 m2
Tereny zielone 5000,0 m2
Pozostate powierzchnie istniejacego zagospodarowania 7939,0 m2
3.1. Rozwiazania funkcjonalno-materialowe
Zakresem opracowania objeto wykonanie nastepujacych asortymentdéw robot:
1. w niezbednym zakresie wycinki drzew i krzewow w granicy opracowania
Usunigcie warstwy humusu , wyrdwnanie terenu pod urzadzenia komunikacyjne i place zabaw
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowe;j
Przebudowa i remont sieci wodociggowej
Remont studni kanalizacji sanitarnej
Przebudowa kolidujacych sieci energetycznych
Przebudowa kolidujacych sieci teletechnicznych

Ustawienie kraweznika i obrzezy betonowych

A e AN T

Budowa jezdni i chodnika z kostki betonowej ,,8”

—
S

. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C50/30 o uziarnienia 0/31,5mm,

[
—_

. Wykonanie nawierzchni przepuszczalnych parkingdw z eko kraty

—
[\

. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem panelowym wys. 4,0m

—_
W

. Budowa placu zabaw z wyposazeniem

—_
N

. Montaz elementéw malej architektury tj. obudowy $mietnikow -wiaty, kosze na $mieci, tawki
parkowe, stojaki na rowery (wg. branzy architektonicznej)
15. Zamontowanie oznakowania pionowego

16. Nasadzenia zieleni urzadzonej — drzewa i krzewy
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17. Uporzadkowanie terenu, humusowanie, obsianie trawa

Wysokosciowo drogg dopasowano do uktadu istniejacego zagospodarowania terendow przyleglych oraz
zjazdow na drogi publiczne z niewielka korekta wysokos$ciowa wynikajaca z konstrukcji drogi. Przyjeto
podstawowy spadek poprzeczny dwustronny 2% i jednostronny o wartosci 2% .

3.2. Charakterystyka podloza i podbudowy

Podloze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia drogi powinno by¢ prawidlowo zageszczone i rowne.
Jako W-we podbudowy nalezy wykona¢ z mieszanki C50/30.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie zalacznika Nr 4 1 5 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz.
430), badania podtoza gruntowego, klasg ulic i1 kategori¢ ruchu.

Kategoria ruchu ustalona zastata jako KR1.

glebokosci przemarzania dla m. Augustow = 1,40 m

- dostosowanie podtoza do G1 (E2>80MPa) ,

W przypadku kategorii ruchu KR 1 warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy konstrukcji
nawierzchni, zaprojektowane facznie, powinny zapewnia¢ uzyskanie nosnosci E2> 80 MPa.

3.3. Konstrukcja nawierzchni komunikacyjnych

konstrukcja nawierzchni dréog wewnetrznych zaprojektowano dla ruchu lekkiego KR-1
nawierzchnia z kostki betonowe;j

Zaprojektowano drogi wewnetrzne utwardzone o nw. parametrach
Jezdnia i miejsca dla niepetnosprawnych:

e kostka betonowa brukowa kolor szary, - gr.8cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa- gr. 3-5cm,
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm
e Kruszywo stabilizowane cementem C3/4, Rm=2,5MPa — gr. 15cm
e Warstwa odcinajgca z piasku $redniego - gr.5,0cm
Miejsca postojowe:

e Krata geo SYSTEM G5 max - gr.5cm,

e Wypehienie kruszywem kamiennym lub humus z trawa

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15cm

e Kruszywo naturalne 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie — gr. 15cm

e Warstwa odcinajaca z piasku $redniego - gr.5,0cm



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

Zjazdy:

e kostka betonowa brukowa kolor grafit, - gr.8cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3-5cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
Mechanicznie - gr. 15cm

e Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa — gr. 15cm

e Warstwa odcinajaca z piasku sredniego - gr.5,0cm

Chodniki:

e kostka betonowa brukowa kolor szary, - gr.8cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3-5cm,
e Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm

Krawezniki
Krawezniki betonowe, uliczne, 15x30x100cm ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.5cm na lawie betonowej z oporem z betonu cementowego B-15. Spoiny
zamulone podsypka cementowo-piaskowa. Na potgczeniu jezdni i parkingdw (zjazdow)
kraweznik najazdowy 15x22x100cm

Wysokos¢ kraweznikow najazdowych na zjazdach i parkingu w stosunku do jezdni +
4cm, na przejsciach dla pieszych 0 cm. Kraweznik ograniczajacy jezdnie i parkingi
wysoki +12cm.

Obrzeza

Obrzeza betonowe, 8x30x100cm. ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr.5cm.

3.4. Konstrukcja nawierzchni boiska i placu zabaw

Nawierzchnia boiska i placu zabaw poliuretanowa przepuszczalna dla wody jednowarstwowa
typu EPDM o grubosci 13 mm na warstwie elastycznej gr. 35mm typu ET (60mm na placach
zabaw) z odwodnieniem powierzchniowym.

Podbudowa dynamiczna na podtozu z kruszywa C50/30 gr. 15cm , warstwa kruszywa
naturalnego gr. 10cm . Podloze, na ktérym ma by¢ ukladana nawierzchnia poliuretanowa
powinno by¢ wzmocnione zgodnie z projektem, jednorodne, prawidlowo zageszczone i roéwne.
Nawierzchnia boiska obramowana obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie
betonowej z betonu C8/10. Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na teren
zielony.

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego o wys. min 4,0m systemowe panelowe wykonane z
pretow pionowych o $rednicy min. @ 5 mm i poziomych ceownikow zimno gigtych o
wymiarach 20 x 5 x 2 mm. Powstate oczko ma wymiar 50 x 200mm (100mm), szeroko$¢ paneli
2500 mm. System montazu do stupka za pomoca obejmy z plaskownika 60x40. Elementy
ogrodzenia cynkowane i malowanej proszkowo w kolorze RAL (zielen). Montaz zgodnie z
karta techniczng 1 wytycznymi producenta systemu. Ogrodzenie wyposazone w brame
rozwieralng szer. 3,0m i 2 furtki szer. min.1,0m. Dopuszcza si¢ stosowanie furtki w skrzydle
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bramowym oraz inne systemy ogrodzenia przy zachowaniu podstawowych wymiaréw
ogrodzenia i parametrow technicznych.

4. 0 Elementy malej architektury, wyposazenie placéw zabaw

Na obszarze objetym budowa znajduja si¢ murowane obudowy $mietnikowe podlegajace
rozbidrce, tymczasowe obiekty garazowe typu ,blaszak” podlegajace rozbidrce oraz na
wysokosci budynku nr 12 parterowy budynek gospodarczy o wymiarach 21,6m x5,0m w
konstrukcji murowanej, ktory rowniez podlega rozbiorce. W osiedlu obecnie jest teren
utwardzony z nawierzchni bitumicznej wykorzystywany do gier sportowych. Na bazie tego
terenu planowany jest plac zabaw z elementami matej architektury. Teren po rozbiorce budynku
gospodarczego zostanie zagospodarowany pod boisko wielofunkcyjne z mini placem zabaw.
W ramach projektu przewidziano rozbiorke istniejacych oston $mietnikowych ( murowanych)
1 montaz nowych zadaszonych oston §mietnikowych ujednoliconych ksztattem i kolorystyka
dla catego obszaru. Obudowa jest w lekkiej konstrukcji stalowej, montowanej do utwardzonego
podtoza nawierzchni.

W projektowanym obszarze wystepuja tereny przeznaczone pod rekreacje, gdzie
zlokalizowane beda urzadzenia placu zabaw typu, hustawka , piaskownica oraz teren ze
sztucznej nawierzchni przeznaczony do gier sportowych.

Treny sportu i zabaw dla dzieci

Zaprojektowano 2 miejsca pod funkcje terenow sportu i zabaw dla dzieci.

e na wysokos$ci budynku nr 10,12 1 1b, gdzie zlokalizowano boisko wielofunkcyjne
o wymiarach 29,0m x15,60m nawierzchni z poliuretanu i 15,60m x3,0m o
nawierzchni z poliuretanu pod urzadzenia zabaw dla dzieci.

e Na wysokosci budynku 17 1 20 na bazie istniejagcego placu o nawierzchni
bitumicznej zlokalizowano teren utwardzony nawierzchnig z poliuretanu z
przeznaczeniem pod urzadzenia zabaw dla dzieci, teren zielony nawierzchnia
trawiasta w eko-kracie i elementy matej architektury.

Wyposazenie placéw zabaw, obudowy Smietnikdbw i elementy matej architektury wg. branzy
architektonicznej

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow (marka,
znak towarowy, producent, dostawca urzgdzen i materiatdw), Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie
urzgdzen i materiatdw réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktdére
zagwarantujqg realizacje robdt zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie
parametrdw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w_wyZej wymienionych
dokumentach okreslajgcych zakres dokumentacji projektowe;.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w dokumentacji projektowe;j stuzg
okreSleniu_wtasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez projektanta
wymagan estetycznych zatozonych w dokumentacji projektowe;.
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5.0. Infrastruktura techniczna:

Kanalizacja deszczowa — wg. opracowania branzowego :

Kanalizacja sanitarna — wg. opracowania branzowego :

Sie¢ wodociaggowa , przylacza — wg. opracowania branzowego :

Siec¢ elektroenergetyczna — wg. opracowania branzowego :

Oswietlenie uliczne, o$wietlenie terenu — wg. opracowania branzowego :
Sie¢ teletechniczna — wg. opracowania branzowego :

6. 0 Zielen.

Teren jest czgsciowo zadrzewiony, przewaga drzew li§ciastych. Drzewa sg w zlym stanie technicznym
i bedg podlegaly wycince na podstawie odrebnej decyzji. W ramach rekompensaty planowane sa nowe
nasadzenia drzew i krzewow, co znacznie poprawi estetyke w otoczeniu budynkéw 1 ciggdw
komunikacyjnych. W ramach inwestycji przewidziano wycinke 43/50 szt. istniejagcego zadrzewienia.
Zaprojektowano nasadzenia rekompensacyjne wg. projektu nasadzen:

12 szt. lipa drobnolistna

18szt. robinia Malgorzaty

66 szt. robinia akacjowa

33 szt. wisnia pitkowana royal burgundy

100 szt. tawula szatra (krzewy)

Pozostaly teren zostanie zahumusowany i obsiany trawa.

7. 0 Wytyczne realizacyjne.

Po zakonczeniu budowy, =zakonczeniu wuzbrojenia terenu i robot nawierzchniowych oraz
uporzadkowaniu terenu, Inwestor winien niezwtocznie zapewni¢ wykonanie bezposrednich pomiaréw
inwentaryzacyjnych na osnowe geodezyjna przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego i uzupetnienie

istniejacej mapy zasadniczej.

Opracowat:
inz. Renata Stankiewicz

PDL/0030/Z00D/04
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze dokumentacja techniczna branzy drogowe; :

wZagospodarowanie terenu przestrzeni wewnagtrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie
wraz 7 przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej”

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:
BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
inz. Renata Stankiewicz mgr inz.Przemystaw Galinski
drogowa PDL/0030/Z0O0D/04 WAM/0126/PWOD/10

Suwalki, 30.08.2022r.




