PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

KARTA TYTULOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

wZagospodarowanie terenu przestrzeni wewngtrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie
wraz z przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej”

Kategoria obiektu: [V; XXV, XXVI

Adres: ul. 29 Listopada, ul. Przemystowa, ul. Armii Krajowe;j,
16-300 Augustow
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Nazwa Inwestora: Gmina Miasto Augustow

Adres Inwestora: ul. Miynska 35, 16-300 Augustow

SPIS ZAWARTOSCI:
Lp. ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
Pkt. 1i 2 — wspolna oprawa
Mapa do celow projektowych
Zalaczniki projektu budowlanego.
e Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty o ktorych mowa w art.33 ust.2pkt.1ustawy
e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w

Suwalki, 30.06.2022r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

I. Cze$¢ opisowa:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposob zagospodarowania terenu inwestycji.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

5. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

6. Dane dotyczace ochrony zabytkow.

7. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej.

8. Informacja dotyczaca charakteru i cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

9. Inne konieczne dane

10. Odniesienie si¢ do wymogow art. 5 ustawy Prawo Budowlane

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

I1. Cze¢$¢€ graficzna:
- plan orientacyjny
- projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. Z-1
- plansza zbiorcza sieci 1:500 rys. Z-1.1

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:
I. Cze¢s¢ opisowa

1. Dane ogolne.

2. Projektowane rozwigzania techniczne

3. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
4. Wytyczne realizacyjne

1.0. Cze¢$¢ rysunkowa

1.1. Branza drogowa i architektoniczna

- przekroj normalny - konstrukcyjny skala 1:50 rys. D-2,0; D-2,1; D-2,2; D-2,3; D-2,4;D- 2,5
- szczegot boiska z placem zabaw skala 1:100 rys. B-1,0

- plac zabaw skala 1:100 rys. B-1,1
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- szczegol konstrukcyjny boiska skala 1:200 rys. B-1,2

- elementy ogrodzenia , panel ogrodz. skala 1:25 rys. B-1,3
- elementy ogrodzenia , brama, bramka. skala 1:25 rys. B-1,4
- Plan nasadzen skala 1:500  rys. N.1

II. branza sanitarna :

2.0 Opis techniczny
2.1 Czg$¢ rysunkowa

- Profil kanalizacji deszczoWej, ryS. SD-1a.......ccciviuieeiiiiiiieeeiieee e esree e saee e e e siaeee e
- Profil kanalizacji deszczowej, rys. SD-1b .......coooiiiiiiiiiie e
- Profil kanalizacji deszczoOWej, ryS. SD-1C.....uuuiiiiiiiiieeiiiiee ettt e e e e e earaee e
- Profil kanalizacji deszczowej, rys. SD-1d .......ccoocuiiieiiiiieeeceee e
= Profil WodOoCIggU, ryS. SW-1a.....uiiiiiiiieieiiiiee ettt stee et e e s e e e s s e e e e s saaaeeeenns
= Profil WodoCiggu, ryS. SW-1b......ciiiiiiieiciiiies et eeee st e e s s e e s saaeeeeeaes
= Profil WOdOCIgEU, YS. SW=-1C...uuuiiiieiieeeeeiiie ettt e e e e e e e sre e e e e nae e e e eneeeeeenns
- Profil Wodociggu, rys. SW-1d.......ccociiiieieiiie ettt et e e e e e e eare e e e

II1. branza elektryczna :
3.0 Opis techniczny
3.1 Czg$¢ rysunkowa

- Rys. nr E1 - Schemat przebudowy kolizji z siecig elektroenergetyczna
- Rys. nr EO1 - Schemat obwoddw oswietlenia ulicznego

IV. branza teletechniczna :

4.0. Opis techniczny
4.1. Cze$¢ rysunkowa
- Rys. nrT1 - Schemat przebudowy kolizji z siecig teletechniczng

C. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:

Oswiadczenie projektanta (zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane)
Zaswiadczenia wlasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z art.12 ust.7
ustawy Prawo budowlane)

Opinia geotechniczna Uni - Geo, ul. Zatorowa 7, 19-500 Goldap
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Dokumenty wyjsciowe do projektowania:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:000 sporzadzona przez firme Geodezja Pozniakowski i
Syn, Rynek Zygmunta Augusta 27, 16-300 Augustéw

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

MPZP miasta Augustéw zwanego ,Zarzecze II” dla terenéw obejmujacych cze$é dzielnicy
»,Zarzecze” oraz ,Osiedle Przylesie” (Dz.U.Woj.Podlaskiego Nr 178 z dn. 1 lipca 2006 r. poz.
1661); Uchwata: MPZP Nr: XXXV/327/06; Data uchwalenia: 2006-05-30

Dziennik urzedowy: Wojewdédztwa Podlaskiego Nr 178 z dn. 1 lipca 2006 r. poz. 1661
Warunki techniczne gestoréw sieci

Decyzje na lokalizacje urzadzen w pasach drogowych

Decyzje na przebudowe zjazdow

Protokdt narady koordynacyjnej usytuowania uzbrojenia podziemnego
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

wZagospodarowanie terenu przestrzeni wewnagtrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie
wraz z przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej”

Kategoria obiektu: IV; XXV, XXVI

Adres: ul. 29 Listopada, ul. Przemystowa, ul. Armii Krajowe;j,
16-300 Augustow

Jednostka ewidencyjna: 200101 1 Miasto Augustow

Obreb, nr dzialki:

obreb 0005 m. Augustow— 344; 297/30; 302/4; 976/5; 297/17; 298/2; 297/25; 1162/5; 305

Nazwa Inwestora: Gmina Miasto Augustow
Adres Inwestora: ul. Miynska 35, 16-300 Augustow

Zespot projektowy:

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
ASYSTENT
inz. Renata Stankiewicz mgr inz.Przemystaw Galinski

drogowa PDL/0030/200D/04 WAM/0126/PWOD/10

sanitarna: mgr inz. Krzysztof mgr inz. Karol Wandzioch
Wandzioch upr. SUW 27/88 1 SUW
upr. PDL/0250/PWBS/21 94/89

architektura: mgr inz.arch Bartosz Marek
Zylinski

upr. 342/2016/PDOKK

elektryczna: mgr inz. Bartosz Lewon -
upr. MAZ/0583/PWBE/16

teletechniczna: mgr inz. Mariusz Citko -
upr. PDL/0112/PWOT/11

Suwalki, 30.06.2022r.
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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora — Zarzad Drog Powiatowych w Suwatkach

Mapa do celow projektowych w skali 1:1000 sporzadzona przez firme¢ Geodezja
Pozniakowski 1 Syn , Rynek Zygmunta Augusta 27, 16-300 Augustow

uzgodnienia z zarzadcami sieci

ustalenie warunkow gruntowo-wodnych - wykonany przez firme¢ Uni - Geo, ul. Zatorowa
7, 19-500 Gotdapustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t. j. ze . zm. z 2021r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.0.1225 t.j.
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U z 2019 r. poz. 1643.)

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.}.)
rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1609) w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2021 r. poz. 1169.)

wizja lokalna i pomiary z terenu

obowigzujace przepisy 1 normy

2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposob zagospodarowania terenu inwestycji.

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,,Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnatrzosiedlowej
osiedla Przylesie w Augustowie wraz z przebudowa niezbe¢dnej infrastruktury

technicznej” Projekt obejmuje przebudowg wewngtrznego uktadu komunikacyjnego oraz

infrastruktury technicznej na terenie osiedla Przylesie , zlokalizowanego w Augustowie
pomiedzy ulicami : 29 Listopada (DK16), ul. Przemystowa (DP 2539B); ul. Armii Krajowej
(DP 2526B) w zakresie:

- wycinki drzew 1 krzewow kolidujacych z inwestycja

- rozbiorki istniejacych nawierzchni utwardzonych

- rozbidrki murowanej obudowy $mietnikowej, tymczasowych obiektéw garazowych typu
,blaszak™, parterowego budynku gospodarczego o wymiarach 21,6m x5,0m w konstrukeji
murowanej zlokalizowanego na wysokos$ci budynku nr 12

- przebudowa drog wewnetrznych w tym:
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e jezdnie szer. podstawowa 5,0m z lokalnym przewezeniem do 4,50m

e chodniki 1 opaski utwardzone o zmiennej szerokosci

e miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 5,0m dla samochodow osobowych tacznie 119

(na 8 dziatkach)
® miejsca postojowe o wymiarach 3,6m x 5,0m dla samochodow oso6b
niepetnosprawnych 12

e przebudowa zjazddéw z drog publicznych powiatowych DP2539B, DP2526B
Przebudowa, budowa, remont infrastruktury techniczne;j:
- przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej
budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi, odprowadzajacymi wody
opadowe i roztopowe do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. 29 Listopada (studnia
,Di17)
- przebudowa i remont sieci wodociagowej, budowa przylacza:
* remont istniejgcego wodociggu z rur zel. DN80mm na odcinku ,A2” —, W1”; ,W3” — HP2"”
poprzez wymiane starego rurociggu na rury PE100 DN90x5,4mm SDR17 PN10.
* przebudowe istniejgcego wodociggu z rur zel. DN8Omm na odcinkach ,A1” -, W1”; ,W1" —
»W4” — HP1”; ,W4” — W5” poprzez wymiane starego rurociggu na rury PE100 DN110x6,6mm
SDR17 PN10.
* budowe nowego przytacza do osiedla od ul. Armii Krajowej na odcinku , Tr1” — ,W5” z rur
PE100 DN110x6,6mm SDR17 PN10.
* remont odgatezien wodociggowych do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych poprzez
wymiane z rur zel. DN50mm na rury PE100 DN63/3,8mm SDR17 PN10.
* przebudowe i budowe nowych hydrantéw ppoz. zel. DN80mm nadziemnych 2 kpl. (,HP1” i
»HP3”) oraz podziemnego 1 kpl. (,HP2”).
- remont studni na sieci kanalizacji sanitarnej
- budowa oswietlenia ulicznego
- przebudowa kolizji z siecia energetyczng
- przebudowa kolizji z siecig teletechniczng
- urzadzenie terenow sportu i zabaw dla dzieci
- Treny sportu i zabaw dla dzieci
Zaprojektowano 2 miejsca pod funkcje terenow sportu i zabaw dla dzieci.
* na wysokos$ci budynku nr 10,12 i 1b, gdzie zlokalizowano boisko wielofunkcyjne o
wymiarach 29,0m x15,60m nawierzchni i 15,60m x3,0m o nawierzchni z poliuretanu pod
urzadzenia zabaw dla dzieci.
* na wysokos$ci budynku 17 1 20 na bazie istniejacego placu o nawierzchni bitumiczne;j
zlokalizowano teren utwardzony nawierzchnig z poliuretanu z przeznaczeniem pod
urzadzenia zabaw dla dzieci, teren zielony nawierzchnia trawiasta w eko-kracie
- elementy malej architektury:
* montaz nowych zadaszonych oston Smietnikowych
* lawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery.
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- tereny zielone
* wycinka 43 szt. drzew
* nasadzenia 129szt. drzew 1 100 szt.krzewow

2.2. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje dziatki geodezyjne o identyfikatorze

Jednostka ewidencyjna: 200101 1 Miasto Augustow
obreb 0005 m. Augustéw
dz. nr — 344; 297/30; 302/4; 976/5; 297/17; 298/2; 297/25; 1162/5; 305

2.3. Cel inwestycji

Przebudowa uktadu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem i o§wietleniem, budowa miejsca
pod funkcje terendow sportu 1 zabaw dla dzieci, urzadzenie zieleni, elementow matej
architektury w celu poprawy komfortu zycia lokalnej spoteczno$ci oraz poprawy komfortu i
bezpieczenstwa ruchu.
2.2. Planowany sposob zagospodarowania terenu

Sposob zagospodarowania terenu polega na poprawie uktadu komunikacyjnego,
parametréw technicznych drég wewnetrznych, wydzielenie miejsc postojowych z nawierzchni
przepuszczalnych, wyznaczenie miejsc dla o0sob niepelnosprawnych tj. utwardzeniu
nawierzchni drogi, budowy chodnikéw i opasek utwardzonych, przebudowie zjazdéw,
poprawy warunkéw odwodnienia terenu poprzez budowe odcinkdéw sieci kanalizacji
deszczowej i przebudowe istniejacej kanalizacji, remont 1 przebudowa sieci wodociggowe;j,
studni kanalizacji sanitarnej, budowa o$wietlenia ulicznego. W ramach przebudowy zostanie
poprawiona estetyka calego otoczenia poprzez rozbiorki istniejacego budynku gospodarczego,
ktory jest w ztym stanie technicznym, rozbiorki obiektéw tymczasowych typu ,blaszak”
zastosowanie elementoéw matej architektury, budowa miejsc sportu i zabaw dla dzieci,
nasadzenia zieleni wysokiej 1 niskiej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Uktad komunikacyjny stanowig drogi wewngetrzne, powigzane z drogami publicznymi
przez zjazdy publiczne: do drogi powiatowej nr 2539B ul. Przemystowa, drogi powiatowe;j
2526B ul. Armii Krajowej oraz do drogi Krajowej nr 16 ul. 29 Listopada.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja podlaczenia drog wewngtrznych
osiedlowych i zjazdow , zatoki postojowe prostopadte do jezdni oraz chodniki. Lokalnie
wystepuje oswietlenie uliczne. Na obszarze objetym budowa znajduja si¢ murowane obudowy
$mietnikowe podlegajace rozbiorce, tymczasowe obiekty garazowe typu ,,blaszak” podlegajace
rozbiorce oraz na wysokosci budynku nr 12 parterowy budynek gospodarczy o wymiarach
21,6m x5,0m w konstrukcji murowanej, ktory rowniez podlega rozbiorce. W osiedlu obecnie
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jest teren utwardzony z nawierzchni bitumicznej wykorzystywany do gier sportowych. Na bazie
tego terenu planowany jest plac zabaw z elementami matej architektury.

Teren jest czgsciowo zadrzewiony, przewaga drzew lisciastych. Drzewa sg w ztym stanie
technicznym 1 bedg podlegaty wycince na podstawie odrebnej decyzji. W ramach rekompensaty
planowane sg nowe nasadzenia drzew i krzewOw, co znacznie poprawi estetyke w otoczeniu
budynkéw i ciggow komunikacyjnych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Teren objety jest MPZP miasta Augustoéw zwanego ,,Zarzecze 1I” dla terenéw obejmujacych
cze$¢ dzielnicy ,,Zarzecze” oraz ,,Osiedle Przylesie” (Dz.U.Woj.Podlaskiego Nr 178 z dn. 1
lipca 2006 r. poz. 1661); Uchwata: MPZP Nr: XXXV/327/06; Data uchwalenia: 2006-05-30
Dziennik urzedowy: Wojewodztwa Podlaskiego Nr 178 z dn. 1 lipca 2006 r. poz. 1661
Spelniono warunki okreslone w MPZP.

Teren oznaczony symbolem 5SMW i 6MW oraz SE, przeznaczony jest pod budownictwo

wielorodzinne z obstuga komunikacyjna poprzez drogi wewngtrzne podiagczone do drog
publicznych, infrastruktura techniczna, ciagi piesze i rowerowe, tereny utwardzone, miejsca
postojowe, tereny zabaw dla dzieci, obiekty matej architektury, altany, zadaszenia itp.

4.1. Uklad komunikacyjny

Drogi wewngtrzne podtaczone sg do drog publicznych poprzez istniejace zjazdy. Zjazdy do drog

powiatowych, zostang przebudowane z uwagi na poszerzenie jezdni droég wewnetrznych w celu
poprawy ich funkcji.

Parametry projektowanych drég wewnetrznych:
e Droga wewngtrzna osiedlowa — klasa - ,,D” — dojazdowa
e predkos¢ projektowa - Vp=20 km/h ( strefa ruchu)
e kategoria ruchu KR1
e przekrdj normalny:
— przekroj uliczny ograniczony kraweznikiem
— szeroko$¢ jezdni podstawowa 5,0m (lokalne przewezenie do 4,50m)
szeroko$¢ min. chodnika 1,5m
— opaski utwardzone
obcigzenie 100 kN/os,
e miejsca parkingowe :
— 2,5m x 5,0m dla samochodow osobowych
— 3,6m x 5,0m dla samochodow osobowych

Drogi wewngtrzne podtaczone sa do drog publicznych poprzez skrzyzowania proste typu "T".

Nawierzchni¢ drogi wewnetrznej zaprojektowano jako utwardzona z kostki betonowej (8cm),
podbudowa gr. 20 z kruszywa tamanego C50/30 o uziarnienia 0/31,5mm, podtoze wzmocnione

Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa — gr. 15cm
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Warstwa odcinajaca z piasku s$redniego - gr.5,0cm. Wysokosciowo droge dopasowano do uktadu
istniejacego zagospodarowania terenéw przylegtych oraz zjazdéw na drogi publiczne z niewielka
korekta wysokosciowa wynikajaca z konstrukeji drogi. Przyjeto spadek poprzeczny dwustronny 2% i
jednostronny o wartosci 2%.
Miegjsca postojowe zaprojektowano z nawierzchni przepuszczalnej , Kratka geosystem S60 - gr.4cm,
Wypehienie kruszywem kamiennym lub humus z trawg, Podbudowa z kruszywa tamanego twardego
0/31,5mm stabilizowanego Mechanicznie - gr. 15cm, Kruszywo naturalne — gr. 15cm
4.2. Rozbiorki
Na obszarze objetym budowa znajduja si¢ murowane obudowy $mietnikowe podlegajace
rozbidrce, tymczasowe obiekty garazowe typu ,blaszak” podlegajace rozbidrce oraz na
wysokosci budynku nr 12 parterowy budynek gospodarczy o wymiarach 21,6m x5,0m w
konstrukcji murowanej, ktory rowniez podlega rozbiorce. W osiedlu obecnie jest teren
utwardzony z nawierzchni bitumicznej wykorzystywany do gier sportowych, nawierzchni i
murki betonowe podlegaja rozbiorce. Na bazie tego terenu planowany jest plac zabaw z
elementami matej architektury.
Rozbidrka objeto istniejace nawierzchnie drog wewngtrznych, miejsc postojowych, kraweznikow i
nawierzchni chodnika i zjazdow.
4.3. Odwodnienie

Odwodnienie terenéw utwardzonych do istniejacej i projektowanej kanalizacji deszczowej
poprzez projektowane wpusty uliczne. Dla odwodnienia terenu komunikacyjnego w osiedlu Przylesie
w Augustowie projektuje si¢ przebudowe istniejacej sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
opadowe 1 roztopowe do istniejace] sieci kanalizacji deszczowej na terenie osiedla potaczonej z siecia
kd w ul. Przemystowej oraz projektuje si¢ nowe odcinki sieci kanalizacji deszczowej z wlaczeniem do
istniejacej kanalizacji na dz. 385/1 zakonczonej zrzutem do Kanatu w Augustowie, po podczyszczeniu

w istniejagcym separatorze.

4.4. Uzbrojenie terenu, infrastruktura techniczna
Projektowane uzbrojenie terenu.

4.4.1. Branza sanitarna
e Kanalizacja deszczowa
Zakres robot obejmuje wykonanie:

- DN315mm PERC SDR11 —~L=31,5m,



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

- DN315mm PVC SN12 - L =96,1 m,

- DN200mm PVC SN12 — L =58,9 m,

- DN315mm PVC SN8 — L =293,0 m,

- DN250mm PVC SN8 - L =91,7 m,

- DN200mm PVC SN8 - L =206,8 m,

- studnia bet. DN1200mm z osadnikiem 0,5 m — szt. 26,

- studnia osadnikowa DN500mm z wpustem zeliwnym — szt. 24,

e wodociag

Dla zapewnienia wystarczajacej ilosci wody na terenie osiedla projektuje si¢ przebudowe
istniejacej wodociagu z rur zel. lub stal. oc. DN80mm na rurociag z rur PE SDR17 DN110mm
na odcinkach ,,W1” — [W5” 1 ,W1” — Al” oraz remont istniejagcego wodociagu z rur zel. lub
stal. oc. DN80mm na rurociag z rur PE SDR17 DN90mm na odcinkach ,,A2” — ,W1” 1 ,,W3”
—,,N8”. Istniejace odgatezienia do budynkow z rur zel. lub stal. oc. DN5SOmm wyremontowaé
poprzez wymiang na rurocigg PE SDR17 DN63mm.

Istniejgcg armature na terenie osiedla wymieni¢ na nowa i dostosowa¢ do nowych $rednic i
materiatu.

Projektuje sie nowe przylacze do osiedla z rur PE SDR17 DN110mm na odcinku ,, Tr1” —
»W5”. Wiaczenie do istniejacego wodociggu w ul. Armii Krajowej z rur zel. DN100mm
projektuje si¢ poprzez trojnik zeliwny DN100/100mm. W wezle ,, Tr1” projektuje si¢ rowniez
trzy zasuwy zeliwne DN100mm — jedna w kierunku osiedla oraz dwie na istniejagcym
wodociggu w ulicy. Polaczenie pomigdzy zasuwg a rurociggiem poprzez tacznik RK —
przystosowany odpowiednio do rodzaju rurociagu.

Zakres robot obejmuje wykonanie m.in.:

- DN110mm PE SDR17 (nowe przytacze) — L = 73,0 m,
- DN110mm PE SDR17 (przebudowa) — L = 307,3 m,

- DN90mm PE SDR17 (remont) — L = 52,6 m,

- DN63mm PE SDR17 (remont) — L = 203,7 m,

e Kkanalizacja sanitarna

W ramach inwestycji nalezy wymieni¢ wszystkie zwienczenia oraz wlazy w istniejacych
studniach kanalizacji sanitarnej znajdujace si¢ w obszarze inwestycji.

Zwienczenie studni istniejagcych w terenie zielonym i chodnikach nalezy wykonaé jako
zwezki betonowe wytrzymale na obcigzenia pionowe min. 300 kN (30t).

Zwienczenie studni istniejagcych w ciggach jezdnych ptyta pokrywowa z pierScieniem
odcigzajacym, z betonu klasy C40/50, o minimalnej wytrzymato$ci na $ciskanie 40MPa.

W wymienionych zwienczeniach w istniejacych studniach kanalizacji sanitarnej nalezy
zamontowac wiazy zeliwne typu cigzkiego DN 600 kl.D400 wykonany zgodnie z normg PN-
93/H-74124/DIN EN124, pokrywa luzna, bez uszczelki, niewentylowane, wysoko$¢ korpusu
min. 140mm, gteboko$¢ osadzenia pokrywy w korpusie min. S0mm o wadze powyzej 100kg.

Po za jezdnia dopuszcza si¢ stosowanie wtazéw DN 600 kl.D250 o parametrach jak dla kl.
D400.
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4.4.2. Branza elektryczna

e Przebudowa kolizji : linie kablowe nN 0,4kV.

W zwigzku z planowana przebudowa ulic zachodzi koniecznos¢ przebudowy kolizji sieci energetycznej
nN 0,4kV oraz SN 15kV w zakresach:

- Kolizja nr 1 - Istniejgca kablowa linia nN 0,4kV. Linia kablowa typu YAKY4x120mm? relacji istn.
ZK4580- istn. ZK4581, proj. przetozenie istn. kabla nN 0,4kV typu YAKY4x120mm? relacji ZK4580-
ZK4581 na odcinku o dt. [=15m;

- Kolizja nr 2 - Istniejgca kablowa linia nN 0,4kV. Linia kablowa typu YAKY4x25mm? relacji istn. ZK4581-
budynek nr 20, proj. przetozenie istn. kabla nN 0,4kV typu YAKY4x25mm? relacji istn. ZK4581- budynek
nr 20 na odcinku o dt. [=13m;

- Kolizja nr 3 - Istniejgca napowietrzna linia nN 0,4kV. Projektuje sie demontaz istniejgcej
o$wietleniowej linii napowietrznej typu AsXSn 2x25mm? na odcinku o dt. 50m wraz z dwoma stupami
stupami istn. stup typu ZN-10 oraz stup typu 2xZN-10 (blizniak);

- Kolizja nr 4 - Istniejgca kablowa linia nN 0,4kV. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm? relacji ZK4582 -
ZK4583, proj. likwidacja istn. kabla nN 0,4kV typu YAKY4x120mm? na odcinku 56m relacji ZK4582 -
ZK4583, proj. nowy kabel typu YAKXS 4x120mm? relacji ZK4582 - ZK4583 o dt.60(68)m;

- Kolizja nr 5 - Istniejgca kablowa linia nN 0,4kV. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm? relacji ZK4583 -
ST 5-0642 ZORY, proj. likwidacja istn. kabla nN 0,4kV typu YAKY4x120mm? na odcinku 56m relacji
ZK4582 - ZK4583, proj. nowy kabel typu YAKXS4x120mm? relacji ST 5-0642 ZORY-ZK4583 dt.31(41)m;

- Kolizja nr 6 - Istniejgca kablowa linia SN 15kV. Linia kablowa typu 3xXRUHAKXS 1x120mm? relacji ST
5-0642 ZORY - ST5-0452 Kasztanowa, proj. wstawka kablowa SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120mm?
relacji ST 5-0642 ZORY - ST5-0452 Kasztanowa o dt. 40(52)m;

-Kolizja nr 7 - Istniejgca kablowa linia nN 0,4kV. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm? relacji ST5-0642
ZORY - ZK4576, proj. likwidacja istn. kabla nN 0,4kV typu YAKY4x120mm? na odcinku 36m relacji ST5-
0642 ZORY - ZK4576, proj. wstawka kablowa kabelem typu YAKXS 4x120mm? relacji ST5-0642 ZORY -
ZK4576 dt. I=50(60)m;

-Kolizja nr 8 - Istniejgca kablowa linia nN 0,4kV. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm? relacji istn.
ZK4577-istn. ZK 6397, proj. przetozenie istn. kabla nN 0,4kV typu YAKY4x120mm? relacji ZK4577- istn.
ZK 6397 na odcinku o dt. |=15m;

-Kolizia nr 9 - Istniejagce dwie linie SN 15kV.1. Linia kablowa typu 3xXXRUHAKXS 1x240mm? relacji RS
Augustow - BAT nr 5-X1147.

2. Linia kablowa 3xXRUHAKXS 1x240mm? relacji RS Augustow - BAT nr 5-X1147. Projektuje sie
wstawke w istn. dwdch torach kabli SN-15kV typu 2x3xXRUHAKXS 1x240mm? relacji RS Augustow
BAT nr 5-X1147 na odcinku o dt. 1=134(142)m;
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-Kolizja nr 10 - Istniejgca kablowa linia nN 0,4kV. Linia kablowa typu YAKY 4x50mm? relacji ZK 6394 -
ZK 6395, proj. likwidacja istn. kabla nN 0,4kV typu YAKY4x50mm? na odcinku 46m relacji ZK 6394 - ZK
6395, proj. nowy kabel typu YAKXS 4x120mm? relacji ZK 6394 - ZK 6395 na odcinku o df. |= 44(52)m,
proj. wymiana istniejgcego ZK6395 na ZK1/1p;

Kolizja nr 11 - Istniejgca kablowa linia nN 0,4kV. Linia kablowa typu YAKY4x120mm? relacji istn. ST 5-
0008 Piekarnia - ZK 6392, proj. przetozenie istn. kabla nN 0,4kV typu YAKY4x120mm? relacji relacji ST
5-0008 Piekarnia - ZK 6392 na odcinku o dt. [=23m;

Kolizja nr 12 - Istniejgca kablowa linia nN 0,4kV. Linia kablowa typu YAKY4x120mm? relacji istn. ZK
6392 - istn. ZK 6393, proj. przetozenie istn. kabla nN 0,4kV typu YAKY4x120mm? relacji relacji istn. ZK
6392 - istn. ZK 6393 na odcinku o df. I=18m;

Kolizja nr 13 - Istniejgca napowietrzna linia nN 0,4kV. Projektowana rozbiérka linii napowietrznej typu
AsXSn 2x25 mm? o dt. I= 147m wraz z stupami i przytagczem napowietrznym typu VsXSn 2x25 mm?Zo dt.
1=22m;

Kolizia nr 14 - 1. Istniejgca kablowa linia nN 0,4kV. Linia kablowa typu YAKY4x120mm? relacji istn. ZK
6394 - istn. ZK 6393, proj. przetozenie istn. kabla nN 0,4kV typu YAKY4x120mm? relacji relacji istn. ZK
6394 - istn. ZK 6393 na odcinku o dt. I=27m.

2. Istniejgca kablowa linia nN 0,4kV. Linia kablowa typu YAKY4x120mm? relacji istn. ZK 6394 - istn. ZK
6396, proj. przetozenie istn. kabla nN 0,4kV typu YAKY4x120mm? relacji relacji istn. ZK 6394 - istn. ZK
6396 na odcinku o dt. |=27m.

Kolizia nr 15 - Istniejgca kablowa linia nN 0,4kV. Linia kablowa typu YAKY4x120mm? relacji istn. ST 5-
0642 ZORY - istn. ZK3 nr4584, proj. likwidacja istniejgcego kabla, budowa ztacza kablowego ZK3,
budowa ztacza kablowego ZK1/1p dla zasilania istniejgcego odbiorcy (po likwidacji istn. przytacza
napowietrznego)- garaz;

Kolizia nr 16 - Istniejgca kablowa linia nN 0,4kV. Linia kablowa typu YAKY4x120mm? relacji istn. ST 5-
0642 ZORY - istn. nrZK4587, proj. nowy odcinek kablowy typu YAKXS 4x120mm? o dt. I= 35(44)m relacji
ST 5-0642 ZORY - istn. nrZK4587;

Kolizia nr 17 - Istniejgca linia kalowa SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x 120mm?2. Projektuje sie wstawke
kabla SN-15kV typu 3xXXRUHAKXS120mm? relacji ST 5-0020 Mtyn - WRS Augustow dt. 28(33)m.

Projektuje si¢ rowniez zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi w oznaczonych miejscach.

o Oswietlenie

Zastosowane zostang aluminiowe uliczne latarnie jedno i dwuelementowe z oprawami w
technologii LED.

Stup aluminiowe jedno elementowe o wysokos$¢ 5-6m 1 dwuelementowe o wysokos$¢ 9,0 m
oraz dla o§wietlenia boiska dwuelementowe o wysokos¢ 9-10m.
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Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe jednoelementowe 5-6m oraz
dwuelementowe o wysokosci 9m bez wysiegnikow 1 z wysiegnikami pojedynczymi o dtugosci
1,5 m, kat nachylenia wysiggnika 5 stopni (zgodnie z zestawieniami materialow). Ksztatt stupa
oraz wysiggnika przedstawiony na zalaczonych do dokumentacji rysunkach technicznych.
Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 9 m oraz 5-6m. Stup i wysiegnik anodowany na kolor naturalny
potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikow kolorow anodowania producenta.
Projektowane obwody oswietleniowe zasilane bedg z projektowanej szafy oswietleniowej SO- ZORY.

4.4.2 Branzia teletechniczna
e Przebudowa kolizji z istniejacg siecig OPL

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy istniejgcej sieci OPL. Przebudowa polega na
przeniesieniu sieci poza projektowang jezdnie(na pobocze) biegnacej w chwili obecnej pod jezdnig
kanalizacji poprzez wytaczenie kolidujacych odcinkéw | wybudowanie w ich miejsce nowych wraz z
zabezpieczeniem miejsc kolidujgcych rurami ochronnymi.

Nalezy wybudowa¢ studnie kablowe SKR-1, SK-1, SK-2 zgodnie z rysunkami zatgczonymi do
przedmiotowego opracowania. Wszystkie wybudowane studnie powinny mie¢ w dnie otwor
odwadniajgcy oraz w co drugiej projektowanej studni wywietrznik w pokrywie studni. Pokrywy studni
kablowych nalezy wyposazy¢ w rygle (typ rygla uzgodni¢ z ORANGE POLSKA S.A.) uniemozliwiajace
dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym.

4.5. Urzadzenia do rekreacji , elementy malej architektury

4.5.1. boisko wielofunkcyjne

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 29m x 15,60m do aktywnosci sportowej. Boisko
bedzie wyposazone w urzadzenia do gry w kosza i bramki do mini pitki noznej. Nawierzchnia boiska
poliuretanowa, ogrodzenie panelowe wys. 4,0m, brama szer.min. 3,0m i 2 bramki szer. min. 1,0m
4.5.2. plac zabaw

Zaprojektowano 2 miejsca przeznaczone pod plac zabaw

- mini plac zabaw za ogrodzeniem boiska zaprojektowano plac zabaw o wymiarach 15,60m x 3,0m o
nawierzchni utwardzonej z poliuretanu. Na placu zostang zamontowane urzgdzenia zabaw typu
hustawka dla dzieci mtodszych.

- gtéwny plac zabaw przy budynku nr 17

o nieregularnych ksztattach z powierzchnig utwardzong z poliuretanu 224,6m2 pod urzadzenia zabaw
dla dzieci:

- Wall holla

- karuzela
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- hustawki

- busik

- 0sa

- tablica aktywnosci muzyczne kwiaty

- piaskownica

W wyposazeniu miejsc zabaw dla dzieci podano przyktadowe urzgdzenia jakie mozna zastosowac.
Mozliwe zastosowanie innych urzadzen do zabaw dla dzieci po zapewnieniu wymaganych stref
bezpieczenstwa i uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé certyfikat
bezpieczenstwa.

4.5.3. elementy malej architektury

- tawki parkowe

- kosze na Smieci

- stojaki na rowery

- obudowa $mietnikéw

4.5.4. Zielen

W zwigzku z przebudowa przewidziano wycinke 43 szt. drzew, drzewa sg w ztym stanie technicznym,
uszkodzone pnie i konary, w znacznej mierze wyprdéchniate.

W ramach rekompensaty zieleni , zostang wykonane nowe nasadzenia 129szt. drzew i 100 szt.

krzewéw. Uktad zieleni przedstawiono w projekcie nasadzen.

5. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Powierzchnia opracowania: 24616,0 m2

5.1 Projektowane nawierzchnie
Calkowita pow. komunikacyjna: 11677,0 m2
Jezdnia, parkingi i zjazdy o nawierzchni z kostka betonowej: 5370,0 m2
Parkingi o nawierzchni przepuszczalnej z kraty Geosystem : 1700,0 m2
Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej : 3885,0 m2
Nawierzchnia z poliuretanu (boisko, plac zabaw): 722,0 m2
Tereny zielone 5000,0 m2

Pozostate powierzchnie istniejacego zagospodarowania 7939,0 m2
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6. Dane dotyczace ochrony zabytkow.

Teren planowanej inwestycji lezy w strefie objetej ochrona konserwatorska.

7. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej.

Teren planowanej inwestycji nie lezy w zasiegu wptywu eksploatacji gornicze;.

8. Informacja dotyczaca charakteru i cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Teren objety jest MPZP miasta Augustéw zwanego ,.Zarzecze II” dla terenow obejmujacych czgsé
dzielnicy ,,Zarzecze” oraz ,,Osiedle Przylesie” (Dz.U.Woj.Podlaskiego Nr 178 z dn. 1 lipca 2006 r. poz.
1661); Uchwala: MPZP Nr: XXXV/327/06:; Data uchwalenia: 2006-05-30

Dziennik urzedowy: Wojewodztwa Podlaskiego Nr 178 z dn. 1 lipca 2006 r. poz. 1661
Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko — zgodnie rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.z 2019 r. poz. 1839).
W obszarze przedsigwzigcia nie wystepuja:

e strefy ochronne uj¢¢ wod podziemnych i1 powierzchniowych oraz Gtownych

Zbiornikow Waod Podziemnych w Polsce,

e lesne kompleksy promocyjne,

e obszary ochrony uzdrowiskowej,

e pomniki historii i przyrody, w tym wpisane na ,,List¢ dziedzictwa §wiatowego”,

e korytarze ekologiczne.

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze chronionego krajobrazu oraz na terenie obszaru
Natura 2000 Puszcza Augustowska oraz na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska.
Nie jest prawdopodobne, aby realizacja przedsigwzigcia mogta negatywnie wptywaé na gatunki
ro$lin 1 zwierzat oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony ktérych wyznaczone zostaty obszary
Natura 2000.
Na terenie inwestycji nie wystepuja korytarze ekologiczne.
Przedsiewzigcie nie wigze si¢ ze znacznym zasi¢giem (ponadlokalnym), diugotrwatym,
nieodwracalnym i skumulowanym oddzialywaniem zwigzanym z emisja, czy wystapieniem

awarii przemystowe;j.



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

Drogi wewngetrzne stuzace do komunikacji terenu objgtego inwestycja nie nalezg do drogi w
transeuropejskiej sieci drogowe;.

Nie wystepuja przestanki, ktore mogly by $wiadczy¢ o transgranicznym oddziatywaniu inwestycji na
srodowisko.

Tren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza granicami gtownych zbiornikow wod podziemnych
(GZWP) oraz poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodziag w rozumieniu art.16.pkt 34 ustawy
Prawo Wodne.

W zakresie inwestycji nie stwierdzono wystepowania elementow zieleni, ktora podlegataby
szczegotowe] inwentaryzacji czy ochronie. Przewidziane do wycinki drzewa i krzewy w celu
oczyszczenia pasa drogowego pod potrzeby inwestycji nie stanowig cennych gatunkéw. W ramach
rekompensaty zieleni zostang nasadzone drzewa i krzewy ozdobne zgodnie z planem nasadzen.

9. Inne konieczne dane

9.1 Dane dotyczace podloza gruntowego

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Analize dotyczaca podtoza gruntowego ustalono na podstawie warunkdéw gruntowo wodnych w oparciu
o Badania geotechniczne podtoza gruntowego przeprowadzone przez firme Uni - Geo, ul. Zatorowa 7,
19-500 Goldap ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

W badanym obszarze nie stwierdzono w otworach wystepowania wod gruntowych oraz gruntéw
organicznych . W podlozu wystepuja piaski, zwiry i pospotki oraz grunty nasypowe. Na podstawie
przeprowadzonych badan obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (par.4.ust.3.pkt.2

Dz.U. z 2012.,p0z.463).

10. Odniesienie sic do wymogow art. 5 ustawy Prawo Budowlane

Niniejszy projekt budowlany sporzadzono w sposdb okreslony w przepisach, w tym
technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami;
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczego6lnosci w zakresie zaopatrzenia w
energi¢ elektryczng przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow oraz usuwania $ciekow,
wody opadowej i odpadow;

3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;
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4) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

5) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

6) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

7) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy;

8) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Przyjete rozwigzania projektowe spelniaja warunki wynikajace z art. 74 ust. 1 i art. 75 ustawy Prawo
ochrony Srodowiska. Zapewniono oszczedne korzystanie z terenu lokalizujac inwestycje jedynie na
obszarze niezbednym do jej zrealizowania. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy
przedsiewzigcie jest zobowigzany uwzglgedni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac.
Zatozono, ze gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej wybudowaniu beda
spetniaty zapisy art. 16 ustawy O odpadach - nie bedzie powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza,
gleby, ro$lin lub zwierzat, nie bedzie powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach oraz wywotywaé

niekorzystnych skutkow dla terenow wiejskich.

11. Dostosowanie obiektu do oséb niepelnosprawnych

Zaprojektowano doj$cia i przejazdy bez barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.
Zaprojektowano miejsca postojowe dostosowane parametrami da osob niepetnosprawnych. Na
chodniki przy przej$ciu sugerowanym zastosowano elementy nawierzchni ostrzegawcze zolte

z wypustkami dla 0os6b niedowidzacych.

12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zakres oddziatywania inwestycji okreslono zgodnie z Art 3. pkt. 20 Prawo budowlane. Inwestycja
bedzie oddziatywac na dziatki objete inwestycja:

Jednostka ewidencyjna: 200101 1 Miasto Augustow

obreb 0005 m. Augustow dz. nr 344; 297/30; 302/4; 976/5; 297/17; 298/2; 297/25; 1162/5;
305

Podstawa formalno-prawna wlaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— Ustawa o drogach publicznych
wymagana odlegtos¢:

* dla obiektoéw budowlanych co do odleglosci od krawedzi jezdni (art.43),
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* dla urzadzen liniowych co do odlegtosci od krawedzi pasa drogowego (art. 42),

* dla placow zabaw i miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddw (art. 40),

Opracowal projektant:

inz. Renata Stankiewicz
PDL/0030/Z00D/04

mgr inz. Krzysztof Wandzioch
upr. PDL/0250/PWBS/21

mgr inz.arch Bartosz Marek Zylifiski
upr. 342/2016/PDOKK

mgr inz. Bartosz Lewon
upr. MAZ/0583/PWBE/16

mgr inz. Mariusz Citko
upr. PDL/0112/PWOT/11
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

wZagospodarowanie terenu przestrzeni wewngtrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie
wraz z przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej”

Kategoria obiektu: IV; XXV, XXVI

Adres: ul. 29 Listopada, ul. Przemystowa, ul. Armii Krajowe;j,
16-300 Augustow

Jednostka ewidencyjna: 200101 1 Miasto Augustow

Obreb, nr dzialki:

obreb 0005 m. Augustow— 344; 297/30; 302/4; 976/5; 297/17; 298/2; 297/25; 1162/5; 305

Nazwa Inwestora: Gmina Miasto Augustow
Adres Inwestora: ul. Miynska 35, 16-300 Augustow

Zespot projektowy:

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
inz. Renata Stankiewicz mgr inz.Przemystaw Galinski

drogowa PDL/0030/Z00D/04 WAM/0126/PWOD/10

sanitarna: mgr inz. Krzysztof mgr inz. Karol Wandzioch
Wandzioch upr. SUW 27/88 i SUW
upr. PDL/0250/PWBS/21 94/89

architektura: mgr inz.arch Bartosz Marek
Zylinski

upr. 342/2016/PDOKK

elektryczna: mgr inz. Bartosz Lewon -
upr. MAZ/0583/PWBE/16

teletechniczna: mgr inz. Mariusz Citko -
upr. PDL/0112/PWOT/11

Suwalki, 30.06.2022r.
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OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0. DANE OGOLNE
Kategoria obiektu: IV; XXV, XXVI

Inwestor: Gmina Miasto Augustow

Inwestycja: ,,Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewngtrzosiedlowej osiedla Przylesie w
Augustowie wraz 7 przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej”

Analizowane przedsigwziecie zlokalizowane jest w wojewoddztwie podlaskim, powiat suwalski,
gmina Miasto Augustow.
Zakres obejmuje przebudowe uktadu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni
wewnatrz osiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie.
w zakresie:

e wycinki drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja

e rozbiorki istniejacych nawierzchni utwardzonych

e rozbiorki murowanej obudowy smietnikowej, tymczasowych obiektéw garazowych

typu ,,blaszak™, parterowego budynku gospodarczego o wymiarach 21,6m x5,0m w
konstrukcji murowanej zlokalizowanego na wysokosci budynku nr 12

e przebudowa drog wewnetrznych:
jezdnie szer. podstawowa 5,0m z lokalnym przewgzeniem do 4,50m
chodniki 1 opaski utwardzone o zmiennej szerokoS$ci
miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 5,0m dla samochodow osobowych tacznie 119 (na 8
dziatkach)
miejsca postojowe o wymiarach 3,6m x 5,0m dla samochodow os6b niepelnosprawnych 11

e przebudowa zjazdoéw z drég publicznych powiatowych DP2539B, DP2526B

e przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej tj.
budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi, odprowadzajacymi wody
opadowe i roztopowe do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. 29 Listopada (studnia
,Di1”)

e przebudowa i remont sieci wodociggowej t].
- remont istniejgcego wodociggu z rur zel. DN80mm na odcinku ,A2” — ,W1"; ,W3” — ,HP2”
poprzez wymiane starego rurociggu na rury PE100 DN90x5,4mm SDR17 PN10.
- przebudowe istniejgcego wodociggu z rur zel. DN80mm na odcinkach ,A1” —,W1"; ,W1” —
»W4” — HP1”; ,W4” —, W5” poprzez wymiane starego rurociggu na rury PE100 DN110x6,6mm
SDR17 PN10.
- budowe nowego przytgcza do osiedla od ul. Armii Krajowej na odcinku ,Tr1” —,W5"” z rur
PE100 DN110x6,6mm SDR17 PN10.
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- remont odgatezien wodociggowych do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych poprzez
wymiane z rur zel. DN50mm na rury PE100 DN63/3,8mm SDR17 PN10.

- przebudowe i budowe nowych hydrantéw ppoz. zel. DN80mm nadziemnych 2 kpl. (,,HP1” i
»HP3”) oraz podziemnego 1 kpl. (,HP2”).

e remont studni na sieci kanalizacji sanitarnej

e budowa oswietlenia ulicznego

e przebudowa kolizji z siecig energetyczng

e przebudowa kolizji z siecig teletechniczng

e zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej pod funkcje terenow sportu i zabaw dla

dzieci

Zaprojektowano 2 miejsca pod funkcje terenow sportu 1 zabaw dla dzieci tj.
- na wysokos$ci budynku nr 10,12 1 1b, gdzie zlokalizowano boisko wielofunkcyjne o
wymiarach 29,0m x15,60m o nawierzchni z poliuretanu w ogrodzeniu panelowym wys.
4,0m z z mini placem zabaw 15,60m x3,0m o nawierzchni z poliuretanu pod urzadzenia
zabaw dla dzieci
- na wysokosci budynku 17 1 20 na bazie istniejgcego placu o nawierzchni bitumiczne;j
zlokalizowano teren utwardzony nawierzchnig z poliuretanu z przeznaczeniem pod
urzadzenia zabaw dla dzieci i teren zielony o nawierzchni trawiastej w eko-kracie

e clementy matej architektury:
- fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery.
- montaz nowych zadaszonych oston §mietnikowych

e nasadzenia drzew i krzewow

e oznakowanie pionowe

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem  inwestycji  jest ,,Zagospodarowanie terenu  przestrzeni
wewnatrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie wraz z przebudowa niezbednej
infrastruktury technicznej” Projekt obejmuje przebudowe wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej na terenie osiedla Przylesie |,
zlokalizowanego w Augustowie pomig¢dzy ulicami : 29 Listopada (DK16), ul. Przemystowa
(DP 2539B); ul. Armii Krajowej (DP 2526B)

2.1. Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny stanowia drogi wewngtrzne, powigzane z drogami publicznymi przez
zjazdy publiczne: do drogi powiatowej nr 2539B ul. Przemystowa drogi powiatowej nr DP
2526B ul. Armii Krajowej oraz do drogi Krajowej nr 16 ul. 29 Listopada.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja podiaczenia drog wewnetrznych osiedlowych i
zjazdow , zatoki postojowe prostopadle do jezdni oraz chodniki.
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2.2. Rozbiorki

Rozbidrki istniejgcych oston smietnikowych ( murowanych), tymczasowe obiekty garazowe
typu ,blaszak” oraz parterowy budynek gospodarczy o wymiarach 21,6m x5,0m w konstrukcji
murowanej (na wysokosci budynku nr 12) oraz rozbiorka nawierzchni bitumicznej i z trylinka,
kraweznikow , nawierzchni chodnika i zjazdéw oraz kolidujacych z inwestycja urzadzen sanitarnych,
elektrycznych i teletechnicznych podlegajacych przebudowie. Elementy przewidziane do rozbiorki
zostaty pokazane na PZT.

2.3. Odwodnienie

Odwodnienie poprzez wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowe] wg.

opracowania branzy sanitarne;.
2.4. Uzbrojenie terenu

Uzbrojenia terenu wg. opracowania branzy sanitarnej , elektrycznej i teletechniczne;.
3. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Calkowita pow. opracowania : 24616,0 m2

Catkowita pow. komunikacyjna: 11677,0 m2

Jezdnia, parkingi i zjazdy o nawierzchni z kostka betonowej: 5370,0 m2

Parkingi o nawierzchni przepuszczalnej z kraty Geosystem : 1700,0 m2

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowe;j : 3885,0 m2

Nawierzchnia z poliuretanu (boisko, plac zabaw): 722,0 m2

Tereny zielone 5000,0 m2

Pozostate powierzchnie istniejacego zagospodarowania 7939,0 m2
3.1. Rozwiazania funkcjonalno-materialowe
Zakresem opracowania objeto wykonanie nastepujacych asortymentdéw robot:

1. w niezbednym zakresie wycinki drzew i krzewdw w granicy opracowania
Usunigcie warstwy humusu , wyrdwnanie terenu pod urzadzenia komunikacyjne i place zabaw
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowe;j
Przebudowa i remont sieci wodociggowe;j
Remont studni kanalizacji sanitarnej
Przebudowa kolidujacych sieci energetycznych
Przebudowa kolidujacych sieci teletechnicznych

Ustawienie kraweznika i obrzezy betonowych

A e AN S

Budowa jezdni i chodnika z kostki betonowej ,,8”
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10. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C50/30 o uziarnienia 0/31,5mm,

11. Wykonanie nawierzchni przepuszczalnych parkingdéw z eko kraty

12. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem panelowym wys. 4,0m

13. Budowa placu zabaw z wyposazeniem

14. Montaz elementéw malej architektury tj. obudowy $mietnikow -wiaty, kosze na $mieci, fawki

parkowe, stojaki na rowery

15. Zamontowanie oznakowania pionowego

16. Nasadzenia zieleni urzadzonej — drzewa i krzewy

17. Uporzadkowanie terenu, humusowanie, obsianie trawa
Wysokosciowo drogg dopasowano do uktadu istniejacego zagospodarowania terenow przylegtych oraz
zjazdow na drogi publiczne z niewielka korektg wysokos$ciowa wynikajaca z konstrukcji drogi. Przyjeto

podstawowy spadek poprzeczny dwustronny 2% i jednostronny o wartosci 2% .

3.2. Charakterystyka podloza i podbudowy

Podloze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia drogi powinno by¢ prawidlowo zageszczone i rowne.
Jako W-we podbudowy nalezy wykona¢ z mieszanki C50/30.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie zalacznika Nr 4 1 5 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz.
430), badania podtoza gruntowego, klas¢ ulic 1 kategorie ruchu.

Kategoria ruchu ustalona zastata jako KR1.

glebokosci przemarzania dla m. Augustow = 1,40 m

- dostosowanie podtoza do G1 (E2>80MPa) ,

W przypadku kategorii ruchu KR1 warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy konstrukcji
nawierzchni, zaprojektowane tacznie, powinny zapewnia¢ uzyskanie no$nosci E2> 80 MPa.

3.3. Konstrukcja nawierzchni komunikacyjnych

konstrukcja nawierzchni drég wewnetrznych zaprojektowano dla ruchu lekkiego KR-1

nawierzchnia z kostki betonowe;j

Zaprojektowano drogi wewnetrzne utwardzone o nw. parametrach
Jezdnia i miejsca dla niepelnosprawnych:

e kostka betonowa brukowa kolor szary, - gr.8cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa- gr. 3-5cm,
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e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm
e Kruszywo stabilizowane cementem C3/4, Rm=2,5MPa — gr. 15cm
e Warstwa odcinajaca z piasku sredniego - gr.5,0cm
Miejsca postojowe:

e Krata geo SYSTEM G5 max - gr.5cm,
e  Wypehienie kruszywem kamiennym lub humus z trawa
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15cm
e Kruszywo naturalne 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie — gr. 15cm
e Warstwa odcinajaca z piasku $redniego - gr.5,0cm
Zjazdy:

e kostka betonowa brukowa kolor grafit, - gr.8cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3-5cm,

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
Mechanicznie - gr. 15cm

e Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa — gr. 15cm

e Warstwa odcinajaca z piasku sredniego - gr.5,0cm

Chodniki:

e kostka betonowa brukowa kolor szary, - gr.8cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3-5cm,
e Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm

Krawezniki
Krawezniki betonowe, uliczne, 15x30x100cm ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.5cm na tawie betonowej z oporem z betonu cementowego B-15. Spoiny
zamulone podsypka cementowo-piaskowa. Na potaczeniu jezdni i parkingow (zjazdow)
kraweznik najazdowy 15x22x100cm

Wysokos¢ kraweznikow najazdowych na zjazdach i parkingu w stosunku do jezdni +
4cm, na przejs$ciach dla pieszych 0 cm. Kraweznik ograniczajacy jezdnie i parkingi
wysoki +12cm.

Obrzeza

Obrzeza betonowe, 8x30x100cm. ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr.5cm.

3.4. Konstrukcja nawierzchni boiska i placu zabaw

Nawierzchnia boiska i placu zabaw poliuretanowa przepuszczalna dla wody jednowarstwowa
typu EPDM o grubosci 13 mm na warstwie elastycznej gr. 35mm typu ET z odwodnieniem
powierzchniowym.
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Podbudowa dynamiczna na podtozu z kruszywa C50/30 gr. 15cm , warstwa kruszywa
naturalnego gr. 10cm . Podloze, na ktérym ma by¢ ukladana nawierzchnia poliuretanowa
powinno by¢ wzmocnione zgodnie z projektem, jednorodne, prawidlowo zageszczone i rowne.
Nawierzchnia boiska obramowana obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie
betonowej z betonu C8/10. Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na teren
zielony.

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego o wys. min 4,0m systemowe panelowe wykonane z
pretow pionowych o $rednicy min. @ 5 mm i poziomych ceownikow zimno gigtych o
wymiarach 20 x 5 x 2 mm. Powstate oczko ma wymiar 50 x 200mm (100mm), szeroko$¢ paneli
2500 mm. System montazu do stupka za pomoca obejmy z plaskownika 60x40. Elementy
ogrodzenia cynkowane i malowanej proszkowo w kolorze RAL (zielen). Montaz zgodnie z
karta techniczng 1 wytycznymi producenta systemu. Ogrodzenie wyposazone w brame
rozwieralng szer. 3,0m i 2 furtki szer. min.1,0m. Dopuszcza si¢ stosowanie furtki w skrzydle
bramowym oraz inne systemy ogrodzenia przy zachowaniu podstawowych wymiaréw
ogrodzenia i parametrow technicznych.

4. 0 Elementy malej architektury, wyposazenie placow zabaw

Na obszarze objetym budowa znajduja si¢ murowane obudowy $mietnikowe podlegajace
rozbidrce, tymczasowe obiekty garazowe typu ,blaszak” podlegajace rozbidrce oraz na
wysokosci budynku nr 12 parterowy budynek gospodarczy o wymiarach 21,6m x5,0m w
konstrukcji murowanej, ktory rowniez podlega rozbiorce. W osiedlu obecnie jest teren
utwardzony z nawierzchni bitumicznej wykorzystywany do gier sportowych. Na bazie tego
terenu planowany jest plac zabaw z elementami matej architektury. Teren po rozbidrce budynku
gospodarczego zostanie zagospodarowany pod boisko wielofunkcyjne z mini placem zabaw.
W ramach projektu przewidziano rozbiorke istniejacych oston $mietnikowych ( murowanych)
1 montaz nowych zadaszonych oston §mietnikowych ujednoliconych ksztattem i kolorystyka
dla calego obszaru. Obudowa jest w lekkiej konstrukeji stalowej, montowanej do utwardzonego
podioza nawierzchni.

W projektowanym obszarze wystepuja tereny przeznaczone pod rekreacje, gdzie
zlokalizowane beda urzadzenia placu zabaw typu, hustawka , piaskownica oraz teren ze
sztucznej nawierzchni przeznaczony do gier sportowych.

Treny sportu 1 zabaw dla dzieci

Zaprojektowano 2 miejsca pod funkcje terendw sportu i zabaw dla dzieci.

e na wysokosci budynku nr 10,12 i 1b, gdzie zlokalizowano boisko wielofunkcyjne
o wymiarach 29,0m x15,60m nawierzchni z poliuretanu i 15,60m x3,0m o
nawierzchni z poliuretanu pod urzadzenia zabaw dla dzieci.

e Na wysokos$ci budynku 17 i 20 na bazie istniejacego placu o nawierzchni
bitumicznej zlokalizowano teren utwardzony nawierzchnig z poliuretanu z
przeznaczeniem pod urzadzenia zabaw dla dzieci, teren zielony nawierzchnia
trawiasta w eko-kracie i elementy matej architektury.
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4.1 Obudowy $mietnikow

W ramach projektu przewidziano rozbidrke istniejagcych oston $mietnikowych ( murowanych)
1 montaz nowych zadaszonych oston §mietnikowych ujednoliconych ksztattem i kolorystyka
dla calego obszaru. Obudowa jest w lekkiej konstrukcji stalowej, montowanej do utwardzonego
podtoza o nawierzchni z kostki betonowe;.
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4.2. elementy malej architektury

- stojak na rowery

-lawki
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1.3.Wyposazenie placu zabaw

Zestawy na plac zabaw:

1. WALL HOLLA
Wymiary: 125 x 805 cm
Wysoko$¢: 490 cm
Strefa bezpieczenstwa: 52,40 m2
Liczba uzytkownikow: 21 oséb
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2. tablica aktywno$ci
MUZYCZNE KWIATY
Wymiary:90 x 80 cm
Powierzchnia zderzenia: - cm
Wysokosé: 120 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: - cm

QO ® ©

3 ubythawnikdw HiC= Om L lat 1 =0,8m 2 =0,8m 3 1, Im Axd
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3. KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI
Wymiary:150 x 150 cm
Powierzchnia zderzenia: 550 x 550 cm
Wysokos$¢: 85,5 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku:45 cm
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4. Hustawki

4.1 HUSTAWKA WAHADEOWA METALOWA PODWOINA —2,5M
Wymiary: 204 x 330 cm

Powierzchnia zderzenia: 750 x 298 cm

Wysokosé: 239 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku:128 cm

0EE
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4.2. HUSTAWKA WAHADLOWA METALOWA POJEDYNCZA - 2,3M
Wymiary: 204 x 180 cm
Powierzchnia zderzenia: 750 x 175 cm
Wysokos¢: 239 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku:128 cm
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4.3 HUSTAWKA WAHADLOWA METALOWA

Dtugosé 2,70m

Szerokos$¢ 0,36m

Wysokos¢ swobodnego upadku0,99m
strefa bezpieczenstwa 12,3m2
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5. OSA
Wymiary: 331 x 207 cm
Powierzchnia zderzenia: 581 x 507 cm
Wysokos¢:200 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku:90 cm

507
207
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6. PIASKOWNICA SZESCIOKATNA Z BALI
Wymiary: 240 x 208 cm
Powierzchnia zderzenia: 540 x 508 cm
Wysokosé: 30 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 30 cm

540
240
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7. BUSIK JEEP

Wymiary: 249,6 x 142,4 cm
Powierzchnia zderzenia:549,6 x 442,4 cm
Wysokosé: 159,3 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku:40 cm

142.4

442.4
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Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow (marka,
znak towarowy, producent, dostawca urzgdzen i materiatow), Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie
urzgdzen i materiatdw réwnowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktdére
zagwarantujqg realizacje robdt zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyZej wymienionych
dokumentach okreslajgcych zakres dokumentacji projektowe;.

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w dokumentacji projektowe;j stuzg
okresleniu_wtasciwosci i wymogdow technicznych oraz spetnieniu _pozgdanych przez projektanta
wymagan estetycznych zatozonych w dokumentacji projektowe;.

5.0. Infrastruktura techniczna:

Kanalizacja deszczowa — wg. opracowania branzowego :
Sie¢ kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela sieci tj. Miasto

Augustow i1 generalna Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad w Biatymstoku. Przylacze do sieci
zlokalizowanej w ul. 29 Listopada ( dz. nr 385/1 1 297/27) stanowi odrebne zgloszenie do Wojewody
Podlaskiego , przejscie pod ul. Przemystowa (dz. nr 344 ) i droga gruntowa Miasta Augustow (dz. nr
385/5) stanowi odrebne zgtoszenie do Starosty Powiatu Augustowskiego.

Kanalizacja sanitarna — wg. opracowania branzowego :
Sie¢ kanalizacji sanitarnej podlega remontowi studni zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela

sieci tj. Wodociagi i Kanalizacje Miejskie Sp. z 0.0. w Augustowie.

Sie¢ wodociagowa , przylacza — wg. opracowania branzowego :
Sie¢ wodociagowa podlega przebudowie i remontowi oraz budowa nowych przylaczy zgodnie z

warunkami wydanymi przez wlasciciela sieci tj. Wodociagi i Kanalizacje Miejskie Sp. z 0.0. w
Augustowie.

Sieé elektroenergetyczna — wg. opracowania branzowego :
Przebudowa kolidujacych sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez wilasciciela sieci tj. PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok

Oswietlenie uliczne, o$wietlenie terenu — wg. opracowania branzowego :
Budowa os$wietlenia zgodnie z warunkami wydanymi przez wlasciciela sieci tj. Miasto Augustéw

Sieé teletechniczna — wg. opracowania branzowego :
Przebudowa kolidujacych sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez wlasciciela sieci tj.Orange Polska
S.A i Multi Media Polska S.A.

6. 0 Zielen.
Teren jest czgsciowo zadrzewiony, przewaga drzew liSciastych. Drzewa sa w ztym stanie technicznym
i bedg podlegaly wycince na podstawie odrgbnej decyzji. W ramach rekompensaty planowane sa nowe

nasadzenia drzew i krzewow, co znacznie poprawi estetyke w otoczeniu budynkéw 1 ciggdw
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komunikacyjnych. W ramach inwestycji przewidziano wycinke 43 szt. istniejagcego zadrzewienia.
Zaprojektowano nasadzenia rekompensacyjne wg. projektu nasadzen:

12 szt. lipa drobnolistna

18szt. robinia Malgorzaty

66 szt. robinia akacjowa

33 szt. wisnia pitkowana royal burgundy

100 szt. tawula szatra (krzewy)

Pozostatly teren zostanie zahumusowany i obsiany trawa.

7. 0 Wytyczne realizacyjne.

Po zakonczeniu budowy, =zakonczeniu uzbrojenia terenu i robot nawierzchniowych oraz
uporzadkowaniu terenu, Inwestor winien niezwtocznie zapewni¢ wykonanie bezposrednich pomiaréw
inwentaryzacyjnych na osnowe geodezyjna przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego i uzupetienie

istniejacej mapy zasadnicze;j.

Opracowat:
inz. Renata Stankiewicz

PDL/0030/Z00D/04

mgr inz.arch Bartosz Marek Zylifski
upr. 342/2016/PDOKK
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa:

wZagospodarowanie terenu przestrzeni wewngtrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie
wraz 7 przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej”

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
inz. Renata Stankiewicz mgr inz.Przemystaw Galinski

drogowa PDL/0030/Z00D/04 WAM/0126/PWOD/10

sanitarna: mgr inz. Krzysztof mgr inz. Karol Wandzioch
Wandzioch upr. SUW 27/88 i SUW
upr. PDL/0250/PWBS/21 94/89

architektura: mgr inz.arch Bartosz Marek
Zylinski

upr. 342/2016/PDOKK

elektryczna: mgr inz. Bartosz Lewon -
upr. MAZ/0583/PWBE/16

teletechniczna: mgr inz. Mariusz Citko -
upr. PDL/0112/PWOT/11

Suwalki, 30.06.2022r.
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PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt

Nazwa zamierzenia budowlanego:

wZagospodarowanie terenu przestrzeni wewngtrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie

wraz z przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej”

Kategoria obiektu: IV; XXV, XXVI

Adres: ul. 29 Listopada, ul. Przemystowa, ul. Armii Krajowe;j,
16-300 Augustow

Jednostka ewidencyjna: 200101 1 Miasto Augustow

Obreb, nr dzialki:

obreb 0005 m. Augustow— 344; 297/30; 302/4; 976/5; 297/17; 298/2; 297/25; 1162/5; 305

Nazwa Inwestora: Gmina Miasto Augustow
Adres Inwestora: ul. Miynska 35, 16-300 Augustow

Zespot projektowy:
BRANZA PROJEKTANT Podpis
ASYSTENT
inz. Renata Stankiewicz
drogowa PDL/0030/ZO0OD/04

sanitarna:

mgr inz. Krzysztof Wandzioch
upr. PDL/0250/PWBS/21

architektura:

mgr inz.arch Bartosz Marek Zylifiski
upr. 342/2016/PDOKK

elektryczna:

mgr inz. Bartosz Lewon
upr. MAZ/0583/PWBE/16

teletechniczna:

mgr inz. Mariusz Citko
upr. PDL/0112/PWOT/11

Suwalki, 30.06.2022r.
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1. Zakres robot.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektéw przedstawia si¢ nastgpujaco:
I. zdjecie humusu
II. roboty rozbiorkowe
II1. roboty ziemne, wykopy/nasypy/
IV.wykonanie robdt nawierzchniowych:
e ustawienie krawgznika, obrzezy
e wykonanie podbudowy z kruszywa
e wykonanie podbudowy 1 nawierzchni z kostki betonowe;j
e wykonanie nawierzchni parkingéw z geokraty wypelnionej kruszywem
e wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw
V. wyposazenie
* wykonanie ogrodzenia boiska
* montaz urzadzen na placu zabaw
* montaz wiaty Smietnikowej, lawek, koszy na §mieci
VI. humusowanie obsianie trawg, nasadzenia drzew 1 krzewow
VII. Oznakowanie pionowe wg. statej organizacji ruchu
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W granicach opracowania wystepuja obiekty budowlane: budynki wielorodzinne,
garaze, .
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
W  granicach opracowania nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robdt
budowlanych.
Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas realizacji w/w robot budowlanych

nalezy zaliczy¢:
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a) przysypanie budowlanymi przy robotach budowlanych z udzialem maszyn
budowlanych takich jak tadowarki, spycharki, samochody samowytadowcze itp.

b) najechanie, kolizje drogowe przy transporcie materiatow i pracy sprzg¢tu budowlanego

c) porazenie pradem

5.  Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Kazdy pracownik przed przystapieniem do pracy powinien uczestniczy¢ w okresowych
szkoleniach BHP. Ponadto, kierownik robot przed kazdym nowym rodzajem robot, powinien
udzieli¢ instruktazu na temat bezpiecznego wykonywania poszczegdlnych asortymentow robot,
o bezpiecznym sposobie ich wykonywania oraz zwrocenia uwagi na szczegolnie niebezpieczne
sytuacje mogace pojawié si¢ przy wykonywaniu tych robot.

6.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét.

Do srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

1) niedopuszczania do pracy pracownikéw, nie posiadajacych do jej wykonywania
wlasciwych kwalifikacji, umiejetnosci, odpowiedniego stanu zdrowia, dostatecznej
znajomosci przepisow 1 zasad BHP oraz wymagania:

e posiadania od 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie uprawnien
zgodnych z wymogami prawa budowlanego,

e posiadania przez kierowcow — prawa jazdy i $wiadectwa kwalifikacyjnego, a
kierowcow samochodow do przewozu materialdéw niebezpiecznych — prawa jazdy
odpowiedniej kategorii oraz §wiadectwo ADR,

e posiadania przez obstuge urzadzen dzwigowych — s§wiadectwa UDT,

e posiadania przez operatoréw maszyn budowlanych i drogowych — uprawnien
odpowiedniej klasy do obstugi odpowiedniej maszyny.

2) prowadzenia szkolen w zakresie BHP i ppoz oraz udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.
Szkolenie BHP 1 p.poz prowadzi¢ w oparciu o program szkolenia zawarty
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z zm.).
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3) wymagania aby wszystkie urzadzenia reczne, elektryczne, maszyny i urzadzenia posiadaty
certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnos$ci z polskimi normami.

4) wyposazania kazdego pracownika budowy w sprzgt ochrony osobistej stosownie do
stanowiska pracy i zagrozen na nim wystepujacych:

e uprzaz ochronng przed upadkiem z wysokosci,

e helm ochronny,

e kamizelke ostrzegawcza,

e obuwie ochronne (wzmocniony nosek 1 wktadka antyprzebiciowa),
e rekawice ochronne,

e okulary ochronne,

e ochronniki stuchu,

5) wyposazania kazdego pracownika budowy w odziez robocza i sprzet ochrony osobistej
posiadajacej certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi
normami.

6) Pierwsza pomoc. Na budowie powinny by¢ apteczki przenosne, instrukcje udzielania

pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy:

o nr telefonu do pogotowia ratunkowego,
o nr telefonu do strazy pozarnej,
o nr telefonu do policji.

Dokumenty zwigzane:
— ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz

(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126.);
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty o ktérych mowa w art.33 ust.2pkt.1ustawy

Nazwa zamierzenia budowlanego:

wZagospodarowanie terenu przestrzeni wewngtrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie
wraz z przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej”

Kategoria obiektu: IV; XXV, XXVI

Adres: ul. 29 Listopada, ul. Przemystowa, ul. Armii Krajowe;j,
16-300 Augustow

Jednostka ewidencyjna: 200101 1 Miasto Augustow
Obreb, nr dzialki:

obreb 0005 m. Augustow— 344; 297/30; 302/4; 976/5; 297/17; 298/2; 297/25; 1162/5; 305

Nazwa Inwestora: Gmina Miasto Augustow
Adres Inwestora: ul. Miynska 35, 16-300 Augustow

Suwalki, 30.06.2022r.
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Dokumenty wyjsciowe do projektowania:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 sporzadzona przez firme Geodezja
Pozniakowski i Syn , Rynek Zygmunta Augusta 27, 16-300 Augustow

Protokdét Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.76.2022

Warunki usuniecia kolizji nr 6/RE5/2021/1188 z dnia 12.02.2021r. PGE Dystrybuzja S.A.
Oddziat Biatystok RE Suwatki.

Warunki techniczne Orange S.A. nr TTISKU/1975/1B/22 z dnia 21.01.2022r., 20-093 Lublin ul.
Chodzki 10

Warunki techniczne i uzgodnienie dokumentac;ji z dnia 22.02.2022r. Multi Media Polska S.A.,
19-300 Etk ul. Armii Krajowej 9

Warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowej wraz z przytgczami do istniejgcych
budynkéw, L.dz. 580/2022 WiKM Sp. zo 0. w Augustowie , 16-300 Augustéw , ul. Filtrowa 2
Uzgodnienie nr 69/DT/2022 z dnia 06.07.2022r L.dz. 647/2022. dokumentacji projektowej w
zakresie branzy sanitarnej WikKM Sp. zo 0. w Augustowie , 16-300 Augustéw , ul. Filtrowa 2
Warunki techniczne nr 1.7021.1.3.2022 z dnia 20.01.2022r. Gmina Miasto Augustéw do
projektowania sieci kanalizacji deszczowej

Zgoda na wtgczenie sieci KD do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej GDDKiA Oddziat
w Biatymstoku pismo nr O/BI.Z-3.4341.242.2021.mpa z dnia 04.01.2022r.

Decyzja nr L/74/2022 z dnia 24.05.2022r. GDDKIiA znak. O/BI.Z.-3.4341.50.2022.bma. na
lokalizacje — przytgczenie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 16
ul.29 Listopada w Augustowie, dz. nr geod. 385/1i297/27 obreb 5 .

Decyzja nr Dz.T.4020.37/2022 z dnia 19.05.2022r. na lokalizacje w pasie drogowym ulicy
powiatowej nr 2539B Przemystowa (nr ew. 344) w msc. Augustow sieci kanalizacji deszczowej
metoda przewiertu

Decyzja nr Dz.T.4020.49/2022 z dnia 22.06.2022r. na lokalizacje w pasie drogowym ulicy
powiatowej nr 2526B Armii Krajowej (nr ew. 305) w msc. Augustow przytgcza wodociggowego
Decyzja nr Dz.T.4020.48/2022 z dnia 21.06.2022r. na lokalizacje w pasie drogowym ulicy
powiatowej nr 2526B Armii Krajowej (nr ew. 305) w msc. Augustow energetycznej linii
kablowej SN 15KV

Decyzja nr Dz.T.4022.10/2022 z dnia 10.05.2022r. na przebudowe istniejgcego zjazdu w pasie
drogowym ulicy powiatowe]j nr 2539B Przemystowa (nr ew. 344) w msc. Augustow

Decyzja nr Dz.T.4022.15/2022 z dnia 21.06.2022r. na przebudowe w pasie drogowym ulicy
powiatowej nr 2526B Armii Krajowe] (nr ew. 305) w msc. Augustéw istniejgcego zjazdu
indywidualnego (nr 1) i istniejgcego zjazdu publicznego (nr2)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

miasta Augustow zwanego ,,Zarzecze II” dla terenow obejmujacych czes¢ dzielnicy

,Zarzecze” oraz ,,0Osiedle Przylesie” (Dz.U.Woj.Podlaskiego Nr 178 z dn. 1 lipca 2006
r. poz. 1661); Uchwata: MPZP Nr: XXXV/327/06; Data uchwalenia: 2006-05-30
Dziennik urzedowy: Wojewodztwa Podlaskiego Nr 178 z dn. 1 lipca 2006 r. poz. 1661




