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Zasady prowadzenia i warunki korzystania z ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode
oraz zbiorowego odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Miasta Augustéw okresla Regulamin
Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekéw dostepny w siedzibie WiKM Sp. z 0.0. i na stronie
internetowe] www.wodociagi-augustow.ns48.pl oraz Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg | zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2020r. poz. 2028).

I WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA SIECI WODOCIAGOWEJ
NA OSIEDLU PRZYLESIE W AUGUSTOWIE WRAZ Z PRZYtACZAMI
DO ISTNIEJACYCH BUDYNKOW:

1. Miejsce wigczenia do sieci wodociggowej: W celu zapewnienia ciagtosci dostawy wody osiedle nalezy
zasili€ z trzech réznych odcinkow sieci wodociggowej. Wigczenie nalezy wykonaé do:

a) istniejace;j sieci wodociggowej z rur zeliwnych @ 80 wyprowadzonej z sieci wodociggowej @ 200 mm
w ul. 29 Listopada, w miejscu oznaczonym jako ,W1".

b) istniejgcej sieci wodociggowej z rur zeliwnych @ 100 mm w ul. Armii Krajowej, w miejscu
oznaczonym jako , Tr1"

c) istniejgcej sieci wodociggowej z rur PCV @ 110 mm w ul. Przemysfowej, w miejscu istniejgcego wezia
wif2,

2. Sie¢ wodociggowg nalezy projektowaé po trasie istniejgcej sieci. Sieci wodociggowe oraz przylacza
znajdujace sie pod projektowanym boiskiem i placem zabaw nalezy zaprojektowaé
poza granica tych obiektéw lub przeprowadzié pod nimi w rurach ostonowych.

3. Sposob podtgczenia do istniejgcych sieci wodociggowych: Wigczenia wykonaé jako wezet rozgatezny
za pomocg trojnika zeliwnego kotnierzowego z zasuwami odcinajgcymi wraz z obudowg i skrzynka
uliczng.

4. Materiat i Srednica projektowanej sieci wodociggowej: rury PE HD SDR17 o $rednicy min. @ 110 mm.

5. Materiat | srednica projektowanych przytgczy wodociggowych: rury PE HD SDR17 o $rednicy wedtug
wyliczen.

6. Przytacza wodociggowe do budynkéw mieszkalnych nalezy projektowac po trasie istniejgcych przytgczy
zgodnie z zatagczonym planem sytuacyjnym. -

7. Na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ hydranty p.poz. typu nadziemnego z podwojnym
zabezpieczeniem lub typu podziemnego o s$rednicy @ 80 mm, rozmieszczone zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz na koricowkach rurociggow.

Wezly rozgatgzne do hydrantéw p.poz. wykona¢ za pomocg tréjnikéw zeliwnych kotnierzowych,
Z zasuwg odcinajgcg oraz z obudowg i skrzynka uliczna.

8. Zasuwy wodociggowe znajdujgce sie w zakresie przebudowy, nalezy wyregulowac i zabezpieczy¢
skrzynkami ulicznymi zabudowanymi na poziomie jezdni/chodnika.

9. Armatura odcinajgca, tj. zasuwy odcinajace liniowe, w weztach rozgateznych, zasuwy do przylaczy
domowych oraz hydranty produkcji AVK, Hawle lub rownowazne.

10.Zagtgbienie przewodéw sieci wodociggowej oraz przytaczy w gruncie powinno uwzglednia¢ strefe
przemarzania gruntu dla okreslonego regionu.

11.Sie¢ wodociagowg po wybudowaniu nalezy poddaé prébie ci$nieniowej w obecnosci przedstawiciela
WIKM Sp. z 0.0. w Augustowie, ktory sporzgdzi pisemny protokdét z przeprowadzonej proby — cisnienie
prébne 0,9 MPa.




12.Do odbioru sieci wodociggowej nalezy przedstawi¢ badania laboratoryjne jakosci wody w zakresie
bakteriologicznym.

13.Spotka zapewnia dostawe wody w wymagane; ilosci i pod odpowiednim ci$nieniem dla celéw bytowo
-gospodarczych. Spétka nie ponosi odpowiedzialnosci za wydajnos¢ oraz ci$nienie wymagane do
celéw pozarowych znajdujgce sig w sieci wodociggowej lub w wewnetrznych instalacjach p.poz.

II.  WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA OSIEDLU PRZYLESIE W AUGUSTOWIE:

1. Istniejgce studnie sanitarne na kolektorze kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowa¢ do wysokosci
poziomu wybudowanych drog, chodnikow, parkingéw itp., a uszkodzone kominy wiazowe, pokrywy
studni i witazy wymienic. W przypadku lokalizacji studni w zielencu, zaprojektowa¢ zwienczenie
w postaci zwezki redukcyjnej. Zwiericzenie studni w postaci pokrywy z pierécieniem odcigzajgcym
w terenie najazdowym.

Regulacje przeprowadzi¢ na pierscieniach regulacyjnych (nie wyrazamy zgody na cegly, kostki
chodnikowe itd.).

2. W istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej oznaczonej jako ,Sistn.” na zatgczonym planie sytuacyjnym
nalezy zaprojektowac i wykonac kinete o wysokosci 2 wysokosci kanatu.

.  OGOLNE WARUNKI PODCZAS PROWADZENIA ROBOT:

1. Podczas prowadzenia robot drogowych nalezy zabezpieczy¢ przed  uszkodzeniem,
zasypaniem lub zaasfaltowaniem, istniejgce urzgdzenia wodno-kanalizacyjne takie jak wiazy
do studzienek kanalizacyjnych oraz skrzynki uliczne zasuw wodociggowych.,

2. Szczegodlng uwage nalezy zwraca¢, aby podczas korytowania jezdni i wykonywania podbudowy,
nie zsuwac piyt pokrywowych studzienek oraz wiazow studziennych co powoduje zasypywanie
studzienek i rurociggéw kanalizacyjnych oraz aby nie zerwa¢ obudowy zasuwy lub skrzynki ulicznej.
W przypadku dokonania w/w uszkodzen nalezy je niezwiocznie naprawic.

3. Sposdb wykonywania naprawy uszkodzonych urzgdzen oraz lokalizacje urzgdzen przed potozeniem
nawierzchni jezdni i chodnikow nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem Zakiadu Wodociggdw i Kanalizacji
WiKM w Augustowie Tel. 87 644 52 11.

4. Jednocze$nie zwracamy szczego6lng uwage na ponoszong petng odpowiedzialnos¢ wykonawcy robdt
za potencjalne uszkodzenia sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarne] oraz urzgdzen
z nimi zwigzanymi, wyrzadzone podczas prowadzenia prac zwigzanych z budowg drog.

5. W zwigzku z tym, ze Spoétka posiada swoje urzgdzenia w zakresie przebudowywanych ulic, prosimy
o uczestnictwo w radach budowy i powiadomieniu Spétki o terminach odbioréw czesciowych
i terminie korncowego odbioru prowadzonych robét.

6. Po zakonczeniu robét drogowych nalezy wykonaé inspekcje TV sieci kanalizacji sanitarnej znajdujace
sie w zakresie przebudowywanych ulic i 1 egzemplarz dostarczy¢ do siedziby Spotki przed dokonaniem
odbioru kofcowego prowadzonych robét wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna,.

7. Po dokonaniu odbioru koricowego 1 egzemplarz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
nalezy przekaza¢ do WiKM Sp. z 0.0. w Augustowie.

IV. WARUNKI OGOLNE:

Wykonac¢ dokumentacje projektows sieci zgodnie ustawg Prawo Budowlane.
. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w zakresie rozwigzarn technicznych i przebiegu trasy
w WIiKM Sp. z 0.0. w Augustowie,
Podczas projektowania ciggéw pieszo-jezdnych nalezy uwzgledni¢ lokalizacje istniejgcych
urzadzeni na sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Niedopuszczalnym jest projektowanie
w taki sposéb, aby istniejgce zasuwy, hydranty, studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej
znalazly sie w kraweznikach oraz w poblizu latarni i innych elementach infrastruktury drogowe;j.
3. Uzgodni¢ wejscie w teren z wiascicielami posesji, przez ktére przebiega¢ bedzie inwestycja
oraz ustanowi¢ stuzebnos¢ gruntowg polegajgcg na prawie przesylu na czas nieokreslony w zakresie
niezbednym do posadowienia, konserwacji, utrzymania, modernizacji, przebudowy, wymiany,
odbudowy Ww razie zniszczenia i usuwania awarii, z dokonaniem notarialnego wpisu
do ksiegi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomaosci.
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4. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest dokonaé zgtoszenia do WiKM
Sp. z 0.0. w Augustowie na co najmniej 3 dni przed ich rozpoczeciem.

W zgtoszeniu nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robét budowlanych oraz termin
ich rozpoczecia - do zgtoszenia nalezy dofgczy¢ egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowej.

W przypadku zgtoszenia zamiaru wykonania sieci wodociggowej w organie administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (tj. w Starostwie Powiatowym), nalezy dotgczyé
kopig tego zgtoszenia oraz dokumentacje projektows sieci zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

5. Roboty montazowe przy budowie sieci moze wykona¢ osoba posiadajgca wymagane uprawnienia
budowlane lub prowadzgca roboty montazowe pod nadzorem osoby posiadajgcej takie uprawnienia.

W przypadku koniecznosci wejécia w pas drogowy Inwestor uzyska zezwolenie/decyzje zarzadcy drogi
na zajecie pasa drogowego.

6. Inwestor przed zasypaniem sieci ma obowigzek zglosi¢ je do odbioru czesciowego
pod rygorem odmowy dokonania koricowego odbioru technicznego. Odbiordw dokonuje
przedstawiciel WiKM w Augustowie, ktéry sporzgdza pisemny Protokét oraz dokumentacje zdjeciowg
wykonanych robot.

Do protokotu odbioru sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy dotgczyé:
a) inwentaryzacje powykonawcza,

b) protokot z badan laboratoryjnych wody,

c) protokot z inspekcji TV kanalizacji sanitarne;j,

7. Po dokonaniu odbioru czgsciowego sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przez WiKM
w Augustowie nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i 1 egzemplarz przekazaé
do WiKM.

8. Inwestor zobowigzany jest do uiszczenia optat z tytutu umieszczenia urzadzer infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym.

Waznos¢ warunkoéw technicznych uptywa po okresie 2 lat od daty wydania i stanowig
one integralng czes¢ dokumentacji projektowej.
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