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WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA OSIEDLU
PRZYLESIE W AUGUSTOWIE

Ze wzgledu na aktualizacje rozwigzan projektowych Burmistrz Miasta Augustowa
okresla nowe warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej dla osiedla
,Przylesie” w Augustowie.

1. Nalezy zaprojektowac nowg siec¢ kanalizacji deszczowej w obrebie planowanej inwestycji.
Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z terenu inwestycji nalezy zrealizowac
poprzez zaprojektowanie kolektora deszczowego w kierunku istniejgcego kolektora na
dziatce nr 385/1 z ujéciem do Kanatu Bystrego zlokalizowanym na dziatce nr 386/2.

2. Istniejgcy kolektor zlokalizowany na dziatce 385/1 nalezy w razie koniecznosci
przebudowac, dostosowujac jego Srednice do zwiekszonego obszaru zlewni, zapewniajac
jednoczesnie odprowadzenie wéd opadowych z korpusu ul. 29 Listopada jak w obecnym
ksztatcie.

3. Witaczenie projektowanej sieci deszczowej do istniejgcego kolektora nalezy wykonac jako
szczelne z wykorzystaniem studni o rzednych 123,64/122 58.

4. Projektowana sie¢ deszczowa powinna zapewni¢ odprowadzenie wod z terendw
utwardzonych osiedla, tj. z drég dojazdowych oraz placéw postojowych.

5. Sie¢ deszczowa nalezy zaprojektowac w technologii rur szczelnych z tworzyw sztucznych
klasy min. SN 8, tgczonych na uszczelke gumowa. Srednice rur nalezy dobraé zgodnie z
obliczeniami dla danej zlewni.

6. Naleiy zastosowac studnie rewizyjne z kregéw betonowych d=1200mm, z dnem
prefabrykowanym, zwiefczone stozkiem betonowym i wtazem zeliwnym typu ciezkiego.
W studniach rewizyjnych nalezy zastosowac osadniki o gtebokosci h=0,5m.

7. Wody opadowe i roztopowe nalezy wprowadzi¢ do projektowane]j sieci deszczowe;j
poprzez wpusty deszczowe rozlokowane zgodnie z uksztattowaniem projektowanego
terenu.

8. Nalezy zastosowac studzienki sciekowe uliczne betonowe d=500mm z prefabrykowanym
dnem, osadnikiem, bez syfonu, zwienczone pierscieniem odcigzajgcym oraz wpustem
zeliwnym uchylnym typu ciezkiego.

9. Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i warunki
techniczne od gestoréw istniejgcej infrastruktury (w tym drogowej) oraz przewidziane
prawem pozwolenia zwigzane z wykonaniem przedmiotowej sieci deszczowej.

10. Nalezy uzyskac zgody na dysponowanie gruntami nie bedacych wiasnoscig Gminy Miasto
Augustow na cele budowlane.

11. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié¢ z Urzedem Miejskim w Augustowie.

12. Traca waznos¢ warunki nr GKRi0$.7021.1.3.7.2021 z dnia 19 marca 2021 .

13. Waznos¢ wydanych warunkow ustala sie na okres 2 lat.
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