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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Nazwa zadania:

Wynajem kontenerowej kotlowni olejowej o mocy min. 1,3 MW z magazynem oleju opatowego
0 pojemno$ci sumarycznej min. 10 m3 wraz z doborem urzadzen, dostawa, podlaczeniem,
robotami towarzyszacymi oraz obstuga serwisowg dla kompleksu wojskowego Sktad Paliw
Dolaszewo w m. Dolaszewo 70, 63-930 Dolaszewo.

Zamawiajacy:

14 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Bukowska 34
60-811 Poznan

Okres wynajmu:

Od dnia podpisania umowy do 01.04.2025r. z zastrzezeniem, iz wynagrodzenie za wynajem
przedmiotu umowy liczone bedzie od daty uruchomienia kottowni.

Opis stanu aktualnego:

Kompleks wojskowy aktualnie jest ogrzewany z kottowni lokalnej w budynku nr 17 wyposazone;j
w 2 kotly, zasilane miatem weglowym CR-2,5-0,32 o mocy cieplnej 2,91 MW kazdy.
Zasadniczym no$nikiem ciepla generowanym przez istniejace urzadzenia jest para wodna. Ze
wzgledu na zty stan techniczny instalacji kotlowni zostata ona wylaczona z eksploatacji i
konieczne jest wykonanie zastepczego zrodia ciepta bazujacego na kotlowni kontenerowej
olejowe;j.

Dane istniejacej infrastruktury cieplowniczej kompleksu wojskowego:

Kottownia w budynku nr 17 zasila kanatowg sie¢ cieplng parowa na terenie jednostki. W czesci
obiektow zamontowano wymienniki para-woda, cze$¢ obiektow zasilana jest bezposrednio para.
Kondensat wraca do zbiornika kondensatu zlokalizowanego w piwnicy kottowni z dwoch
pompowni kondensatu zlokalizowanych na terenie jednostki, z ktoérych jedna przepompowuje
kondensat jedynie z magazynu olejow MPS, a druga z pozostalych obiektow. Dodatkowo, z
przepompowni MPS (59,8kW) nie ma powrotu kondensatu.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynkéw wg danych inwestora wynosi 1213.5 kW, a roczne
zapotrzebowanie energii cieplnej 7472 GJ/rok.

Inwestor posiada audyt energetyczny kompleksu opracowany w okresie styczen-marzec 2011 r.
Zakres roboét objetych zadaniem:

1. Dostawa i montaz kotlowni kontenerowej na potrzeby centralnego ogrzewania w sktad
ktérej wehodzi:

a. Kociot olejowy o mocy min. 1,3MW, wydajno$¢ pary do 2.5 t/h, ci$nienie robocze
kotta 6.0 bar, redukcja ci$nienia na sie¢ do 1.3 bar

b. Zbiornik wody zasilajacej, odgazowywacz, palnik olejowy, zesp6t odsalania kotta,
zesp6ot odmulania kotta, chtodnica odsolin i odmulin, 2 pompy zasilajace pracujace
w uktadzie 1+1, chtodnica probek, armatura zabezpieczajaca, komin, instalacja
wentylacyjna



2.

3.

oo

10.
11.

12.

Magazyn oleju opatowego o pojemnosci min. 10 m3,

Dopuszcza si¢ dostawe kotlowni i magazynu oleju jako zestaw kontenerow
Kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w stacj¢ uzdatniania wody,

Kotlownia wraz z magazynem oleju musi stanowi¢ cato$¢ z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shuzy¢, tj. zasilaniu w ciepto kompleksu wojskowego. Kottownia musi
funkcjonowac w sposob bezobstlugowy z nadzorem przeszkolonych pracownikéw
Zamawiajacego.
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Przygotowanie miejsca posadowienia, roztadunek oraz posadowienie konteneréw w
uzgodnionym miejscu;
Podtaczenie kottowni do infrastruktury kompleksu wojskowego:
e Podlaczenie kottowni do instalacji / sieci parowej przed budynkiem nr 17 w kanale
cieptowniczym,
e Podtaczenie kottowni do istniejace instalacji kondensatu, 2 przewody kondensatu
przed budynkiem nr 17 w kanale cieptlowniczym,
¢ Instalacja wody zimnej wraz z opomiarowaniem w piwnicy budynku kottowni, w
pomieszczeniu zbiornika kondensatu,
o Instalacja elektryczna wraz z opomiarowaniem; podiaczenie z rozdzielni w
budynku kottowni,
e Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb instalacji kottowni
kontenerowe;j,
e Podlaczenie magazynu oleju do kottdéw;
e Roboty towarzyszace, niezbedne do prawidtowej pracy uktadu.
Uruchomienie kottowni i stwierdzenie w obecno$ci Najemcy o sprawno$ci przedmiotu
najmu,
Dostosowanie parametrow pracy kotlowni dla potrzeb Najemcy,
Dokonanie probnego rozruchu przedmiotu najmu i stwierdzenie w obecnosci Najemcy
prawidtowosci dziatania przedmiotu najmu,
Wykonanie przegladéow okresowych przedmiotu najmu, zgodnie w wymaganiami
producenta,
Przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego W zakresie nadzoru nad praca kottowni,
Oznakowanie kottowni kontenerowej tablica informacyjna: ,tymczasowy obiekt
budowlany”
Wynajem kotlowni wraz z magazynem oleju;
Zapewnienie serwisu na czas trwania umowy oraz usuwanie awarii i usterek przedmiotu
umowy (usunigcie usterki nastgpi do 24 h., czas na reakcje do 4 h),
Po zakonczeniu trwania umowy demontaz, zatadunek i transport powrotny przedmiotu
umowy oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Zamawiajacy/Najemca zatrzymuje przylacza konieczne do podtaczenia i uruchomienia
kottowni (przytacze wod.-kan. i elektryczne).

13.Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne (w

zakresie przytacza wod.-kan. i elektrycznego).



