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ll. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | OSOBY SPRAWDZAJACEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
p6zn. zm.) My nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny

Montaz olejowej kotlowni kontenerowej wraz z magazynem oleju na terenie kompleksu
wojskowego usytuowanego w Dolaszewie

wykonany dla:

14 Wojskowy Oddzial Gospodarczy w Poznaniu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Krzysztof Gojzewski
upr. nr 62/Sz/2001

mgr inz. Bogna Tomaszewska
upr. nr 92/Sz/2002
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
p6zn. zm.) My nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny

Montaz olejowej kotlowni kontenerowej wraz z magazynem oleju na terenie kompleksu
wojskowego usytuowanego w Dolaszewie

wykonany dla:

14 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Poznaniu

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Norbert Wszytko
upr. nr 11/Sz/2001

mgr inz. Robert Durajski
upr. nr ZAP/0202/PBE/22

IV. CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
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Przedmiot niniejszego opracowania stanowi posadowienie kotlowni kontenerowej wraz z
magazynem oleju na terenie kompleksu wojskowego — Sktad Paliw Dolaszewo
usytuowanego w Dolaszewie 1 podiaczenie do istniejacej instalacji obiektowe;.
Szczegbdlowy zakres obejmuje:

- technologie kottowni kontenerowej, w ktorej sktad wchodzi kociot olejowy parowy z
palnikiem olejowym, armatura wodna i parowa, stacja uzdatniania wody, schtadzacz,
zbiornik wody zasilajacej, pompy podwojne zasilajace kociol, uktad schtadzacz, odmulin
1 odsolin, chlodnica probek wody, zbiornik kondensatu z odgazowaniem termicznym,
kolektor zbiorczy kondensatu przy zbiorniku wody zasilajacej, przewody spalinowe.

- doprowadzenie instalacji kondensatu, pary wodnej, wody zimnej oraz kanalizacji
sanitarnej dla potrzeb technologicznych

- projekt zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 1 przylacza wody do kottowni
kontenerowe;j

- projekt zewne¢trznych 1 wewnetrznych instalacji elektrycznych dla kottowni
kontenerowe;j

Podstawa opracowania

Umowa pomiedzy Skarbem Panstwa reprezentowanym przez Komendanta 14
Wojskowego Oddziatu Gospodarczego w Poznaniu, a ANKRYS SP. Z O.0. , z dnia
02.07.2024, numer NR200/2/2024/INFRASTR.

Uzgodnienia z Zamawiajacym,

Uzgodnienia z Uzytkownikiem,

Wizja lokalna,

Dokumenty udostepnione przez Inwestora,

Bilans zapotrzebowania ciepta oraz mocy cieplnej obiektéw kompleksu otrzymany od
Inwestora,

Schematy i rysunki standardowych kottowni kontenerowych od dostawcow,
Obowigzujace przepisy 1 normy w zakresie objetym niniejszym opracowaniem.

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
wlanego

Nie dotyczy.
Rozwigzania techniczno-instalacyjne

Stan istniejacy

cnie obiekty, znajdujace si¢ na terenie kompleksu wojskowego — Sktad Paliw Dolaszewo,

sg zasilane cieplem wytwarzanym przez dwa kotty, zasilane miatem wegglowym CR-2,5-0,32 o
mocy cieplnej 2,91 MW kazdy.

Zasadniczym nos$nikiem ciepta generowanym przez istniejace urzadzenia jest para wodna. Dla
czesci obiektdow zamontowano wymienniki para-woda.

4.2,
Rob

Zakres robot
oty budowlane beda dotyczyly posadowienia projektowanej kottowni kontenerowej wraz

z magazynem oleju. Zakres opracowania obejmuje kottowni¢ kontenerowa, w ktorej sktad

wch

odzi kociot olejowy parowy z palnikiem olejowym, armatura wodna i parowa, stacja

uzdatniania wody, schtadzacz, zbiornik wody zasilajacej, pompy podwojne zasilajace kociol,
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uklad schladzacz, odmulin i1 odsolin, chiodnica probek wody, zbiornik kondensatu z
odgazowaniem termicznym, kolektor zbiorczy kondensatu przy zbiorniku wody zasilajacej,
przewody spalinowe.

Przewiduje si¢ doprowadzenie instalacji kondensatu, pary wodnej, wody zimne] oraz
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb technologicznych.

5. Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego
5.1. Kotlownia kontenerowa

5.1.1. Instalacja technologiczna kotlowni olejowej

Zgodnie z otrzymanym od inwestora bilansem cieplnym projektowe zapotrzebowanie
ciepta dla kottowni wynosi 1213,5 kW. Przyjeta moc kottowni parowej 1.3 MW
realizowana poprzez 1 kociot olejowy.

Zgodnie z informacja uzytkownika cisnienie pary w dla sieci wynosi $rednio 0,8-0,9 bara,
maksymalnie w sezonie grzewczym do 1,3 bara. Z uwagi na typoszereg dostgpnych na
rynku kotlowni kontenerowych proponuje si¢ montaz kotta o mocy min. 1250 kW 1
wydajnos$ci pary 2.5 t/h, o ci$nieniu 6.0 bar.

Wyposazenie kottowni kontenerowej stanowi: jeden kociol olejowy z palnikiem
olejowym, armatura wodna i parowa, stacja uzdatniania wody, schtadzacz, zbiornik wody
zasilajacej, pompy podwojne zasilajace kociol, uktad schitadzacz, odmulin i odsolin,
chlodnica probek wody, zbiornik kondensatu z odgazowaniem termicznym, kolektor
zbiorczy kondensatu przy zbiorniku wody zasilajacej, przewody spalinowe.

Instalacja parowa

Uktad zbiornika wody zasilajacej, odgazowywacza jako kompletny uklad z peinag
automatyka, pompami, uktadami sterowania, czujnikami, itp.

Instalacja uzdatniania wody

Uzupehianie wody w zladzie realizowane bedzie poprzez ukilad zmigkczania wody
dostarczany wraz z kotlownig. Zmigkczanie, korekta pH zapewnione przez dostawce wg
wymagan producenta kotta. Wymagane ci$nienie wody na wejsciu do kontenera min. 3
bary (zweryfikowa¢ wg wymagan dostawcy kottowni), $rednica instalacji wodnej na
potrzeby SUW DN25.

Instalacja elektryczna

Zapotrzebowanie mocy energii elektrycznej przez kotlowni¢ kontenerowg 10 kW.
Przylacze 5x6 mm?. Zabezpieczenie C32.

5.1.2. Sterowanie i pomiary

Automatyka systemowa standardowa dostarczana przez dostawce ukladu kottowni
kontenerowe;.

5.1.3. Zabezpieczenie kotlowni
Zabezpieczenia kotlowni w postaci zaworu bezpieczenstwa dostarczane wraz z kottem.

5.1.4. Magazyn oleju

Instalacja paliwa olejowego zasilajagca odbiornik tj. kociot olejowy zgodnie ze standardem
dostawcy uktadu. Magazyn oleju o pojemnosci 10 m3 umieszczony w kontenerze 20HC o
wymiarach 6058*2438*2896mm. Wentylacja kontenera nawiewno wywiewna zapewniajaca 2+4
wymian na godzing.

Strona 15



EGZ.NR 1

Dopuszcza si¢ montaz zewngtrznego magazynu oleju w postaci zbiornika z tworzywa
sztucznego, dwusciennego, o pojemnosci 10 m3, dedykowanego do oleju opatowego.
Przewidywane zuzycie oleju na podstawie danych z podobnych inwestycji wyniesie ok. 300
m3/rok. W sezonie oznacza to konieczno$¢ tankowania min raz w tygodniu, a w grudniu 1
styczniu do 6 razy w ciaggu miesigca.

5.1.5. Przewody i armatura

Instalacja wodne.

Kotlownia wyposazona w kompletng instalacj¢ wodociaggow3.

Rurociagi parowe.

Rurociagi wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219. Polaczenia
rurociggow spawane. Polgczenia z armaturg kotnierzowe 1 gwintowane. Przewody prowadzone
po estakadzie. Wlaczenie do istniejacej instalacji w kanale przed budynkiem. Wejscie do
kontenera na wysokos$ci zgodnej z wymaganiami producenta.

Rurociagi kondensatu

Rurociggi wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219. Polaczenia
rurociggow spawane. Potaczenia z armaturg kotnierzowe i1 gwintowane. Przewody prowadzone
po estakadzie. Wilaczenie do istniejgcej instalacji w kanale przed budynkiem. Wejscie
przewoddéw do kontenera na wysokos$ci zgodnej z wymaganiami producenta.

Instalacje oleju opalowego

Instalacja olejowa w dostawie z kontenerami. Potgczenie pomigdzy magazynem oleju, a
kotlownig kontenerowg wykonane przez dostawce kottowni. Nalezy zabezpieczy¢ magazyn oleju
przed wplywem niskich temperatur zgodnie ze standardem dostawcy.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej
Kotlownia wyposazona w kompletng instalacj¢ kanalizacyjna

5.1.6. Proby ciSnieniowe

Po wykonaniu instalacji wykona¢ proby cisnieniowe wg ponizszej tabeli. Instalacje c.o. 1 wodna
woda zimna, instalacje gazowa powietrzem lub gazem obojetnym.

Instalacja Cisnienie Czas
Instalacja ogrzewcza Pr+2,0 bar 20 min
Instalacje wodociggowe 10 bar 20 min
Instalacja parowa 9 bar 30 min

Po pozytywnym wyniku préb instalacji parowej 1 kondensatu przeprowadzi¢ probe na goraco
potaczong z ruchem probnym.

5.1.7. lzolacje termiczne

Instalacje izolowa¢ opisang nizej izolacja o minimalnej grubo$ci zgodnie z ponizszg tabela:
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 '/, wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. '/, wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach budowlanych
mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm
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Izolacje rurociagéw instalacji parowe]
Rurociagi izolowa¢ welng mineralng w plaszczu z blachy ocynkowanej, na przewodach

prowadzonych po estakadzie stosowa¢ podwdjng grubos¢ izolacji.

Izolacje rurociagdéw instalacji kondensatu

Rurociagi izolowa¢ welng mineralng w plaszczu z blachy ocynkowanej, na przewodach
prowadzonych po estakadzie stosowaé podwdjng grubos¢ izolacji.

Izolacje rurociagéw wodnych

Izolacje rurociagdéw wody zimnej, uzdatnionej 1 zasilajacej wykonaé z otulin z pianki
poliuretanowej migkkiej, lub welny mineralnej w folii aluminiowe;.

Instalacje zimnej wody w budynku zaizolowa¢ zgodnie z DIN1998-2 o grubosci wg
ponizszej tabeli:

Sytuacja montazowa Grubos¢ izolacji cieplnej
(A= 0,040 W/(m - K)

Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu 4 mm
nieogrzewanym (np. piwnica)

Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm
Instalacja rurowa w kanale, bez cieplnych instalacji rurowych 4 mm
Instalacja rurowa w kanale, obok cieplnych instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa w pionowej szczelinie muru, pion 4 mm
Instalacja rurowa we wglebieniu $ciany, obok cieplnych instalacji 13 mm
rurowych

Instalacja rurowa na stropie betonowym 4 mm

Nalezy przewidzie¢ naprawe uszkodzen po robotach instalacyjnych, w tym wykonanie
przej$¢ ppoz. w wymaganych miejscach, gdzie takie wystepuja.

5.1.8. Wentylacja kotlowni

Przewiduje si¢ wentylacje nawiewno — wywiewng na wyposazeniu kontenera z
kotlownig.

5.1.9. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewiduje si¢ odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z kottowni kontenerowej w sposob
grawitacyjny do istniejacego przylacza z kotlowni weglowej. Na przytaczu montowaé
studzienke. Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur PVC litych o
jednorodnej strukturze $cianki rur i sztywnosci obwodowej 8kN/m?* - rury klasy SN§ o
srednicy @160. Laczenie rur kielichowe z uszczelkg gumowa.

Instalacj¢ prowadzi¢ przy minimalnym przykryciu gruntem wynoszacym 1,0m, przy
mniejszym przykryciu stosowac izolacj¢ termiczng np. zuzlem lub keramzytem.

Uwaga: Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ dokladne rzedne wyjs$¢
istniejgcej kanalizacji sanitarnej z budynkow i1 dostosowa¢ wilaczenia.

5.1.10. Instalacja zimnej wody

Przewiduje si¢ doprowadzenie instalacji wody zimnej do kotlowni kontenerowej z
istniejgcego wezta wodomierzowego w pomieszczeniu zbiornika kondensatu, w piwnicy
istniejgcej kottowni. Zasilanie kottowni opomiarowac.
Przewody wody zimnej prowadzone w gruncie wykona¢ z rur PE 80, SDR11 taczonych
elektropoporowo. Polaczenia z armaturg gwintowane.
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5.1.11. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotla parowego poprzez komin wyprowadzony ponad dach na
wyposazeniu kontenera. Wysoko$¢ komina ustalona przez dostawce kontenera.

5.1.12. Wytyczne dla robot budowlano-wykonczeniowych

Przej$cia przez $ciany kottowni nalezy po zakonczeniu prac naprawi¢, w przypadku
przejs¢ przez elementy wydzielenia pozarowego nalezy nalezy je zabezpieczy¢ pozarowo
do klasy odpornosci przegrody.

Roboty instalacyjne elektryczne

5.2.1. Zasilanie

Na terenie Inwestora zostanie zabudowana kotlownia kontenerowa. Projektowang
kottowni¢ kontenerowa (wykonang zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej) zasili¢ z
istniejacej rozdzielnicy gtoéwnej budynku 17, kotlowni)

Istniejacg rozdzielnice gtowng doposazy¢ w szyne TH35 oraz aparature modutowa
zgodnie z cz¢$cig rysunkowa projektu. Projektowany kabel prowadzi¢ w budynku
natynkowo w rurkach PVC fi 25 mocowang do §cian za pomocg dedykowanych
uchwytow oraz w ziemi zgodnie z pkt 4. PrzejScia przez $ciany uszczelni¢

5.2.2. Stosowany osprzet

Do wykonania zasilania rozdzielnice doposazy¢ w szyng TH 35 o dlugosci minimum
I5cm co pozwoli na montaz minimum 6 aparatow modutowych jednopolowych.
Stosowac szyng DIN TH 35 perforowang ze stali cynkowanej metoda Sendzimira, zgodna
z normg PN-EN 10346 lub réwnowazng.

12.2.2.1. Do prowadzenia instalacji wewnatrz budynku nalezy wykorzysta¢ rurki PVC
fi40 elektroinstalacyjne, gladkie, sztywne, biale mocowane na dedykowanych uchwytach
zamknietych do rur gtadkich fi 40.

5.2.3. Pozarowe zabezpieczenia przejs¢ kablowych

Instalacje elektryczne ktore przechodza przez przegrody bedace oddzieleniami
przeciwpozarowymi spelnia¢ musza kryteria szczelnosci 1 izolacyjnosci ogniowe;.
Przejscia kablowe nalezy uszczelni¢ przy zastosowaniu zapraw lub mas ogniochronnych
oraz welny mineralnej. Przej$cia pojedynczych przewodow moga by¢ zabezpieczone
przez uszczelnienie pianka i masg ogniochronna.

Do wykonania przej$¢ pozarowych nalezy stosowac rozwigzania systemowe jednego
producenta.

5.2.4. Ukladanie kabli

Glgbokos¢ ulozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,7m. SkrzyZzowania i zbliZzenia
projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami 1 sieciami podziemnymi nalezy
wykona¢ zgodnie z norma kablowa nr N SEP-E-004. Kabel nalezy uktada¢ w gruncie
linig falista (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Kabel nie moze styka¢ si¢ z instalacja
uziomowa. Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10cm,
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20cm, a nastgpnie przykry¢
folig o szerokosci nie mniejszej niz 20cm.

Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Kolor folii - niebieski.

Kabel zaopatrzy¢ na calej dtugosci w trwalte oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie
wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach,
wejsciach do rur ochronnych.
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Na oznacznikach nalezy umies$ci¢ trwate napisy zawierajace co najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

postaci: np.: [YKXs 5x6mm2-KOTLOWNIA /2024r.]

Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy nalezy oczysci¢ z gruzu, kamieni 1 innych
elementow mogacych uszkodzi¢ powtoke izolacji kabla. Roboty kablowe jako zanikowe
podlegaja odbiorowi przed zakryciem.

Przed przytaczeniem kazdego ze stupow na kablach zalozy¢ pigciopalczatki o
parametrach min.

-Temperatura pracy: od -30°C do +135°C

-Temperatura obkurczania: > +125°C.

-Wydluzenie przy zerwaniu: minimum 300%.

-Wytrzymalo$¢ na rozcigganie: nie mniejsza niz 13 MPa

5.2.5. Instalacja uziemiajgca

Dla projektowanej kotlowni kontenerowej nalezy wykona¢ uziom pograzany zgodnie z
zaleceniami producenta. W przypadku braku stosownych instrukcji nalezy wykonaé
uziom pograzany o wymaganej rezystancji R<30Q. Stosowa¢ uziom pograzany
wykonany z pretow pomiedziowanych StCu gwintowane o $rednicy 14,2mm. O powloce
ochronnej z miedzi min. 0,25mm naktadang elektrolitycznie. Wykonanie zgodnie z norma
PN-EN 62561-2 lub rownowazna.

5.2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony przed dotykiem zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania.

- Spadki napi¢¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
- Czasy wylaczenia pradéw zwarciowych dla przyjetych $rednic przewodow
zachowane.

- Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe

5.2.7. Uwagi koncowe

- Nalezy zapozna¢ si¢ szczegdlowo z usytuowaniem instalacji podziemnych wskazanych
na zatwierdzonych przez Zaktad Uzgodnien Dokumentacji podkiadzie geodezyjnym,

- Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z kablami
energetycznymi, gazowymi itp.,

- Wszystkie zastosowane wyroby 1 materiaty muszg spelnia¢ wymagania ustawy ,,Prawo
budowlane” oraz wymagania przepiséw odrgbnych odnosnie wprowadzenia do obrotu,

- Wszystkie zastosowane materialy wymagaja akceptacji Inwestora przed ich uzyciem,

- Wszystkie instalowane maszyny 1 urzadzenia musza posiada¢ oznakowanie o zgodnosci
z obowigzujacymi normami, deklaracje zgodnosci lub znak budowlany,

- Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisow BHP, szczegdtowych
norm, wymagan technicznych oraz instrukcja producenta. Na czas prac budowlanych
nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed spadajagcymi przedmiotami.

- Wykonawstwo oraz odbiory robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych — montazowych — cz. III” z
uwzglednieniem aktualnych norm, przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z
instrukcjami 1 kartami katalogowymi producentow.

- Po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw zgodnie z PN-HD 60364-6-
2008, ktorych wyniki zostang zamieszczone w protokotach z badan zawartych w
dokumentacji powykonawcze;j.

-Wykonawca sporzadzi dokumentacje techniczne i rysunki warsztatowe i powykonawcze
odpowiadajace faktycznie instalowanym urzadzeniom.
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-Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujacej usluge do wykonania, Wykonawca robdt zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego. W zwiazku z tym w ofercie nalezy uwzglednié
takze wszystkie elementy, nie ujete w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
-W  przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji,
stwierdzenia btgdu, pomyiki lub niejasnosci, Wykonawca robot przed zlozeniem
oferty zobowigzany jest zglosi¢ takie watpliwosci Zamawiajagcemu oraz
Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia.
-W przypadku watpliwos$ci co do interpretacji niniejszej dokumentacji obowigzuje
kolejnos¢ interpretacji: rysunki, opisy, specyfikacje, kosztorysy.

5.2.8. Wykaz norm

PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

PN-HD 60364-4-43 , Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym”,

PN-HD 60364-5-523 ,,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow”,

PN-HD 60364-5-54 ,,Instalacje elektryczne niskiego napig¢cia. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne”

PN-HD 60364-4-42 , Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego”

Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow

Pozostate arkusze normy PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych niskiego
napigcia

PN-EN 62305 : Ochrona odgromowa

W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania 1 odbioru prac
budowlano- - montazowych tom I1i III

Inne przepisy sanitarne, BHP 1 ochrony przeciwpozarowe;j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy

Warunki ochrony ppoz.

Wg dostawcy uktadu kottowni kontenerowe;.

Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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Uwagi ogdéine

Woda w ukladzie centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania stawiane przez
producenta kotlow, oraz odpowiada¢ normie PN-93/C-04607.

Przy realizacji robot stosowa¢ wymagania zawarte w nast¢pujacych opracowaniach:
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot cz. II. Instalacje sanitarne,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot zeszyt ,,instalacje ogrzewcze”,
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot zeszyt ,,instalacje wodociggowe”,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot zeszyt ,.sieci kanalizacyjne”,

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot zeszyt ,,sieci wodociggowe”,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot zeszyt ,instalacje kanalizacyjne”,
zeszyt ,,wezly cieplne”

Calos$¢ robot wykonywac zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
producentow.

Zaleca si¢, by w kotlowni umiesci¢ schemat technologiczny wraz z wykazem urzadzen,
na urzadzeniach ci$nieniowych opisa¢ parametry pracy i dodatkowo urzadzenia kottowni
oznaczy¢ tabliczkami.

Wszystkie zamontowane urzadzenia musza posiada¢ obowigzujace atesty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Dostawca przedstawi protokoly ci$nieniowe z prob dla poszczegdlnych instalacii,
wykonane zgodnie z obowigzujgcym standardem dostawcy, zamiennie oswiadczenie o ich
przeprowadzeniu.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Gojzewski
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