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ZESTAWIENIE DRZWI

OPIS

typ fasady

wypełnienie

Dz1

100

205+50

115

260

zewnętrzne
pełne z naświetlem

profilowe stalowe

Zawiasy systemowe stalowe wzmocnione dla
obiektów użyteczności publicznej. Zamek

antywłamaniowy, klamka ze stali nierdzewnej.
Współczynnik całkowity U dla drzwi ≤ 1,3
W/m2K., wyposażone w samozamykacz

SCHEMAT

OZNACZENIE

wymiary s0

h0

ilość (sztuk)

uwagi

O1

wymiary
w świetle
otworu w murze

0

0

150

200

93

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

-

O2

150

60

20

O3

150

150

2

O4

120

150

2

O5

200

165

2

200

80

2

O5A
klat. schodowa w osi 1

Stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna, szklenie zestawem szyb zespolonych o współczynniku U=0,5 W/m2xK,  współczynnik
przenikania ciepła całkowity dla okien U=0,9 W/m2xK. Okna zaopatrzone w ogranicznik otwarcia, mechanizm rozszczelniający i okucia
systemowe. Parapety wewnętrzne - gr. min 3 cm z kompozytu.

1 2

blacha-izol. term.
/szyba zespolona

90+30

205+50

135

260

1

Dz2

zewnętrzne
pełne z naświetlem

90+60

205+50

165

260

1

Dz3

zewnętrzne
pełne z naświetlem

profilowe stalowe
blacha-izol. term.
/szyba zespolona

-
Zawiasy systemowe stalowe wzmocnione dla
obiektów użyteczności publicznej. Zamek

antywłamaniowy, klamka ze stali nierdzewnej.
Współczynnik całkowity U dla drzwi ≤ 1,3

W/m2K. Drzwi wyposażone w zamek rolkowy,
wyposażone w samozamykacz

90+90

205+45

195

260

2

Dz4

zewnętrzne
przeszklone z naświetlem

profilowe aluminiowe
szyba zespolona,
szkło bezpieczne

-
Zawiasy systemowe stalowe wzmocnione dla obiektów
użyteczności publicznej. Zamek antywłamaniowy,

klamka ze stali nierdzewnej. Współczynnik całkowity U
dla drzwi ≤ 1,3 W/m2K. Drzwi wyposażone w uchwyt

antypaniczny, wyposażone w samozamykacz.

90+90

250

195

260

2

Dz5

zewnętrzne
pełne

profilowe stalowe

-

Zawiasy systemowe stalowe wzmocnione dla obiektów
użyteczności publicznej. Zamek antywłamaniowy,

klamka ze stali nierdzewnej. Współczynnik całkowity U
dla drzwi ≤ 1,3 W/m2K.

blacha-izol. term.

90+60

205+80

165

290

2

Dz6

zewnętrzne
przeszklone z naświetlem

profilowe aluminiowe
szyba zespolona,
szkło bezpieczne

-
Zawiasy systemowe stalowe wzmocnione dla obiektów
użyteczności publicznej. Zamek antywłamaniowy,

klamka ze stali nierdzewnej. Współczynnik całkowity U
dla drzwi ≤ 1,3 W/m2K. Drzwi wyposażone w uchwyt

antypaniczny, wyposażone w samozamykacz.
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