SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zatacznik nr 1.2

System rejestracji parametrow elektrofizjologicznych wraz ze stymulatorem elektrofizjologicznym

L.p.

Wymagane funkcje / parametry

Wymogi

Odpowiedz TAK,
lub krotki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
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INFORMACJE OGOLNE:

System rejestracji parametréw elektrofizjologicznych.

TAK

N —

Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji — 2022 lub 2023.

TAK
podac

Producent.

podaé

Typ/model.

podaé

Klasa wyrobu medycznego.

podac

| ) | w

Wyréb medyczny oznaczony znakiem CE.
Dostarczy¢ wraz z dostawa przedmiotu zamowienia kopie certyfikatu i dekla-
racji zgodnosci.

TAK

Autoryzowany serwis na terenie Polski.

TAK
podac

PARAMETRY OGOLNE:

Komputer sterujacy skonfigurowany do instalacji w Sali Zabiegowej ze ste-
rownia, o parametrach technicznych zapewniajacych ptynng prace systemu

TAK

Monitory typu LCD lub réwnowazne o przekatnej minimum 21" oraz o roz-
dzielczosci minimum 1600x1200 — 4 sztuki
do instalacji w Sterowni oraz Sali Zabiegowej

TAK

Wzmacniacz elektrofizjologiczny spetniajacy warunki minimum:

- czesto$¢ probkowania: 2 kHz

- filtry: dolnoprzepustowy, gérnoprzepustowy i wycinajacy,

- zabezpieczenie przed defibrylacja,

- zabezpieczenie przed zaktdceniami sygnatow,

- przewody potgczeniowe oraz zasilajace konieczne dla prawidiowej pracy
systemu.

TAK

Stymulator elektrofizjologiczny spetniajacy warunki minimum:

- oprogramowanie pozwalajgce na wspdtprace z systemem,

- ustawienia stymulatora mozliwe do wySwietlenia na ekranie monitora,

- 4 niezalezne kanaty stymulaciji,

- sygnaty dzwiekowe impulsoéw stymulujacych,

- kontrola zmiany impedancji odcinajacej proces,

- wyposazony w dodatkowe algorytmy bezpieczenstwa pracy i dostarczonej
energii,

- mozliwo$¢ zaréwno stymulacii z sali zabiegowej, jak rowniez ze sterowni,
- modut generatora impulséw,

- transformator izolujacy,

- okablowanie instalacyjne.

TAK

OPROGRAMOWANIE ORAZ MOZLIWOSCI SYSTEMU:

System operacyjny wraz z pakietem biurowym obstugujacym formaty zapiséw
danych elektrofizjologicznych tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ odtwarzania, prze-
gladania i edyciji tych danych.

TAK

Oprogramowanie elektrofizjologiczne pozwalajace na jednoczesny odbior
sygnatu, kontrole parametréw ablacji, zapamietywanie, przeglad i analize
danych,

- rejestracja minimum: 12-kanatowego zapisu EKG, 4 kanatéw ci$nieniowych,
4 kanatow stymulacii, 44 kanatow wewnatrzsercowych,

TAK
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- tryb synchronizacji i wyzwalania tzw. trigger mode,

- synchronizacja w trybie rzeczywistym z czestotliwoscig pracy serca

- autodetekcjia impulséw stymulatora,

- narzedzia mapujace, w tym mapujace impuls stymulatora, aktywacje i dopa-
sowanie odstepow czasowych,

- autodetekcja aplikacji RF z generatora,

- mozliwo$¢ zmiany podstawy czasu podczas monitorowania w czasie rze-
czywistym oraz podczas analizy off-line (minimalny zakres przesuwu 25 — 400
mm/s)

- mozliwoS¢ tworzenia raportow, wykresow, wzorcow pobudzen w czasie
wykonywania analizy i przegladania danych z badania,

- mozliwo$¢ mierzenia amplitudy minimum dwéch kanatéw cisnien

- monitorowanie cisnien inwazyjnych,

- mozliwo$¢ kopiowania parametréw ablacii,

- definiowanie przez uzytkownika ustawienia wy$wietlania oraz prezentacji
sygnatow,

- dostep do danych nieprzetworzonych,

- komunikacja z generatorem ablacji — prezentacja w czasie rzeczywistym
oraz rejestracja danych z generatora RF oraz kriokonsol

IV. | ARCHIWIZACJA:

1. | Zapis danych na dysku twardym w czasie rzeczywistym TAK

2. | Mozliwo$¢ archiwizacji wybranych badan na dysku zewnetrznym TAK

V. |DOKUMENTACJA:

Instrukcja obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja w jezyku angielskim -

. . TAK
dostarczy¢ wraz z urzadzeniem.

2. | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w jezyku polskim. TAK

Harmonogram i czestotliwo$¢ wymaganych przez producenta przegladéw lub
innej obstugi serwisowej wraz ze szczegbtowym wykazem prac i czesci za-
miennych, ktdrych producent wymaga podczas wykonywania przez serwis
okresowych przegladow technicznych.

TAK

Protokét z informacjami zawierajacymi date zainstalowania urzadzen i termin

nastepnego przegladu. Dostarczy¢ wraz z dostawa przedmiotu zamdwienia. TAK

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego tre$ci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajacego tre$ci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikaciji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie osdb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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