- beton konstrukcyjny klasy C20 /25
- beton podkiadowy( chudy beton g. 10 cm) klasy C7,5/10
- stal konstrukcyjna klasy A-lll

70 119 90 419 90
24 81 24 126 24 126 24 80|24
Poz. 8.3 Rdzen zelb.
24x24 cm gr. co 130 cm Ay ! N
o
[¢2]
Poz. 10.2 tawa zelb. 35x90 cm N
o ~o ¢ g
&l o~ Poz. 8.3 Rdzen zelb.
= £ —1/24x24 cm sr. co 150 cm
. 255 , 82 g
_Q. A Rl <
9 2 T R %
A A A B [3p]
~ % 'gg/ "/’/;/.//./// ;.{/;/_/;// ;///IZE Cu\l) g g
Poz. 10.4 dodatkowe i ’ 7 e
zbrojenig dla stopy slupa : ff ;’f Eu
. S ol | = NN
Poz/ 8.3 Rdzen zdlb. o % 2 = <
- 7 7 : re
24x24 cm sr. co 160 cm 2 % N ©
£24_ . 7024, 81|24 | | Z 7 & <
- - [T i i — \ 2 7
N o % 00
=) J 7 o) A 77 , . .
= 3 % /2 izt . zaktadu pretéw w stupie min. 60 cm
o © ﬂ N
R 0 P b o o
oz. 10.3 L
g 29 S E Poz. 9.3 plyta fund. gr. 35|cm a\
§ g T o - 25| ™
o A g <2 — 1 & — - =
@ O . o A I
= NIFe N7 %
= =)
N Ly N
N o

Poz. 10.4 dodatkowe

zbrojenie dla stopy slupa

Sciana projektowana
na peing wys.
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- z ptyty podszybia nalezy wyprowadzic prety
zbrojenia $ciany szybu windowego. Dtugos¢ zaktadu
ﬂ P> pretow w $cianie min. 60 cm

- tawy i $ciany fundamentowe zabezpieczy¢ pionows izolacjg
przeciwwilgociowg emulsja asfaltowa
- tawy fundamentowe zabezpieczy¢ poziomg izolacja

przeciwwilgociowg - 2 x papa asfaltowa podktadowa
- z faw fundamentowych nalezy wyprowadzic prety

zbrojenia rdzeni oraz stupow Zzelbetowych. Diugos¢
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