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Wymiennik woda-glikol
Qgrz=9,4 kW
Podłączenie wg schematu nr 3

Nagrzewnica w centrali NW3
Qgrz=46,63 kW
Podłączenie wg schematu nr 1

Nagrzewnica w centrali NW2
Qgrz=52,52 kW
Podłączenie wg schematu nr 1

Ciąg dalszy instalacji
wg rysunku CO.02

Wejście instalacji w
przestrzeń podbasenia

ppoż.

ppoż.

ppoż.

ppoż.

ppoż.

ppoż.

LEGENDA:
Zasilanie/powrót instalacji grzewczej - grzejniki
- rury stalowe zaciskane; woda; prowadzone pod stropem i po ścianach

COz

COp

Zasilanie/powrót instalacji c.t. central wentylacyjnych
- rury stalowe zaciskane; woda; prowadzone pod stropem i po ścianach

CTz

CTp

CTz

CTp

Zasilanie/powrót instalacji c.t. central wentylacyjnych
- rury stalowe zaciskane; glikol etylenowy 35%; prowadzone pod stropem i
po ścianach

Instalację grzewczą i ciepła technologicznego należy wykonać z rur stalowych np. w systemie zaciskowym ze stali
cienkościennej. Przewody prowadzić pod stropem / w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Rurociągi zaizolować (izolacja wg części opisowej). Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane
powinny być wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociągów zachować zasady
samokompensacji przewodów oraz właściwego montażu uchwytów stałych i przesuwnych.

Przed każdym rozdzielaczem instalacji grzejnikowej zamontować zawory odcinające oraz zawór równoważący.

Należy zachować spadek w kierunku odwodnień. W najwyższych i najniższych punktach instalacji należy
zamontować odpowiednio odpowietrzniki automatyczne i odwodnienia.  Na wypadek awarii lub demontażu każde
podejście do urządzenia grzewczego należy zaopatrzyć w zawór odcinający. Zawory odcinające montować w
miejscach łatwodostępnych.

Pion instalacji c.o., c.t.

zawór równoważący z króćcami pomiarowymi; średnica i nastawa
wstępna wg rzutu

Automatykę zasilająco-sterującą (AKPiA) urządzeń c.o., c.t. i w.l. wraz z oprzewodowaniem - tablice
zasilająco-sterujące, kable zasilające i sterujące/ sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie w
zakresie Wykonawcy / Dostawcy urządzeń.

Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów
techniczno-użytkowych.  Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem
technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultować z projektantem.

CTz

CTp

Zasilanie/powrót instalacji c.t. wymienników basenowych
- rury stalowe zaciskane; woda; prowadzone pod stropem i po ścianach

r:CT1a

RG
Istniejący rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego; doposażyć w zawory
odcinające i zawór równoważący z króćcami pomiarowymi
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Schemat nr 1: podłączenie nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych w piwnicy

- zawór równoważący z króćcami pomiarowymi (średnica i nastawa w tabeli nr 1)

- zawór zwrotny=średnica rurociągu

- odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym

- zawór odcinający=średnica rurociągu

- termomanometr

50°C

70°C

DN15

- manometr

- łącznik amortyzacyjny

70°C 50°C

TM

M

TM

TMTM

TM M

- niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny do regulacji płynnej
+ siłownik (średnica i nastawa w tabeli nr 1)

- zawór dwudrogowy regulacyjny i równoważący o małym przepływie + siłownik (nastawa w tabeli
nr 1); bypass z zaworem - tylko dla centrali NW1 (pozostałe centrale bez bypassu i zaworu)

- pompa obiegowa (wielkość w tabeli nr 1)

- filtr siatkowy=średnica rurociągu

Tabela nr 1 - Armatura przyłączeniowa central

Centrala Pompa obiegowa Zawór równoważący

NW1 Δp = 26 kPa; V = 2,82 m3/h

Zawór regulacyjny by-pass

DN50 N: 2,42 N: 8,00

DN40 N: 3,02

DN40 N: 2,83

Zawór regulacyjnyPodejście

42 x 1,5 DN32 N: 6,60

NW2 Δp = 31 kPa; V = 2,31 m3/h42 x 1,5

NW3 Δp = 20 kPa; V = 2,05 m3/h42 x 1,5

DN32 N: 5,20

DN32 N: 4,60

bez zaworu

bez zaworu

UWAGA!
1) Siłowniki na zaworach regulacyjncyh obsługiawne są przez ten sam sygnał centrali NW1 z automatyki
centrali NW1 0-10V. Siłownik zaworu na by-passie jest podłączony w sposób przeciwstawny (inwertowany).
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Schemat nr 3: podłączenie wymiennika woda-glikol dla central wentylacyjnych na poddaszu

- zawór równoważący z króćcami pomiarowymi DN 15

- zawór zwrotny=średnica rurociągu

- odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym

- zawór odcinający=średnica rurociągu

- termomanometr

- manometr

- łącznik amortyzacyjny

TM

M

- pompa obiegowa Δp = 53 kPa; V = 0,43 m3/h

- filtr siatkowy=średnica rurociągu

DN15

M

45°C

65°C

- zawór bezpieczeństwa 1/2"; 3,0 bar (glikol etyl. 35%)

- przeponowe naczynie wzbiorcze poj. 12 dm3

WC1 - płytowy wymiennik ciepła: Q=9,4 kW; strona pierwotna: woda, 70/50°C, Δp<20 kPa
strona wtórna: glikol etylenowy 35%, 65/45°C, Δp<20 kpa

CO.01
rew. 0

instalacja grzewcza - rzut piwnicy (zaplecze basenu)
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