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1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t , ktére zostang wykonane w zwigzku z
przebudowg sieci gazowej wraz z przytaczami (CPV — 45231220-3).

Zakres Robot opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje wykonanie:
(1 wykopow w gruntach nie skalistych kategorii I do IV i ich zasypanie po wykonaniu

sieci gazowej

1.3. Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace opisano w STWiORB ‘Wymagania Ogolne” (ST — WO), punkt 1.3.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w STWiORB ,,Wymagania Og6lne” (ST — WO), punkt
1.4.

1.5. Nazwy i kody

Dzial Robot:
45000000 — 7: Roboty budowlane
Grupa robot budowlanych:

45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasy robot budowlanych:

45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei;
wyréwnywanie terenu,

Kategorie robdt budowlanych:

45231000 — 5: Roboty budowlane w =zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych,

45232000 — 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli.
45231110 — 9: Ktadzenie rurociggdw

45231100 — 6: Ogolne roboty zwigzane z budowa rurociaggow
45111000 — 8: Wykopy kontrolne

45110000 — 1: Roboty ziemne

45231300 - 8: Podsypka i obsypka

45231220 - 3: Roboty budowlane w zakresie gazociggow
45110000 - 1: Zasypywanie wykopow




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

1.6. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sa zgodne z okresleniami podanymi w STWiORB Wymagania
Ogolne pkt. 1.6 oraz obowigzujacych przepisach i normach. Ponadto:

ad

Wykopy liniowe waskoprzestrzenne - wykopy o szerokosci 0,9-2,4 m o $cianach
pionowych.

Glebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu 1 rzednej robdt ziemnych
wyznaczonych w osi wykopu.

Odklad — grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreSlonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania
wykopu.

Umocnienie $cian wykopow - umocnienie $cian wykopdéw zgodne z wymogami
przepisow bhp gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonywania robot
dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruntu okre$lona wedtug wzoru:

Is= g/ Ugs
gdzie:

(g - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu [Mg/m?],

[Jgs - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12, [Mg/m®].

zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggéow, obiektow
oraz pozostatych urzadzen.

sie¢ gazowa — gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi,
tloczniami gazu, magazynami gazu, potaczone i wspotpracujace ze sobag, stuzace
do przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsigbiorstwa
gazowniczego

gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw
gazowych.

przylacze — odcinek gazociggu od gazociggu zasilajagcego do kurka glownego
wlacznie

kurek glowny — urzadzenie stuzace do odciecia gazu przed wejsciem do budynku.
Lokalizacja na $cianie zewngtrznej budynku w punkcie redukcyjno -—
pomiarowym.

rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od gazociggu, usytuowana w
przyblizeniu wspolosiowo z gazociaggiem, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzania przeciekow gazu poza przeszkode terenowa.
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odleglos¢ podstawowa - dopuszczalna odleglo$¢ osi gazociggu od obiektu
terenowego (przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociaggu.
saczek wechowy - urzadzenie sluzace do wykrywania nieszczelnosci w
przewodach gazowych

(1 odleglo$é¢ bezpieczna - mierzona w plaszczyznie poziomej, jest to najmniejsza
dopuszczalna odlegto$¢ migdzy obrysem obiektu terenowego a osig gazociggu
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace Materialdow podano w STWiORB Wymagania Ogoélne (ST —
WO), punkt 2.

Materialty stosowane do wykonania robdt montazowych powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

OOO0OO0OoOooOod

Materiaty stosowane do wykonania rob6t montazowych:

rury ci$nieniowe gazowe PE HD 100 SDR11 PN16(kolor z6tty)

ksztattki elektrooporowe PE HD 100 SDR11 PN16

rury ochronne PE HD 100 SDR11 PN12,5

rury ostonowe PE kabli

rury stalowe bez szwu wg PN-70/H-74219 taczone przez spawanie
potkompensatory — ztacze PE/stal

tasma polietylenowa ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru zottego szer. 20cm z
wtopiong wktadka metalowg Ponadto:

piasek $rednioziarnisty do wykonywania podsypek, obsypek i zasypek — analiza
gruntu wskazuje, ze istnieje koniecznos¢ dokonywania wymiany gruntow do
zasypek wykopu dla uzyskania odpowiedniego stopnia zaggszczenia gruntu pod
projektowang nawierzchni¢ ptyty Rynku i nawierzchni ulic.

2.2. Rury cisnieniowe gazowe z PE

Sie¢ nalezy wykona¢ z rur PE-HD (kolor zo6tty) szeregu SDR11 o $rednicach podanych na
rysunkach lgczonych przy pomocy zlaczy elektrooporowych.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego nalezy stosowaé rury polietylenowe posiadajace
aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B" i oznaczone tym znakiem lub aprobatg¢
techniczng.

Transport i sktadowanie:
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Do budowy gazociggow stosowane moga by¢ tylko rury o prawidtowym ksztatcie i
nieuszkodzonej powierzchni. Owalizacja rur nie powinna by¢ wigksza niz:

1,06 De dla rur w zwojach,

1,02 De dla rur w odcinkach prostych
Maksymalne dopuszczalne zarysowanie rur wynosi 10% grubosci $cianki. Odcinki rur majace
na powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycia¢ i zastgpi¢
rurami pozbawionymi wad.
Stad nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen dotyczacych zasad transportu i
sktadowania rur PE.
Rury nalezy transportowa¢ odpowiednimi pojazdami o zabezpieczonych ostrych krawedziach,
mogacych uszkodzi¢ powierzchnie rur, w sposéb uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ rur.
Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac si¢ pod nadzorem.
Do przenoszenia i zabezpieczenia tadunku nie dopuszcza si¢ stosowania lin stalowych lub
tancuchéw — nalezy uzywaé taSmy o odpowiedniej wytrzymatosci, nie powodujacych
uszkodzen powierzchni rur. W czasie transportu rury powinny by¢ podparte na catej swojej
dhugos$ci (nie dotyczy to rur w paletach) i przy rurach o réznych $rednicach, sztywniejsze
powinny znajdowacé si¢ na spodzie.
W czasie transportu i magazynowania, rury powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem przez za$lepki umieszczone na koncach odcinkow. Za$lepki nalezy
usuwac¢ dopiero bezposrednio przed montazem. W czasie sktadowania elementy rurociggdw
powinny by¢ chronione przed bezposrednimi promieniami slonecznymi oraz przed
zniszczeniem 1 deformacja.
Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur w odcinkach prostych, z wyjatkiem rur
dostarczonych w paletach, wynosi 1,0m. Tak utoZone rury powinny by¢ podparte bocznymi
wspornikami  wykonanymi z drewna lub wylozonymi materiatem nie powodujacym
uszkodzenia rur.
Powierzchnia magazynowa musi by¢ ptaska, wolna od kamieni ostrych przedmiotow. Rury
powinny by¢ chronione przed kontaktem z substancjami mogacymi uszkodzi¢ polietylen,
takimi jak rozpuszczalniki, smary, zwiazki ropopochodne itp. Niedopuszczalne jest
przecigganie rur po podlozu - nalezy je przenosi¢ lub stosowac specjalne rolki badz ptozy.
Rury w zwojach powinny by¢ skladowane ptasko. Maksymalna wysoko$¢ skladowania
wynosi 1,5m.
Temperatura skladowania rur nie powinna przekroczy¢ 35°C. Rury nie powinny by ¢
skladowane dluzej niz 2 lata. W przypadku gdy rury sg narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania i opady atmosferyczne okres sktadowania wynosi nie dluzej niz 1 rok.
Nalezy przestrzega¢ zasady, ze rury skladowane wczes$niej (z najstarsza data produkcji)
nalezy wydawa¢ z magazynow w pierwsze] kolejnosci. W przypadku rur dostarczanych na
paletach, palety nalezy uktada¢ w taki sposob, aby cigzar palet polozonych wyzej byt przenoszony
przez konstrukcje ram podtrzymujacych rury (rys. 2). Odlegtos¢ pomigdzy ramami nie moze
wigksza niz 2,5m.
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2.3. Rury stalowe

Odcinek w odlegtosci 1,5m przed budynkiem wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych bez
szwu wg. PN-84/H-74219 ze stali niskoweglowej R-35 taczonych przez spawanie. Kolana,
tuki 1 zwezki wykona¢ zgodnie z BN-71/8975-36.
2.4. Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego

Ksztaltki o takim przeznaczeniu maja umieszczony na wewnetrzne] powierzchni drut
oporowy, ktdrego konce wyprowadzone sg przez styk na zewnatrz.

Podstawowy asortyment ksztaltek do zgrzewania elektrooporowego to: kolana, mufy, mufy
redukcyjne, trojniki réwno-przelotowe i redukcyjne, nasadki koncowe (zaslepki), trojniki
siodtowe z nawiertka lub bez nawiertki, mufy naprawcze, dwudzielne mufy naprawcze, siodta
naprawcze 1 inne. Przy metodzie zgrzewania elektrooporowego jest mozliwe zgrzanie
elementow typoszeregu SDR 11 i klasy PE 100). Preferowane sg ksztattki z kodem.

2.5. Ksztaltki PE/stal

Laczenie rur polietylenowych z ksztattkami i rurami stalowymi wykonuje si¢ za pomoca
ksztattek PE/stal:zaciskowych - obtryskowych

Element stalowy ksztaltki moze by¢ bosy lub zakonczony: kolnierzem, gwintem i
srubunkiem. W przypadku ksztattki PE/stal z koncem z rury stalowej, przewidzianym do
spawania, dtugos¢ odcinka stalowego powinna wynosi¢ min. 300 mm. Powierzchnie stalowe
polaczen powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg.

Potaczenia PE/stal musza by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z
aprobatg techniczng i zawiera¢ co najmniej:

- nazwe 1 symbol producenta

- klase polietylenu

- klase ci$nien lub szereg wymiarowy

2.6. Rury ochronne

Rury ostonowe dla kabli — typowe rury ostonowe dwudzielne z PE.

2.7. Inne materialy
[ piasek na podsypki i obsypki rur oraz zasypki wg PN — 87/B-01100,

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STWiORB ,,Wymagania Ogélne” (ST —
WO) punkt 3.
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3.2. Sprzet do robot ziemnych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych:

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton, - koparka podsigbierna,
- spycharka kotowa lub ggsienicowa do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie : zaggszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.3. Sprzet do robét montazowych

W  zalezno$ci od potrzeb 1 przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni
nastepujacy sprze¢t montazowy: - samochod dostawcezy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy lub samowytadowczy,

- przyczepe dtuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe 5-6 t,

- obcinarki,

- zgrzewarki do rur polietylenowych, - spawarke elektryczna wirujaca 300 A,

- zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologiii warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB Wymagania Ogolne (ST
—WO), punkt 4.

4.2. Transport przy robotach ziemnych

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odleglosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materialu). Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inwestora.
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4.3. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac
przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewnetrznej
oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzucac¢ , a szczegodlna ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw w
temperaturze bliskiej O° C 1 nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe¢ rur nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegodlne
warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace
czegsci rur.

Rury powinny by¢ zaslepione denkami z tworzywa dla niedopuszczenia do ich
zanieczyszczenia gruntem, wodami opadowymi itp.

4.4. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury przemystowej powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w STWiORB Wymagania Ogodlne,
punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora.

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystgpieniem do robdtna danej ulicy,
Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ fotograficzng obiektow w pasie robdt wraz z opisem
ich stanu technicznego ze szczegdlnym  uwzglednieniem  wszelkich uszkodzen i
zarysowan. Nalezy wytyczy¢ o§ wodociagdw w terenie przez uprawnionego geodete,
dokona¢ trwalego oznaczenia osi w terenie 1 zabezpieczyc teren zgodnie z projektem
organizacji ruchu.
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5.2. Wykonanie robot ziemnych

5.2.1. Zasady prowadzenia robdt ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B06050.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie Projektem organizacji i technologii rob6t oraz
odwodnienia na czas budowy, zaproponowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi
do zatwierdzenia Inwestorowi wraz z Harmonogramem Robdt. Dokumenty te beda
uwzglednialy wszystkie warunki, w jakich wykonywane bgda roboty ziemne.

Przed rozpoczgciem robot na danej ulicy, Wykonawca dostarczy Inwestorowi
zaktualizowany i zatwierdzony Projekt Organizacji Ruchu i na jego podstawie wykona
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robét. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i
innych elementow uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopow
kontrolnych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace roéwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposodb zapewniajacy ich
eksploatacjg.

W  przypadku konieczno$ci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inwestora i
przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
powzigcie wszelkich koniecznych $rodkow w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktoérych korzystanie zostato w wyniku
robot uniemozliwione. Roboty ziemne przy skrzyZzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

W Dokumentacji Projektowej zatozono, ze wykopy wykonywane beda jako
waskoprzestrzenne o scianach pionowych umocnionych.

Odspojenie oraz odklad i wywo6z urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego lub rgcznie. Metoda wykonania robot recznie lub mechanicznie
powinna by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych,
istniejacej infrastruktury technicznej, wymagan instytucji uzgadniajacych oraz
posiadanego sprzetu Wykonawcy.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz przy zblizeniach do drzew
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu:

O warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunig¢ta bezposrednio przed utozeniem przewodoéw i
posadowieniem obiektow;

O w przypadku przeglebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a
zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z
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Inwestorem celem podje¢cia odpowiednich decyzji. Przy wykonywaniu wykopow
w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o glebokosci do 20cm ponizej
projektowanej rzednej kanalu, a potem wykona¢ podsypke z piasku bez grud i
kamieni.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu, do
ktorych dodaje si¢ obustronnie po okoto 40cm jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian 1 uszczelnienie potgczen.

Przy wykonywaniu wykopow na odktad, urobek powinien by¢ sktadowany tylko po
jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Przy wykonywaniu wykopoéw na poziomie terenu nalezy wykonac zabezpieczenia
ochronne (bariery) oraz przejscia dla pieszych (mostki z poreczami) przy wyjsciach z
budynkéw 1 oznakowanych przej$ciach dla pieszych w ulicach.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

O Bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W
przypadku  natrafienia na  urzadzenia nieoznaczone  wczesniej nie
zinwentaryzowane badz niewypatl, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inwestora 1 odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach 1 w
miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy
bezwarunkowo odspoi¢ grunt rgcznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie
uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggly obserwacj¢ odspajanego
gruntu;

O Przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy
stosowa¢ elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw. Nalezy
prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegdlno$ci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu;

O Jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwa¢ poglebianie wykopu, opanowac uplynnianie gruntu i
przetomy, a dopiero potem kontynuowaé prace ziemne; [1 Obudowg nalezy
zaklada¢ stopniowo w miar¢ poglgbiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac.

O Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopdw — wejscie po drabinie do
wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej niz
1,0m w rozstawie nie przekraczajagcym 20,0m.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na

glebokosci rownej lub wiekszej niz gleboko$¢ posadowienia tej budowli nalezy ja

zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegbétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopoéw na czas budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowe;,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

Zasypka i zageszczenie gruntu
Nalezy podja¢ szczegole starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie

przemiesci¢ lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci
mniejszej niz 30 cm od rur i ztgczek. Ztgcza na przewodach wodociggowych powinny
by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci. Dokumentacja projektowa
wskazuje na konieczno$¢ dokonania wymiany gruntéw do zasypki wykopow dla
uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntéw (podloza) pod
projektowane nawierzchnie pltyty Rynku i przebudowywanych ulic.

Niezaleznie od materialu rur, ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek
przy demontazu umocnienia wykopu nalezy zachowaé nastepujacy sposéb ich
wykonania:

O Obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian
przydennej czegsci wykopu;

O Zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia w
jej obrebie;

O Po zageszczeniu pierwszej warstwy ulozy¢ kolejng, zdemontowa¢ umocnienie w
jej obrebie, zgescic itd.

Zasypanie przewodow przeprowadza si¢ w trzech etapach:

O wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wylaczeniem odcinkoéw na
ztaczach,

O etap Il — po probie szczelnosci (cisnienia) ztaczy przewodu, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen,

O zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem 1 rozbiorkg umocnien $cian wykopu.

Zasypywanie wykopow winno odbywac si¢ warstwami nie glebszymi niz 30 cm z

sukcesywnym zageszczaniem.

Uwaga: zasypke wykopow po ukonczeniu robot montazowych prowadzonych w

istniejacych drogach nalezy wykona¢ do wysokosci spodu Kkonstrukcji

odtwarzanej nawierzchni.

Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory
o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznos$ci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczane;j.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostalych po montazu przewodu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inwestora.

Wywo0z urobku obejmuje transport z miejsca zaladunku do miejsca roztadunku
wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
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W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku
Wykonawca zawrdci szczegbdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia
eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie
srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych
srodkow transportu lub bedzie je regularnie oczyszczal. Po ukonczeniu zasypywania
wykopu teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajac obowigzujace
przepisy prawne, uzyska:

O pozwolenie na sktadowanie odpadow, w tym postepowanie z masami ziemnymi
lub skalnymi jezeli sg usuwane lub przemieszczane w zwigzku z realizacja
inwestyciji,

O aktualizacje, z wlasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktore stracity
wazno$¢ a byty podstawa do wydania pozwolenia na budowg.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie optaty za

sktadowanie odpaddéw, $mieci i niebezpiecznych odpadéw. W przypadku odstepstw

warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i

poinformowac Inwestora.

5.2.2. Szczegotowe warunki wykonania robot ziemnych

Warunki gruntowo — wodne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie bez opadow lub o niewielkiej jej intensywnos$ci oraz
nalezy zabezpiecza¢ wykopy przed naptywem wod opadowych i ich zalaniem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne umocnione.

Przewidziana w projekcie szerokos¢ wykopow :

- wykopy dla rurociagéw gazowych — 1,00 m;

Glebokos¢ wykopow od dna kanatu do rzednej terenu istniejgcego.

- $rednia glteboko$¢ wykopu liniowego: 1,7m;

30% robot ziemnych dla przewodéw wodociggowych oraz wykopy pod przytacza
nalezy wykona¢ jako roboty reczne, pozostatg czgs¢ tj. 70% nalezy wykona¢ jako
roboty mechaniczne.

W  Dokumentacji Projektowej przyjeto, ze cato§¢ wykopdéw bedzie wymagata
odtransportowania urobku na skladowisko na odlegto§¢ do 10,0km. Koszty
sktadowania mas ziemnych ponosi Wykonawca.

Zasypke wykopow nalezy wykona¢ do warstwy odsgczajacej drogi.

5.3.Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Wspotczynnik zaggszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢
nizszy niz:
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* 0,96 — w drogach i ulicach do 0,5m ponizej spodu konstrukcji odtwarzanej
nawierzchni;
* 1,00 — w drogach i ulicach warstwa gr. 0,50 m zalegajaca bezposrednio pod
konstrukcja odtwarzanej nawierzchni; [1 0,90 — dla pozostatych terenow.
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie probek
gruntu.
5.4.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

5.4.1.Wykonanie robot zwigzanych 7 zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejgcg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inwestora o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych. Kable 1 linie energetyczne i
teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszenie na catej
dhugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego
przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i
uzgodni sposdéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli
energetycznych 1 teletechnicznych, przed przystapieniem do robot ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewod gazowy rure
ochronng stalowa. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami
lub zastosowac opaski termokurczliwe. Rury ochronne o dlugos$ci przekraczajacej 15m
instalowane na gazociagach $redniego ci$nienia powinny by¢ wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczyé poprzez
zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczong na
sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Wszelkie prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie, pod
nadzorem odpowiednich shluzb wlascicieli uzbrojenia. Nie wyklucza si¢
wystepowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku na
natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ gestora sieci i wspolnie z Inwestorem ustali¢ dalszy tryb
postepowania.

W rejonie Robot zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie, krzyzujace si¢ z
projektowanym gazociggiem:

- Sieci wodociggowe i przylacza wodociaggowe;

- Sieci kanalizacji sanitarnej 1 przytacza kanalizacji sanitarne;j

- Sieci kanalizacji deszczowej, przytacza kanalizacji deszczowej 1 przykanaliki do
wpustow

- Sieci elektroenergetyczne sredniego i niskiego napiecia

- Sieci telekomunikacyjne;

- Sieci cieptownicze;
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Wykonawca zabezpieczy istniejgce uzbrojenie na czas budowy na trasie
projektowanych gazociggdéw oraz odcinkdw przylaczy do granicy posesji po
wykonaniu przekopow kontrolnych.

5.5.Wykonanie robot montazowych

5.5.1.Przygotowanie podiloza
Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem,
stanowigce lozysko nos$ne rury gazociggu. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza
nalezy wyrownywac¢ wytacznie piaskiem.

5.5.2.Podsypka i obsypka
Przewody nalezy uktada¢ na podbudowie piaszczystej uformowanej na kat 1200]. Na
dnie wykopow nalezy wykona¢ podsypke piaskowo grubosci 20,0 cm, zageszczong do
0,95-0,98 stopnia Proctora.
Materialem ziarnistym na obsypke rur powinien by¢ piasek. Wybrany materiatl z
wykopow moze by¢ wykorzystany tylko we wskazanych przypadkach. Material na
podsypke piaskowa powinien zawiera¢ nie mniej niz 90% frakcji przechodzacej przez
sito 5 mm i nie wiecej niz 10% frakceji przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz stopien
zageszczalnosci nie przekraczajacy 0,2. Odpowiedni material nalezy starannie utozy¢
na dnie wykopu, rozscieli¢ 1 za pomocg zatwierdzonego sprz¢tu mechanicznego
doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpowiednim
nachyleniu.
Rury nalezy nast¢pnie rowno utozy¢ na podsypce, zwracajac szczegdlng uwage na ich
podparcie na catej dtugosci.
Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniem piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka.
Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesuna¢ ani
nie uszkodzi¢ rur — zrzucanie materialu na obsypke bezposrednio z poziomu gruntu na
rury jest niedozwolone.
Po sprawdzeniu ulozenia rurociggu i ztaczy przez Inwestora i po pomyslnej wstepnej
probie szczelno$ci, kazde zaglgbienie pod zlacze nalezy dokladnie wypekié
materialem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia,
jak wierzchnia warstwa podsypki.
Material obsypki powinien sigga¢ na wysoko$¢, co najmniej 30 cm nad wierzch rury.
Zaggeszczenie obsypki nalezy wykonywac recznie.
Podczas ubijania obsypki wokot rurociggu nalezy zachowac duza ostrozno$¢, aby nie
uszkodzi¢ ani nie przesung¢ rur.
W miar¢ ukladania i zaggszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wyciagaé
wzmocnienie §cian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc.
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5.5.3.Uktadanie przewodow

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podlozu catkowicie odwodnionym, z
wyprofilowanym dnem na lozysko no$ne rury gazociagowej oraz zgodnie z
wymogami producenta.

Wyréwnywanie spadkow rury za pomocg kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze +5 do +30°C.

5.5.4. Roboty montazowe

Przewody

Sieci gazowa wykona¢ nalezy z rur polietylenowych koloru zottego typ PE HD PE100
szereg SDR 11 PN16 faczonych przez zastosowanie ztaczy elektrooporowych.
Zgrzewanie elektrooporowe powinno by¢ wykonywane przy unieruchomionych
koncoéwkach rur w zakresie temperatur i warunkéw pogodowych okreslonych przez
producenta elekroztagczy. Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionych
zgrzewaczy zgodnie z ,,Wytycznymi projektowania, budowy i uzytkowania sieci
gazowych z PE”.

Odcinek w odlegtosci 1,5m przed budynkiem wykona¢ nalezy z ksztattek z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219 ze stali niskoweglowej R-35
taczonych przez spawanie. Kolana, tuki i zwezki wykona¢ zgodnie z BN71/8975-36.
W miejscu zmiany rodzaju materialu nalezy zabudowaé zlacze PE/stal. Odcinek
przewodu stalowego prowadzonego po Scianie zewngtrznej do kurka gtéwnego nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej PE lub PVC dn 65mm.

Rurociagi stalowe montowane na zewnatrz nad terenem i w ziemi — pomalowac
roztworem butylo-kauczuku i zywic termoutwardzalnych w toluenie, a nastgpnie
zaizolowac¢ trzema warstwami ta§my polietylenowe;.

Na goérnej tworzacej rurociggu gtownego utozy¢ nalezy przewod identyfikacyjny
izolowany o przekroju 1,5mm?2, a na ubitg obsypke piaskowg calej instalacji tasme
oznaczeniowg z grubego polietylenu grubosci 0,4m w kolorze zoltym. Przejscie
rurociggow przez $ciany zewnetrzne powinno by¢ wykonane jako szczelne wg. normy
BN-82/8976-50.

Tras¢ przylaczy nalezy oznaczy¢ na Scianie budynku tabliczkg wykonang wg BN-
80/8985-02.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej dobrze zageszczonej (  wskaznik
zageszcezania Proctora 0.95) gr. 20 cm, obsypa¢ piaskiem warstwa gr. 30 cm nad
wierzch rury, armatury.

Sie¢ i przylacza po wykonaniu robdt montazowych nalezy dwukrotnie przedmuchaé
sprz¢zonym powietrzem i wykonac probe szczelnosci na ci$nienie 0,4MPa zgodnie z
PN-92/M-34503 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze — proby rurociggdw”.
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Wszystkie proby 1 odbiory wykonuje wykonawca robdt przy udziale przedstawiciela
Rozdzielni Gazu i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Oznakowanie trasy

Na gornej tworzacej rurociggu gltownego utozy¢ nalezy przewdd identyfikacyjny
izolowany o przekroju 1,5mm2, a na ubita obsypke piaskowg catej instalacji tasme
oznaczeniowg z grubego polietylenu grubosci 0,4m w kolorze z6ttym. Tras¢ przytaczy
nalezy oznaczy¢ na $cianie budynku tabliczkg wykonang wg BN-80/8985-02.

5.5.6 Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:
- zkacza PE/stal dla taczenia przewodow z réznych
materialow.

5.5.7. Oznakowanie trasy rurociggow

Tras¢ rurociaggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o
szerokos$ci 200 mm z wtopiona wktadka metalowa. Tasme¢ prowadzi¢ na wysokosci 30
cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncoéwek tasmy do
skrzynek zasuw.

Uzbrojenie rurociggdw nalezy oznakowac tabliczkami przymocowanymi do sthupkow
stalowych lub na murach poses;ji.

5.6.Zakres robot montazowych

5.6.1.8ie¢ gazowa
Zakres roboOt obejmuje wszystkie czynno$ci, wykonywane z uzyciem wlasciwego
sprzetu 1 materiatéw wraz z wykonaniem prob koniecznych do odbioru, umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie nastgpujacych elementow:
- budowe sieci gazowej wraz z przytgczami:
» sie¢ gazowa PE100 SDR11 PN 16 $rednicy 110mm L=52,0m,
» sie¢ gazowa PE100 SDR11 PN 16 $rednicy 160mm L=169,0m,
» sie¢ gazowa PE100 SDR11 PN 16 $rednicy 225mm L=98,0m,
* przylacze gazowe PE100 SDR11 PN 16 $rednicy 50mm L=91,0m,
* przytacze gazowe PE100 SDR11 PN 16 $rednicy 32mm L=16,0m,
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6.5.

6.6.

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogélne dotyczace Kontroli Jakosci Robot podano w STWiORB
Wymagania Ogoélne (ST — WO), punkt 6.
Kontrola jakosci wykonanych robot bedzie dokonywana poprzez pordéwnanie
wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz ich zgodno$ci z warunkami
technicznymi.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji
Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

O sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

O zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

O sprawdzenie jako$ci umocnienia,

O odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu, []
doktadno$¢ wykonania wykopow,

O sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

O wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

O zageszczenie zasypanego wykopu

O odbiér montazu rurociggdw wraz z kartg technologiczng zgrzewow

O odbidr izolacji rurociagdw i ztaczy spawanych

O odbior zasypki piaskowej 1 oznaczenia trasy tasma i przewodem

O odbior trasy w terenie z oznaczeniami

Badania do odbioru robot ziemnych

Zakres badan i pomiarow:

O Pomiar szeroko$ci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstgpach co 200 m na
prostych i co 50 m w miejscach, ktore budza watpliwosci.

O Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200
m oraz w punktach watpliwych.

O Pomiar grubosci podsypki (20cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacja techniczng),

O Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),

0 Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozone;j
warstwy,

0 Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopow.

0 Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat
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podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B02480.

0 Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i
obmiar, przy czym grubo$¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka podloza z doktadnoscia do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podiloza i glgbokosé
utozenia podtoza.

Szeroko$¢ dna - szerokos$¢ dna nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz o + 5 cm.

Spadek podtuzny dna - spadek podluzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rz¢dnych wysokosciowych nie moze dawaé¢ réznic w stosunku do rzednych
projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Grubo$¢ warstwy podsypki - grubo$¢ warstwy podsypki nie moze si¢ r6zni¢ o wiecej,
niz [12 cm.

Grubo$¢ obsypki z piasku - grubo$¢ warstwy obsypki nie moze si¢ r6zni¢ o wigcej, niz
05 ¢cm

Zageszczenie gruntu — zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2 niniejszych
Specyfikacji Technicznych.

6.7. Kontrola rob6t montazowych

Sprawdzeniu podlega¢ beda:

O zgodno$¢ materiatow z wymaganiami norm,;
O podsypka — zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiardw oraz wskaznika
zageszczania, sprawdzenie wyprofilowania dna [J montaz rurociagu:
» ulozenie rur na dnie wykopu,
* odchylenie osi rur,
» odchylenie spadku,
» zmiana kierunku rur,
* ljczenie rur;
* prawidtowos¢ potozenia budowli w planie,

6.8. Proba szczelnosci
Sie¢ 1 przylacza po wykonaniu robot montazowych nalezy dwukrotnie przedmuchac
sprzezonym powietrzem 1 wykonac probe szczelnosci na cisnienie 0,4MPa zgodnie z
PN-92/M-34503 ,,Gazociagi i instalacje gazownicze — proby rurociggoéw”.
Do pomiaru ci$nienia stosowac urzadzenie z rejestracja cisnienia wraz z manometrem
tarczowym fi 160 o zakresie do 0,6 MPa i bledzie wskazan do 0,6%.
Probe uznaje sie za pozytywng jezeli po wyrOwnani si¢ temperatur w rurociggu i na
zewnatrz wzgledny spadek ci$nienia w ciggu czasu trwania préby wynoszacym
minimum 1godz. nie przekroczy 0,1% wartosci ci$nienia probnego.
Wszystkie proby 1 odbiory wykonuje wykonawca robdt przy udziale przedstawiciela
Rozdzielni Gazu i inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Komisja powotana przez Zamawiajacego w sktad, ktorej wchodzg Zamawiajacy oraz
Wykonawca, dopusci rurocigg do prob po stwierdzeniu przez Inspektora zgodnosci
wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wlasciwego przygotowania rurociggu do
prob.

Zadaniem Komisji jest nadzor nad przebiegiem prob i sporzadzeniem protokotu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w punkcie STWiORB Wymagania Ogdlne (ST
—WO), punkt 7.

Roboty objete niniejsza specyfikacja obmierza si¢ w nast¢pujacych jednostkach:

« m® — wykonania wykopu i zasypki; ustalony przez pomiar geodezyjny po

wykonaniu robot rozbiérkowych i odhumusowaniu (jezeli wystepuje). Pomiar
ilosci wykopow obliczany bedzie jako iloraz $redniej glebokosci wykopoéw na
danym odcinku, jego dtugosci i minimalnej szerokosci przewidzianej normami dla
danej $rednicy rur. Ilo$¢ zasypki obliczona zostanie jako rdéznica pomigdzy iloScia
wykopow 1 iloscig podsypki 1 obsypki.

* M — rurociag, przytacza do posesji, wraz podsypka i obsypka oraz probami
pomontazowymi, na podstawie pomiarow dhugosci w terenie

8. ODBIOR I PRZEJECIE ROBOT

Ogo6lne wymagania w zakresie Odbioréw i Przejecia Robot podano w STWiORB Wymagania
Ogolne (ST — WO), punkt 8.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ogolne wymagania w zakresie odbiorow (Inspekcji) robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu podano w STWiORB Wymagania Ogoélne (ST — WO), punkt 8.2

8.2. Odbior techniczny koncowy

Ogodlne wymagania w zakresie odbioréw (Inspekcji) robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu podano w STWiORB Wymagania Ogoélne (ST — WO).

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w punkcie STWiORB Wymagania
Ogo6lne (ST-WO), punkt 9.
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9.2. Cena jednostkowa

Ogolny zakres cen jednostkowych podano w punkcie STWiORB Wymagania Ogolne
(ST — WO), punkt 9. Ponadto w cenach jednostkowych nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ min. nastgpujace koszty:

Roboty ziemne:

[ s [ e R s I s i A o |

a

opracowanie projektow dla robdt tymczasowych,

dokumentacje fotograficzng istniejacych warunkow,

koszty zakupu materiatow

wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu

wykonanie przekopow kontrolnych

szalowanie wykopow,

wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatla ostrzegawcze, itp)
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym
w trakcie robot wraz z oplatami za zrzut wody z odwodnienia

wykonania robdt ziemnych wraz z kosztami tymczasowego sktadowania
gruntu oraz kosztami usunig¢cia z terenu budowy 1 zdeponowania na
sktadowisku statym nadmiaru gruntu wraz z

kosztami,

profilowanie dna wykopu i skarp
zaggszczenie podtoza gruntu w wykopie

zasypanie wykopu (z =zageszczeniem gruntu) po zakonczeniu robot
montazowych

tymczasowe zasypanie wykopu do poziomu terenu celem umozliwienia
dojazdu, przejazdu

oplaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyz;ji

optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw 1 odpadow

Roboty montazowe:

zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Terenie Budowy i sktadowania
wszystkich materiatow, instalacji 1 urzadzen niezbednych do prawidlowego 1
kompletnego wykonania Rob6t zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg
techniczng, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych i1 zasadami sztuki budowlanej, w tym materiatdéw bezposrednio
nie wymienionych w Przedmiarze Robot .

wszelkich robdt przygotowawczych 1 tymczasowych niezbednych dla
wykonania Rob6t zgodnie z Kontraktem,
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O wykonania podtoza (podsypka, podloze wzmocnione, podbeton itp.)
rurociaggow,

O wykonania wigczenia przewodow projektowanych do przewodow istniejacych,

O

wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z ulozeniem 1
podiaczeniem przewodow,

wykonania obsypki i zasypki wstepnej przewodow,
wykonanie przej$¢ szczelnych

przywrocenia powierzchni do stanu pierwotnego,

O O o d

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiardw i prob zgodnie z niniejsza
specyfikacja;

O

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

wykonanie badan i odbiorow niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Normy zwigzane

1. PN-69/B-01530 - Gazownictwo. Zrédto gazu i obiekty technologiczne oraz gazociagi i
ich uzbrojenie. Oznaczenia na planach i mapach.

2. PN- 87/C-96001 - Paliwa gazowe rozprowadzane wspolng siecig i przeznaczone dla
gospodarki komunalnej.

3. PN-EN 10208-2 +AC 1999r - Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o
klasie wymagan B.

4. PN-M-34511:1994 - Gazociagi i instalacje gazownicze.

Reduktory o przepustowosci do 60m3/h na ci$nienie $rednie. Wymagania i

badania.

5. PN-92/M-54832/01 - Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

6. PN-92/M-54832/02 - Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

7. PN-69/B-01530 - Gazownictwo. Zrodto gazu i obiekty technologiczne oraz gazociagi i
ich uzbrojenie.

8. PN-91/M-34501 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

9. PN-92/M-34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagow.

10. PN-83/M-54831 - Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia.

11. PN-86/M-75198 - Osprzet przewodow gazowych niskiego ci$nienia.

12. PN-90/E-05030.00 - Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa.
Wymagania i badania.

13. PN-90/E-05030.01 - Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa.
Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i badania.

14. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
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15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.
26.
27.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
styczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypeliaczami stosowany na gorgco.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.
PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

PN-87/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okre$lenia.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztacz spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-67/M-74083 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji
wodnych i gazowych.

BranZowe normy

1. BN-76/8976-05 - Pokrycia malarskie na gazociaggach utozonych nad ziemig.

2. BN-77/8976-06 - Powtoki ochronne na ksztattkach, armaturze i potaczeniach gazociggdw
utozonych w ziemi.

3. BN-70/8976-21 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Korek do odpowietrzania.

4. BN-81/8976-47 - Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

5. BN-82/8976-50 - Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane. Ogolne wymagania i
badania.

6. BN-72/8976-52 - Przejscia gazociagdw przez przegrody budowlane. Rury ochronne.

7. BN-76/0648-76 - Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

8. BN-75/5220-02 - Ochrona przed korozja. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

9. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10. BN-77/8976-06 - Powtloki ochronne na ksztattkach, armaturze i potaczeniach gazociggow
utozonych w ziemi.

11. BN-79/8976-07 - Saczki wechowe gazociggow utozonych w ziemi.

12. BN-71/8976-29 Gazownictwo. Cisnienia. Podzial, nazwy, okreslenia i symbole.

13. BN-80/8976-45 Zespoty zaporowo-upustowe gazociggéw wysokiego cisnienia utozonych
w ziemi. Kolumny upustowe.

Normy Zaktadowe

1. ZN-G-3150:1996 - Gazociagi - Rury polietylenowe
2. ZN-G-3001:2001 - Gazociagi — Oznakowanie trasy gazociggu — Wymagania ogolne.
3. ZN-G-3002:2001 - Gazociagi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. — Wymagania i

badania.
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4. ZN-G-3003:2001 - Gazociaggi — Shupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe—
Wymagania i badania.
5. ZN-G-3004:2001 - Gazociagi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.

10.2 Inne

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe, Dz.U. 97, poz. 1055.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wydane
przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacyjnej —
Warszawa 1994 r.

24



