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9.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytulowa.

Zawarto$¢ opracowania.

Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa 1 zakres opracowania.

4.1 Zakres opracowania.

4.2 Podstawa opracowania.

Warunki likwidacji kolizji numer KOL/ODS5/ZM4/88/2022 z dnia 23.11.2022r.
Zestawienie wtascicieli gruntu.

Opis techniczny.

7.1 Stan istniejacy.

7.2 Stan projektowany.

7.3 Uktadanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi.

Obliczenia techniczne.

8.1 Zestawienie mocy i spadki napiec.

8.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

8.3 Dobdr zabezpieczen.

8.4 Dobdr kabla zasilajacego.

Ochrona przeciwporazeniowa.

10. Uwagi koncowe.
11. Zestawienie podstawowych materiatow.

CZESC RYSUNKOWA

1.
2.

Projekt zagospodarowania terenu - PZT RYS. E-1,
Jednokreskowy schemat polaczen RYS. E-2.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.
Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.



3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Gniezno, dnia 01.12.2022r.

Szymon Pochylski
ul. F. Roosevelta 143a/2
62 - 200 Gniezno

OSWIADCZENIE
projektanta

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021r poz. 2351 z pézn. zm.) o$wiadczam iz projekt techniczny:

Przebudowa przylaczy kablowych elektroenergetycznych nn 0,4kV
w zwigzku z rozbudowa budynku ptywalni krytej
w miejscowosci Wrzesnia, ul. Koszarowa 8, dz. nr 3800/13, 3800/10,

gmina Wrzesnia, powiat wrzesinski.
(nazwa zamierzenia budowlanego - obiekt)

Gmina Wrze$nia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

(inwestor)

Wrzes$nia, dz. nr 3800/13, 3800/13,
obreb ewidencyjny Wrzesnia [0500], ark. numer 1,
jednostka ewidencyjna: 303005_4 Wrzes$nia.

(adres obiektu budowlanego)
opracowany: grudzien 2022r.
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

projektem zagospodarowania terenu oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi ww. zamierzenia
budowalnego.

Projekt zostal sporzadzony zgodnie z Standardami w sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0.

podpis sktadajgcego oswiadczenie z pieczecig
imienng



4. Podstawa i zakres opracowania.

4.1 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem budowe nowych odcinkéw przytaczy kablowych
elektroenergetycznych nn 0,4kV wraz z szafag kablowa SK w zwigzku z planowana przebudowa
istniejacych przytaczy kablowych elektroenergetycznych nn 0,4kV dla rozbudowy budynku ptywalni
krytej w miejscowosci Wrze$nia, ul. Koszarowa 8, dz. nr 3800/13, 3800/10 gmina Wrze$nia, powiat
wrzesinski. Istniejace linie kablowe elektroenergetyczne nn 0,4kV ze wzgledu na kolizj¢ planowanego
zagospodarowania terenu, nalezy przebudowac¢ poza obszar stanowigcy kolizjg.

Teren projektu obejmuje dziatki numer:
- dz. numer: 3800/13, 3800/10 w obrebie ewidencyjnym Wrzesnia [0500], ark. mapy 1, w jednostce
ewidencyjnej Wrze$nia (303005_4).

4.2 Podstawa opracowania.

1.
2.

O 0N kW

Zlecenie inwestora,

Warunki likwidacji kolizji numer KOL/OD5/ZM4/88/2022 z dnia 23.11.2022r. wydane przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. ODP RD Wrzesnia.

Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500,

Wizja lokalna,

Obowigzujace normy i przepisy,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt Architektoniczno — Budowlany, wytyczne przekazane przez Architekta,

Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0. .



6. Zestawienie wlascicieli gruntu.

Lp. Imie i Nazwisko: Adres: nr dziatki:

ul. Ratuszowa 1 dz. 3800/13, 3800/10

L. Urzad Miasta i Gminy Wrzesnia 62-300 Wrzeénia [obr. 0500]

Tytut prawny - WEASNOSC




7. Opis techniczny.

7.1 Stan istniejacy.

Omawiany obreb miejscowosci Wrzesnia, ul. Koszarowa 8 zasilany jest z istniejacej stacji
transformatorowej SN/nn 15/0,4kV typu MSTt numer 04-309 ,,Wrzeénia, ul. Koszarowa”, w ktorej
znajduje si¢ transformator o mocy 400kVA. Z istniejacej stacji transformatorowej prowadzona jest
istniejaca linia kablowa elektroenergetyczna nn 0,4kV typu YAKY 4x240mm> OBWOD V w kierunku
istniejacego ztacza kablowego ZK-3a numer III/3/1, V/1. Istniejace zlacze kablowe ZK-3a numer
II/3/1, V/1 ze wzgledu na planowanag rozbudowe istniejagcego budynku nalezy przebudowaé poza
obszar stanowiacy kolizje z planowanym zagospodarowaniem terenu. Istniejace linie kablowe
elektroenergetyczne nn 0,4kV nalezy przetozy¢ do projektowanej szafy kablowej SK3. Istniejace linie
kablowe elektroenergetyczne nn 0,4kV zasilajace ztagcza kablowe ZK numer 1II/3 oraz I11/4, 111/4/1,
XI/1 nalezy przebudowa¢ poza obszar stanowiacy kolizje z planowanym zagospodarowaniem terenu.
Sie¢ niskiego napigcia jest w dobrym stanie technicznym.

7.2 Stan projektowany.
Przebudowa przytaczy kablowych nn 0,4kV dla usunigcia kolizji:

* na dzialce numer 3800/13 w miejscu pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu
pobudowac¢ szafg kablowa typu SK3 zgodnie z zatagczonym rysunkiem (RYS. E-1); szafe
uziemi¢ — rezystancja uziemienia projektowanej szafy R< 30Q), Miejsce posadowienia
szafy kablowej SK zostalo wskazane przez biuro Architektoniczne opracowujace
projekt zagospodarowania terenu,

* istniejaca lini¢ kablowg nn 0,4kV YAKY 4x240mm? - OBWOD V stacji nr 04-309 wypiaé
z istniejacego ztacza ZK-3a nr I11/3/1, V/1 odkopaé i wprowadzi¢ do projektowanej szafy
kablowej SK3,

 istniejgcg lini¢ kablowg nn 0,4kV YKY 4x120mm? - W.L.Z kierunek RG BASEN wypig¢ z
istniejacego ztagcza ZK-3a nr 111/3/1, V/1, odkopaé, przedtuzy¢ za pomocg mufy kablowej i
przylacza kablowego — W.L.Z typu YKY 4x120mm? o dlugo$ci 10m i wprowadzi¢ do proj.
szafy kablowej SK3,

«  UWAGA: istn. ziacze kablowe ZK-3a numer 111/3/1, V/1 do demontazu (po wykonaniu
wszystkich prac zwiazanych z przebudows),

* 7z projektowanej szafy kablowej typu SK3 nalezy wyprowadzi¢ przylacze kablowe
elektroenergetyczne nn 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm* SE OBWOD III - PODZIAL
SIECI o diugosci 28m wykopu otwartego, 35m linii kablowej nn 0,4kV i polaczy¢ za
pomoca mufy kablowej przelotowej np. ZRM-4 z istniejacym przytaczem kablowym nn
0,4kV typu YAKY 4x120mm? w kierunku istniejgcego ztacza kablowego ZK-2a numer
11I/3 (ztacze BEZ ZMIAN),

+ istniejaca lini¢ kablowa nn 0,4kV YAKY 4x240mm> - OBWOD XI z stacji
transformatorowej nr 04-309 w kierunku ZK-3a nr. 111/4/1, XI/1 nalezy odkopac¢, przeciaC i
polaczy¢ za pomoca muf kablowych, np. ZRM-5 z projektowanym przylaczem kablowym
nn 0,4kV typu NAY2Y-J 4x240mm’ o ditugosci 28m wykopu otwartego, 35m linii
kablowej nn 0,4kV,

* istniejacg lini¢ kablowg nn 0,4kV YAKY 4x120mm? z budynku przy ulicy Koszarowej 4 w
kierunku ZK-2a numer III/3 nalezy odkopaé, przecia¢ i polaczy¢ za pomoca muf
kablowych, np. ZRM-4 z projektowanym przytaczem kablowym nn 0,4kV typu NAY2Y-J
4x150mm? o dtugo$ci 28m wykopu otwartego, 35m linii kablowej nn 0,4kV,

e UWAGA: Prace prowadzi¢ recznie w miejscu kolizji z istniejacq infrastruktura
techniczna,

* UWAGA: Dokladny przebieg linii kablowych nn 0,4kV ustali¢ metoda przekopow
probnych na etapie wykonawstwa,



 istniejgce linie kablowe elektroenergetyczne nn 0,4kV typu YAKY 4x120mm? oraz YAKY
4x240mm? znajdujgce si¢ na obszarze stanowigcym kolizje po wykonaniu prac
przytaczeniowych do unieczynnienia,

e projektowane przytacza kablowe typu NAY2Y-J 4x150mm? SE oraz NAY2Y-J 4x240mm?
SE prowadzi¢ zgodnie z zalagczonym projektem zagospodarowania terenu (RYS. E-1);
wszystkie domiary i odlegto$ci pokazano na RYS. E-1.

W zwiazku z wystepujacym rodzajem gruntu: grunt gliniasto — piaszczysty, dla ktérego rezystywnos¢
gruntu odpowiada wartosci 5S00Q2m 1 wymagang wartoscig rezystancji uziemienia R<30€, przyjmuje si¢
uziemienie typu: poziomo — pionowe w postaci ta§my stalowej ocynkowanej metoda zanurzeniowa
(ogniowo) o min. grubosci powloki ocynkowanej 70um, o wymiarach 30x4mm i dtugos$ci 10m oraz
pretéw stalowych cynkowanych o grubosci powloki ocynkowanej 80um, Srednicy 16mm i dtugosci
1,5m w ilosci 5szt.

Wykop nalezy prowadzi¢ recznie, zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. Po wykonaniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY SZCZEGOLOWO ZAPOZNAC SIE Z OPINIA Z
POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJORAZ POZOSTALA  CZESCIA
UZGODNIEN.

Szafa kablowa SK3:
Zaprojektowano szafe kablowa typu SK3 w obudowie skrecanej z ptyt, wykonanej z tworzywa
sztucznego, termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

samogasngcego, powierzchnia zewnetrzna profilowana uniemozliwiajaca naklejanie plakatow.
Konstrukcja kompletnego wyrobu po zainstalowaniu i zamkni¢ciu na zamek powinna uniemozliwiaé
demontaz jakiekolwiek elementu ztacza.

Zabrania si¢ wykonywania zapaséw kabla (w tym zapaséw zyl) w szafach, ztaczach kablowych, w
stacjach SN/nn.

Projektowana szafa kablowa podlega standaryzacji szaf kablowych oraz zlaczy kablowych z
ukladem pomiarowo - rozliczeniowym energii elektrycznej w ENEA Operator Sp. z o.0.
wydanym przez ENEA Operator Sp. z o.0.

7.3 Ukladanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi.

Projektowany kabel ulozy¢ na dnie rowu kablowego o glebokosci min. 0,9m (w przypadku innych
warunkéw podanych w decyzjach / uzgodnieniach dostosowac glebokosé¢ posadowienia linii
kablowej) i szerokos$ci 0,4m na 10cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% dlugosci wykopu w
celu skompensowania przesuni¢¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkéw kabli zaleca sig, aby
promienie tukéw zatomu trasy linii kablowej w pionie lub poziomie przy rozciaganiu kabla nie byly
mniejsze niz 0,8m.

Kabel w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji trasy kabla. Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego
pracownika ENEA Operator, kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 20cm z tolerancjg +/-5 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 5 cm, oraz przykry¢ tasma ostrzegawcza z
tworzywa sztucznego. Zgodnie z normg N SEP-E-004 odlegto$¢ taSmy ostrzegawczej od kabla powinna
wynosi¢ 30 cm z tolerancjg +/-5 cm. Wskazane jest stosowanie taSmy perforowanej, zapewniajacej
lepsze wnikanie wody opadowej do gruntu, spelniajacej minimalne wymogi okreslone w Standardzie
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. .

Stosowa¢ piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania si¢ stosowania zwiru.



Oznakowanie linii kablowej:

Na kablu utozonym w ziemi (na catej dtugosci trasy kabla) zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z
tworzywa sztucznego, rozmieszczone co Sm (wykonane otworowanie oznacznika winno umozliwiaé
jego mocowanie do linii kablowej opaskami zaciskowymi w ukladzie poziomym). Oznaczniki
dodatkowo zaktada¢ przy mufach oraz z kazdej strony przepustu kablowego.

Na oznacznikach nalezy podac:
®* napigcie nominalne sieci
* typi przekrdj kabla
* rok budowy

®* nazwe operatora sieci
Na kablach przytaczonych do rozdzielnicy stacyjnej nn nalezy umiesci¢ tabliczki opisowe wykonane z
tworzywa sztucznego (nieprzewodzacego), na ktorych nalezy zamie$ci¢ informacj¢ o: numerze obwodu,
kierunku kabla (np. numer szafy kablowej, numer stupa) oraz typie kabla.
Na kablach w zlaczach, szafach kablowych nalezy umiesci¢ tabliczki opisowe wykonane z tworzywa
sztucznego (nieprzewodzacego), na ktérych zamiesci¢ informacje¢ o: numerze obwodu i odgatezienia,
kierunku kabla (np. numer szafy kablowej, numer stupa) oraz typie kabla. Tabliczki opisowe kabla na
stanowiskach stupowych (podej$ciach kablowych), nalezy przymocowaé na wysokosci ok. 2,0 m,
bezposrednio do rury ochronnej kabla, powyzej uchwytu mocujacego rure, za pomocg tasmy (stalowej
nierdzewnej lub wykonanej z tworzywa sztucznego odpornego na UV o szeroko$ci minimum 4,0 mm).
Nalezy pozostawial zapas kabla w formie litery ”S” o dlugo$ci minimum 2,0m przy stanowiskach
stupowych. Zabrania si¢ wykonywania zapaséw kabla ( w tym zapaséw zyl) w szafach, zlaczach
kablowych, w stacjach SN/nn.

W przypadku utozenia uziomu tasmowego stalowego nalezy utozy¢ w rowie kablowym, ponizej kabla
w odlegtosci minimum 20cm

Projektowang linie kablowa energetyczna nalezy ulozy¢ bezpoSrednio w ziemi zgodnie z
opracowaniem N SEP-E-004 oraz zgodnie z Standardem w sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z o.0.

8. Obliczenia techniczne.

Moc zapotrzebowana dla istniejacych podmiotéw przytaczeniowych nie ulega zmianie. Uktad pracy
sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV nie ulega zmianie.

Dtugosc i przekrdj odcinkéw przebudowywanych przytaczy kablowych nn 0,4kV ulega nie znacznym
zmiana, ktére nie wplywaja na podstawowe parametry techniczne sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV.

Dobrano kabel elektroenergetyczny aluminiowy, o izolacji polwinitowej (PVC) z powloka wewnetrzna
z mieszanki gumowej wytloczong bezposrednio na osrodek kabla (bez seperatora) oraz z powtoka
zewnetrzng kabla z polietylenu odpornego na promieniowanie UV z zyla zielono-zétta typu
NAY2Y-J 4x150mm? SE o pradzie dop. dlugotrwatym 14=275A oraz NAY2Y-J 4x240mm? SE o
pradzie dop. Dlugotrwatym la.=364A.

9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Istniejaca sie¢ niskiego napigcia jest uktadem sieci typu TN-C. Zgodnie z opracowaniem N SEP E-001
nalezy wykona¢ uziemienie ochronno - funkcjonalne. Projektowane uziemienie realizowane bedzie w
postaci bednarki uziemiajacej i pretdw ocynkowanych. Poszczegd6lne elementy instalacji uziemiajace]
nalezy taczy¢ przy uzyciu elementéw przeznaczonych dla danego systemu uziemiajacego. W szafie
kablowej dopuszcza si¢ taczenie szyny PEN z taSmg uziemiajaca za pomoca przewodu HO7V-K o
przekroju minimum 25mm? (kolor izolacji z6tto — zielony). Jako ochrone przeciwporazeniowg przy
uszkodzeniu dla projektowanego przytacza kablowego nalezy zastosowa¢ samoczynne wylaczenie
zasilania. Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie odlaczy¢ zasilanie obwodu lub urzadzenia w taki



sposéb, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czeScig czynnag i czescig przewodzaca dostepna lub
przewodem ochronnym tego obwodu, spodziewane napiecie dotykowe przekraczajace 50V wartos$ci
pradu przemiennego, powinno by¢ wylaczone tak szybko, by nie spowodowal wystapienia
niebezpiecznych skutkéw patofizjologicznych u cztowieka. Uziemienie ochronno - funkcjonalne w
projektowane] szafie kablowej zgodnie z zarzadzeniem ENEA Operator nie powinno przekroczy¢
wartosci 30€2.

10. Uwagi koncowe.

* na etapie wykonawstwa prace nalezy wykona¢ tak, aby unikna¢ zniszczen i szkéd. Po
zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

» wszystkie konstrukcje oraz ich elementy przewidziano cynkowane na gorgco oraz trwale
oznaczone znakiem producenta,

* przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ szczegbélowo z treScia poszczegdlnych
uzgodnien.

e przed rozpoczeciem prac, istniejace linie kablowe nn 0,4kV nalezy zlokalizowac,
zinwentaryzowac. Wykona¢ przekopy prébne.

* doktadny przebieg istniejacych linii kablowych nn 0,4kV ustali¢ na etapie wykonawstwa.

* w miejscu stanowigcych kolizje z istniejacg infrastrukturg techniczna prace prowadzi¢ recznie.

¢ nalezy stosowa¢ materialy oraz osprzet fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcze$niej
niz rok przed instalacja (np. material wyprodukowany w 2021r. mozna stosowaé do konca
2022r.)

Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz w mysl obowiazujacych przepiséw. Pracg na
czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez
upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o.0.

Do odbioru technicznego dostarczy¢:

- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji techniczne;j,

- schemat jednokreskowy uktadu pomiarowo — rozliczeniowego wraz z zabezpieczeniami,

- wypetniona i podpisana przez poszczegdlnych odbiorcéw i wykonawce umowe o dostarczenie
energii elektryczne;,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ trasy linii kablowej w skali 1:500,

- dwa egzemplarze planu z naniesiona i zwymiarowana trasg kabla przed zasypaniem.

Protokoty:

- odbioru kabla przed zasypaniem,

- pomiar rezystancji izolacji kabla

- sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych

- protokdt pomiaru wartosci rezystancji uziemien

- obmiar
protokot pomiaru ze skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. ENEA Operator Sp. z 0.0. wykonuje
pomiar skuteczno$ci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym po zataczeniu linii pod napigcie.

11. Zestawienie podstawowych materialow.



