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Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM4/88/2022

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej (dziatka nr 3800/13) potoione]
w miejscowosci Wrzesnia ul. Koszarowa 8 z istniejacg infrastrukturg elektroenergetyczng nN 0,4 kv.

Odpowiadajac na wniosek ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia informuje, ze w obrebie
planowanego zagospodarowania nieruchomosci (dziatka nr 3800/13) poloione] w miejscowosci Wrzeénia ul.
Koszarowa 8 wystepuje kolizja z istniejgca infrastrukturg elektroenergetyczng nN 0,4 kV. ENEA Qperator Sp. z 0.0.
wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang
inwestycja pod warunkiem, Ze usuniecie kolizji odhbedzie sie na koszt Inwestora budowy craz, ze projekt
wykonawczy zostanie sporzadzony zgodnie zobowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat
obowigzujace w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z ¢.0.

1. Wedtug wstepnej oceny kalizja dotyczy:

1. Tizech linii kablowych nN 0,4 kV typu YAKY 4*240 mm? (dwie linie kablowe obw. V i obw. X]) oraz YAKY 4*120
mm? obw. Il zasilanych ze stacji transformatorowej SN/nN nr 04-309 Wrzesnia ul. Koszarowa.

2. Ztgcza kablowego typu ZK 3a nr 5/1; 3/3/1 (podziat sieci pomiedzy obwodem nr V i nr |il} zasilanego ze stacji
transformatorowej SN/nN nr 04-309 Wrzesnia ul. Koszarowa obw. Il

Il. Wymagania techniczne

1. Kolidujace odcinki linii kablowych nN o ktérych mowa w pkt. I.1., znajdujace sie na dz. nr 3800/13, nalezy
wynies¢ poza obszar wystepowania kolizji;

2. Istniejgce dwie linie kablowe nN 0,4 kV typu YAKY 4*240 mm? oraz linie kablowg typu YAKY 4*120 mm?

podlegaja przetozeniu w miejsce niekolidujace z planowanym zagospodarowaniem. W przypadku gdy dtugosé

linii kablowych okaze sie niewystarczajgca nalezy je przedtuzyé stosujac linie kablowa typu linie kablowg typu

NAY2Y-] 4*240 mm? {dla linii YAKY 4*240 mm?) oraz NAY2Y-J 4*150 mm? {dla linii YAKY 4¥120 mm?), ktére

nalezy potagczyé z istniejgcymi liniami kablowymi za pomocg muf przelotowych.

Trase linii kablowej dobraé w sposdh nie naruszajgcy praw wtasnodci oséb trzecich;

4. W miejscu skrzyzowan kabla z istnigjgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejsciach poprzecznych pod
ciggami komunikacyjnymi stosowac przepusty ochronne;

5. Dazy< do prowadzenia linii kablowej wzdtuz ogéinodostepnych ciggéw komunikacyjnych;

6. Istniejace ztgcze kablowe typu ZK 3a nr 5/1; 3/3/1 zasilajace budynek przy ul. Koszarowej 8, nalezy wynies¢
poza teren objety wystepowaniem koelizji | zabudowad w miejscu niekolidujacym, z dostepem od strony drogi.
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W przypadku gdy stan techniczny nie bedzie pozwalat na przeniesienie ztgcza w nowa lokalizacje nalezy je
wymieni¢ na szafe kablowg typu SK-3;

Ztacze kablowe o ktdrym mowa w pkt. 1.6 zasili¢ z linii kablowych, o ktérych mowa w pkt. It. 2 (do zlacza
wprowadzi¢ linle kablowe obw. |ll oraz obw. V — podziat sieci)

Obhiekty na posesji przy ul. Koszarowej 8 zasili¢ zalicznikowo ze ztacza kablowego o ktdrym mowa w pkt. 11.6.
wewnetrzng linig zasilajaca o typie i przekroju dostosowanym do potrzeb i obowigzujacych przepisdw.
Materialy z demontazu linii 04 kv , ktérych  wiascicielem jest ENEA  Operator
sp. z 0.0., podlegajace odzyskowi naleiy zutylizowal. Dokumenty z utylizacji zataczyé do dokumentagji
powykonawczej;

10. W czasie prowadzonych prac projektowych i wykonawczych uwzglednic¢ nastepujace wytyczne:

* mufy kablowe lokalizowac na prostych odcinkach linii (na dotychczasowej trasie linii),

* korcdwki prostych rur ostonowych dla kabli lokalizowad poza jezdniami, w miejscach umozliwiajacych
stuzbom ENEA Operator Sp. z 0.0. wykonywanie prac eksploatacyjnych,

¢ w poblizu istniejacych urzadzeri elektroenergetycznych prace nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych robét ziemnyeh w przypadku ich
odkrycia nalezy zabezpieczyc,

« informujemy, ze urzadzenia elektroenergetyczne musza znajdowad sie na normatywnych gtebokosciach
lub wysokosciach. W przypadku obnizenia lub podwyzszenia terenu zachodzi koniecznosé ich przebudowy
{zmiany lokalizacji lub zastosowania obostrzenia)

» w strefach skrzyzowan linii napowietrznych z terenem objetym przebudowa zastosowad obostrzenia dla
typu linii i zmienionego sposobu zagospodarowania / uzytkowania terenu,

= nie wyraza sie zgody na zlokalizowanie latarni ulicznych pod przewodami istnigjgcej linii napowietrznej
oraz w strefie zblizenia z tg linig,

» zachowac normatywne odlegtosci od czesci podziemnych, konstrukeji i przewoddw linii napowietrznych.
W przypadku skrzyzowan lub zblizen nowych obiektéw i linii nalezy wykazaé (przedstawié¢ rysunki)
spetnienie norm i przepiséw,

» zachowaé /[ odtworzy¢ mozliwos¢ calodobowego, bezposredniego dostepu do  urzadzen
elektroenergetycznych umozliwiajacego wykonywanie prac eksploatacyjnych, czynnodci faczeniowych i
usuwanie awarii. Dotyczy to w szczegdlnosci mozliwosci dojazdu ciezkim sprzetem transportowym do
stanowisk linii napowietrznej i stacji transformatorowych, a takze dojscia do ztaczy i szafek kablowych.

Wybdr rozwigzah technicznych lezy w gestii wnioskodawcy (Inwestora), pod warunkiem, ze przyjete rozwigzania
beda poprawne technicznie i spefnia¢ cbowiazujace normy i przepisy w tym zakresie oraz zostana zaakceptowane
przez ENEA Operator Sp. z 0.0,

. W celu usuniecia kolizji naleiy:

1.

Podpisa¢ oswiadczenie o akeeptacji warunkdw likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem stanowigeym zatgcznik nr
2. Podpisane oswiadczenie jest warunkiem keniecznym dla rozpoczecia przez ENEA Operator Sp. z o.0.
procesu weryfikacji i uzgadniania dokumentacji projektowej, o kitdrej mowa wpunkcie & niniejszych
warunkgw.

Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardami
w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie Il. dostosowa¢ do wymogdw Polskiej Normy.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdty przyjetych w projekcie rozwiazan
technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., Ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodptatnej
stuzebnosci przesytu na nieruchomosci na czas nieoznaczony, na ktérej bedy posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator z
nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgeych sie na tej nieruchomosci urzadzer energetycznych,
obejmujacym w szczegdlnosci wladanie, uzywanie ikorzystanie z urzadzer elektroenergetycznych oraz
prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzgdzen wszelkimi érodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich,
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remontowych, modernizacji, wymiany urzgdzen | przewodow, dokonywania kontroli i przegladdw urzadzen,
oraz wyprowadzania nowych obwoddw energetycznych z urzadzen juz istniejacych.

Inwestor zobowigzany jest wypetnic obowigzki wynikajace z RODO1) w szczegblnosci ohowigzek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdéb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat,
a ponadto wypetnié obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktdrych
dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych warunkéw usuniecia kolizji,
pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem zatacznika B oraz ztozy wraz z dokumentacjy projektowa
{zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zatgcznik nr C) w zakresie wypeinienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODOC.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej SN w pasie drogowym, gdy przebudowa
bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.
U. nr 19, poz. 115 z pdin. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator
Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersje efektroniczng wraz z plikiem w formacie
dwg lub dxf) usuniecia kolizji nalezy przedtozyc do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami
na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Wrzesénia. Jeden egzemplarz dokumentacji w wersji papierowej i
wersja elektroniczna po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe/zgtoszenia nalezy zgtosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Wrzesnia ul. Wojska Polskiego
pok. 102, z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. ENEA Operator Sp. z o.0.
nie przekaze sieci elektroenergetycznej do przebudowy, gdy umowa na likwidacje kolizji nie bedzie zawarta.
W przypadku finansowania likwidacji kolizji ze srodkow unijnych, Inwestor ma obowigzek poinformowania o
tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposéb przekazania na majgtek ENEA Operator
sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$é za uszkodzenia urzgdzen elektroenergetycznych powstate w czasie
wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktdre mogty powsta¢ na skutek prowadzenia robot
zwigzanych z likwidacja kolizji.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nia niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostac
poprzedzone przekopami kontrelnymi zas urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomié
ich uzytkownikdw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktdre koliduja z zamierzeniem Inwestora,
nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciv sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowad wszystkie
wymagania Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA
Operator sp. z 0.0.

Materiaty z demontazu, ktdrych wlascicielem jest ENEA Operator sp. z o.0., nalezy zda¢ w pakietach
transportowych do Rejonu Dystrybucji Wrzesnia albo inne wskazane miejsce.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Wrzesnia utylizowaé, a dowdd
z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktdra dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcdéw w pierwszej kolejnosci brat pod
uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).
Prace nalezy wykonac w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylgczenie

) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/ME (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 112 z 04.05.2018, str. 1).
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urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wytaczenia, konieczne
jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwiazanych z powiadomieniem odbiorcow. Czas izasieg wylaczer dla sieci SN
powinien zostad zminimalizowany poprzez wprowadzenie potgczen obejéciowych, bad? poprzez zasilanie
z dodatkowych Zrédet energii.

iiniejsze warunki sy waizne do dnia: 22.11.2024 r.

Uwaga:

1. Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia przedmiotowe
warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O powyzszym fakcie naleiy powiadomi¢ Sekcje Majatku
Sieciowego w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia, ulica Witkowska 5.

Zatgczniki:

1.  Projekt umowy na likwidacje kolizji

2. Oswiadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunkéw likwidacii kolizji

3. Rekomendowane szerokosci paséw stuiebnosci przesytu

A.  Obowiazek informacyjny

B.  Wzdr oswiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z trescia obowigzku informacyjnego

C.  Wzdr oswiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 | 14 RODO
(odwiadczenie wymagane wraz z dokumentacja projektowa, gdy zgody dotyczg oséb fizycznych)

k.o.

ale, MU

Sprawe prowadzi:
Tomasz Adamski

temasz.adamski@operator.enea.pl
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