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Schody plytowe zelbetowe - gorny bieg pietra
Pozycja obliczeniowa: 5.5
Liczba elementéw: 1 szt.
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Stal losé Diugosc taczna
2 Dlugos¢ os¢ (m)
Poz. (mm) w , A0 | Al
A0 Al .| elementow ogdtem
elemencie D 6 716
18 16 5490 15 1 15 82,35
19 16 1140 12 1 12 13,68
20 6 1400 8 1 8 11,20
21 6 1400 " 1 " 15,40
Dtugosc¢ wg srednic (m) 26,60 96,03
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 1,58
Masa fgczna wg srednic (kg) 5,91 151,73
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 5,91 151,73
Ogoétem (kg) 157,63
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PROJEKTOWAL: INWESTOR: PROJEKT: BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
o ] ) Gmina Wrzesnia Projekt aranzacji wnetrz czesci | pigtra oraz piwnicy ptywalni Architektura PB 23.09.2022 1:30
mgr inz. Grzegorz Kwapiszewski ’ krytej we Wrzesni przy ul. Koszarowej 8 na terenie bytych koszar —
upr. nr UAN-KZ-7210/33/89 ul. Ratuszow'a .1’ dz. 3800/13 wraz z rozbudowa budyku o dodatkowa klatke TRESC RYSUNKU: NR RYS:
62-300 Wrzesnia schodowa- Il etap POZ. 5.5 K-20




