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1. Zatozenia projektowe do projektu instalacji elektrycznej dla zadnia ,,Projekt aranzacji wnetrz

czesci pietra oraz piwnicy ptywalni krytej we Wrzesni przy ul. Koszarowej 8 na terenie bytych

koszar dz. nr 3800/13 wraz z rozbudowg budynku o dodatkowa klatke schodowa — Il etap.

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

— podktadéw architektonicznych,

—  przekazanych wytycznych,

— wytycznych architektéw oraz projektanta instalacji sanitarnych,

— obowigzujgcych przepiséw i norm:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 2019r. poz. 1186 z

pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuo-

wanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

NUMER NORMY

PN-HD 60364-1:2010P

PN-HD 60364-4-41:2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-1:2010P

PN-HD 60364-4-41:2017-09

TYTUL NORMY

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje
Instalacje elektryczne niskiego napiecie - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczernstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeistwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje
Instalacje elektryczne niskiego napiecie - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem

elektrycznym
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PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-46:2017-01

PN-HD 60364-4-443:2016-
03

PN-HD 60364-4-444:2021

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes$¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeistwa - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek
zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-46: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeAstwa -- Odtgczanie izolacyjne i
taczenie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona
przed przejSciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed zaktéceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdér srodkéw ochrony w
zaleznosci od  wptywédw  zewnetrznych -  Ochrona

przeciwpozarowa
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PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60354-5-52:2011

PN-HD 60364-5-53:2016-02

PN-IEC 60364-5-536:1999

PN-HD 60364-5-537:2017-
01

PN-HD 60364-5-534:2016-
04

PN-HD 60364-5-56:2019-01

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-6:2016-07

PN-EN 62305-1:2011

PN-EN 62305-2:2012

PN-EN 62305-3:2011

PN-EN 62305-4:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogodlne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$s¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza -- Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fagczenia
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 5-537: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

Odtaczanie izolacyjne i tgczenie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 5-534: Doboér i
montaz

wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, faczenie i
sterowanie - Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi
przepieciami

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Ukfady uziemiajgce
przewody ochronne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie
Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach
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PN-EN 62561-1:2017 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczgce elementdw przytgczeniowych
PN-EN IEC 62561-2:2018-04 lementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) -- Czes¢ 2:
Wymagania dotyczgce przewoddw i uziomow
PN-EN 62561-3:2017-10 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze$¢ 3:
Wymagania dotyczgce iskiernikéw izolacyjnych (ISG)
PN-EN 62561-4:2018-01 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢ 4:
Wymagania dotyczgce uchwytow
PN-EN 62561-5:2018-01 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS -- Cze$¢ 5:
Wymagania dotyczgce uziomowych studzienek kontrolnych i
ich uszczelnien
PN-EN IEC 62561-6:2018-04 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) --Czes¢ 6:
Wymagania stawione licznikom udaréw piorunowych (LSC)
PN-EN IEC 62561-7:2018-04 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cze$¢é 7:
Wymagania dotyczace substancji poprawiajgcych jakosé
uziemien
1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.
1.3. Zakres projektu
- wlz-ty, rozdzielnice elektryczne w budynkach
- instalacja oswietlenia wewnetrznego
- instalacja gniazd 230V i 400V
- Instalacje niskopragdowe
- Instalacja ochrony przepieciowe;.
- Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej.

- Instalacja odgromowa.
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2. Opis techniczny

2.1 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie budynku obywa sie z istniejgcej szafki kablowej SK-3, zabudowanej przy $cianie budynku.
W pomieszczeniu technicznym w piwnicy zlokalizowana jest rozdzielnia gtéwna, ktéra zasilania
caty obiekt.

2.2. Wewnetrzne linie zasilajace

Z rozdzielni gtéwnej RG wyprowadzone sg wlz-y do poszczegdlnych podrozdzielnic. W ramach
niniejszego opracowania projektuje sie wykorzystanie istniejgcych rozdzielnic RG oraz R4 oraz
zabudowg nowych rozdzielnic w obiekcie zasilanych kablami o nastepujgcych przekrojach:

- RG kierunek RG.Kd (centrala oddymiania) przewodem YDYzo 3x4 mm?

- RG kierunek RG.W (maszynownia windy) przewodem YDYzo 5x10 mm?

- RG kierunek RS (rozdzielnia saunarium) przewodem YDYzo 5x16 mm?

2.3. Rozdzielnice 0,4 kV (RG, R4, RS, R4-1 do R4-4)

Rozdzielnica 0,4kV RG zabudowana w piwnicy budynku stanowi gtdwny punkt rozdzielczy
pradu przemiennego. Rozdzielnice doposazy¢ o elementy wg zatgczonego schematu rysunek nr
E.03. Rozdzielnica RG zbudowana jest z pola zasilajacego wyposazonego w gtéwny wytgcznik
zwarciowy z wyzwalaczem podnapieciowym typu DPX-630 petnigcym jednocze$nie funkcje
wytgcznika przeciwpozarowego. Rozdzielnica 0,4kV R4 zabudowana na i pietrz budynku stanowi
gtowny punkt rozdzielczy pradu przemiennego. Rozdzielnice doposazy¢ o elementy wg
zatgczonego schematu rysunek nr E.05.

Typy pozostatych rozdzielnic (RS, R4-1 do R4-4) i wyposazenie aparatowe przedstawiono na
rysunkach nr E.04, E.06. W rozdzielnicach zainstalowac¢ lampki sygnalizujgce obecno$¢ napiecia,
zabezpieczenia nadmiarowopradowe poszczegdlnych obwoddw, wytgczniki réznicowo-prgdowe
Bl =30mA, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

2.4 Instalacja odbiorcza

2.4.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi
typu YDY o przekroju 2,5 mm?, 1,5 mm? i izolacji 750V.

- Pomieszczenia biurowo-socjalne:

W pomieszczeniach mieszkalnych projektuje sie wypusty osSwietleniowe rozmieszczone wg
projektu (typ opraw ustali Uzytkownik w trakcie realizacji). W pomieszczeniach sanitarnych
(tazienki; WC) nalezy zamontowa¢ oprawy plafonowe o stopniu ochrony IP55.

- Saunarium,
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W pomieszczeniach w/w zastosowac oprawy o$wietleniowe LED z mozliwos$cig
sterowania RGB

- Klatki schodowe
Na klatkach schodowych stosowac plafoniery z czujkami ruchu. Zatgczanie os$wietlenia klatki scho-
dowej rozwigzano automatycznie przy pomocy czujek ruchu zamontowanych w poblizu

opraw w kazdej oprawie

Szczegdty wykonawecze instalacji odbiorczej — wg zatgczonych schematéw zasadniczych.
W pomieszczeniach piwnic, tazienkach osprzet instalacyjny projektuje sie w wykonaniu
hermetycznym. Wyboru producenta osprzetu instalacyjnego dokonaé po konsultacji z
Inwestorem (Uzytkownikiem).
Wysokos¢ instalowania tgcznikdw 1,4m od podtogi natomiast gniazd wtyczkowych w zaleznosci
od rodzaju pomieszczenia. W tazienkach gniazda wtyczkowe montowac¢ na wysokosci 0,85m
(obok luster na wysokosci 1,2m) w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,2m od podtogi,
w kuchni na wys. 1m.
2.4.2. Oswietlenie awaryjne i nocne
Oswietlenie awaryjne musi obejmowacd drogi ewakuacyjne w budynku. Natezenie oswietlenia
na drogach ewakuacyjnych musi by¢ powyzej 0,5 1x. Drogi ewakuacyjne muszg by¢ wyposazone
w podswietlane znaki kierunkowe, widoczne nawet przy oswietleniu normalnym. Znaki musza
by¢ umieszczone na wszystkich zakretach, przejsciach. Oswietlenie awaryjne zrealizowaé przy
pomocy typowych opraw oswietleniowych wyposazonych w bezobstugowe akumulatory
niklowo-kadmowe witgczajace automatycznie lampe w razie zaniku napiecia. Czas dziatania
oswietlenia awaryjnego nie moze by¢ krétszy niz 1 godzina. Oprawy os$wietlenia awaryjnego
odpowiednio oznaczy¢; zétty pas o szerokosci 2cm. Do opraw oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego doprowadzié¢ przewody z dodatkowg zytg z rozdzielnicy zasilajgcej instalacje
oswietlenia podstawowego w danym rejonie.
2.4.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Cata sie¢ elektryczna bedzie wykonana przewodami YDYp (izolacja 750V) podtynkowo lub
rurkach z polichlorku winylu w tynku z osprzetem podtynkowym. W pomieszczeniach wilgotnych,
technicznych, kottowni i WC z osprzetem szczelnym pod tynkowym. Gniazda wtyczkowe
montowaé na wysokosci 0,3m. W tazienkach gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci 0,85m
(obok luster na wysokosci 1,2m), w kuchni na wys. 1m. W przypadku montazu osprzetu w fazience,

WC zastosowac osprzet hermetyczny (IP nie mniej niz 44) gniazdka wtyczkowe z klapka ochronna.
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Instalacje sieci tréjfazowej wykonac¢ jako 5 przewodowa 3xL+N+PE, zakoriczono gniazdami
wtykowymi lub bezposrednio podtaczy¢ do urzadzen technicznych.
2.4.4. Wentylacja

W zwigzku ze zmiana aranzacji wnetrz istniejgcq rozdzielnice RW nalezy przenie$¢ na nowa
Sciane wg rys nr. E.O1. Nalezy zachowac¢ uktad potaczen obwodoéw z rozdzielnicy. W przypadku
koniecznosci uzupetnienia przewoddéw nalezy stosowac przewody o tozsamych parametrach co
istniejace.
2.5 Instalacja przeciw-pozarowa
Przy wejsciu do budynku zabudowane sg wytgczniki przeciw-pozarowe (gtéwny wytgcznik pradu)
ktory odcina zasilanie catego budynku poprzez DPX 630 zabudowany w rozdzielnicy RG.
2.6. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Zgodnie z normg PN-IEC 60364
jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane przez zabezpieczenia przetezeniowe dla urzagdzen rozdzielczych, a dla
obwodéw rozdzielczych zabezpieczenia przetezeniowe oraz wytgczniki réoznicowo-prgdowe o
Bl, = 30 mA. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé, potwierdzone protokolarnie, pomiary
skutecznosci przyjetej ochrony od porazen.
Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C, projektowana instalacja w uktadzie TN-S. Wszystkie
metalowe czesci elektrycznych urzadzen beda uziemione poprzez podfgczenie ich do sieci
uziemiajgcej. Dodatkowo wszystkie metalowe przewodzgce konstrukcje sg ze sobg trwale
potgczone dla wyréwnania potencjatow.

Warunek zachowania ochrony przeciwporazeniowej z zastosowaniem

wytgcznikdw réznicowopradowych

Ra<25V/la
gdzie: la- prad zapewniajacy samoczynne zadziatanie
urzadzenia ochronnego réznicowoprgdowego
Ra- suma rezystancji uziemienia i przewodow
ochronnych
Zastosowano wytgczniki réznicowopradowe serii P304, P312 [E1=0,03A
Ra@25V/ 0,03A =8330hma
-zalecane Ra<200 Ohm

2.7. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych
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Ochrona przepieciowa realizowana bedzie jako dwustopniowa. W rozdzielnicy gtdwnej za
zabezpieczeniem w kierunku instalacji odbiorczej zainstalowaé ograniczniki przepiec typ 1+2 w
przewodach fazowych - uktad sieci TN-C. Ochrona urzadzen i systemow szczegdlnie wrazliwych na
oddziatywanie przepiec i waznych z punktu widzenia uzytkownika, ze wzgledu na straty jakie moze
przynie$¢ ich uszkodzenie lub przestdj ( takie jak serwery, stanowiska komputerowe, kamery,
centralki alarmowe, urzadzenia kontroli dostepu, instalacja nagtasniajgca ) wymaga zastosowania
trzeciego stopnia ochrony. Urzadzenia - ograniczniki przepie¢ typu 3 zabudowaé w rozdzielni
zasilajgcej urzadzenia teletechniczne.

2.8. Potaczenia wyréwnawcze
W obiekcie budowlanym nalezy wykonaé¢ gtéwng szyne wyréwnawczg i
potgczenia wyrdwnawcze gtdwne. Szyne zainstalowaé w szafce GTR. Potgczenia wyréwnawcze
powinny tgczy¢ ze sobg nastepujace czesci przewodzace:
- gtéwny przewdd ochronny
- gtdwng szyne uziemiajgca
- rury zasilajgce instalacje wewnetrzne (np wody, gazu)
- metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania, systemy
klimatyzacyjne jezeli takie wystepuja
Catos¢ uziemic taczac z uziomem instalacji odgromowej. Lokalne potgczenia wyréwnawcze
nalezy wykonaé¢ w pomieszczeniach wyposazonych w basen natryskowy, brodzik, wanne.
Wykonaé przy uzyciu przewodu LgY 10mm?.
2.9. Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa pozostaje na istniejgcym budynku pozostaje bez z mian.
Ochrong odgromowg nalezy objg¢ projektowang klatke schodowg. W tym celu na dachu
klatki schodowe] nalezy zamontowaé iglice odgromowg o wysokosci 1m, ktérg nalezy
potaczyé z istniejgcy instalacjg odgromowa.

3. Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o alboum
opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczng. Przed zatgczeniem urzadzen pod
napiecie dokonaé niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci
urzadzen do eksploatacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace badania:
1) pomiary elektryczne

a) badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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- gniazd wtyczkowych

- obudowy zespotow kasowych

- obudowy innych urzadzen elektrycznych

b) badanie rezystancji izolacji obwoddéw

- obwodow jednofazowych

- obwodow tréjfazowych

c) badanie wyfacznikéw réznicowo-pradowych

- czas zadziatania wyfacznika

- prad zadziatania wytgcznika
2) pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomu
3) pomiary natezenia oswietlenia po ustawieniu regatéw na poziomie podtogi
4. Obliczenia techniczne
4.1. Dobor zabezpieczen i przewodow
Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-HD 60364-4-43
oraz PNHD 60364-5-53. Obcigzalnos¢ dtugotrwatg przewodéw przyjeto zgodnie z PN-HD 60364-
5-52. Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatéw. Przekroje
przewoddw oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegdlnych obwoddéw podano na schemacie.

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia

Przewody i zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetfniajg nastepujgce warunki:
| R M
[, < 1.45xl,
gdzie:
Is— prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym [A],
I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow [A],
In— prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]
I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajacego
I przyjeto dla bezpiecznikdw — 1.6xl,, a dla wyfgcznikdw instalacyjnych — 1.45xl,.
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do koordynacji przewodéw z
zabezpieczeniami sg spetnione.
4.2. Sprawdzenie zabezpieczenia obwoddéw przed pradami zwarciowymi
Zabezpieczenia i przekroje przewoddéw zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu zwarciowego
w kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystgpi niebezpieczenstwo uszkodzen

cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.
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Czasy wytaczenia zabezpieczen przy zwarciu s3 mniejsze od czasdw powodujgcych nagrzewanie

przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:
t = (k X S)
B I

t — czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalne;j [s],

2

gdzie:

S — przekréj przewoddw [mm?],

| — wartos¢ skuteczna pradu zwarciowego,

k — wspédtczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,
Wsg obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej
przy maksymalnym pradzie zwarciowym dla obwododw jest taki, ze zabezpieczenia zadziataja
zanim nastgpi nadmierne przegrzanie przewoddw. Wartosci czaséw zadziatania zabezpieczen
odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych.
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do zabezpieczenia przed
prgdami zwarciowymi dla przewoddéw sg spetnione - zabezpieczenia zadziatajg zanim nastgpi
nagrzanie przewodoéw do temperatury granicznie dopuszczalnej.
4.3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:

ZsxI, < Uy

gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrddto zasilania, przewdd roboczy az do punktu
zwarcia i przewdd ochrony miedzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania,
la— prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajgcego w czasie <0.4s,
Uo — napiecie znamionowane wzgledem ziemi.
Czas zadziatania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy — 0.4 s. Zgodnie z obliczeniami
skutecznos$é ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw.

Zabezpieczenia obwoddw wytgcznikami instalacyjnymi:

Zgodnie z kartg katalogowg zabezpieczenia o charakterystyce B zadziatajg z czasem -.4 s przy
krotnosci 5 pragdu znamionowego, a o charakterystyce C przy krotnosci 10.
dla wytgcznika instalacyjnego B10A - [,=10A=50A
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dla wytacznika instalacyjnego B16A - 1.5x16A=80A

dla wytgcznika instalacyjnego B25A - [,=5x25A=125A

dla wytgcznika instalacyjnego C10A - 1,.=10x10A-100A

dla wytgcznika instalacyjnego C16A - ;= 10x16A=160A

dla wytgcznika instalacyjnego C25A - 1,=10x25A=250A
Aby skutecznos¢ ochrony byta spetniona dla wytgcznikéw instalacyjnych reaktancja petli
zwarciowych nie moze by¢ wieksza od obliczonych.
Zgodnie z danymi impedancja petli zwarciowej dla catej linii zasilajgcej nie przekroczy wartosci
dopuszczalnej.
Skutecznos$¢ ochrony musi by¢ spetniona dla wszystkich obwodoéw i dla catej instalacji budynku.
Nalezy zastosowaé urzadzenia réznicowopragdowe o znamionowym pradzie wyzwalajgcym
I=30mA dla zabezpieczenie poszczegdlnych obwoddw sitowych i oswietleniowych.
Poprawne dziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego
nie przekroczy 7,6 kQ dla obwodu sitowego lub oswietleniowego. Oznacza to, ze zabezpieczenie
zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci czynnych urzadzenia (np. przewodoéw

fazowych). /
oxvat:

Oprag %
Lesz kSébaIa
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