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PRZESTRZEN PODBASENIA
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C] ptytki na $cianach do usuniecia

1 $ciany istniejace przeznaczone do rozbiorki

—— istniejgce grzejniki

UWAGA

- wszystkie otwory drzwiowe nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci
Z przepisami

drzwi do kabin toalet- otwér 91cm

wszystkie pozostate drzwi- otwér 101cm

istniejace posadzki do likwidacji
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WARTSWY ISTNIEJACE PRZEDMIOT ODSTEPSTWA- STROP NIE SPELNIAWYMOGOW
deskowanie

konstrukcja metalowa malowana tyloo farbami antykorozyjnymi

wetna mineralna

ptyty GK

WARTSWY ISTNIEJACE- PRZEDMIOT ODSTEPSTWA- DACH NIE SPELNIAWYMOGOW
pokrycie dachowka karpidwka na tatach papie i deskowaniu
konstrukcja krokwie stalowe malowane tylko farbami antykorozyjnymi
wetna mineralna

membrana starego typu

317

REI 60

270

320

265

Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrezna 6, tel. 600 817 111

PROJEKTOWAL.: .

mgr inz. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92 INWESTOR:
SPRAWDZIL : Gmina Wrzesnia,
mgr inz. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020 | ul. Ratuszowa 1,
OPRACOWALA: . 62-300 Wrzesnia
mgr inz. arch. Zuzanna Mat-Madajczak

PROJEKT:

Projekt aranzacji wnetrz czesci | pigtra oraz piwnicy ptywalni
krytej we Wrzesni przy ul. Koszarowej 8 na terenie bytych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudowa budyku o dodatkowa klatke

schodowa- Il etap

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA:
Architektura PB 27.10.2022 1:75
TRESC RYSUNKU: NR RYS:

PRZEKROJ SCHEMATYCZNY A-08




nadszybie wentylowane

+8,25
_ __——4--~—_ klapy dymowe
/// \\\
p N
< >
N ,
N ,
N ,
“ D1
,
N
2 s
+6,06
77 + /7]
7 7 .
s - .
R b=
: i
B
R
(=]
S - (=]
SZ1 N S
N
R ['s]
X 2
s
B
R
= poziom 1 pietra X +3,60
® ‘4‘3 28 b2 K R A A A A R A A,
LR podciag
V2R A A 7.

P4 b <«
~
0|

™)
2
7S ©
(o'
& n
5z2H ©
o~
o
(=]
w 7110007571502 0557)
e + 77
: 7
poziom parteru £0,00 T
PO L g
G A A A A 4 77
Istniejacy poziom parkingdw- poziom - S =
It X ’ % 7
wejécia do Klatki schodowej 1 |-0.67 PR 7
e e e e e e e L ) — — ) s

%7 Z

25 77

7 7

a ry & A a a ;; ;;/ a a
= /)
7 2 BN

% bl 7

R SN . 777 P o P 77 5 P
573 71 ] Z7
& e A s J Z— N 220 A s
. 77 /7]
7
A s s /;?/D: ;//j A
. Z
b asa 77 % b
7 2
Z
b s s ;;//; PG / 5000700057057755557: ;;//; A.a
2 V7 A
. L\ s A 77 2505 77 a4
poziom piwhicy* 7 -3,00 =3 7
_PorlmPIe, & 7 K-
7 7 77 .
f Z aa
NN & a a & & a IS & a a & a tAiAA a & a A NN AP
777 5555247

77
777
/2207557
7520557
572577

Przed wykonaniem schodéw nalezy doktadnie sprawdzi¢
istniejace poziomy stropdw z projektem

cokét cegta klinkierowa

Istniejgce nawierzchnie parkingow wokot
projektowanej rozbudowy do rozebrania i
odbudowania zgodnie z opisanymi warstwami

iom posadowienia fundamentéw
dopasowac do czesci istniejgcej

D1 DACH GLOWNY
- blacha cynkowo-tytanowa w technice rabka stojacego
(z profilem okapowym z otworami wentylacyjnymi)

- dach w konstrukcji stalowej+ wetna miner. + folia paroiz. min.25,0cm

- paroizolacja
- wykoncznie plytami g-k

D2 DACH PLASKI
- papa nawierzchniowa zgrzewalna
- papa podktadowa mocowana mechanicznie

- styropian klasy min. EPS 100 ze spadkiem 3,5%-20-25¢m

- folia izolacyjna PE
- strop 24cm
- tynk gipsowy
PG- POSADZKA NA GRUNCIE
-warstwa wykoriczeniowa ptytki 2,0cm
-gtadz cementowa 10,0cm

-styropian EPS 100-038 15,0cm
-izolacja przeciwwodna folia PE

lub 2x papa podktadowa

-chudy beton 10,0cm

-podsypka zwirowo-piaskowa 20,0cm
-grunt rodzimy po zjgciu humusu

T1 podjazd do ruchu kotowego
-betonowa kostka brukowa 7em
-wypetnienie szczelne-suchy piasek 0-2mm
-piasek stabilizowany cementem (1:12) 7cm

-podbudowa z grubego kruszywa (4-36mm) ubita warstwami 30cm

-geowtdknina
-grunt rodzimy po usunigciu humusu

§Z3 - SCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA
-pod terenem- mebrana kubetkowa wykoniczona listwa systemowa

-ocieplenie: styropian EPS 100-038 16,0cm

-izolacja przeciwwodna do wys. min.30 cm ponad terenem

-Sciana zelbetowa 24,0cm
-izolacja przeciwwodna
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projektowana rozbudowa o klatke schodowa taczaca wszystkie kondygnacje projektowana rpzbudowa 0 klatkg schodowq 'a°?3°% wszystkle kondygnacie
wraz z winda dostosowang dla obslugi 0sob niepeinosprawnych wraz z windg dostosowana dla obstugi 0sob niepeinosprawnych

M 1

3

f — - |
! ELEWACJA TYLNA KLATKI SCHODOWEJ ELEWACJA BOCZNA KLATKI SCHODOWEJ

LEGENDA:
(D tynk mineralny, granulacja: 1 mm, kolor: szary

[ . .
‘\2) stolarka aluminiowa kolor szary, szkto bezpieczne, hartowane
projektowana rozbudowa o klatke schodowg taczaca wszystkie kondygnacje

O . . . . . . . -
wraz z winda dostosowang dla obstugi 0s6b niepetnosprawnych @ 3) cokot ptytka klinkierowa w nawigzaniu do istniejgcych cokotow

M 1

@) cegta klinkierowa w nawigzaniu do istniejgcej

@) stolarka drzwiowa PCV kolor biaty, szkto bezpieczne, hartowane

@ rynny i rury spustowe systemowe,blaszane, kolor: szary

— ELEWACJA BOCZNA KLATKI SCHODOWEJ

@ tynk mineralny, granulacja: 1 mm, kolor malowania: Caparol Color Muskat 15

@ pokrycie dachu- blacha tytan cynk na rgbek stojgcy, kolor naturalny
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264

2 detal profilu w formie sztukaterii po
obwodzie wnetrza z zamocowanym pasem
ledowym

pas pomiedzy sufitem a ledami
malowany na kolor graiftowy

44
S

I\

N\ g

SUFIT PODWIESZONY - NAPINANY NA
PODWIESZONEJ RAMIE PODSWIETLANY

LAMPAMI LED

I\

N g

I\

I\

UWAGI

wykonczenie sauny suchej wewnatrz:

-$ciany, sufit i siedziska ze $wierku skandynawskiego
wykonczenie sauny infrared:

-$ciany, sufit i siedziska ze $wierku skandynawskiego
wykoriczenie sauny mokrej:

-siedziska z mozaiki bezbarwnej matowej,

Sciany ptytka grafitowa o strukturze tupka

Ktad b

pas pomiedzy sﬁﬁ{unéledami
malowany na kolor graiftowy

N\
\

174

JFH}E%R

VIESZON INANY \\ |

NAPODWIE
PODSWIET,

8]

ZONE
ANY LAMPAMI LED-E & |

]

PODWIESZONEJ RAMIE PODSW|ETLANY

SUFIT PODWIESZONY - NAPINANY NA
|LAMPAMI LED

malowany pa kolor graiftowy

)
- ﬂ{s pomiedzy sx#‘)item a ledami 1

plytki $cienne 30x60 w kolorze grafitowym o strukturze tupka

ptytki $cienne 30x60

ptytki podtogowe antyposlizgowe 60x60

ptytki Scienne i podtogowe w tym samym kolorze
o0 kamiennej strukturze w odcieniu szarosci

deskowanie sauna sucha i infrared wewnatrz

pas pomiedzy sufitem a ledami
malowany na kolor graiftowy |

SUFIT PODWIESZONY - NAPINANY NA
PODWIESZONEJ RAMIE PODSWIETLANY

i wykonczenie czesci Scian na zewnatrz $wierk skandynawski

LAMPAMI LED

mozaika szklana bezbarwna matowa 2x2cm

‘Klad c
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‘ granicg dziatki
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LEGENDA
B nierégularnie rozmieszczone rosliny
cebulowe w trawniku (krokusy)
- trawy ozdobne - Rozplenica japonska
|:| byliny ozdobne - Kocimigtka Faassena
- trawnik
drzewa o pokroju kolumnowym
(Grab pospolity 'Fastigiata') do nasadzenia
nr porzgdkowy rosliny/liczba sztuk
nasadzenie nalezy realizowa¢ wg. siatki 150x150cm
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