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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Zakresem niniejszego opracowania objeto istniejacy budynek ptywalni krytej we Wrzesni
przy ul. Koszarowej 8, dz. nr 3800/13, powiat wrzesinski, woj. wielkopolskie.

Inwestorem inwestycji jest Gmina Wrze$nia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia.

Zakresem opracowania objeto caly budynek (wedlug oznaczen na planie
zagospodarowania terenu — RYS - 1).

Ze wzgledu na wystepujace nieprawidlowosci oraz istniejacy uktad konstrukcyjny
budynku, inwestor postanowit wystapi¢ do Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz do Panstwowego Konserwatora Zabytkow wyrazenie zgody na
zastosowanie warunkoéw zastepczych w trybie:

» art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351

Z pozn. zm.),

» §2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (J.t. Dz. U. 2022, poz. 1225 z p6zn. zm.).

Budynek znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, wpisany do Rejestru Zabytkow
Nieruchomych Wojewodztwa Wielkopolskiego, decyzja nr 2586/A z dnia 26.03.1996 r.
Wszelkie prace prowadzone w budynku nalezy uzgodni¢ z Panstwowym Konserwatorem
Zabytkow.

Dokonana analiza warunkow konstrukcyjnych wykluczyla mozliwo$¢ dostosowania
obiektu w pelnym zakresie do wymagan przewidzianych w przepisach techniczno -
budowlanych i ochrony przeciwpozarowej. Wymagania zapewniajagce odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego budynku postanowiono zapewni¢ poprzez zastosowanie rozwigzan
zamiennych.

Zastosowanie warunkow zamiennych proponuje si¢ ze wzgledu na nieprawidtowosci
wymienione w punkcie 6.3. niniejszego opracowania.

2. Ogolna  charakterystyka  obiektu  (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)

Przedmiotowy obiekt stanowi budynek uzyteczno$ci publicznej z funkcja pltywalni.
W czgéci administracyjnej dwukondygnacyjny, w czesci hali basenowej jednokondygnacyjny
z zapleczem technicznym. Cze¢$¢ administracyjna jest podpiwniczona.

Na parterze budynku znajduje si¢ czes¢ administracyjna, hol wejsciowy, pomieszczenia
szatni, toalet oraz hala basenowa. Pigtro w cz¢séci administracyjnej stanowi¢ beda pomieszczenia

uzytkowe administracyjno-biurowe isanitarne. Piwnica wbudynku shuzy¢ bedzie
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jako pomieszczenia saun z zapleczem sanitarnym oraz czes¢ techniczna budynku (kotlownia,

pompownia, wentylatorownie, podbasenie, rozdzielnia elektryczna).

Wymiary budynku: 77,35 m x (19,21 m) 25,64 m;

— €zg$¢ techniczna: 11 m x 8,83 m,

— hala basenowa: 56,95 m x 17,78 m,

— cze$¢ administracyjna: 20,40 m x 19,21 m.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z ochrona
przeciwpozarowsg)

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:

— wodno-kanalizacyjna,

— ogrzewczg (kottownia gazowa),

— elektryczna,

— wentylacyjna,

— odgromowa.

4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena warunkow
techniczno-budowlanych w oparciu, o ktore budynek uznany zostal za zagrazajacy
zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku)

Sposob uzytkowania budynku pozostaje bez zmian, nadal begdzie peli¢ funkcje ptywalni
krytej z niezbedna infrastrukturg obstugi klienta. Zatozenia projektowe przewiduja remont,
przebudowe i zmiang aranzacji Cz¢$ci basenu na parterze, zmian¢ aranzacji piwnicy i pigtra
W czgs$ci administracyjnej. Przewiduje sie rowniez rozbudowe o zewnetrzng klatke schodowa.

Budynek przewidziano do przebudowy i rozbudowy. Pierwotng konstrukcje dachu nad
jednokondygnacyjng czescig basenowg stanowit uktad stalowych kratownic ptaskich w rozstawie
osiowym co 508 cm stanowigcych podparcie pod ptatwie z ksztaltownika dwuteowego IPE240.
Na ptatwiach opieraty si¢ krokwie drewniane o przekroju 18x15 cm. Na krokwiach - deskowanie
pelne zizolacja z papy oraz kontrlaty i taty drewniane. Pokrycie dachu stanowito: dachowka
ceramiczna karpidwka uktadana. Od strony wnetrza budynku - wykonczenie oktadzing z blachy
fatdowe;.

Budynek po przebudowie kryty dachem dwuspadowym. W zwigzku z odbudowa dachu
nad cze$cia basenowa, projektuje sie konstrukcj¢ dachu z kratownic drewnianych,
Z utrzymaniem poziomego $ciggu stalowego w osiach istniejacych przypor. Projektowany uktad
warstw dachu w cze$ci basenowej stanowi¢ bedg dwuspadowe prefabrykowane wigzary kratowe.
W poziomie wienca projektuje si¢ Sciag stalowy z nakretka napinajaca rzymska. Na wigzarach

projektuje si¢ deskowanie, pape, kontrlaty i taty. Pokrycie dachu stanowi¢ begdzie dachowka
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karpiowka. Przekrycie dachu nad czgscig jednokondygnacyjng jako Broor (t1) — elementy
drewniane wymagaja impregnacji. Prognozowana klasa odpornosci ogniowej przekrycia RE15;
dla konstrukcji R15. Od wewnatrz budynku warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie jako
rozwigzanie systemowe plyta warstwowa, O odpornosci ogniowej EI 30 zapewniajaca
wydzielenie czesci uzytkowej od palnej konstrukcji dachu i przekrycia dachu.

Dach nad czgécig administracyjng wielospadowy, pokryty dachéwka karpidwka na tatach,
papa i deskowanie. Konstrukcja — krokwie stalowe pokryte farba antykorozyjna wypeione
welng mineralng. Konstrukcja dachu nie spelnia wymagan dotyczacych klasy R 30 odpornosci
ogniowej, a przekrycie dachu nie spetnia parametru RE 30— przedmiot odstepstwa niniejszej
ekspertyzy. Szacowany parametr konstrukcji dachu R 15, a przekrycie dachu RE 15.

Warstwy istniejace stropu nad czeScia administracyjng: deskowanie, konstrukcja
metalowa pokryta farba antykorozyjna, wetna mineralna, pltyta GK — brak spelnienia wymagan
klasy REI 60 odporno$ci ogniowej - przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy. Szacowany
parametr stropu nad pigtrem RE 15.

Sciany zewnetrzne budynku — murowane z cegly ceramicznej o grubosci 38-42 cm,
z pogrubieniem- przyporami usztywniajacymi stanowigcymi podparcie pod stalowg konstrukcje
dachowa.

Ujawnione nieprawidtowosci w mysl §16 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) kwalifikuja

budynek jako zagrazajacy zyciu z uwagi na:

e miejscowe przewezenie spocznika na poziomie parteru wynoszace 0,47 m,
e przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego dla strefy ZL |1 0 100 % z pigtra i piwnicy
w stanie istniejagcym przed przebudowsg przy braku klatki K2 (przewidziana w ramach
dzialan dostosowawczych).
5. Charakterystyka pozarowa

5.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy - 1400 m?
Powierzchnia uzytkowa - 1786m?
> piwnica -301,5 m?
> parter -1200,4 m?
> | pietro - 284,10 m?
Kubatura -9386 m?
Wysokos¢ - 11,21 m do kalenicy — budynek niski (N)



(RYSnr5i7)
Liczba kondygnacji nadziemnych:

w czesci basenowe;j -1
w czesci administracyjne;j -2
Liczba kondygnacji podziemnych -1

5.2. Odleglosé od obiektow sasiadujacych
Budynek basenu usytuowany jest:
» w granicy z dziatkg nr 3800/10 (droga dojazdowa),
okoto 18 m od granicy z dziatkg nr 3800/37,
w granicy z dziatkg nr 3896/2,
cze$¢ techniczna w granicy z dziatkg nr 3897/22 1 3897/33 — 3897/36,
hala basenowa w odlegtosci okoto 10 m od granicy z dziatka 3897/29 1 3897/14 —
3897/22,
» cze$¢ administracyjna w odlegtosci okoto 6,5 m od granicy z dziatka 3897/4 1 3897/8
—3897/13,
> Swietliki dachowe bez klasy odpornosci ogniowej nad wentylatorownig (0.15)
w osiach N-O/1-2 na parterze w odlegtosci mniejszej niz 5 m od $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego.
5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Sposrod materiatow palnych w obiekcie znajdujg si¢ migdzy innymi takie materiaty jak:
wyposazenie pomieszczen biurowych (np. meble drewniane i drewnopochodne),
wyktadziny podtogowe pomieszczen (PCV i dywanowe),
papier wykorzystywany do biezacej dziatalnosci,

sprzet RTV, AGD,

AN NN NN

odziez.
Wyzej wymienione materialy, nie sg zaliczane do latwopalnych, nie ulegaja
samozapaleniu i nie tworza stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materialow
wynosi powyzej 200°C.
5.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Obiekt zaliczony do kategorii ZL I i ZL 1ll zagrozenia ludzi — gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza si¢. Cze$¢ techniczna budynku kwalifikuje w piwnicy si¢ jako PM —

gesto$é obciazenia ogniowego wynosi w tych pomieszczeniach do 500 MJ/m?.



5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
I W pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednocze$nie wigksze grupy ludzi
Obiekt zakwalifikowany do Kkategorii zagrozenia ludzi ZL | dla kondygnacji
nadziemnych ze wzgledu na funkcje¢ tj. ptywalnia publiczna oraz ZL Il i PM w kondygnacji
podziemnej. Przewidywana ilo$¢ oséb w budynku: 120.
Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb:
» hala ptywalni (0.13) - parter,
» szatnia koedukacyjna (0.5) - parter.
5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie projektuje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem ani stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewngtrznej w mys$l przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;j.
5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Strefa pozarowa nr 1 (ZL 1) — obejmujace pigtro, parter budynku oraz przestrzen techniczng

podbasenia o powierzchni 2290,6 m2 Dopuszczalna powierzchnia strefy dla budynku
zakwalifikowanego do kategorii ZL | zagrozenia ludzi w budynku niskim wynosi 4000 m?
przy kondygnacji podziemnej i zostata zachowana.

Strefa pozarowa nr 2 (ZL 1Il) — obejmujaca kondygnacje podziemng o powierzchni 199,3 m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy dla budynku zakwalifikowanego do kategorii
ZL 111 zagrozenia ludzi w budynku niskim wynosi 4000 m? i zostata zachowana.

Strefa pozarowa nr 3 (PM) — obejmujaca pomieszczenie elektryczne o powierzchni 5,7 m2,

Dopuszczalna powierzchnia strefy dla budynku zakwalifikowanego do kategorii PM zagrozenia
ludzi w budynku niskim wynosi 10 000 m? i zostata zachowana.

Strefa pozarowa nr 4 (PM) — obejmujaca wezet cieplny z wydzielong centrala wentylacyjna

o powierzchni 96,5 m? Dopuszczalna powierzchnia strefy dla budynku zakwalifikowanego
do kategorii PM zagrozenia ludzi w budynku niskim wynosi 5000 m? i zostala zachowana
jak dla kondygnacji podziemne;j.
5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i Stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Klas¢ odpornosci pozarowej budynku ustalono jako ,B” jak dla budynku
sredniowysokiego 0 kategorii ZL 1 zagrozenia ludzi, z uwagi na to, ze w czesci podziemne;j
budynku wystepuja pomieszczenia zaliczone do kategorii ZL (klase odpornosci ustala sig
przyjmujac wysokos$¢ czesci podziemnej i nadziemnej) — w tym przypadku jak dla budynku

sredniowysokiego.



Wobec czego poszczegolnym elementom konstrukcyjnym budynku stawia si¢

nastgpujace wymagania:

» gtowna konstrukcja no$na -R 120
» konstrukcja dachu - R 30,
» stropy — REI 60,
» §ciany zewnetrzne — El 60 w pasie migdzykondygnacyjnym 0,8 m,
» §ciany wewnetrzne —EI 30,
» przekrycie dachu - RE 30.
gdzie:

R- no$nos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane wymagajg spelnienia parametru 0  stopniu
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) — wymog spetniony.

Istniejgca $ciana zewngtrzna w granicy dziatki nr 3896/2 wykonana w klasie REI 120.

Sciany wydzielajace centrale wentylacyjna (parter - 0.15) w osiach N-O/1-2
(-1.20 piwnica) wykonane w klasie EI 60 odpornosci ogniowej (jak dla central wentylacyjnych) i
zamykane drzwiami o klasie EI 60.

Stropy nad strefami PM w piwnicy w klasie REI 120 odpornosci ogniowej

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego przy wezle cieplnym i pomieszczeniu
elektrycznym (piwnica) wykonane w klasie REI 120 odpornosci ogniowe;.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych na parterze (0.8), w piwnicy (-1.1)
oraz na pigtrze (1.1 i 1. 22) zaprojektowane o klasie EI 30 odpornosci ogniowe;.

Biegi i spoczniki schodéow w klatkach schodowych wykonane w klasie odpornosci
ogniowej R 60 z materiatow niepalnych.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowiace obudowe klatek schodowych wykonane w klasie
REI 60 odpornosci ogniowe;.

Konstrukcje gtowna w stanie istniejacym czgsciowo stanowily na poziomie parteru
elementy stalowe, ktore w ramach dziatan dostosowawczych zostang doprowadzone
do parametru R 120.

Sciany przedsionka przeciwpozarowego na poziomie piwnicy (-1/21) wykonane w klasie
El 60 odpornosci ogniowej, z drzwiami wychodzacymi na droge komunikacji o klasie EI 30
odpornosci ogniowej. Przedsionek przeciwpozarowy wentylowany co najmniej grawitacyjnie.

Konstrukcja i przekrycie dachu o klasie R 30/ RE 30 — warunek niespelniony w czesci

administracyjne;j.



Przejscia instalacyjne zostang uszczelnione do wymaganych parametrow na granicach
stref pozarowych.
5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe

Wymagania ewakuacyjne okreslone jak dla budynku niskiego. Drzwi stanowigce wyjscia
z pomieszczen zaprojektowano o szerokosci co najmniej 0,9 m w $wietle. Drzwi stanowigce
wyjscie z budynku otwierane na zewnatrz o szeroko$ci co najmniej 1,2 m w $wietle. Drzwi
wieloskrzydlowe powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydlo drzwiowe
0 szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m. Zapewnia si¢ CO najmniej 2 wyjécia z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt powyzej 50 osob, oddalone od siebie o minimum 5 m. Szeroko$é¢
przejs¢ w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi minimum 0,9 m. Szerokos¢
poziomych drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4 m. Projektowana dlugo$¢ dojscia
ewakuacyjne w strefie ZL wynosi maksymalnie 10 m przy jednym dojs$ciu i maksymalnie 40 m
przy dwoch dojsciach  ewakuacyjnych, przejscie prowadzone jest maksymalnie
przez 3 pomieszczenia. Wysokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen oraz
drzwi na drodze ewakuacyjnej powinna wynosi¢ 2 m — warunek spetniony.

Ewakuacja z kondygnacji piwnicy zapewniona bedzie na poziom parteru poprzez klatke

schodowag K3 oraz poprzez zaprojektowang i1 oddymiang klatke K2, a nastepnie na zewnatrz
budynku. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia w strefie ZL 1 przy jednym kierunku ewakuacji wynosi
10 m. W stanie istniejagcym, dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego na tej kondygnacji
jest przekroczona. W ramach dziatan dostosowawczych po wydzieleniu schodéw K3 jako
odrebng strefe pozarowa, wymog dojScia ewakuacyjnego zostanie zapewniony poprzez
ewakuacje poprzez trzy sasiednie pomieszczenia i dalej do odrebnej strefy pozarowej poprzez
klatk¢ K3 oraz ewakuacj¢ korytarzem do przedsionka (— 1.21) i do klatki K2. Wolna szeroko$¢
drogi ewakuacyjnej nie mniejsza niz 1,40 m. Przedsionek przeciwpozarowy o wymiarach
co najmniej 1,4 m x 1,4 m, zamykany drzwiami EI 30.

Ewakuacja z parteru z pomieszczen, ktore przeznaczone sg na pobyt ponad 50 o0sob

(szatnia koedukacyjna 0.5 i hala ptywalni 0.13) zapewnia co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne
oddalone od siebie 0 minimum 5 m. Szeroko$¢ drzwi w §wietle wynosi nie mniej niz 0,90 m.
Ewakuacje z hali basenowej mozna prowadzi¢ bezposrednio na zewnatrz budynku
lub do pomieszczen wewnetrznych. Ewakuacja osob z czgéci administracyjnej prowadzona
w dwoch kierunkach: do wejscia gtéwnego zlokalizowanego na zachodniej $cianie budynku
oraz do wyjscia zlokalizowanego na wschodniej $cianie budynku obok zaprojektowane;,

zewngtrznej klatce schodowej. Drzwi ewakuacyjne rozsuwane z holu projektowane sg
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automatycznie otwierane, potgczone z systemem sygnalizacji pozaru - z mozliwoscig blokady.

Ewakuacja z kondygnacji pigtra zapewniona poprzez klatke schodowg Kl

oraz zaprojektowang zewnetrzng klatke K2 zamknieta drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci
ogniowej, nast¢pnie na poziom parteru i bezposrednio na zewnatrz budynku. Z kondygnacji
| pictra zapewniono dwa kierunki doj$cia ewakuacyjnego. PrzejScia prowadzg przez nie wiecej
niz trzy pomieszczenia. Dhugo$¢ dojécia przy dwoch kierunkach ewakuacji wynosi 40 m.
Z pomieszczen 1.24, 1.25 i 1.26 dtlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym Kkierunku
ewakuacji jest przekroczona i wynosi 11 m — przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Parametry klatek schodowych:

Parametr Wymé Klatka schodowa | Klatka schodowa | Klatka schodowa
ymos K1 K2 K3
Dla kondygnacji 1,60 1,25 +1,40 -
Minimalna szeroko$¢ | nadziemnych -1,2m speliony spelniony
uzytkowa biegu (m) Dla kondygnacji i 1,40 1,23+1,37
podziemnych -0,8m spetniony spetniony
Minimal Kok Dla kondygnacji 0,47+ 1,45 1,60 +1,80
Jnumamna SZErokos¢ | nadziemnych -1,5m niespelniony spetniony -
uzytkowa spocznika =
(m) Dla_ kondygnacji i 1,60 1,48
podziemnych -0,8m spelniony spetlniony
Dla kondygnacji 0,155+ 0,175 0,16+0,17
nadziemnych - spetnion spetion i
Maksymalna 0,175m P Y P Y
wysoko$¢ stopni (m)
Dla kondygnacji i 0,16+0,17 0,155+0,165
podziemnych -0,2m spelniony spelniony
Maksymalna ilo$¢ 10
A 9 11 .
stopni w jednym 17 spelnion spelnion spelniony
biegu (m) P Y P Y
Zalezno$¢ miedzy
szeroko$cia, ) 0,594+0,64 0,605+0,612 0,58+0,62
L . 0,60 + 0,65 . . . . .
a wysokoscia stopnia niespelniony spelniony niespelniony
2h+s
5.10.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej,
kontroli dostepu

Instalacja elektryczna — w budynku przewidziano przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu odcina zasilanie dla poszczegélnych urzadzen w budynku
za wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych. Przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy umiescic
w poblizu gléwnego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowac¢ zgodnie z polskimi
normami. Przeciwpozarowy wylacznik zaprojektowano dla stref pozarowych, ktorych kubatura
przekracza 1000 m3. Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, stosowane w systemach
zasilania 1 sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, zapewnia ciagltosé¢

dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas co najmniej 60 minut.


PC
Podświetlony


Instalacja odgromowa — w budynku przewidziano instalacj¢ odgromowg wykonang zgodnie
z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja wentylacyjna — przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowa¢ z materialow
niepalnych, a ich palne izolacje cieplne 1 akustyczne oraz palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni V4 materiatow
zapewniajacych  nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych  przewodow
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace 0 klasie
odpornosci  ogniowej réwnej klasie odpornosci  ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnosé
(EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez stref¢ pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych =z uwagi
na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Instalacja gazowa - w pomieszczeniach, w ktorych 1gczna nominalna moc cieplna
zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW, zaprojektowano urzadzenia
sygnalizacyjne odcinajace doptyw gazu.

Przepusty instalacyjne — przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego) przewidziano zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementow,
przez ktory przechodzg w zakresie parametru El.

Hydranty wewnetrzne — zabezpieczone przez zawor pierwszenstwa.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej

Biorac pod uwage kwalifikacje obiektow zaliczonych do kategorii ZL I zagrozenia ludzi
ido grupy budynkow niskich oraz powierzchni¢ w $wietle obowiazujacych przepisow —
W obiekcie sg przewidywane urzadzenia przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wylacznik pradu — odcinajagcy doptyw pradu do wszystkich
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne

podczas pozaru.
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2)

3)

4)

5)

6)

Awaryjne oS$wietlenie ewakuacyjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych
bez dostgpu S$wiatla dziennego. Projektuje si¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
zapewniajace oswietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajac nat¢zenie co najmniej
1 Ix, aw miejscach lokalizacji sprz¢tu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych
co namniej 1 Ix lub 5 Ix. Oprawy awaryjnego  oswictlenia
ewakuacyjnego zapewnia si¢ rowniez przed wejsciami do budynku (od zewngtrznej
strony).

Hydranty wewnetrzne HP 25 mm — w budynku wymagane sg hydranty 25 mm
z wezem poélsztywnym 30 m obejmujacym swym zasiggiem calg powierzchnie obszaru
chronionego na kondygnacji parteru i pictra. Efektywny zasieg rzutu pradow gasniczych
wynosi 3 m. Hydranty wewnetrzne zostang zabezpieczone na wypadek odwodnienia
w przypadku awarii sieci socjalno-bytowej.

System detekcji gaz —zaprojektowany w pomieszczeniu, w ktorym tgczna nominalna
moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wigksza niz 60 kW.

System sygnalizacji pozaru — system zaprojektowany w budynku jako rozwigzanie
zamienne do istniejacych nieprawidlowosci. System sygnalizacji pozarowej bedzie
obejmowat swoja ochrong caty budynek oraz bedzie podtaczony do firmy zajmujacej si¢
ochrong obiektu.

System oddymiania klatki schodowej — projektowany w klatce zewnetrznej K2, system
uruchamiany bedzie samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu oraz r¢cznie

poprzez wcisnigcie przycisku oddymiania.

5.12 Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet

gasniczy. Obiekt objety niniejsza ekspertyza nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy

uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®)  zawartego

W gasénicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej

statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Gasnice rozmieszcza sie w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciu do budynku,

b) na korytarzach.

Przy rozmieszczaniu uwzgledniono spetnienie nastepujacych warunkéw:

v' odlegto$¢ z kazdego miejsca w obickcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek,

do najblizszej gasnicy nie jest wicksza niz 30 m;

v" do gasnic zapewniono dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.
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W budynku gasnice rozmieszcza si¢ na ciggach komunikacyjnych stanowigcych droge
ewakuacyjng.
5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru powinna wynosié
20 dm®s z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm w odlegtoéci od 5 do 75 m
od chronionego budynku pierwszy i drugi w odlegtoéci do 150 m od budynku. Lokalizacje
hydrantow przedstawiono na Planie zagospodarowania terenu — RYS - 1.
5.14 Drogi pozarowe
Dla budynku — jest wymagana droga pozarowa. Droga zapewniona jest przed budynkiem
wzdhuz catej dluzszej Sciany budynku w odleglosci 5-15 m liczac do najblizszej krawedzi drogi
pozarowej. Szeroko$¢ drogi pozarowej jest nie mniejsza niz 4 m. Do obiektu zapewnione sa dwa
wjazdy z drogi publicznej — ul. Ko$ciuszki. Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow
Z mozliwoscig zawracania pojazdu z wykorzystaniem manewru cofania na odcinku nie dtuzszym
niz 15 m. Promien zewngtrznego tuku drogi pozarowej wynosi 11 m. Do budynku zapewniono
potaczenie z droga pozarows, utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m. Usytuowanie
drogi pozarowej przedstawiono na Planie zagospodarowania terenu — RYS - 1.
6. Zakres niezgodnoSci z przepisami
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnoSci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi
Ostatecznie w budynku wystepuja nastepujace niezgodno$ci z przepisami techniczno —
budowlanymi i przeciwpozarowymi:
1) Zanizona wysoko$¢ holu (przy wejsciu gldownym) wynoszaca 3,20 m wobec wymagane;j
wysokos$ci 3,30 m, co stanowi naruszenie § 256 ust. 6 pkt. 5) ,, warunkow technicznych”
2) Zawezona szerokos¢ spocznikow przy klatce schodowej K1 wynoszaca 0,47 - 1,45 m,
wobec wymaganej szerokosci 1,50 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,, warunkow
technicznych”,
3) Przekroczona dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego na poziomie pigtra, Wwynoszgca
w najdalszym punkcie 32 m wobec wymaganych 10 m, co stanowi naruszenie § 256 ust.
3 ,, warunkow technicznych’;
4) Przekroczona dlugo$¢ dojécia ewakuacyjnego na poziomie piwnicy, wynoszgca
w najdalszym punkcie okoto 26 m wobec dopuszczalnych 10 m, co stanowi naruszenie
§ 256 ust. 3 ,, warunkow technicznych”;
5) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej R/RE 30 konstrukcji i przekrycia dachu,

co stanowi naruszenie § 216 ust. 1 ,,warunkow technicznych”;
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6) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 stropu nad | pictrem W cze$ci
administracyjnej budynku, co stanowi naruszenie § 216 wust. 1 , warunkow
technicznych”;

7) Nieprawidlowa szeroko$¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s=0,6-0,65 m wynoszaca
0,594+0,64 m w zakresie klatki schodowej K1, co stanowi naruszenie § 69 ust.4
,warunkow technicznych”;

8) Nieprawidlowa szerokos$¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s=0,6-0,65 m wynoszaca
0,58+0,62 m w zakresie klatki schodowej K3, co stanowi naruszenie § 69 ust.4
,warunkow technicznych”;

9) Brak zamknigcia wydzielonego holu drzwiami o klasie ElI 30, co stanowi naruszenie
§ 256 ust. 6 pkt. 3) ,, warunkow technicznych”;

10) Bezklasowe okna w $cianie w granicy dziatki na poziomie parteru i pigtra a 0si A, wobec
wymaganej klasy El 60, co stanowi naruszenie § 272 ust. 3 ,, warunkoéw technicznych”;
11) Swietlik dachowy nad wentylatorownia nad parterem (Rys- 3 w osiach N-O/1-2)
w odlegloéci mniej niz 5 m od $ciany oddzielenia przeciwpozarowego, CO Stanowi

naruszenie § 235 ust. 4 ,, warunkéw technicznych”;

12)Brak parametru R 120 dla stalowej konstrukcji gtownej budynku, co stanowi naruszenie
§ 216 ust. 1 ,, warunkow technicznych”;

13)Brak zamknigcia wyjscia na poddasze nieuzytkowe elementem EI 15, co stanowi
naruszenie § 2517 ust. 1 ,, warunkow technicznych”;

14)Na pigtrze od strony hali basenowej wystepuje Sciana z przeszkleniem przy braku
wymagane] klasy EI 30 odpornosci ogniowej, €O stanowi naruszenie § 241 ust. 1
., warunkow technicznych”;

15) Istniejace bezklasowe okno przy projektowanej klatce schodowej K2 przy braku
wymagane] odleglosci 4 m od drzwi wejsciowych, co stanowi naruszenie § 249 ust. 6
., warunkow technicznych”;

16) Brak wydzielenia rozdzielni elektrycznej i wezta cieplnego w piwnicy jako odrgbnych
stref pozarowych, co stanowi naruszenie §209 ust. 3 ,, warunkow technicznych”,

17) Brak petnej ochrony przez hydranty wewnetrzne w strefie ZL | na parterze, co stanowi
naruszenie §19 wust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie oChrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow;

18) Brak w pelnym zakresie zapewnienia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego drog

ewakuacyjnych, co stanowi naruszenie §181 ust. 3 ,, warunkéw technicznych”,

13



19) Brak automatycznego otwierania drzwi rozsuwanych na parterze, co stanowi naruszenie

6.2.

§240 ust. 4 ,, warunkow technicznych”,

Wskazanie niezgodnosci w  zakresie przepisow techniczno-budowlanych

| przeciwpozarowych, Kktére zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami

1) Dobudowa zewng¢trznej klatki schodowej, wydzielonej $cianami REI 60 i zamknigta
drzwiami EIS 30, wyposazona w system oddymiania, poprawiajaca warunki ewakuacji
na pietrze.

2) Zapewnienie dwoch kierunkow ewakuacji na poziomie piwnicy i pietra, co zwigkszy
dopuszczalng dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych do 40 m, dla dojscia krotszego przy dwoch
dojs$ciach ewakuacyjnych.

3) Wydzielenie holu drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej od poziomych drog
ewakuacyjnych.

4) Projektowane wydzielenie poziomu piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej poprzez
zastosowanie drzwi o klasie EI 60 oraz $ciany oddzielenie przeciwpozarowego o klasie
REI 120 odpornosci ogniowej przy klatce K3.

5) Zapewnienie konstrukcji gtownej budynku parametru R 120.

6) Poprowadzenia $ciany ponad gorng krawedz Swietlikow (parter w osiach N-O/1-2)
na wysokos$¢ co najmniej 0,30 m.

7) Zapewnienie automatycznego otwierania drzwi rozsuwanych przez system wykrywania
dymu.

8) Zamknigcie wytazu na poddasze nieuzytkowe elementami EI 15.

9) Zastosowanie okna o klasie EI 60 przy projektowanej klatce schodowej K2.

10) Wykonanie przedsionka przeciwpozarowego (-1.21) w piwnicy, co zapewni hormatywng

6.3.

dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego.

Wskazanie niezgodnosci w  zakresie przepisow techniczno-budowlanych

| przeciwpozarowych, ktore nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami

1)

2)

Zanizona wysoko$¢ holu (przy wejsciu gldéwnym) wynoszaca 3,20 m wobec wymaganej
wysokos$ci 3,30 m, co stanowi naruszenie § 256 ust. 6 pkt. 5) ,, warunkow technicznych”

Zawegzona szeroko$¢ spocznikéw przy klatce schodowej K1 wynoszaca 0,47 - 1,45 m
wobec wymaganej szerokosci 1,50 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,, warunkow

technicznych”;
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3) Przekroczona dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego na poziomie pigtra, wynoszgca
w najdalszym punkcie 11 m wobec wymaganych 10 m, co stanowi naruszenie § 256 ust.
3 ,, warunkow technicznych’;

4) Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej R/RE 30 dla konstrukcji i przekrycia dachu
przy szacowanych parametrach R15 i RE15, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1
,, warunkow technicznych”;

5) brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 stropu nad I pigtrem w czesci
administracyjnej budynku, co stanowi naruszenie § 216 wust. 1 , warunkow
technicznych’”;

6) nieprawidtowa szeroko$¢ stopni wynikajaca ze wzoru 2h+s=0,6-0,65 m wynoszaca
0,594+0,64 m w zakresie klatki schodowej K1, co stanowi naruszenie § 69 ust.4
»warunkow technicznych”;

7) nieprawidtowa szeroko$¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s=0,6+0,65 m wynoszaca
0,58+0,62 m w zakresie klatki schodowej K3, co stanowi naruszenie § 69 ust.4
,warunkow technicznych”;

8) bezklasowe okna w $cianie w granicy dziatki na poziomie parteru i pigtra a osi A, wobec
wymaganej klasy El 60, co stanowi naruszenie § 272 ust. 3 ,, warunkow technicznych”;

9) na pigtrze od strony hali basenowej wystepuje Sciana z przeszkleniem przy braku
wymagane] klasy EI 30 odpornosci ogniowej, co stanowi naruszenie § 216 ust. 1
,, warunkow technicznych’”;

7. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okre§laja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
Na podstawie dokonanej analizy proponuje si¢ rozwigzanie zamienne
polegajace na:

1) zapewnienie systemu sygnalizacji pozaru na terenie calego obiektu potaczonego

z zewnetrzng firma, zajmujaca si¢ ochrong obiektu;

2) zapewnienie systemu oddymiania w projektowanej klatce schodowej K2.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego,
stuzgca wykazaniu niepogorszeniu warunkow ochrony ppoz.
Koncepcj¢ ochrony przeciwpozarowej i zakres mozliwych dziatan dostosowawczych

determinuje zabytkowy charakter budynku i istniejgca konstrukcja.

W zasadniczej czesci budynek jest jednokondygnacyjny z przewidywang liczbg oséb
powyzej 50. Cze$¢ dwukondygnacyjna rowniez zawiera pomieszczenie powyzej 50 osob — w
szatni koedukacyjnej (0.5) na parterze. Brak jednak mozliwosci podziatu budynku na strefy
pozarowe w odniesieniu do glownych jego czgsci skutkuje kwalifikacja do kategorii ZL 1
zagrozenia ludzi. Wiekszo$¢ budynku jest wykonana w wymaganej klasie B odpornosci
pozarowej. Wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 nie spetnia strop nad pigtrem oraz
konstrukcja i przekrycie dachu w zakresie parametrow odpowiednio R30/RE 30. Zaznacza sie,
ze wymog ten generuje cze¢$¢ wielokondygnacyjna wraz z kondygnacja podziemna. W stanie
rzeczywistym istnieje rozdziat konstrukcyjny pomiedzy czesécig jedno — z wielokondygnacyjnag.
Jednakze brak podziatu na strefy pozarowe generuje takie wymagania dla catego budynku. Brak
podziatu na strefy pozarowe wynika z zabytkowego charakteru budynku i koniecznosci
utrzymania szklanej witryny na poziomie pi¢tra.

Zapewnienie wlasciwych parametrow w zakresie Klatki schodowej K1 (zawgzona
szeroko$¢ spocznika, nieprawidtowa szeroko$¢ stopni) oraz wysokosci holu przy wejsciu
gtownym do budynku nie jest mozliwe ze wzgledu na istniejacy uktad oraz charakter konstrukcji
obiektu. Wysokos¢ holu wynosi 3,20 m, przy wymaganej wysokosci 3,30 m, co Stanowi
niewielkie naruszenie przepisow. W ramach dziatah dostosowawczych, projektuje sie¢
wydzielenie holu oraz zamknigcie drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej. Zawgzona
szerokos$¢ spocznika wynika z charakteru schodéw, na pigtrze budynku przewiduje si¢ pobyt
okoto 10 osob. Z poziomu pigtra zapewniono ewakuacje schodami z zawezonym spocznikiem
oraz wydzielong $cianami REI 60 ioddymiang klatkag schodowa, nastepnie bezposrednio na
zewnatrz budynku.

Rozbudowa budynku o zewnetrzng klatke schodowa zniweluje problem przekroczonych
dhugosci doj$¢ ewakuacyjnych na poziomie pigtra z jednym wyjatkiem, tj. przekroczenie o 1 m
dhugosci dojscia ewakuacyjnego z pictra. Przedmiotowa klatke schodowa ponadnormatywnie
wyposaza si¢ w system oddymiania, umozliwiajacy bezpieczng ewakuacje z budynku. W
piwnicy normatywna dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego zapewnia poprzez zaprojektowany
przedsionek przeciwpozarowy.

W ramach dzialan zamiennych, na terenie catego obiektu zapewniono dzialanie systemu
sygnalizacji pozaru. Dzigki takiemu rozwigzaniu ewentualny pozar zostanie szybko zauwazony,

a przebywajace w obiekcie osoby szybko poinformowane o zagrozeniu. Stad ewakuacja bedzie
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mozliwa juz w poczatkowej fazie pozaru, co w znaczny sposob przyspieszy czas ewakuacji
wszystkich osob na terenie obiektu, ponadto system sygnalizacji pozaru wplynie na szybsze
podjecie dziatan ratowniczo-gasniczych. System ten jest obowigzkowy dla jednej strefy
pozarowe] ze wzgledu na konieczno$¢ sterowania drzwiami rozsuwanymi. Rozwigzaniem
zamiennym jest petna ochrona budynku.

Brak wymagan klasy R/RE 30 dla konstrukcji i przekrycia dachu dla czesci
administracyjnej — dwukondygnacyjnej budynku oraz stropu REI 60 nad I pigtrem stanowi
przedmiot niniejszej ekspertyzy. Prognozuje si¢, ze dach w stanie istniejagcym spetnia
wymagania klasy R/RE 15, jednak jest to nieudokumentowana klasa poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych. Zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru w obiekcie pozwoli na szybka
reakcje w razie wystgpienia pozaru, co znacznie przyspieszy czas ewakuacji osob w tej czgsci
budynku.

Usytuowanie budynku w granicy dziatki nie wptynie na wzrost zagrozenia pozarowego.
Brak klasowego okna w $cianie w granicy dziatki dotyczy dziatki czg¢$ciowo wykorzystywanej
jako droga wewnetrzna, a pozostala czes¢ dziatki ma charakter terenu rekreacyjnego (park).

Zdaniem autorow zamierzenia przystosowawcze proponowane W niniejszej ekspertyzie
zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego dla osdb, mienia 1 budynku
w stosunku do stanu przed przebudowa.

9. Whioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

1. Zastosowane rozwigzanie zamienne, zdaniem autorow ekspertyzy zapewnig wilasciwy
poziom bezpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie.

2. Rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie moga by¢ wdrozone po uzyskaniu
pozytywnego uzgodnienia niniejszej ekspertyzy z Wielkopolskim Wojewodzkim
Komendantem Panstwowej Strazy Pozarnej.

Opracowali:
Zalaczniki:

1) Fotografie

2) RYS-1 Plan zagospodarowania terenu

3) RYS-2 Rzut piwnicy

4) RYS-3 Rzut parteru

5) RYS-4 Rzut pigtra

6) RYS-5 Przekroj A-A

7) RYS-6 Przekrdj B-B przez projektowang klatke schodowa

8) RYS-7 Przekroj dachu hali basenowe;j
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