| <3 Miejsce wiaczenia instalacji nawiewnej:
e @ —slz + anemostat nawiewny z mozliwoscig regulacji
: _ _ | stopnia otwarcia
iy | EOEEREDIE Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Wysokosé | Kubatura VA Wiypikewa FCENTRALAWENTIATOR — [+ nawiewnik wirowy montowany na skrzynce
pomiesczenia Nawiew | Wywiew krotnos¢ nawiew wywiew .
7] 2 3 3 3 E] | rozpreznej
b el el [m”] il L R ey R L L i l + nawiewnik szczelinowy podiogow
1 -1.1 Komunikacja 22,60 2,65 59,89 260 0 43 NW3 NW3 - - y y
2 -1.2 Pomieszczenie elektryczne 5,70 2,65 15,11 0 80 53 LWT-1 l . L. . . .
3 =L, Wezel cieplny 37,80 2,65 | 100,17 | poza zakresem opracowania | <3 Miejsce wiaczenia instalacji wywiewnej: }
4 1.4 Komunikacja 17,70 2,65 | 4691 80 80 1,7 NW3 NW3 e @ —slz + anemostat wywiewny z mozliwoscia regulacj
REI 60 5 -1.5 Pom. sanitarne meskie 17,90 2,65 47,44 380 300 8,0 NW3 NW3 I Stopnla o'twar'ma
6 e Toalety meskie 2,80 2,65 7,42 0 80 10,8 NW3 | — — + WVWIe\{VﬂlK wirowy montowany na skrzynce
‘ ‘ 7 -1.7 Pom. sanitarne damskie 18,60 2,65 | 4929 350 300 71 NW3 NW3 | rozprezne .
‘ ‘ 8 -1.8 Toalety damskie 2,80 2,65 7,42 0 100 13,5 NW3 —E-N 4 kratka wentylacyjna prostokatna
9 -1.9 Szatnia meska 16,50 2,65 43,73 180 180 41 NW3 NW3 | ) . .. . .
‘ ‘ : Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system NW1
10 -1.10 Szatnia damska 15,90 2,65 4214 170 120 4,0 NW3 NW3 —_— = = — = = — — —|
1 -1.11 Sauna infrared 4,60 2,10 9,66 0 60 6,2 LWT-5 —_— Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
12 -1.12 Saunarium 34,80 2,65 | 92722 440 0 48 NW3 | e Przewody instalacji wywiewnej + izolacja |
13 -1.13 Sauna sucha 9,70 2,10 | 20,37 0 130 6,4 LWT-6 —_— Przewody instalacji czerpnej + izolacja
‘ ‘ 14 -1.14 Sauna mokra 7,90 2,30 | 1817 0 110 6,1 LWT-7 e Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja
15 -1.15 Pom. techniczne 2,60 2,65 6,89 0 40 5.8 NW3 I— _—— — - — — — — J
\ \ 16 -1.16 Prysznice 8,80 2,65 23,32 200 300 12,9 NW3 NW3 Przewody instalacji wentylacji mechaniczne; - systemy NW2 i NW3 (I etap)
17 -1.17 Toaleta dla niepetnospr. 7,80 2,65 20,67 0 150 7,3 NW3 P dv instalacii . N2 + izolaci
18 -1.18 Pom. magazynowe / mop 4,20 2,65 11,13 0 30 2,7 NW3 E PI’ZGWOdy !nstalac!! naWI.ewneJ. W2 +|?0 ?qg
19 -1.19 Klatka schodowa 19,30 2,65 51,15 |zgodnie z oprac. architektonicznym | E fzewody !ns a ac!! Wyw,lewne_J ,IZO a?la|
‘ ‘ 20 -1.20 Centrale wentylacyjne 58,70 2,65 155,56 300 300 1,9 NW3 NW3 E Przewody !nstalac!! naWI.ewneJ. N3 + FOIaCJ.a
] 21 -1.21 Przedsionek pozarowy 8,10 265 21,47 |zgodnie z oprac. architektonicznym | E Prze\{vody instalacji wyWIGW.r.]eJ W3+ .IZOl.aCJa|
| ol e Wspdlne przewody instalacji czerpnej + izol.
© —_— Wspdlne przewody instalacji wyrzut. + izol
| i | -
o - _— -
, ETAP | Przewody instalacji wentylacji mechaniczne; - system NW3 (Il etap)
— Przewody instalacji nawiewnej N3 + izolacja
7 — Przewody instalacji wywiewnej W3 + izolacja
NWS3 - Nowa centrala wentylacyjna - - - - — — —
(poza zakresem niniejszego opracowania) Przewody instalacji wentylacji mechaniczne; - sys. wyw bez odzysku (I etap)
tylacja klatki schod 0 nastepujacych parametrach: — Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
zgodnieginpraig\?van?enlms;rli-f N=2360 m*/h; W= 1980 mh; E————  Przewodyinstalacji wyrzutowej + izolacja
s Ap =300 Pa; _ Y - - - — — —
wigczenie do istniejgcego murowanego kanatu Thgima = +24°C Przewody instalacji wentylacji mechaniczne; - sys. wyw bez odzysku (Il etap)
wyrzutowego wg domiaru na budowie WY-1-14 Wymiary(DxSxH): 3770x1500x1700mm ] Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
/?/? (?en?rellle posadowi¢ na podgsme 0 wysgkosm ok. .19 cm —_— Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja
‘ ‘ 3N-1 i v (istniejacy podest poszerzy¢ do wymiaréw centrali). | =——— TN
WY-I-11 g - ; - - T
: S50 : [ r 7{ Przewody instalacji wentylacji grawitacyjnej
V ‘ i | Przewody wentylacji grawitacyjnej
u 1 / 1 T (D . y ' . . . \:—:-1 - - _. - - _. - . _. .
. : : ] d e isthies I/ : Podtaczenie do wspolnego Uwagal Nalezy zmieni¢ ukfad Sciany ze wzgledu na Transfer powietrza - kratka w drzwiach - min. powierzchnia
wentylacja przedsionka ppoz. o podigczenie 1S ”'EJ""{*CGQO. ! kanatu wyrzutowego zapewnienie przejécia serwisowego do centrali netto kratki zgodnie z WT2021 powinna wynosi¢ 220 cm?
| zgodnie z opracowaniem architektonicznym S anatu wyrzutlowego z kot owni L | - zastosowac klape zwrotng zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Wykonawca,
w wg domiaru na budowie - = WY-I-1 . .
’4/ /Zﬁ zastosowac klape zwrotng ! R WY-1-6 [ B  Przepustnice regulacyjne
L i WY-I-5
ydn ) [k 0737 CZ16. /Wy--3 - 5] T-<T Klapazwrotna
5 P ’chmé 0 wspdlnego kanatu wyrzutowego Sl i WY'2 j7Czi15 /% e . .
ETAF I I - zastosowac¢ klape zwrotng a § |S—K;J_-g; CZ17 m T} KP g g KP  Klapy przeciwpozarowe jednoptaszczyznowe
7 L K Wt Ttumiki kanatowe:
Z LWYT-23 | .
- | CZ+18 By - okragte elast kanaty thumi
. _ . _ N2 S okragte elastyczne kanaty ttumiace
wentylacja pomieszczenia wezta cieplnego N3 T sl@ @ 8 EK'O SK-1.82m WY"'KLI‘T [I] - prostokatne
poza zakresem opracowania > A1 SK-274m CZH19 A
[=]
N LWYT-22 6 | 5N Wriiz - SNe9 UWAGI:
= A2, g | ans poNG] A .
3N-7 \ . .y . . ST
Wentylator_kanaigwy LWT1 71//3 o / ez N ~ | Qi 1) Wykonawca ma obowiazek sprawdzic wszystkie wymiary w naturze. W przypadku niescistosci wykonawca ma
V=80 m*/h; 90 Pa o SK-1.08 m T [ — N 68 || T _— obowiazek poinformowag o zaistniatej sytuacji nadzér autorski.
. .30W' 1x230V/50Hz L N8 SK-274m _— SK-081m N2 e 2) Wszystkie wymiary i domiary na rysunkach nalezy sprawdzic na budowie i w razie koniecznosci dopasowat do
cigzar catkowity 5,0 kg | B[ N9 v . == wymiarow istniejacego budynku.
4 ! ) 3) Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi,
o [sw-28 W27 /' H===1 |sw-26 : ‘ jektami (rysunkami i opisami dnie ze sztukq budowlana i aktualng wiedza techni
N < EIEE Wi TWYT-36 ‘ projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztukq budowlana i aktualng wiedzq techniczna.
= lokalne obnizenie (spdd kanatu 7 3W-25 %ZN-['1102 e ] S istniejacy podest pod wezesniejsza 4) Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ dokumentacji z projektami innych branz. W przypadku stwierdzenia
o (1 2,05 m nad poziomem podtogi) E Bl i ot | | " centralg do usuniecia niezgodnosci migdzy projektami, kolizji, itp. wykonawca informuje o tym nadzor autorski w odpowiednim czasie przed
3 > 3N-11 / e ) .
3 ‘ przystapieniem do wykonywania robot.
2 LWYT-35 | e ) ; . . - .
= ! ~— E 5) Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatow zamiennych
: : 19 w23 3N-12 |
~_ - o [ [ o 1 13 W22 CZ:-11 | ey NW2 - Nowa centrala wentylacyjna bez zgody nadzoru autorskiego.
2 : ~ Hg T 5 N RN Vi 3w-22 | 3W-24 | 3wt - LWYT-501 ‘ Y ’—F i ; ani 2 bt nales i iadnich oroi ;
— T / - % N\ LWYT-13 \\lwﬂ._W/ s f o [ Cezio - 1 <—/ (poza zakresem niniejszego opracowania) 6) _Przed przystapieniem do »_vykonywanl_a’ robot nale;y spravydzm w odpowuedmch prgektach t?ranzowych robo.tyl .
T-10 085m] LwyTip [SK=T0BmN LwyT-11 NN LWYT6——LwyT12/ [SK065 m] s LWYT-16 —W N 3N-B4" T2t |0 nastepujacych parametrach: zwigzane. Ewentualne uwagi przedstawic nadzorowi autorskiemu. Prowadzenie robot w oparciu o dokumentacje jednej
w i \ TE: | EEL w o /bc"m",’ 2\ it — ©/N=3160 m*h; W= 3160 m3/h; branzy bez sprawdzenia odniesien do innych branz jest zabronione.
’ I : ! 3—— £ 7 LWYT-48* [ ] /" Ap =300 Pa; 7) Przed przystapieniem do wykonywania robét wykonawca przedstawi do akceptaciji nadzorowi odpowiednie rysunki
/ i s s s WT o] [T aen o0 — i B 3 ,l ) | Tugima = +24°C warsztatowe poszczegolnych elementow instalac.
. I — Y — Z = [H =) I ggfzg Wymiary(DxSxH): 4060x1500x1600mm 8) W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym wykonywanych juz
180wt / — —— - = - IR , i robot nalezy wezwa¢ nadzr autorski.
4003400 — i , okalne obnizenie (spod kanatow : : =" lEK-mn EIIEKTAl DA 0] -3 | Centrale posadowi¢ na podescie I6zy Wezwa oSl , » , o
— 1 9 \ 3N-11 - . = S _ INT6 kosci ok. 35 kos¢ podest 9) Sposdb modulacji posadzek, Scian, sufitow, rozmieszczenie istotnych elementéw wyposazenia, widocznych
—r BE e k. 2,10 1n ngd poziomem podtog) | - e g 0 wysokosci ok. 35 cm (wysokos¢ podestu elementow instalacji wentylacji mechanicznej nalezy rozpatrywac z caloscia geometrii budynku
< : | - " Zacht wentylacyj oN-19 N P A2 i NN | przy stupie) i wen'y'ad ) nalezy rozpatryw a9 yned
s \ il - gz;g 5¢a ntylacyjny == S g8 ™ ] I L ' 10) Przed wykonaniem otwordw drzwiowych, rewizyjnych, przebi¢ instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ sposb montazu
FREN — W2 ~ nawiewny fwywiewny  N-2 | B et ’? ? 2251-11225’ N s00mn Y\ ‘ elementéw instalacyjnych, w tym m.in. klap ppoz., rewizji, kratek wentylacyjnych.
@E g El‘; 3N-18 \ 3N-17 migdzy parterem a piwnica  400x500 —F— \' e s | 11) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne -
28 W-2 " 2W-168° :[.g / T_ element nawiewny i wywiewny nie moze byé elementem regulujacym hydraulicznie instalacje. Nalezy zachowa¢ dostep
- = 3 SK-1.28 . ; s i
N3 N T ) l 400x500 5 / ! 2N-124" 3N-T8. ‘ serwisowy do elementow regulacyjnych.
l % W51 3W52Z  3W53 2W-50 (= X - - \ 12) Kazdy element koricowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyscieli¢ materiatem chionnym akustycznie. Zaleca sie
omh & s/ T ] ] S Elg\ =8 H SKO75m X {'28 il t | 8 W5 \ | stosowat rozwiazania systemowe. Przed kazdym elementem nawiewnym, wywiewnym i podejsciem do skrzynki
7 e s sqmit -63 50 10(1) %,/h O 570 10(1) %,/h @ A === —5 T e W = T | rozpreznej zaleca sie rowniez zastosowac elastyczny kanat tiumiacy, w celu redukcji rozprzestrzeniania sie hafasu
@ iWIZB/ [sK07Tm] RN -;354 0 3W-I'15 . G aw-17_ % < 3W-29 3W69 3W-55 /3N-24 : ' | \ pomiedzy pomieszczeniami (przewdd izolowany termicznie i akustycznie) - minimalna dtugo$¢ przewodu 750 mm.
W28 e — aww T EIEY T SK_OJ;I‘:]V'ZZ WA\ 320 [SK-07M m ] Ne I N T 13) Na kazdym znaczacym rozgatezieniu instalacji wentylacji, na wyjsciu instalacj
1w - 35 SW- 4 1] — SK073m] \3W-68 g I—gﬁ/ \ ; [SK}o75 .! |SK\;\V\$QW+ gwm \ zszachtéw na ?oszczegé!ne kondyg'nacje, nalezy zlamontowgc'.ellementy ragulagyjne np. przepustnice reczne.
e e aen [T ass 3W: A [ a4l 4 71 LN [/ 7 §W§;7'0-75m . 3 % FSSINZE N IWTs_ 3 s N T elozenie istiel shiomika wyrownawcz 14) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajace czyszczenie wnetrza kanalow wentylacyjnych.
D79 mj M- - Jom - i s 37 S 40 ] W \3W-41 3W-42/ 3W-43 / 3W-44 /3W-45| 3W-46 - - : . A N0\ NS przetozenie IStniejaceqo zblornika Wyrownawczego Wymiary oraz rozmieszczenie elementow rewizyjnych zgodnie z opisem technicznym.
/3 8 3N-36 3N W7 5 -19 77 N 3N-21
T | o7 — = = L “ |7 | N\ - nowe lokalizacja w uzgodnieniu z Inwestorem 15) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac:
= B 075 Vhomp e X g Jrom o . } . ) ) .
@ A o %W,_;\ 3lw--ez W R f Ty . EWYT-27 | [ SK-- A X N E“;w% 1 - wetna mineralna o gr. 30 mm w osfonie z blachy aluminowej malowanej proszkowo - kanaty nawiewne
— < Lo OB R : N2 g A t—m%, ol s vt anl \ i wywiewne systemu NW2 prowadzone w przestrzeni podstropowej na parterze oraz kanaty wywiewne systemu NW1
F S —Z 3N o 3N-53 Wi | N9 T Iwvrasf AN IEY \ prowadzone na hali basenowej (wzdluz Sciany zewngtrznej)
== S t'% IN-69 N /| QL [R5 m] S %rg;/h ! Lmng \L\ﬁ% - wefna mineralna o gr. 30 mm w folii aluminowej malowanej proszkowo - kanaty elastyczne typu flex systemu NW2
I ) I \CEE 3N'.5 — = S . | Swany /2 / CZi7 prowadzone w przestrzeni podstropowej na parterze oraz kanaly nawiewne i wywiewne systeméw z odzyskiem ciepta
T kratka transferowa w erW|acf21 AU\ — lokalne obhizenie (spod kanatdw  ~rrs—m IWHA | W16/ T aws | wTas /2 : _/ - K3N1f2 2 prowadzone w piwnicy poza przestrzenia techniczng
i mi ’ - : : ; ; $ 57 112m
) 0 pow. efektywnej min. 300 cm A NG __2,0m nad poziomem podtogi) 3L T § — \ . S j LTz 5 i - weina mineralna z folia aluminiowa gr. 30 mm - pozostate kanaty nawiewne i wywiewne systemow z odzyskiem
| | i [ | ” Ik-{r ISK i m] \LwyT-25 LWYT 43 - T gNI-G/ — ciepta prowadzone wewnafrz budynku
s Wentylator kanatowy LWTS A 1 s HL = TR N s | KA et Sea - Welna mineralna z folig aluminiowg gr. 50 mm - wszystkie kanaly czerpne i wyrzutowe systeméw z odzyskiem
V=60 m3h; 100 Pa PR B T 1 B s R | LTSt U oz . ciepta prowadzone wewnafrz budynku
] [ max. temp. przetiacz. powietrza: 60°C ST 1 -.7\3 | AN 16) Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ caty czas wiaczone, celem odprowadzenia wilgoci z powietrza w budynku,
L R s N LWYT- 21 o8 1N B Podfaczenie do wspdinego iknaé i ¢ '
@ / . B0W, 1x230V/50Hz “ , Ta ) q i pt go | aby umkﬂqg potgnc;alnych szkod gr;e; nig powodowgn_ych. o
N ‘ L a \C) ezar t‘lﬂ . ,04 b kg | 1 5 kanatu wyrzutowego 17) Przejécia pozarowe 0 odporno$ci rownej odpornosci ogniowej przegrody.
= = L LW - zastoesewac klape zwrotng, e 18) Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 40 mm wigkszym niz kanat wentylacyjny (z
| TN \vam WYT=2 ] ) ) o kazdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym otworowaniem.
u‘ ] ] N prowadzenie kanatow dostosowac do lokalizacj - 19) Wszelkie przejcia przez zewnetrzn bryle budynku nalezy wykonac jako szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane
i Er € 5’5%?32?0 A wylotu goracego powietrza (kanat nie moze by¢ 3W-104 przebiciami nalezy uzupetnic np. piankg poliuretanowa niskoprezna.
o |l ’ ‘ Wi 13 1 ) prowadzorlbez@rednio nad wylotem powietrza) [sk-290m ~ o 20) Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ oraz stan techniczny istniejgcych murowanych kanatéw wentylacyjnych.
r %L LWT-13 /LWT-12]  LWT-14, [LWT-12 ‘ SK0.75 o — 21) Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji i elementéw montazowych dedykowanych przez
o N3 o - o oaas | s 3W-T2. [K22n] producentow urzadzen. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne.
s kratka transferowa w drzwiach E 3 y 22) Kolorystke elementéw widocznych m.in. nawiewnikow, czerpni, wyrzutni, kanatow prowadzonych w przestrzeni
- 1 1 8 — _kratka transferowa v¢ drzwiach N anes 0 pow. ef%ﬁ/wnej min. 300 cm® g N-14  [SKOT3m]ov-e | | o [SK 253 l ] podstropowej itp. nalezy uzgodnic z architektem iflub inwestorem
’ / imi 2 S 41 13 LT/ 23) Automatyke zasilajaco-sterujaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan. i ¢.0. wraz z
N 0 pow. efektyWnej min. 400 cm 3N'-64 2| — 3N-0 e N o yKe Ja jacq q ylacjl, yzacjl, g 16,0,
74 | | N6 p S : W N Vs kratka transferowa w drzwiach y oprzewodowaniem - tablice zasilajaco-sterujace, kable zasilajace i sterujace/sygnalizacyjne, panele oraz
\ | — SN“19 j 0 pow. efektywnej min. 350 M ras czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urzadzen
3w I [y \ — 7 N W— — [ ; [ 60 | 3W-103 ~ 7 24) Rysunek rozpatrywac facznie z opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowac z
= ) /3N'-14 \an-41 \ 3N-40 /'””\3N'-61 12 SK0.73m /\\ -1, AN-10 / [SK-075m / N H N-63 LWYT35 IN-74 LWYT-49 = |l prolel.“?'!tem' I . . - . . " .
5& : _— — 7\ ‘ e \{ 25) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. "o prawie
e ENE— : / == Z —= ENaws o : autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i nie moze by¢ kopiowany, ani w Zaden sposob
w1/ e —LWYT-34 LWYT-30/LWT-2 — [ — )\ L NS N7 =1 . . ;
JU _TIJ;@LF, w B1 W72, | 3wer2 -0.68m 7 3N-63 NGW-97 N SW-100N 3W-101 N\ 3W-102 wykorzystywany bez zgody autoréw. Wszelkie prawa zastrzezone.
T I ’ 3N-76"
7 H 3@; Z aN-77 [SK0.71m] 3N-63
| i d T
s A | N
- > AURA Plus Sp. z o.0. Sp.k.
. P ~ . e i " ul. Antoniego Baraniaka 96/98
P =T SK071m AT gy LT3 WS ‘W;; '2‘l DTS LT 30 s o) |3 tel.: +48 575 702 039
( SK-0.73m 17 ) LWYT-35 -32 = T TWT-3. bivro@auraplus.pl
- e 3W-110 w12\ £[5K0.70 T\ [QUT3 —
. 3W'-5 —_— - m @Iﬁ \3WE03  |3w-96 www.auraplus.pl
3W-19 = —~ i 4 i 3W-95
5 K-0.73m VY = - 95 .
SK-0.70 m :;I\X, 1028 W17 fgg% W N g =5 / ‘ ‘— - . czis L nazwa inwestycji: adres inwestycji: inwestor:
W12 3w-13 ==l AL '\\\\ “‘\\ T A=_ ™ % Park Wodny AqualLife Ul. Koszarowa 8 PUK Wrzesnia Sp. z o.0.
W13 wa\[aw NN s \ [awh \ [aw-ar Xiwkras aw-ss /| aw-ss /w-s0 e S— i Plywalnia kryta 62-300 Wrzesnia ul. Gen. Sikorskiego 38
s ;&LL — ” ;W'-13 — . TNAW-83  \\l3w- 3 3W-6¢\ SW-TT8\ [LWYT140 LWYT-41 N g 62-300 Wrzesnia
W30 —l- e / SK-0.7 W37 W3\ 3W-10\|LWYT -89 ' ) o . . .
) W20 | == e W-85 = LAVT-48 s | wiaczenie do istniejacego kanatu w gruncie wg domiaru na budowie
10(1)%'% \&J j _. ,‘ 33/%3 - 22’,%1 - W pr,zypad,ku nie,Od,p,OWiedniCh gabaryt()w kan,a,‘u prowad;onego w imig i nazwisko: specjalnosé: nr uprawnien: podpis:
' I ::£%IO W20 Wentylator kanatowy LWT7 Wentylator kanatowy LWT6 XY m gruncie, uniemozliwiajacych szczelne potaczenie z czerpnia .
[ ] 8= V =110 m¥h: 100 Pa V =130 m¥h: 100 Pa aw-20 — — SW-98 $cienng (zgodnie z rys. IWM.01) kanat prowadzony w gruncie projektant: dr inz. Bartosz Radomski instalacie sanitarne | WKP/0403/PWOS/18
max. temp. przetiacz. powietrza: 60°C max. temp. przetiacz. powietrza: 120°C g nalezi/ prz%bggom;ac, zachowujac minimalng powierzchnie sowczaieor | mgr inz. Maciej Kubiak instalacje sanitarne |  WKP/0132/p00S/17
80W, 1x230V/50Hz 80W, 1x230V/50Hz przepiywu 9,5 m mgr inz. Michat Pomin
ciezar catkowity 3,0 kg ciezar catkowity 3,0 kg
tytut rysunku:
ETAP | I ETAP | yy Instalacje wentylacji mechanicznej - Rzut piwnicy (Il ETAP)
branza: faza: nr rysunku:
SANITARNA PW ’
data: sygnatura: skala: IWM.11.01
08.2023 21.087 1:50




