tawa pod scianami zewnetrznymi nawy bocznej

Pozycja obliczeniowa : 10.3

Liczba elementow : 1
Dtugosc¢ fawy : 1000 mm

@ 2#12 co 1500 L=990

2#12 L=1 o Dt 6t
@ # 000 . Stal Dhugosé llos¢ ugos¢ tgczna (m)
-3,95 oz (mm) w , . A0 Al
— A-0 A-lll . elementow ogotem
O ) 3D6 co 500 L=830 elemencie D 6 #6 #10 #12
7 10 720 6 1 6 4,32
Yo}
-3,90 L @ 8 6 1000 4 1 4 4,00
R 07 o 9 6 830 3 1 3 2,49
I
2#12 L=1000
@ L : ) 6#10 co 170 L=720 10 12 1000 2 1 2 2,00
11 12 1000 2 1 2 2,00
4#6 L=1000 | | | |
8 — — 12 12 990 2 1 2 1,98
Diugosé wg srednic (m) 2,49 4,00 4,32 5,98
23 |, 24 | 23 Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,22 0,62 0,89
1 1
70 Masa tgczna wg $rednic (kg) 0,55 0,89 2,67 5,31
Masa faczna wg gatunku stali (kg) 0,55 8,86
Ogoétem (kg) 9,42
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