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przedsionek toalety

toaleta

HP 25

pkt. 6.3.2.
zawężona szerokość spocznika
wynosząca 0,47 - 1,45 m
§ 68 ust. 1  „warunków technicznych”;

pkt. 6.3.6.
nieprawidłowa szerokość stopni wynikająca ze
wzoru 2h+s=0,6÷0,65 m, wynosząca 0,594÷0,64
§ 69 ust. 4  „warunków technicznych”;

Rozbudowa o zewnętrzną klatkę schodową,
wydzieloną ścianami REI 60 i zamknięta drzwiami
EIS 30, wyposażona w system oddymiania

Zapewnienie dwóch kierunków ewakuacji

Skos konstrukcyjny

pkt. 6.3.8.
bezklasowe okno w

ścianie w granicy działki
§ 272 ust. 3 „warunków technicznych”;

pkt. 6.3.3.
przekroczona długość dojścia
ewakuacyjnego wynosząca 11 m
§ 256 ust. 3  „warunków technicznych”;

taras

pkt. 6.3.9.
ściana z przeszkleniem
brak wymaganej klasy okna EI 30
§ 241 ust. 1  „warunków technicznych”;
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Hydrant wewnętrzny o średnicy
25 mm

Kierunek ewakuacji

Ściana o klasie REI 60
odporności ogniowej

HP 25
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