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NR RYS:TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:
Instalacje sanit. PB 27.10.2022

INWENTARYZACJA INSTALACJI SANITARNYCH- PIĘTRO I-05

1:100inż. Ryszard Okoński
upr. GPKG - I - 7342 - 71/96

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września

1.1hol
15,6m2płytki ceramiczne/ gres

1.2przedsionek umywalkowy
2,6m2płytki ceramiczne/ gres
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INSTALACJA GRZEWCZA- PIĘTRO I-06

1:100inż. Ryszard Okoński
upr. GPKG - I - 7342 - 71/96

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września

A
A

BB

1.1komunkacja
15,6m2płytki ceramiczne/ gres

1.2przedsionek umywalkowy
2,6m2płytki ceramiczne/ gres

1.3toaleta- pisuar
2,9m2płytki ceramiczne/ gres
1.4toaleta

1,8m2płytki ceramiczne/ gres
1.5przedsionek umywalkowy

2,9m2płytki ceramiczne/ gres
1.6

3,2m2płytki ceramiczne/ gres
1.7

1,9m2płytki ceramiczne/ gres

I  PIĘTRO

przedsionek toalety

toaleta

SUMA POW . UŻYTKOWA I ETAP- 30,9m 2
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komunkacja
płytki ceramiczne/ gres

pomieszczenie socjalne

przebiralnia

magazyn podręczny
płytki ceramiczne/ gres

sala wielofunkcyjna

wc niepełnosprawni

SUMA POW . UŻYTKOWA II ETAP- 248,6m 2
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INSTALACJA KANALIZACYJNA- PIĘTRO I-07

1:100inż. Ryszard Okoński
upr. GPKG - I - 7342 - 71/96

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września

pks110

INSTALACJA KANALIZACYJNA

A
A

BB

1.1komunkacja
15,6m2płytki ceramiczne/ gres

1.2przedsionek umywalkowy
2,6m2płytki ceramiczne/ gres

1.3toaleta- pisuar
2,9m2płytki ceramiczne/ gres
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1,8m2płytki ceramiczne/ gres
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2,9m2płytki ceramiczne/ gres
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I  PIĘTRO
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SUMA POW . UŻYTKOWA I ETAP- 30,9m 2
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INSTALACJA WODOCIĄGOWA- PIĘTRO I-08

1:100inż. Ryszard Okoński
upr. GPKG - I - 7342 - 71/96

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

A
A

BB

1.1komunkacja
15,6m2płytki ceramiczne/ gres

1.2przedsionek umywalkowy
2,6m2płytki ceramiczne/ gres

1.3toaleta- pisuar
2,9m2płytki ceramiczne/ gres
1.4toaleta

1,8m2płytki ceramiczne/ gres
1.5przedsionek umywalkowy

2,9m2płytki ceramiczne/ gres
1.6

3,2m2płytki ceramiczne/ gres
1.7

1,9m2płytki ceramiczne/ gres

I  PIĘTRO
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winda osobowa

21
x1

7,
1x

27

+3,60

ba
lus

tra
dy

 h=
11

0c
m

ba
lus

tra
dy

 h=
11

0c
m

ba
lus

tra
dy

 h=
11

0c
m

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

h=348

h=348

h=
10

2

h=
30

7

h=104

h=
20

6

h=
21

9

h=278

h=351

h=267

h=351

h=268

h=268

h=350

h=101
h=137

#

#

h=222

h=
35

0

h=
23

9

h=
13

4

h=267

h=349

hp=41

h=
12

0 
od

 p
od

ło
gi

h=101

gr
. s

tro
pu

=2
2c

m

h=350

h=
35

0

h=107

h=
14

8

h=140

h=220

h=
14

0

h=
22

0

h=140

h=220

h=
22

0

h=107

h=220

h=
22

0

h=
22

0

h=220

h=140h=140

h=140

h=220

przewijak z materacem i półkami

EI30

I E
TA

P 
PR

AC

1.8

II 
ET

AP
 P

RA
C

1.81.9

1.10

1.22

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.171.18

1.19
1.21

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

biura administracji basenu

biura administracji basenu
11,9m2

12,1m2

1,9m2

2,3m2

1,7m2

3,4m2

13,0m2

1,5m2

1,4m2

3,3m2

13,9m2

1,9m2

2,1m2

14,8m2

33,0m2

8,3m2

17,8m2

9,1m2

77,7m2

9,4m2

MOP
płytki ceramiczne/ gres
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przedsionek toalety
płytki ceramiczne/ gres

płytki ceramiczne/ gres
socjal

pomieszczenie użytkowe
płytki ceramiczne/ gres
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przedsionek toalety
płytki ceramiczne/ gres

płytki ceramiczne/ gres
socjal

płytki ceramiczne/ gres
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przedsionek toalety
płytki ceramiczne/ gres
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płytki ceramiczne/ gres
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