
ZAŁĄCZNIK DO KOSZTORYSU 

ZESTAWIENIE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ -WYPOSAŻENIA SAUN 

SAUNA SUCHA: 

-materiał wykończeniowy ścian i sufitu wewnątrz sauny- świerk skandynawski, profil STP 14x96mm, 

klasa A, boazeria układana pionowo, 

- ławki z oparciem drewno Abachi wg. projektu 

-zabudowa szklana wg. projektu, gr. 8mm, szkło hartowane, przezierne lub dymione na odcień 

szarości, pochwyt drewniany, komplet zawiasów,  

- piec elektryczny jednofunkcyjny moc ok 20kW, ze sterownikiem zewnętrznym  

- termo- higrometr (sosna) szt. 1 

-klepsydra do sauny obrotowa  (sosna) 3 szt.  

-ceber  drewniany z wkładem ze stali nierdzewnej z chochlą szt. 1 

- zagłówek drewniany (osika) szt. 3 

- przycisk awaryjny podłączony bezpośrednio do rozdzielni głównej,  

 

SAUNA INFRARED: 

-materiał wykończeniowy ścian i sufitu wewnątrz sauny- świerk skandynawski, profil STP 14x96mm, 

klasa A, boazeria układana pionowo, 

- ławki z oparciem drewno Abachi 

-zabudowa szklana wg. projektu, gr. 8mm, szkło hartowane, przezierne lub dymione na odcień 

szarości, pochwyt drewniany, komplet zawiasów,  

- termo- higrometr (sosna) szt. 1 

-klepsydra do sauny obrotowa  (sosna) szt. 2 

- przycisk awaryjny podłączony bezpośrednio do rozdzielni głównej,  

 

 

 

 

 


