
A
u

to
rs

k
a

 P
ra

c
o

w
n

ia
 A

rc
h

it
e

k
t 

J
a

n
u

s
z

 P
u

li
k

o
w

s
k

i,
 8

9
-2

4
0

 K
c

y
n

ia
, 

u
l.

 O
k

rę
ż

n
a

 6
, 

te
l.

 6
0

0
 8

1
7

 1
1

1
IN

W
E

S
TO

R
:

P
R

O
JE

K
T:

P
R

O
JE

K
TO

W
A

Ł 
A

R
C

H
IT

E
K

TU
R

Ę
:

m
gr

 in
ż.

 a
rc

h.
 J

.P
ul

ik
ow

sk
i u

pr
 G

P-
K

Z-
73

42
/1

31
/9

2
B

R
A

N
ŻA

:
ST

AD
IU

M
:

N
R

 R
YS

:
TR

E
Ś

Ć
 R

Y
S

U
N

K
U

:

S
K

A
LA

:
D

AT
A:

A
rc

hi
te

kt
ur

a
PB

27
.1

0.
20

22

PR
O

JE
K

T 
ZA

G
O

SP
O

D
A

R
O

W
A

N
IA

 T
ER

EN
U

A-
01

m
gr

 in
ż.

 a
rc

h.
 J

ak
ub

 A
nt

on
i P

ul
ik

ow
sk

i u
pr

. 1
54

/P
O

O
K

K
/V

/2
02

0
S

P
R

A
W

D
ZI

Ł 
A

R
C

H
IT

E
K

TU
R

Ę
:

Pr
oj

ek
t a

ra
nż

ac
ji 

w
nę

tr
z 

cz
ęś

ci
 I 

pi
ęt

ra
 o

ra
z 

pi
w

ni
cy

 p
ły

w
al

ni
kr

yt
ej

 w
e 

W
rz

eś
ni

 p
rz

y 
ul

. K
os

za
ro

w
ej

 8
  n

a 
te

re
ni

e 
by

ły
ch

 k
os

za
r

dz
. 3

80
0/

13
 w

ra
z 

z 
ro

zb
ud

ow
ą 

bu
dy

ku
 o

 d
od

at
ko

w
ą 

kl
at

kę
sc

ho
do

w
ą-

 II
 e

ta
p

G
m

in
a 

W
rz

eś
ni

a,
ul

. R
at

us
zo

w
a 

1,
62

-3
00

 W
rz

eś
ni

a

PR
O

JE
KT

O
W

AŁ
 IN

ST
AL

AC
JE

 E
LE

KT
R

YC
ZN

E
:

PR
O

JE
KT

O
W

AŁ
 IN

ST
AL

AC
JE

 S
AN

IT
AR

N
E:

in
ż.

 R
ys

za
rd

 O
ko

ńs
ki

  u
pr

. G
PK

G
 - 

I -
 7

34
2 

- 7
1/

96

m
gr

 in
ż.

 S
zy

m
on

 P
oc

hy
ls

ki
 u

pr
 n

r W
K

P/
02

06
/P

W
O

E/
17

II

565

201

228
413

300

150
245

255

262

200

540

2 5045

3/82

A B

C

D

E

P1

P2

proj. g

fragmenty przyłączy
do likwidacji

istn. c

207

8835
350

615

IIproj. k
d

proj. k
d

II

A-E

nr porządkowy rośliny/liczba sztuk

nawierzchnie utwardzone dojść
i dojazdów z kostki brukowej

śmietnik

nieregularnie rozmieszczone rośliny
cebulowe w trawniku (krokusy)

trawy ozdobne - Rozplenica japońska

byliny ozdobne - Kocimiętka Faassena

trawnik

drzewa o pokroju kolumnowym
(Grab pospolity 'Fastigiata') do nasadzenia

P1/P2

proj. instalacja energetyczna
proj. instalacja gazowa

istniejąca instalacja cieplika

proj. instalacja kanalizacji deszczowej

fragmenty instalacji
do przebudowy
ze względu na kolizję
z proj. rozbudową

LEGENDA (bilans powierzchni)

granica opracowania działki nr 3800/13 3427m2 (100%)

istniejący budynek basenu 1416m2 (41,3%)

istniejące parkingi obsługujące basen

ilość kondygnacji nadziemnych

projektowane wejście do klatki schodowej

istniejące wejście do budynku

istniejący śmietnik

projektowana rozbudowa basenu
o klatkę schodową 39,4m2 (1,1%)

1:
50

0



A u t o r s k a  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t  J a n u s z  P u l i k o w s k i ,  8 9 -2 4 0  K c y n i a ,  u l .  O k r ę ż n a  6 ,  t e l .  6 0 0  8 1 7  1 1 1
INWESTOR: PROJEKT:PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92
BRANŻA: STADIUM:

NR RYS:TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:

OPRACOWAŁA:
mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak

Architektura PB 27.10.2022Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap RZUT PIWNIC- INWENTARYZACJA A-02

mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020
SPRAWDZIŁ: Gmina Września,

ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września

832,7 m2

1 354

63
6

319

11
6

391

224

75
6

331

17
8

41
6

191

175

25
0

16
13

4
16

29
5

13
4

33
1

5705

27
1

53

12
1

27
1

282

16
8

151

16
0

16

11
9

67

14
6

14
6

134

45
45

2

101

45

150

INWENT

likwidacja schodów

PRZESTRZEŃ PODBASENIA podest
22 cm

wys. 2,37 m

po
de

st
 1

9 
cm

ZABUDOWA SAUNY
DO LIKWIDACJI

80
/6

0

50
/6

0

90
/6

0/
17

160/60

200/60/17

100/60 100/60

16
0/

60
/1

5

10
0/

60

120/60

50
/6

0

50
/6

0

JACUZZY

ściany istniejące przeznaczone do rozbiórki

UWAGA
- wszystkie otwory drzwiowe należy doprowadzić do zgodności
z przepisami
drzwi do kabin toalet- otwór 91cm
wszystkie pozostałe drzwi- otwór 101cm

istniejące grzejniki

istniejące posadzki do likwidacji230m2

płytki na ścianach do usunięcia

1:100



A u t o r s k a  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t  J a n u s z  P u l i k o w s k i ,  8 9 -2 4 0  K c y n i a ,  u l .  O k r ę ż n a  6 ,  t e l .  6 0 0  8 1 7  1 1 1
INWESTOR: PROJEKT:PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92
BRANŻA: STADIUM:

NR RYS:TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:

OPRACOWAŁA:
mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak

Architektura PB 27.10.2022Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap RZUT PIWNIC-PROJEKT A-03

mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020
SPRAWDZIŁ: Gmina Września,

ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września

806,1 m2

2,5 m2

40 140 20 165 20 140 40 199

22
6

41
5

61
5

150

16
5

16
0

110 10

575110

45
45

2
16

27
1

20
31

1
18

0
20

16
0

20
38

1
45

38
4

25
8

12
5

40
15

12
5

29
45

16

18
3

16 267 20 5345 125 110 125

16 4365 125 130 125 130 125 210 125 549 125 147 16 143 63

16
11

0
12

5
14

85
20

13
0

12
5

15
25

12
85

12
5

75
23

3
20

128 125

15
85

20
31

1
36

0

10
5

10
1

21
0

12
25

17
25

10
10

1
21

0

16 128 20 25 163

24
4

16
55

0
12

5
50

16
40

15
24

91
210

10101
210

22
80 120 39 75

201015125

93
5

60

87

2715
10

3 4775

101
210

5 101
210

76
5

1005 125

2005

85
12

5
12

6
12

5
10

4
12

5
30

35

125 2105 125 107 125 2065 125

90 21
016
5

10
1

21
0

18
1

10
1

21
0

16
25

15
10

1
21

0

91 5
125

5 91

5
10

1
21

0

24
10

1
21

0591
210

91
210

5

25 101
210

45 101
210

1515

12
5

1 
00

0
12

5
39

6

51 875 90
210

4 322 125 2615 45 7635 125 7465

12
0

12
5

24
25

12
5

44
7

45
72

1
12

5
36

25
12

5
25

45
16

17
55

89
5

10
1

21
0

10
10

1
21

0

110
210

10

18
1

20

235,2 m2

26,9 m2

-1.1

-1.2

winda osobowa14
x1

6,
6x

25

-3,00

przebieralniaprzebieralnia

ściana projektowana
na pełną wys.

sz
af

ki 
en

er
ge

tyc
zn

e

podest
22 cm

wys. 2,37 m

po
de

st
 1

9 
cm

-1.3

-1.4

-1.5

-1.6

-1.7

-1.8

-1.12

EIS 30
EIS 30

sauna mokra
na 6 osób

sauna sucha
na 8 osób

sauna infrared
na 2 osoby

dystrybutor
wody

strefa wypoczynku
3 leżaki

wiadro prysznicowe

wytwornica lodu

-1.11

bramki z kodem
dostępu

wy
jśc

ie
ew

ak
ua

cy
jne

przebieralnia

przebieralnia

pompa kanalizacyjna
pod schodami

ot
wó

r r
ew

izy
jny

pr
zy

 po
sa

dz
ce

-1.9

-1.10

-1.13 -1.14 -1.15

-1.16

-1.17

-1.18

-1.19

PRZESTRZEŃ PODBASENIA

EI
60

EI
60

-1.20

-1.21

REI 120

RE
I 1

20
EI

 60

EI 30

dylatacja
dylatacja

REI 120

kd . do  pro j. s tudz ienk i kd pod sufitem do proj. studzienki na terenie własnej działki

rura spustowa

rura spustowa

EI 60

RE
I 1

20

RE
I 6

0

RE
I 6

0

REI 60

REI 60 REI 60

RE
I 1

20

REI 120

REI 120

RE
I 1

20

REI 60

RE
I 1

20

RE
I 6

0

REI 60

czytnik czasu

odwodnienie liniowe

odwodnienie liniowe

odwodnienie
liniowe

drzwi metalowe
z możliwością pozostawienia w pozycji otwartej

na elektrozaczepie podłączone do SSP

krany na ścianie h=50cm od posadzki
z płynem dezynfekującym podłączone do czujki ruchu

wykończenie ścian płytkami

ściany tynkowane i malowane

A
A

B

301251325162171251113362152026020268545

21852034712514820339520300630

S
S

S
S

S
S

S

S

S

-1.1 komunikacja
płytki ceramiczne/ gres

-1.2 pom. elektryczne
płytki ceramiczne/ gres

-1.3
płytki ceramiczne/ gres

PIWNICA

węzeł cieplny

-1.4
płytki ceramiczne/ gres
komunikacja

-1.5
płytki ceramiczne/ gres

-1.6
płytki ceramiczne/ gres

pom. sanitarne męskie

-1.7
płytki ceramiczne/ gres

szatnia damska

-1.8
płytki ceramiczne/ gres

pom. sanitarne damskie

-1.9
płytki ceramiczne/ gres
szatnia męska

-1.10
płytki ceramiczne/ gres

-1.11
płytki ceramiczne/ gres
sauna infrared

22,6m2

5,7m2

37,8m2

17,7m2

17,9m2

2,8m2
toalety męskie

16,5m2

18,6m2

toalety damskie
2,8m2

15,9m2

4,6m2

-1.12
płytki ceramiczne/ gres
saunarium

34,8m2

-1.13
płytki ceramiczne/ gres
sauna sucha

9,7m2

-1.14
płytki ceramiczne/ gres
sauna mokra

7,9m2

-1.15
płytki ceramiczne/ gres
pom. techniczne

2,6m2

-1.16
płytki ceramiczne/ gres
prysznice

8,8m2

-1.17
płytki ceramiczne/ gres
toal. dla niepełnosprawnych

7,8m2

-1.18
płytki ceramiczne/ gres
pom. magazynowe/ mop

4,2m2

-1.19
płytki ceramiczne/ gres
klatka schodowa

19,3m2

SUMA POW . UŻYTKOWA - 324,2m 2

-1.20
płytki ceramiczne/ gres
centrale wentylacyjne

58,7m2

-1.21
płytki ceramiczne/ gres
przedsionek pożarowy

8,1m2 1:100



A u t o r s k a  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t  J a n u s z  P u l i k o w s k i ,  8 9 -2 4 0  K c y n i a ,  u l .  O k r ę ż n a  6 ,  t e l .  6 0 0  8 1 7  1 1 1
INWESTOR: PROJEKT:PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92 BRANŻA: STADIUM:

NR RYS:TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:

OPRACOWAŁA:
mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak

Architektura PB 27.10.2022

FRAGMENT PARTERU- INWENTARYZACJA I DYSPOZYCJE A-04
mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020
SPRAWDZIŁ:

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września

16
20

05
12

133 101 120 165

49
5

190 16 345 16 90 16 90 16 258

24
0

12
0

16
12

0

52
0

16
49

5

143

44

308

456

15
27

5
91

36
5

15
010

1

101

16
30

0

152179711306

15
2

22
6

52
5

11
6

72

313

34
5

40

215

58

29
5

93 21
0

10
7

16
24

8
16

38
13

05

3156017549

1135

180

11
0 34101

h=284

brodzik
h=9cm

brodzik
h=9cm h=283

hydrant do przeniesienia

UWAGA
- wszystkie otwory drzwiowe należy doprowadzić do zgodności z przepisami
drzwi do kabin toalet- otwór 91cm
wszystkie pozostałe drzwi- otwór 101cm
-pomieszczenia przeznaczone do stałej pracy dostosować do wys. 3,0m
istniejące sufity podwieszane zdemontować a następnie podnieść wysokość do wymaganej przepisami

0.10.2

0.3

0.4

0.5 0.6

0.7

0.8
0.9

0.10

0.11

0.19

0.12

0.13

0.14
0.15

0.160.17

0.18

istniejące grzejniki
ściany istniejące do usunięcia

wszystkie przewody prowadzone pod
konstrukcją stropu do ułożenia na nowo

h do konstrukcji= 329

h=287

wszystkie przewody prowadzone pod
konstrukcją stropu do ułożenia na nowo

h do konstrukcji= 329

went . wen t .

klimatyzator

do likwidacji

4x
15

x3
0

ok
no

 do
 d

em
on

ta
żu

ok
no

 do
 d

em
on

ta
żu

schody do likwidacji
otwór po schodach do zasklepienia

otwór do wykonania

210

1:100



A u t o r s k a  P r a c o w n i a  A r c h i t e k t  J a n u s z  P u l i k o w s k i ,  8 9 -2 4 0  K c y n i a ,  u l .  O k r ę ż n a  6 ,  t e l .  6 0 0  8 1 7  1 1 1
INWESTOR: PROJEKT:PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. J.Pulikowski upr GP-KZ-7342/131/92
BRANŻA: STADIUM:

NR RYS:TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:DATA:

OPRACOWAŁA:
mgr inż. arch. Zuzanna Mat-Madajczak

Architektura PB 27.10.2022Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap RZUT PARTERU- PROJEKT A-05

mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020
SPRAWDZIŁ: Gmina Września,

ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września

S

S

S

S

S

S

SS

27,3 m2

4,3 m2
1,1 m2

11
95

12
5

10
1

1
10

1
12

10
1

1
10

1
12

5
15

7
16

23
95

12
5

165 12 131

91 21
0

6
91 21

0

6
10

1
21

0

101
210

68 101
210

32

15
0

12
5

11
25

1515 125 127

91 21
0

11
91 21

0

10
1

55

10
3975 20 3725 125 7095 125 1525

14
2

37
0

20 2745 125 855 125 165 125 3045 125 1745 40 125

16
23

95
12

5

188 20 105 12 145

41
2

20
41

3
38

125

32
0

12

80 428 80

95
10

1
21

0

101
210

254

72
32

25

101
210

10
4

10
4

10
4

10
4

17
0

17
0

200

220 120

1525 2915 49 195 705 169

17
05

30
49

49
30

10
0

11
0

90

170791175

100 110 140

27
2

140

90

289 140 79

40
12

5

16
23

95
12

5

1745

36
14

0

93
12

5
15

0

101

140 20 165 20 140

421594048540

565 201

22
8

41
3

40
33

3
40

29
2

81
20

2
40

14 110 44

77 141 77

14101
210

16
0

1475

130
210

16
1

27 101
200

97 20
0

10
6

101
200

355

10
10

1
20

0

15
5

10
1

21
0

180 11
0

28
1

12
6

25
0

19
2 101

210

97
10

1
21

0

15
91 21

0

29101
200

69
91 20

0

11
0

600

118
200

120
155

10

15
0

1565 125 140

A
A

B B

19,3 m2

szafki depozytowe

ławka

32 szafek

43 szafki

36 szafek
łącznie 110 szafek

max jednoczesne wykorzystanie 70%

przewijak z materacem i półkami wejście

wyjście

wejście dla grup

kurtyna pow.

toaleta damska, męska
obsługująca hol wejściow
na piętrze

płytki na ścianach do wys. 205cmpłytki na ścianach do wys. 205cm

brodzik
h=9cm

brodzik
h=9cm

siedzisko dla niepełnosprawnych

ścianka systemowa

wyjście ewakuacyjne

0.1

ścianka systemowa HPL
z drzwiami przesuwnymi

0.2
0.3 0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9 0.10

0.12
0.11

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

przebieralnie

przebieralnie

szacht

EWAKUACJA- DRZWI Z
MOŻLIWOŚCIĄ BLOKADY

niecka basenu niecka basenu

jaccuzi

śc
ian

a n
a 

pe
łną

 w
ys

ok
oś

ć
śc

ian
a n

a 
pe

łną
 w

ys
ok

oś
ć

drzwi istniejące
90cm w świetle

wyjście ewakuacyjne

kiosk sprzedażowy

ob
słu

ga
 kl

ien
ta

śc
ian

a n
a 

pe
łną

 w
ys

ok
oś

ć

ściana na pełną wysokość

ściana na pełną wysokość

gł. rozdzielnica ciepła

instalacje prowadzić
od strony toalety dla niep.

instalacje prowadzić
od strony korytarza

pr
zę

sło
kr

at
ow

nic
y

pr
zę

sło
kr

at
ow

nic
y

pr
zę

sło
kr

at
ow

nic
y

pr
zę

sło
kr

at
ow

nic
y

pr
zę

sło
kr

at
ow

nic
y

pr
zę

sło
kr

at
ow

nic
y

pr
zę

sło
kr

at
ow

nic
y

pr
zę

sło
kr

at
ow

nic
y

pr
zę

sło
kr

at
ow

nic
y

pr
zę

sło
kr

at
ow

nic
y

wentylacja wentylacja

we
nt

yla
cja

szatnia dla grupy

siedzisko dla niepełnosprawnych

siedzisko

siedzisko

podest w nawiązaniu do istniejącego podestu wejściowego

kurtyna pow.

zwrotnik opasek

kiosk samoobsługowy

czytnik czasu

czytnik czasu

H

sto
lar

ka
 al

um
ini

ow
a

sto
lar

ka
 al

um
ini

ow
a

REI 60

winda osobowa

4x
16

,7
5x

27

-0,67

±0,00

14
x1

6,
6x

25

21x17,1x27

23
0

ba
lus

tra
dy

 h=
11

0c
m

ba
lus

tra
dy

 h=
11

0c
m

0.19płytki do wymiany- kolor nawiązujący do istniejących

płytki wokół niecek basenowych bez zmian- istniejące w kolorze beżowym
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podest istniejący oraz projektowany wykończony granitem płomieniowanym
30x61x2cm wg. wzoru na całości, początek układania osiowo wg. proj. podestu

wykończenie stopni z granitu płomieniowanego
stopnie wykonane na zamówienie przez firmę kamieniarską

po sprawdzeniu wymiarów na budowie

istn. murek

istn. pochylnia dla niepełnosprawnych-8%

proj. balustrada obustronnie w odl. 1,10m,
pochwyty stalowe ø40 na wys. 0,75m i 0,9m

zakończenie balustrad na okrągło, profile połączone
na słupkach stalowych ø40 w odl. co 1,5m
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RZUT PIĘTRA- INWENTARYZACJA I DYSPOZYCJE A-06
mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020
SPRAWDZIŁ:

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września
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ściany istniejące przeznaczone do rozbiórki

UWAGA
- wszystkie otwory drzwiowe należy doprowadzić do zgodności
z przepisami
drzwi do kabin toalet- otwór 91cm
wszystkie pozostałe drzwi- otwór 101cm

1.1 hol
15,6m2 płytki ceramiczne/ gres

1.2 przedsionek umywalkowy
2,6m2 płytki ceramiczne/ gres

1.3 toaleta- pisuar
2,9m2 płytki ceramiczne/ gres

1.4 toaleta
1,8m2 płytki ceramiczne/ gres

1.5 przedsionek umywalkowy
2,9m2 płytki ceramiczne/ gres

1.6
3,2m2 płytki ceramiczne/ gres

1.7
0,9m2 płytki ceramiczne/ gres

1.8
płytki ceramiczne/ gres
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SUMA POW . UŻYTKOWA- 30,8m 2
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istn. went. pod sufitem

istniejące posadzki do likwidacji w tym:
-141m2- płytki być może ze szlichtą
- 39m2- wykładziny dywanowe do demontażu

180m2

płytki na ścianach do usunięcia

tynki do skucia

okno do usunięcia, otwór do rozkucia do posadzki

istniejące sufity z płyty do likwidacji25m2
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RZUT PIĘTRA- PROJEKT A-07
mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020
SPRAWDZIŁ:

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września
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238,9 m2

1.1 komunkacja
15,6m2 płytki ceramiczne/ gres

1.2 przedsionek umywalkowy
2,6m2 płytki ceramiczne/ gres

1.3 toaleta- pisuar
2,9m2 płytki ceramiczne/ gres

1.4 toaleta
1,8m2 płytki ceramiczne/ gres

1.5 przedsionek umywalkowy
2,9m2 płytki ceramiczne/ gres

1.6
3,2m2 płytki ceramiczne/ gres

1.7
1,9m2 płytki ceramiczne/ gres

I  PIĘTRO

przedsionek toalety
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SUMA POW . UŻYTKOWA I ETAP- 30,9m 2

winda osobowa

21
x1

7,
1x

27

+3,60

ba
lus

tra
dy

 h=
11

0c
m

ba
lus

tra
dy

 h=
11

0c
m

UWAGA
- wszystkie otwory drzwiowe należy doprowadzić do zgodności
z przepisami
drzwi do kabin toalet- otwór 91cm
wszystkie pozostałe drzwi- otwór 101cm
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magazyn podręczny
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SUMA POW . UŻYTKOWA II ETAP- 248,6m 2
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SUMA POW . UŻYTKOWA I+II ETAP- 279,5m 2
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,5%
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odprowadzona na dach
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projektowana rynna śr. 15cm
rura spustowa śr. 10cm
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istn. went. pod sufitem

1.28
klatka schodowa
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PRZEKRÓJ SCHEMATYCZNY A-08
mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020
SPRAWDZIŁ:

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września
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WARTSWY ISTNIEJĄCE- PRZEDMIOT ODSTEPSTWA- DACH NIE SPEŁNIA WYMOGÓW
pokrycie dachówka karpiówka na łatach papie i  deskowaniu
konstrukcja krokwie stalowe malowane tylko farbami antykorozyjnymi
wełna mineralna
membrana starego typu

WARTSWY ISTNIEJĄCE PRZEDMIOT ODSTEPSTWA- STROP NIE SPEŁNIA WYMOGÓW
deskowanie

konstrukcja metalowa malowana tyloo farbami antykorozyjnymi
wełna mineralna

płyty GK

REI 60
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PRZEKRÓJ B-B A-09
mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020
SPRAWDZIŁ:

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września
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Przed wykonaniem schodów należy dokładnie sprawdzić
istniejące poziomy stropów z projektem

Poziom posadowienia fundamentów
dopasować do części istniejącej

Istniejące nawierzchnie parkingów wokół
projektowanej rozbudowy do rozebrania i

odbudowania zgodnie z opisanymi warstwami
Istniejący poziom parkingów- poziom

wejścia do klatki schodowej

cokół cegła klinkierowa

D1

D2

PG

T1

SZ1

SZ2

SZ3

poziom 1 piętra

poziom parteru

poziom piwnicy

45 o45o

nadszybie wentylowane

podciąg

klapy dymowe
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D2 DACH PŁASKI
- papa nawierzchniowa zgrzewalna
- papa podkładowa mocowana mechanicznie
- styropian klasy min. EPS 100 ze spadkiem 3,5%-20-25cm
- folia izolacyjna PE
- strop 24cm
- tynk gipsowy

D1 DACH GŁÓWNY
- blacha cynkowo-tytanowa w technice rąbka stojącego
 (z profilem okapowym z otworami wentylacyjnymi)
- dach w konstrukcji stalowej+ wełna miner. + folia paroiz. min.25,0cm
- paroizolacja
- wykończnie płytami g-k

PG- POSADZKA NA GRUNCIE
-warstwa wykończeniowa płytki 2,0cm
-gładź cementowa 10,0cm
-styropian EPS 100-038 15,0cm
-izolacja przeciwwodna folia PE
 lub 2x papa podkładowa
-chudy beton 10,0cm
-podsypka żwirowo-piaskowa 20,0cm
-grunt rodzimy po zjęciu humusu

T1 podjazd do ruchu kołowego
-betonowa kostka brukowa 7cm
-wypełnienie szczelne-suchy piasek 0-2mm
-piasek stabilizowany cementem (1:12) 7cm
-podbudowa z grubego kruszywa (4-36mm) ubita warstwami 30cm
-geowłóknina
-grunt rodzimy po usunięciu humusu

SZ3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA
-pod terenem- mebrana kubełkowa wykończona listwą systemową
-ocieplenie: styropian EPS 100-038 16,0cm
-izolacja przeciwwodna do wys. min.30 cm ponad terenem
-ściana  żelbetowa 24,0cm
-izolacja przeciwwodna

1:75
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PROJEKTOWANA ROZBUDOWA- ELEWACJE A-10
mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020
SPRAWDZIŁ:

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września

O
ELEWACJA TYLNA KLATKI SCHODOWEJ ELEWACJA BOCZNA KLATKI SCHODOWEJ

ELEWACJA BOCZNA KLATKI SCHODOWEJ

projektowana rozbudowa o klatkę schodową łączącą wszystkie kondygnacje
wraz z windą dostosowaną dla obsługi osób niepełnosprawnych

1

1 1

2

2

3

3

4

456

7

7

8

8

1 tynk mineralny, granulacja: 1 mm, kolor: szary

2 stolarka aluminiowa kolor szary, szkło bezpieczne, hartowane

LEGENDA:

4

3

cegła klinkierowa w nawiązaniu do istniejącej

5

6

stolarka drzwiowa PCV kolor biały, szkło bezpieczne, hartowane

7

8

pokrycie dachu- blacha tytan cynk na rąbek stojący, kolor naturalny

cokół płytka klinkierowa w nawiązaniu do istniejących cokołów

tynk mineralny, granulacja: 1 mm, kolor malowania: Caparol Color Muskat 15

rynny i rury spustowe systemowe,blaszane, kolor: szary

projektowana rozbudowa o klatkę schodową łączącą wszystkie kondygnacje
wraz z windą dostosowaną dla obsługi osób niepełnosprawnych

projektowana rozbudowa o klatkę schodową łączącą wszystkie kondygnacje
wraz z windą dostosowaną dla obsługi osób niepełnosprawnych
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KŁADY ŚCIAN A-11
mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020
SPRAWDZIŁ:

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września
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wytwornica lodu

płytki ścienne 30x60 w kolorze grafitowym o strukturze łupka

płytki ścienne 30x60

płytki podłogowe antypoślizgowe 60x60

mozaika szklana bezbarwna matowa 2x2cm
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SUFIT PODWIESZONY - NAPINANY
NA PODWIESZONEJ RAMIE
PODŚWIETLANY LAMPAMI LED

oświe t len ie  LED
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pas pomiędzy sufitem a ledami
malowany na kolor graiftowy

SUFIT PODWIESZONY - NAPINANY NA
PODWIESZONEJ RAMIE PODŚWIETLANY
LAMPAMI LED

pas pomiędzy sufitem a ledami
malowany na kolor graiftowy

SUFIT PODWIESZONY - NAPINANY NA
PODWIESZONEJ RAMIE PODŚWIETLANY
LAMPAMI LED

detal profilu w formie sztukaterii  po
obwodzie wnętrza z zamocowanym pasem
ledowym

2

2

1

1

1

1

2

2

2

22
deskowanie sauna sucha i infrared wewnątrz
i wykończenie częśći ścian na zewnątrz świerk skandynawski

płytki ścienne i podłogowe w tym samym kolorze
o kamiennej strukturze w odcieniu szarości

wykończenie sauny suchej wewnątrz:
-ściany, sufit i siedziska ze świerku skandynawskiego
wykończenie sauny infrared:
-ściany, sufit i siedziska ze świerku skandynawskiego
wykończenie sauny mokrej:
-siedziska z mozaiki bezbarwnej matowej,
ściany płytka grafitowa o strukturze łupka

UWAGI
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KŁADY ŚCIAN A-12
mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020
SPRAWDZIŁ:

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września

26
4

22
0

20
5

przebieralnia przebieralnia

sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony

płytki 60x60

płytki 60x60 odwodnienie liniowe

a

Kład a
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KŁADY ŚCIAN A-13
mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020
SPRAWDZIŁ:

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września

20
522
0

przebieralnia

przebieralnia

sufit podwieszony sufit podwieszony sufit podwieszony

a

Kład a

płytki 60x60

płytki 60x60

płytki 60x60

Całkowita ilośc płytek:
60x60 - M2
30x60 - M2

płytki 30x60

ścianka HPL

odwodnienie liniowe
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DETAL ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZED WEJŚCIEM A-14
mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020
SPRAWDZIŁ:

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września
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3/48
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4/27

4/435
4/390

granica działki

gr
an

ica
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łki

nr porządkowy rośliny/liczba sztuk

nawierzchnie utwardzone dojść
i dojazdów z kostki brukowej
nieregularnie rozmieszczone rośliny
cebulowe w trawniku (krokusy)

trawy ozdobne - Rozplenica japońska

byliny ozdobne - Kocimiętka Faassena

trawnik

drzewa o pokroju kolumnowym
(Grab pospolity 'Fastigiata') do nasadzenia

nasadzenie należy realizować wg. siatki 150x150cm
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PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY W MIEJSCU PROJ. ROZBUDOWY A-15
mgr inż. arch. Jakub Antoni Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020
SPRAWDZIŁ:

Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września
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