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rzut plyty podszybia

- posadowienie plyty tak jak lawy
fundamentowe (-3,9 m)

- z plyty wyprowadzic prety zbrojenia dla
zamocowania siatek scian szybu
windowego #10 co 25 cm (dwa rzedy

pretow)
- beton konstrukcyjny C20 /25, stal

konstrukcyjna klasy A-llI,

chudy beton klasy C7,5 /10
- plyte zabezpieczyc przewiwilgociowo
emulsja asfaltowa
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\chudy beton gr. 10 cm

\dolna siatka zbrojenia
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zbrojenie dolne plyty zbrojenie gorne plyty
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Stal Dlugoéé llosé qrczr:a
oG (mm) A“ITI
Al W | elementéw | ogslem -
elemencie #10
1 10 2450 16 1 16 38,20
2 10 3140 20 1 20 62,80
3 10 2490 16 1 16 39,84
4 10 3140 20 1 20 62,80
Dilugos$é¢ wg érednic {m) 204,64
Masa 1 m prela (kg/m) 0,62
Masa tgczna wg srednic (kg) 126,26
Masa lgczna wg gatunku stali (kg) 126,26
Ogdtem (kg) 126,26
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krytej we Wrzesni przy ul. Koszarowej 8 na terenie bytych koszar
dz. 3800/13 wraz z rozbudowa budyku o dodatkowg klatke TRESC RYSUNKU: NR RYS:
schodowa- Il etap PODSZYBIE K-12




