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|. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI DYSTRYBUCJI CIEPLA
DLA HALI BASENOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM

ul. Koszarowa 8 62-300 Wrzesnia

1. DANE OGOLNE

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy dystrybucji ciepta na cele technologii,
zasilenia central wentylacyjnych oraz potgczenia miedzy projektowanym weziem ciepta a istniejgcymi
obiegami dla hali basenowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Parku Wodnym Aqualife,
zlokalizowanym przy Ul. Koszarowa 8 we Wrzesni.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e szkice architektoniczne

e wizje lokalne na obiekcie

e wytyczne Inwestora oraz uzgodnienia na etapie projektowania;

e obowigzujgce polskie i europejskie normy;

e przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentédw wykorzystanych
urzgdzen oraz elementéw instalacyjnych.

2. INSTALACJA GRZEWCZA

21. Zatozenia wstepne do projektu instalacji grzewczej

2141. Informacje wstepne

Projektowany budynek bedzie wyposazony w wodng, ciSnieniowa, dwururowg instalacje grzewczg
w ukfadzie zamknigtym. Zrédtem ciepta dla budynku bedzie wezet ciepta zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej (projekt wezta poza zakresem niniejszego opracowania). W wyniku przebudowy budynku
bedzie wymieniana w catosci instalacja ogrzewania na nowg. Projekt obejmuje rozprowadzenie ciepta
do rozdzielaczy grzejnikowych, wymiennikébw basenowych oraz wymiennikbw w centralach
wentylacyjnych wraz z uktadami regulacji.

21.2. Dane klimatyczne

Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowosci: Wrzesnia (Il strefa klimatyczna)

e obliczeniowa temperatura zewnetrzna w okresie zimowym: - 18,0 °C
e Srednia roczna temperatura zewnetrzna: +79°C

2.2. Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla budynku objetego opracowaniem bedzie wezet ciepta zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej, zlokalizowany w piwnicy (zaplecze basenu) w pom. -1.03. Projekt wezta cieplnego
stanowi temat niezaleznego opracowania. Zaprojektowano sie jako centralne Zzrédio ciepta
kompaktowy wezet ciepta o nominalnej mocy zamowionej (na potrzeby grzewcze centralnego
ogrzewania, wentylacji, technologii basenowej i cieptej wody uzytkowej):

e nacele grzewcze c.o. Qco= 177 kW
e na cele grzewcze c.t. central wentylacyjnych: Qctw= 175 kKW
e na cele grzewcze c.t. wymiennikow basenowych: Qctb= 200 kW
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e na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej: Qsr= 150 kW, Qmax= 220 kW

2.21. Obiegi grzewcze

Z projektowanego wezta cieplnego instalacja bedzie zasilata 3 obiegi grzewcze. Projektowanym
czynnikiem w instalacji jest woda; w instalacji posredniej zasilania central wentylacyjnych
zlokalizowanych na poddaszu — roztwér glikolu etylenowego 35%.

W wyniku zaprojektowania instalacji koniecznie jest doprowadzenie ciepta do nastepujgcych
obiegdw:
Obieg grzewczy c.o. Instalacja c.o. ogrzewania grzejnikowego
Q=82,3 kW; g=3,5 m3/h; Ap=38 kPa; 70/50°C; woda
Obieg c.t. central wentylacyjnych Instalacja c.t. zasilania central wentylacyjnych
Q=175,0 kW; g=7,4 m3/h; Ap=48 kPa; 70/50°C; woda
obieg posredni:
Q=9,8 kW; g=0,43 m3/h; Ap=53 kPa; 65/55°C; glikol etylenowy 35%
Obieg c.t. wymiennikow basenowych* Instalacja c.t. zasilania technologii basenowej
Q=200 kW; g=8,6 m3/h; Ap=85 kPa; 70/50°C; woda

*suma jednostkowych mocy wymiennikdw wynosi 540 kW, zaktada sie niejednoczesnosé
pracy wymiennikdéw z petng moca — moc $rednia ustalona na poziomie max 200 kW.

2.2.2. Zabezpieczenia posredniego obiegu glikolowego

Zabezpieczenie instalacji grzewczych wodnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-02414 -
Zabezpieczenie instalacji wodnych zamknietych. Zgodnie z t3 norma, urzadzenia zabezpieczajace
instalacje powinny by¢ nastepujace:

e instalacja grzewcza po stronie wtérnej (glikol 35%):
o zawor bezpieczenstwa wraz z przewodem odptywowym i doptywowym (zamontowac
odpowiedni syfon):
zawor bezpieczenstwa 3/4” 4 bar (glikol propylenowy 35%);
o przeponowe naczynie wzbiorcze:
przeponowe naczynie wzbiorcze pojemnosci 12 dm?;
o manometr 6,0 bar.

Pozostate urzagdzenia i armatura w pomieszczeniu wezta cieplnego

Dodatkowo nalezy wykonac¢ lub zamontowac:

o filtry siatkowe (oczka 0,6 mm) - w celu zabezpieczenia wymiennika przed
zanieczyszczeniami;

e odpowietrzniki automatyczne - w najwyzszych punktach instalaciji;

e zawory zwrotne — zapobiegajgce cofaniu sie wody;

e armatura kontrolno-pomiarowa;

e termomanometry i manometry (zakresy: na czesci c.o. 6 bar, 120°C).

Urzadzenia zasilane napieciem >230 V zaleca sie podtgczy¢ poprzez szafe elektryczna!

Uwaga! Wymienione w projekcie urzgdzenia oraz armatura stanowig podstawowe wyposazenie
instalacji grzewczej i dobrane zostaty dla przyjetych zatoZer projektowych. Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania obowigzujgcych przepisow, zaleceri producentdw urzadzerni i aktualnej wiedzy
technicznej, a w razie jakichkolwiek watpliwosci powinien skontaktowac sie z Projektantem. Powyzsze
zastrzeZenie dotyczy rowniez schematu technologicznego kottowni.
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2.3. Sposadb dystrybuciji ciepta
Projektowana instalacja bedzie doprowadzata ciepto do:

e rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego;
e zasilenia central wentylacyjnych;
e zasilenia wymiennikow basenowych.

2.31. Ogrzewanie grzejnikowe

Projektowana instalacja ma zasili¢ rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego. Przed kazdym
rozdzielaczem nalezy zamontowac zawory odcinajgce oraz zawor rownowazacy.

Lokalizacje poszczegdlnych rozdzielaczy przedstawiono czesci rysunkowej opracowania.

Instalacje projektuje sie na parametry 70/50°C.

2.3.2. Zasilanie central wentylacyjnych

Zadaniem instalacji bedzie doprowadzenie ciepta do nagrzewnic central wentylacyjnych.
Podtgczenie urzagdzen powinno zosta¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwia¢ regulacje przeptywu
czynnika grzewczego (zawory regulacyjne, zawory rownowazgce, pompy itd.).

Kazda centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w indywidualny system regulacji: uktad pompowo
— mieszajgcy z niezaleznym od cisnienia 2-drogowym zaworem regulacyjnym i réwnowazgcym do
ptynnej regulaciji z sitownikiem, zawory odcinajgce, zawor zwrotny, filtr, termomanometry, manometry,
odpowietrznik. Zastosowanie takiego uktadu zapewni stabilno$¢ hydrauliczng zaréwno obiegu
pierwotnego, jak i wtdrnego.

Dla central NW1 zaprojektowano dodatkowo bypass z zaworem 2-drogowym regulacyjnym
i rownowazgcym z sitownikiem 0-10V. Sitowniki na zaworach regulacyjnych (gtdwnym i na by-passie)
obstugiwane sg przez ten sam sygnat centrali z automatyki centrali 0-10V. Sitownik zaworu na by-
passie jest podtgczony w sposéb przeciwstawny (inwertowany).

Nagrzewnice podtgczy¢ do instalacji za pomoca przytaczy elastycznych w oplocie stalowym.
Szczegoty rozwigzan instalacji (schematy) zostaty przedstawione w czesci rysunkowej opracowania.

Przed montazem urzgadzen nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg oraz wytycznymi producenta.
Nagrzewnice w centralach dobrano na parametry czynnika 70/50°C (woda) oraz 65/45°C (glikol
etylenowy 35%).
24. Rurociagi instalacji grzewczej

Rurociggi instalacji grzewczej wykonac z rur stalowych zaciskanych lub tgczonych przez spawanie,
pofgczenia gwintowane i kotnierzowe. Sposob taczenia wg wytycznych wybranego producenta rur.

Srednice przewodéw wg obliczen oraz szczegdty ich rozprowadzenia przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

Podpory ruchome

Przewody poziome, prowadzone przy $cianach lub w kanatach powinny spoczywac na podporach
ruchomych umieszczonych w odpowiednich odstepach. Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami
podane sg w tablicy nr 2 normy PN-64/B-10400.

Rodzaje podpdr — znormalizowane wsporniki do rur, uchwyty dwudzielne, podpory zawieszone,
podpory z sankami slizgowymi. Piony powinny mie¢ uchwyty w odlegtosciach co najmniej 2,5 m.
Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwi¢ swobodne przesuwanie sie przewodow
spowodowane wydtuzeniem cieplnym.

Przejscie przez sciane nie stanowi podpory ruchome;j.
Podpory state

Podpory state powinny by¢ wykonane i rozmieszczone zgodnie z wytycznymi producenta.
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Wydtuzki

Wydtuzki taczone z rurami za pomocg spawania powinny by¢ sporzadzane z tego samego materiatu,
z ktérego wykonane sg rury.

Wydtuzki U — ksztattowe powinny by¢ wykonywane jako giete lub spawane z prostek i fukéw gietych.
Przy wykonywaniu wydtuzen nie nalezy stosowac tukow segmentowych.

Wydtuzki lirowe mogg by¢é wykonywane jako spawane, pod warunkiem, ze spoiny beda
umieszczone na odcinkach prostych lub w przejsciu z jednego tuku w przeciwny.

Wydtuzki U — ksztattowe dla nadania naciggu wstepnego powinny by¢ przy montazu rozciggniete
o dlugos¢ rowng potowie maksymalnego wydtuzenia cieplnego przewodu, jakie jest przyjmowane
przez dang wydtuzke.

Zabezpieczenie antykorozyjne

W przypadku zastosowania rur stalowych czarnych wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki,
uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystosci (czysty metal) nalezy odttuscic
i dwukrotnie pomalowac farbg antykorozyjng, a nastepnie dwukrotnie emalig nawierzchniowg stosujgc
rozne kolory farb w celu tatwej kontroli jakosci wykonania powtok malarskich.

241, Prowadzenie instalacji

Rurociaggi prowadzi¢ pod stropem / w przestrzeni sufitu podwieszanego. Na podejsciach do
rozdzielaczy i innych urzadzen instalacje prowadzi¢ po Scianach. Nalezy przestrzega¢ zasady
wlasciwego mocowania przewodoéw w uchwytach statych i przesuwnych.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany i strop), nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie lub stropie.
Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym,
niepowodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac¢ sie zadne potgczenie.

24.2. Kompensacja

Instalacje z rur nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje. Przewody nalezy
uktadac¢ fagodnymi tukami oraz w izolacji termicznej w celu redukgiji strat cisnienia oraz umozliwienia
samokompensacji przewoddw instalacji centralnego ogrzewania.

2.43. Izolacja cieplna

Rurociagi instalacji grzewczej oraz rurociagi cieptej wody i cyrkulacji nalezy izolowa¢ za pomocg
otulin termoizolacyjnych o grubosciach spetniajacych wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U.
2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami, zgodnie z tabela:

Lp. | Rodzaj przewodu 1ub komponent inimalne Srunost izolaci ciepinc)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i a.rmatur.a wg poz. 1’—4 przechodzace przez sciany lub % wymagan z poz.1-4
stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centrainych wg poz. 1-4 utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | Y2 wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm
Uwaga:
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
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Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach powinna spetniac¢
wymagania minimalne okreslone w powyzszej tabeli, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami), w szczegoélnosci
w zakresie zatgcznikdw nr 2 (grubosé oraz wspoétczynnik przewodzenia ciepta) i 3 (klasa palnosci
materiatu) - nalezy stosowac izolacje niepalne i nierozprzestrzeniajagce ognia (NRO) (klasy nie nizszej,
anizeli B-s3,d0).

Jako materiat izolacyjny do rur transportujacych czynnik grzewczy proponuje sie zastosowanie
pianki poliuretanowej w gotowych otulinach termoizolacyjnych (dla przewodéw prowadzonych
w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych) lub wetny mineralnej (dla przewodéw w pom. wezta
cieplnego i pozostatych prowadzonych w przestrzeni powietrznej) zakonczonych rozetami. Dla
przewodoéw prowadzonych w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych dopuszcza sie zastosowanie
otuliny z polietylenu przy spetnieniu wymagan wspoétczynnika przenikania ciepta.

2.5, Odwodhnienie i odpowietrzenie

Nalezy zapewni¢ skuteczne i state odpowietrzanie uktadu przez odpowiednie rozmieszczenie
odpowietrznikéw na instalacji i separatoréw powietrza. Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we
wszystkich jej najnizszych punktach nalezy wykonaé¢ armature spustowg o $rednicy nie mniejszej niz
15 mm ze ztgczkg do weza. Odpowietrzniki nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji.

2.6. Uruchomienie instalacji

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zakryciem instalacji w bruzdach sciennych lub innych
niedostepnych miejscach, nalezy wykonaé probe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukac,
usuwajgc wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowac specjalne pompy ptuczace, ktére mieszaning
wody i powietrza, dziatajgc w dwdch kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajgce sie wewnatrz
instalacji czgstki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg przy pomocy
zimnej wody lub bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL (05- 2003).

Zaleca sie wykonanie proby szczelnosci instalacji przy uzyciu zimnej wody. W takim przypadku,
zgodnie z wyzej wspomnianymi wytycznymi, wartos¢ cisnienia probnego dla instalacji c.o. ustala sie
w nastepujgcy sposob:

e Instalacje grzewcze (Tz<100°C) pprob* = prob + 2, lecz nie mniej niz 4 bary.

Przyjeto 7,0 bar.

Prébe wykonuje sie w dwoch etapach jako badanie wstepne i gtéwne. Przed przystgpieniem do
proby nalezy odczekac az temperatura wody w instalacji ustabilizuje sie. Do odczytu cisnienia nalezy
uzywa¢ manometréw o srednicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym o 50 % wiekszym od cisnienia
probnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla
zakresu powyzej 10 bar). Czas trwania proby wynosi odpowiednio:

e badanie wstepne 60 minut,
e badanie gtdwne 120 minut.

Warunki zakoriczenia badania z wynikiem pozytywnym:

e badanie wstepne: brak przeciekoéw i roszenia, dopuszczalny spadek cisnienia 0,6 bara
(0,06 MPa),

e badanie gtéwne: brak przeciekéw i roszenia, dopuszczalny spadek cisnienia 0,2 bara
(0,02 MPa).

Prébe uznaje sie za zakoniczong z wynikiem pozytywnym, jesli oba badania zakoriczyly sie wynikiem
pozytywnym. Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie proby powoduje konieczno$é powtoérzenia
obu badan jeszcze raz. Po wykonaniu tej proby nalezy instalacje oprézni¢ z wody, jesli w okresie
zimowym nie przewiduje sie ogrzewania obiektu, w ktorym jest zamontowana.
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Wykonanie w/w czynnosci umozliwia uruchomienie instalacji. Po 3 dobowym okresie dziatania
instalacji mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji. Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje
i nastawy przewidziane w projekcie. Nastepnie nalezy dokonaé pomiaru temperatur w poszczegélnych
pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilajgcej i powrotnej, przewidzianych dla danej
temperatury zewnetrznej. Pomiardw nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturach zewnetrznych
wyzszych od +5°C. Regulacje mozna uzna¢ za przeprowadzong prawidiowo, jesli odstepstwa
temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w granicach -1°C +2°C od temperatur obliczeniowych.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody nalezy oczysci¢, a nastepnie zaizolowac.

2.7. Woda i uzupetnianie ztadu wody instalacji c.o.

Zgodnie z projektem wezta cieplnego instalacja grzewcza c.o., c.t. i went. napetniana i uzupetniana
jest recznie z powrotu miejskiej sieci cieplnej. Do tego celu zaprojektowano uktad pomiarowo
rozliczeniowy wody uzupetniajgcej wyposazony w armature odcinajacy i zwrotna, kryze, filtr siatkowy
oraz wodomierz wody gorgcej z nadajnikiem impulséw (wersja NK) oraz elastyczne, roztgczne
potaczenie do instalacji grzewczych.

Rozliczanie ilosci wody i ciepta nastepuje w oparciu o wskazania wodomierza podtgczonego do
dodatkowego wejscia impulsowego cieptomierza. Wodomierz dostarczy i zamontuje Dostawca Ciepta.
W uktadzie uzupetniania ztadu przewidziano kryze dtawiagca przeptyw o srednicy 4mm.

Uktad posredni instalacji c.t. zasilania central na poddaszu nalezy napetni¢ gotowg mieszankg
roztworu glikolu etylenowego 35% (po uprzednim wyptukaniu catej instalacji). Ponadto podczas
uzupetniania wody nalezy zaaplikowa¢ inhibitor korozji, ktérego nalezy wstrzykiwa¢ do instalaciji
$rednio co 1 rok.

2.8. Réwnowazenie hydrauliczne

W celu umozliwienia wyregulowania instalacji oraz poézniejszych pomiaréw pracy, przed
rozdzielaczami grzejnikowymi i pozostatymi urzadzeniami zaprojektowano zawory réwnowazace
z kré¢cami pomiarowymi. Lokalizacja armatury wg czesci rysunkowe;.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réownowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywéw projektowych do warunkow rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Proces
réwnowazenia hydraulicznego nalezy wykonaé np. w oparciu o metode kompensacyjna.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokoét z regulacji zawierajgcy
wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na
zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢
zgodna z wymaganiami polskiej normy PN-EN 14336. Protokot powinien takze zawiera¢ dane jednostki
dokonujgcej regulacji hydrauliczne;j.

Protokét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebrac¢ inspektor nadzoru.

Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypetnic¢ tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze (dotgczona
do urzadzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu (m.in. typ zaworu, sSrednice oraz
jego projektowang nastawe).

2.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wszelkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody posiadajgce
odpornos¢ ogniowg El 60 lub REI 60 i wiecej nalezy wykona¢ za pomoca zabezpieczenh ppoz. o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody budowlanej, w ktorej
zabezpieczenie bedzie montowane.
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3. UWAGIOGOLNE

Czes¢ opisowa oraz rysunkowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi, nalezy traktowac
je integralnie, tzn. wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania
i dostarczenia.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasnic
sporne kwestie z Projektantem.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg montaze urzgdzen i elementéw instalacji na wiasciwych
podporach i zawiesiach préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm
i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacymi procedurami.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze w przypadku niescistosci
wykonawca ma obowigzek poinformowac o zaistniatej sytuacji nadzor autorski. Wszystkie wymiary na
rysunkach sprawdzi¢ na budowie i dopasowaé¢ do wymiardw istniejacego budynku.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ dokumentacji z projektami branzowymi, w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci miedzy projektami, kolizji itp. wykonawca informuje o tym nadzor
autorski przed przystapieniem do wykonywania robot.

Wszystkie przepusty, przebicia przebijajgce izolacje przeciwwodna nalezy doktadnie uszczelnié.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzic w odpowiednich projektach
branzowych roboty zwigzane, ewentualne uwagi przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Prowadzenie
robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesienn do innych branz jest
zabronione.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem istniejagcym
wykonywanych juz robét nalezy wezwac nadzor autorski.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykonawca przedstawi do akceptacji nadzorowi
odpowiednie rysunki warsztatowe poszczegolnych elementdw instalacji.

Sposodb modulacji posadzek, $cian, sufitdéw, rozmieszczenie istotnych elementéw wyposazenia,
widocznych elementéw instalacji wentylacyjnych rozpatrywaé z catoscia geometrii budynku
i projektem architektury.

Wykonawca winien wykonywaC roboty zgodnie ze wszystkimi obowigzujagcymi normami
i przepisami budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztukg budowlang
i aktualng wiedzg techniczna.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Przywotane w niniejszym opisie technicznym nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie
standardu wykonania i parametrow techniczno-uzytkowych. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg
standard minimalny dla materiatbw i instalacji, niezbedny do wifasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania
parametréw nie nizszych niz zaproponowane. Wymienione wyzej urzgdzenia wraz z podanymi
nazwami, symbolami i producentem stanowig przyktady elementéw i urzgdzen. Nazwy i symbole
poszczegolnych produktow zostaly podane jedynie w celu jak najdokiadniejszego okreslenia ich
charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zaoferowania tych konkretnych
produktéw podanych w zatgcznikach i moze zaoferowac inne, jednakze wytacznie pod warunkiem ich
catkowitej zgodnosci pod wzgledem charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji), parametrow
technicznych oraz parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.
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Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatbw zamiennych bez zgody nadzoru
autorskiego.

Wykonawca instalacji powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemach rur,
przewodow i urzgdzen, w ktérych bedzie realizowana instalacja.

Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie wykonywania robét budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

praca na wysokosci,

zastosowanie materiatéw i urzadzen ciezkich,

stosowanie materiatow zrgcych lub cuchngcych - chemikaliow niebezpiecznych grozgcych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow.

W trakcie robot budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ glowe i oczy.
Bezwzglednie uzywac¢ okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow. Bezwzglednie
stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice.

Strefy niebezpieczne, miejsca sktadowania odpaddw oraz miejsca sktadowania materiatdw na
terenie budowy zostang wygrodzone np. tasma biato — czerwong i oznakowane

Za utylizacje odpaddw powstajacych w trakcie remontu odpowiada Wykonawca. Odpady nalezy
utylizowac¢ zgodnie ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wykonawca prac powinien posiada¢ pracownikow posiadajgcych stosowne uprawnienia m.in. do
prac na wysokosci, budowy rusztowan itp.

dr inz. Bartosz Radomski
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WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1 | rysnr | CO.01 Instalacja grzewcza — rzut piwnicy (zaplecze basenu) 1:100
2 | rysnr | CO.02 Instalacja grzewcza — rzut parteru (zaplecze basenu) 1:100
3 |rysnr| CO.03 Instalacja grzewcza — rzut parteru (hala basenowa) 1:100
4 |rysnr| CO.04 Instalacja grzewcza — rzut pietra 1:100
4 |rysnr | CO.05 Instalacja grzewcza — schemat pionéw --
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