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Nagrzewnica w centrali NW1
Qgrz=64,0 kW
Podłączenie wg schematu nr 1

Wymiennik basenowy WB1
Podłączenie wg schematu nr 2

Wymiennik basenowy WB2a
Podłączenie wg schematu nr 2

Wymiennik basenowy WB2b
Podłączenie wg schematu nr 2

Ciąg dalszy instalacji
wg rysunku CO.01

Instalacje prowadzone
w przestrzeni podbasenia

Instalacje prowadzone
w przestrzeni podbasenia

Instalacje prowadzone
w kanale technicznym

Instalacje prowadzone
w zabudowie

Na końcu kanału wyjście
instalacji nad posadzkę
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LEGENDA:
Zasilanie/powrót instalacji grzewczej - grzejniki
- rury stalowe zaciskane; woda; prowadzone pod stropem i po ścianach

COz

COp

Zasilanie/powrót instalacji c.t. central wentylacyjnych
- rury stalowe zaciskane; woda; prowadzone pod stropem i po ścianach

CTz

CTp

CTz

CTp

Zasilanie/powrót instalacji c.t. central wentylacyjnych
- rury stalowe zaciskane; glikol etylenowy 35%; prowadzone pod stropem i
po ścianach

Instalację grzewczą i ciepła technologicznego należy wykonać z rur stalowych np. w systemie zaciskowym ze stali
cienkościennej. Przewody prowadzić pod stropem / w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Rurociągi zaizolować (izolacja wg części opisowej). Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane
powinny być wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociągów zachować zasady
samokompensacji przewodów oraz właściwego montażu uchwytów stałych i przesuwnych.

Przed każdym rozdzielaczem instalacji grzejnikowej zamontować zawory odcinające oraz zawór równoważący.

Należy zachować spadek w kierunku odwodnień. W najwyższych i najniższych punktach instalacji należy
zamontować odpowiednio odpowietrzniki automatyczne i odwodnienia.  Na wypadek awarii lub demontażu każde
podejście do urządzenia grzewczego należy zaopatrzyć w zawór odcinający. Zawory odcinające montować w
miejscach łatwodostępnych.

Pion instalacji c.o., c.t.

zawór równoważący z króćcami pomiarowymi; średnica i nastawa
wstępna wg rzutu

Automatykę zasilająco-sterującą (AKPiA) urządzeń c.o., c.t. i w.l. wraz z oprzewodowaniem - tablice
zasilająco-sterujące, kable zasilające i sterujące/ sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie w
zakresie Wykonawcy / Dostawcy urządzeń.

Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów
techniczno-użytkowych.  Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów.

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem
technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultować z projektantem.

CTz

CTp

Zasilanie/powrót instalacji c.t. wymienników basenowych
- rury stalowe zaciskane; woda; prowadzone pod stropem i po ścianach

r:CT1a

RG
Istniejący rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego; doposażyć w zawory
odcinające i zawór równoważący z króćcami pomiarowymi

r:CO1a
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instalacja grzewcza - rzut parteru (hala basenowa)
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