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|. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI
DLA HALI BASENOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM - ETAP II

Ul. Koszarowa 8 62-300 Wrzesnia

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Szkice architektoniczne

e Wizje lokalne na obiekcie

e Ustalenia z Inwestorem

e Obowigzujace normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje Il etap projektu wykonawczego instalacji wentylacji dla hali
basenowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Parku Wodnym Aqualife, zlokalizowanym przy
Ul. Koszarowa 8 we Wrzesni.

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W istniejgcym budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta dla pomieszczen na poziomie piwnicy oraz pietra. Dla pomieszczen elektrycznego, socjalnego,
porzadkowego i toalet zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna, natomiast dla
pomieszczenia centrali wentylacje grawitacyjng. Wentylacja klatki schodowej oraz pomieszczenia
technicznego w piwnicy (kottowni) wg osobnego opracowania.

21. Parametry obliczeniowe powietrza
‘ LATO ZIMA
PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
Temperatura +30°C -18°C
Wilgotnos¢ wzgledna 45% 100%
PARAMETRY POWIETRZA WEWNETRZNEGO - zaplecze szatniowo-sanitarne
temperatura wynikowa +24°C
wilgotnos¢ wzgledna niekontrolowana / wynikowa niekontrolowana / wynikowa
PARAMETRY POWIETRZA WEWNETRZNEGO - biura
temperatura wynikowa +20°C
wilgotnos¢ wzgledna niekontrolowana / wynikowa niekontrolowana / wynikowa
2.2, Bilans powietrza wentylacyjnego

Bilans powietrza dla poszczegdlnych pomieszczern wyznaczono w oparciu o obowigzujgce
wytyczne do projektowania wentylacji mechanicznej. Gtownymi kryteriami, ktérymi postuzono sie do
wyznaczenia ilosci powietrza wentylacyjnego jest kryterium krotnosci wymian. Zastosowano je do
wyznaczenia bilansu powietrza wentylacyjnego dla takich pomieszczen jak szatnia, komunikacja.
W przypadku pomieszczen sanitarnych postuzono sie jednostkowg iloscig powietrza na dany przybor
sanitarny. Dla pomieszczen biurowych przyjeto strumien jednostkowy przypadajgcy na liczbe oséb.

Przy sporzadzaniu bilansu powietrza wentylacyjnego, postuzono sie zasadg odpowiedniego
kierunku przeptywu powietrza ze stref ,,czystych” w kierunku stref ,,brudnych”.
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Piwnica

Lp. Ozr.\aczeni(-? Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | W Kub = LD = Wynikowa CENTBALA,WENTYU.\TOR
pomiesczenia Nawiew | Wywiew krotnosé¢ nawiew wywiew
8] [ [l [m?] (m] [m?] | [m*h] | [m*Mh] (] 5]
1 -1.1 Komunikacja 22,60 2,65 59,89 260 0 4,3 NW3 NW3
2 -1.2 Pomieszczenie elektryczne 5,70 2,65 15,11 0 80 53 LWT-1
3 -1.3 Wezel cieplny 37,80 2,65 100,17 poza zakresem opracowania
4 -1.4 Komunikacja 17,70 2,65 46,91 80 80 1,7 NW3 NW3
5 -1.5 Pom. sanitarne meskie 17,90 2,65 47,44 380 300 8,0 NW3 NW3
6 -1.6 Toalety meskie 2,80 2,65 7,42 0 80 10,8 NW3
7 -1.7 Pom. sanitarne damskie 18,60 2,65 49,29 350 300 7,1 NW3 NW3
8 -1.8 Toalety damskie 2,80 2,65 7,42 0 100 13,5 NW3
9 -1.9 Szatnia meska 16,50 2,65 43,73 180 180 4,1 NW3 NW3
10 -1.10 Szatnia damska 15,90 2,65 42,14 170 120 4,0 NW3 NW3
11 -1.11 Sauna infrared 4,60 2,10 9,66 0 60 6,2 LWT-5
12 -1.12 Saunarium 34,80 2,65 92,22 440 0 4,8 NW3
13 -1.13 Sauna sucha 9,70 2,10 20,37 0 130 6,4 LWT-6
14 -1.14 Sauna mokra 7,90 2,30 18,17 0 110 6,1 LWT-7
15 -1.15 Pom. techniczne 2,60 2,65 6,89 0 40 538 NW3
16 -1.16 Prysznice 8,80 2,65 23,32 200 300 129 NW3 NW3
17 -1.17 Toaleta dla niepelnospr. 7,80 2,65 20,67 0 150 7,3 NW3
18 -1.18 Pom. magazynowe / mop 4,20 2,65 11,13 0 30 2,7 NW3
19 -1.19 Klatka schodowa 19,30 2,65 51,15 | zgodnie z oprac. architektonicznym
20 -1.20 Centrale wentylacyjne 58,70 2,65 155,56 300 E 300 ! 1,9 NW3 NW3
21 -1.21 Przedsionek pozarowy 8,10 2,65 21,47 | zgodnie z oprac. architektonicznym
Lp. Ozr.'naczenle.: Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [ Wysokosé | Kubatura ent V\{yni‘kmﬁ/‘ CENRT-':I:T%I:Q’ENT
pomiesczenia Nawiew | Wywiew [ nawiew | wywiew
[l [ [ [m?] [m] m® | [m%nh] | [m>h] (] 5|
1 1.1+22 komunikacja 67,30 3,00 201,90 310 230 15 NW5 NW5
2 1.2 przedsionek umywalkowy 2,60 2,67 6,94 80 0 11,5 NW5 -
3 1.3 toaleta-pisuar 2,90 2,67 7,74 0 30 39 = LWT-1
4 1.4 toaleta 1,80 2,67 4,81 0 50 10,4 = LWT-1
5 1.5 przedsionek umywalkowy 2,90 2,67 7,74 80 0 10,3 NW5 =
6 1.6 przedsionek toalety (przewijak) 3,20 2,67 8,54 0 30 35 = LWT-1
7 1.7 toaleta 1,90 2,67 5,07 0 50 9,9 - | LWT-1
8 1.8 biura administracji basenu 11,90 3,48 41,41 90 90 2,2 NW5 NW5
9 1.9 biura administracji basenu 12,10 3,48 4211 90 90 2,1 NW5 NW5
10 1.10 MOP 1,90 3,50 6,65 0 30 4.5 - NW5
11 1.11 toaleta 2,30 3,07 7,06 0 50 71 - LWT-2
12 1.12 przedsionek toalety 1,70 3,07 5,22 = =
13 1.13+14 pom. uzytkowe 16,40 SIS 57,56 120 70 2,1 NW5 NW5
15 1.15 toaleta 1,50 2,67 4,01 0 50 12,5 = LWT-3
16 1.16 przedsionek toalety 1,40 2,67 3,74 = =
17 1.17+18 pom. uzytkowe 17,20 35 60,37 130 80 2,2 NW5 NW5
19 1.19 przedsionek toalety 1,90 2,68 5,09 = =
20 1.20 toaleta 2,10 2,68 5,63 0 50 8,9 - LWT-4
21 1.21 pomieszczenie uzytkowe 14,80 3,50 51,80 110 60 2,1 NW5 NW5
23 1.23 pomieszczenie socjalne 8,30 2,50 20,75 90 90 4,3 NW5 NW5
24 1.24 przebieralnia 17,80 3,50 62,30 250 250 4,0 NW5 NW5
25 1.25 magazyn podreczny 9,10 3,50 31,85 0 50 1,6 - NW4
28 1.26 sala wielofunkcyjna 77,70 3,49 271,17 1000 950 3,7 NW4 NW4
31 1.27 wc niepeinosprawni 9,40 2,67 25,10 0 50 2,0 = LWT-1
32 1.28 klatka schodowa 8,10 3,50 28,35 |zgodnie z oprac. architektonicznym = =
23. Rozwiazania techniczne instalacji wentylacji

Na podstawie przeprowadzonego bilansu, ukfadu funkcjonalnego budynku oraz przeznaczenia
sanitarnego pomieszczen dokonano podziatu wyznaczonej ilosci powietrza na poszczegdlne systemy
wentylacyjne. Ponizej przedstawiono podziat na systemy:

e System NW3 - oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta NW3
e System NW4 — oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta NW4
e System NWS5 — oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta NW5
e System LWT1 - oparty na wentylatorze wywiewnym LWT1
e System LWT5 - oparty na wentylatorze wywiewnym LWT5
e System LWT6 - oparty na wentylatorze wywiewnym LWT6
e System LWT7 — oparty na wentylatorze wywiewnym LWT7
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System LWT8 - oparty na wentylatorze wywiewnym LWT8
System LWT9 - oparty na wentylatorze wywiewnym LWT9
System LWT10 - oparty na wentylatorze wywiewnym LWT10
System LWT11 — oparty na wentylatorze wywiewnym LWT11

Nastepnie ponizej w kolejnych podpunktach opracowania przedstawiono szczegdtowe
opisy rozwigzania.

2.3.1. System NW3

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej NW3 zapewnia doprowadzenie powietrza
$wiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego dla pomieszczen zaplecza szatniowo-sanitarnego
oraz saunarium w piwnicy. System NW3 zaprojektowano w taki sposéb, aby krotnos¢ wymiany
powietrza w szatniach i saunarium wynosita > 4,0 h™', a w saunach > 6,0 h'. W przyjetym systemie
zatozono, iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym bedzie powietrzem neutralnym
tzn. jego temperatura bedzie réwna przyjetym obliczeniowym temperaturom wewnetrznym, tj. 24°C.
Natomiast w okresie letnim powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie charakteryzowato sie
wartosciami wynikowymi tzn. jego temperatura bedzie zalezata scisle od temperatury zewnetrznej
i sprawnosci odzysku ciepta. W okresie zimowym jak i letnim brak kontroli wilgotnosci powietrza.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie przygotowane i dostarczane przez nowg
nawiewno-wywiewng centrale wentylacyjng z krzyzowym wymiennikiem ciepta bedaca wg osobnego
opracowania. Gtéwne parametry centrali to:

e Nawiew — 2360 m%h
e  Wywiew — 1980 m3/h
e Spadek cisnienia — nawiew 300 Pa
e Spadek cisnienia — wywiew 300 Pa
e Temperatura nawiewu zimg — 24°C
e  Wymiary:
dtugosc 4060 mm, szeroko$¢ 1500 mm, wysokos¢ 1600 mm

Centrala umieszczona w pomieszczeniu technicznym w piwnicy zgodnie z opracowaniem
rysunkowym, posadowiona na podescie o wysokosci ok. 15 cm. Swieze powietrze pobierane przez
wspolng dla systeméw NW2 i NW3 czerpnie zlokalizowang w scianie budynku. Zuzyte powietrze
usuwane przez wspoélng dla systeméw NW2 i NW3 wyrzutnie powietrza zlokalizowang w $cianie
budynku. Wykorzystano istniejgcg lokalizacje zaréwno czerpni jak i wyrzutni, co przedstawiono na
rysunku zatgczonym do projektu.

2.3.2. System NW4

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej NW4 zapewnia doprowadzenie powietrza
Swiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego dla pomieszczen sali wielofunkcyjnej na pietrze.
System NW4 zaprojektowano w taki sposéb, aby zapewni¢ minimalny strumien jednostkowy dla
20 os6b. W przyjetym systemie zatozono, iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym
bedzie powietrzem neutralnym tzn. jego temperatura bedzie réwna przyjetym obliczeniowym
temperaturom wewnetrznym, tj. 20°C. Natomiast w okresie letnim powietrze nawiewane do
pomieszczen bedzie charakteryzowato sie wartosciami wynikowymi tzn. jego temperatura bedzie
zalezata Scisle od temperatury zewnetrznej i sprawnosci odzysku ciepta. W okresie zimowym jak i
letnim brak kontroli wilgotnosci powietrza.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie przygotowane i dostarczane przez nowag
nawiewno-wywiewng centrale wentylacyjng z krzyzowym wymiennikiem ciepta. Gtéwne parametry
centrali to:

e Nawiew — 1000 m®h

e Wywiew — 1000 m3h

e Spadek cisnienia — nawiew 250 Pa
e Spadek cisnienia — wywiew 250 Pa

Projekt wykonawczy — instalacje sanitarne str. 5



e Temperatura nawiewu zimg — 20°C
e  Wymiary:
dtugos¢ 1530 mm, szerokos¢ 1030 mm, wysokos¢ 375 mm

Centrala umieszczona na poddaszu nieuzytkowym zgodnie z opracowaniem rysunkowym. Swieze
powietrze pobierane przez wspdlng dla systeméw NW4 i NW5 czerpnie zlokalizowang w $cianie
budynku. Zuzyte powietrze usuwane przez wspdlng dla systeméw NW4 i NWS wyrzutnie powietrza
zlokalizowang w $cianie budynku. Wykorzystano istniejgcg lokalizacje zaréwno czerpni jak i wyrzutni,
co przedstawiono na rysunku zatgczonym do projektu.

2.3.3. System NW5

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej NW5 zapewnia doprowadzenie powietrza
Swiezego oraz odprowadzenie powietrza zuzytego dla pomieszczen biurowych na pietrze. System
NWS5 zaprojektowano w taki sposéb, aby dla pomieszczen biurowych zapewnié strumien jednostkowy
przypadajgcy na liczbe oséb.

W przyjetym systemie zatozono, iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie zimowym
bedzie powietrzem neutralnym tzn. jego temperatura bedzie réwna przyjetym obliczeniowym
temperaturom wewnetrznym, tj. 20°C. Natomiast w okresie letnim powietrze nawiewane do
pomieszczen bedzie charakteryzowato sie wartosciami wynikowymi tzn. jego temperatura bedzie
zalezata scisle od temperatury zewnetrznej i sprawnosci odzysku ciepta. W okresie zimowym jak i
letnim brak kontroli wilgotnosci powietrza.

Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie przygotowane i dostarczane przez nowg
nawiewno-wywiewng centrale wentylacyjng z krzyzowym wymiennikiem ciepta. Gtéwne parametry
centrali to:

e Nawiew — 1350 m%h
e  Wywiew — 990 m?h
e Spadek cisnienia — nawiew 250 Pa
e Spadek cisnienia — wywiew 250 Pa
e Temperatura nawiewu zimg — 20°C
e  Wymiary:
dtugosé 1530 mm, szerokos¢ 1270 mm, wysokos¢ 375 mm

Centrala umieszczona w pomieszczeniu technicznym w piwnicy zgodnie z opracowaniem
rysunkowym. Swieze powietrze pobierane przez wspding dla systeméw NW4 i NW5 czerpnie
zlokalizowang w scianie budynku. Zuzyte powietrze usuwane przez wspolng dla systeméw NW4 i NW5
wyrzutnie powietrza zlokalizowang w $cianie budynku. Wykorzystano istniejgca lokalizacje zaréwno
czerpni jak i wyrzutni, co przedstawiono na rysunku zatgczonym do projektu.

2.34. System LWT1

System wentylacji mechanicznej wywiewnej LWT1 zapewnia odprowadzenie zuzytego powietrza

z pomieszczenia elektrycznego. System zostat zaprojektowany na podstawie przeprowadzonego
bilansu powietrza. Nawiew kompensacyjny dla pomieszczen odbywa sie przez kratke transferowg
zamontowang w scianie — powietrze kompensacyjne z systemu NW3. System obstugiwany za pomoca
kanatowego wentylatora wywiewnego LWT1. Ponizej przedstawiono parametry wentylatora:

e Wywiew — 80 m¥h

e Sprez wentylatora — 90 Pa

e Dane elektryczne - 30W, 1x230V/50Hz

e Ciezar catkowity — 5,0 kg

Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zatgczonym do projektu. Nalezy zamontowac
wentylator w wersji wyciszonej. Kanat wyrzutowy podtagczony do wspdlnej dla systeméw NW2 i NW3
instalacji wyrzutowej zakonczonej wyrzutnig $cienng — lokalizacja wyrzutni zgodnie z czescig graficzng
opracowania.
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2.3.5. System LWT5

System wentylacji mechanicznej wywiewnej LWT5 zapewnia odprowadzenie zuzytego powietrza

z sauny infrared. System zostat zaprojektowany w taki sposodb, aby krotnos¢ wymiany powietrza
w saunie wynosita > 6,0 h"'. Nawiew kompensacyjny dla pomieszczenia odbywa sie przez kratke
transferowag w drzwiach — powietrze kompensacyjne z systemu NW3. System obstugiwany za pomoca
kanatowego wentylatora wywiewnego LWT5. Ponizej przedstawiono parametry wentylatora:

e  Wywiew — 60 m%h

e Sprez wentylatora — 100 Pa

e Max. temperatura przettaczanego powietrza — 60°C

¢ Dane elektryczne - 80W, 1x230V/50Hz

e Ciezar catkowity — 3,0 kg

Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zatgczonym do projektu. Nalezy zamontowaé
wentylator w wersji wyciszonej. Kanat wyrzutowy podtaczony do wspdlnej dla systeméw NW2 i NW3
instalacji wyrzutowej zakonczonej wyrzutnig $cienng — lokalizacja wyrzutni zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

2.3.6. System LWT6

System wentylacji mechanicznej wywiewnej LWT6 zapewnia odprowadzenie zuzytego powietrza

z sauny suchej. System zostat zaprojektowany w taki sposoéb, aby krotnos¢ wymiany powietrza
w saunie wynosita > 6,0 h"'. Nawiew kompensacyjny dla pomieszczenia odbywa sie przez kratke
transferowa w drzwiach — powietrze kompensacyjne z systemu NW3. System obstugiwany za pomoca
kanatowego wentylatora wywiewnego LWTG6. Ponizej przedstawiono parametry wentylatora:

e Wywiew — 130 m%h

e Sprez wentylatora — 100 Pa

e Max. temperatura przettaczanego powietrza — 120°C

e Dane elektryczne - 80W, 1x230V/50Hz

e Ciezar catkowity — 3,0 kg

Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zatgczonym do projektu. Nalezy zamontowac
wentylator w wersji wyciszonej. Kanat wyrzutowy podtagczony do wspdlnej dla systeméw NW2 i NW3
instalacji wyrzutowej zakonczonej wyrzutnig $cienng — lokalizacja wyrzutni zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

2.3.7. System LWT7

System wentylacji mechanicznej wywiewnej LWT7 zapewnia odprowadzenie zuzytego powietrza
z sauny mokrej. System zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby krotnos¢ wymiany powietrza
w saunie wynosita > 6,0 h"". Nawiew kompensacyjny dla pomieszczenia odbywa sie przez kratke
transferowa w drzwiach — powietrze kompensacyjne z systemu NW3. System obstugiwany za pomoca
kanatowego wentylatora wywiewnego LWT7. Ponizej przedstawiono parametry wentylatora:

e  Wywiew — 110 m3/h

e Sprez wentylatora — 100 Pa

e Max. temperatura przettaczanego powietrza — 60°C
e Dane elektryczne - 80W, 1x230V/50Hz

e Ciezar catkowity — 3,0 kg

Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zatgczonym do projektu. Nalezy zamontowac
wentylator w wersji wyciszonej. Kanat wyrzutowy podtagczony do wspdlnej dla systeméw NW2 i NW3
instalacji wyrzutowej zakonczonej wyrzutnig $cienng — lokalizacja wyrzutni zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

2.3.8. System LWT8

System wentylacji mechanicznej wywiewnej LWT8 zapewnia odprowadzenie zuzytego powietrza
z pomieszczeh toalet ogdlnodostepnych. System zostat zaprojektowany na podstawie
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przeprowadzonego bilansu powietrza. Nawiew kompensacyjny dla pomieszczen odbywa sie przez
kratke transferowg zamontowang w drzwiach — powietrze kompensacyjne z systemu NW5. System
obstugiwany za pomocg kanatowego wentylatora wywiewnego LWT8. Ponizej przedstawiono
parametry wentylatora:

e Wywiew — 210 m%h

e Sprez wentylatora — 200 Pa

e Dane elektryczne - 50W, 1x230V/50Hz

e Ciezar catkowity — 2,7 kg

Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zatgczonym do projektu. Nalezy zamontowaé
wentylator w wersji wyciszonej. Kanat wyrzutowy podtaczony do wspdlnej dla systeméw NW4 i NW5
instalacji wyrzutowej zakoniczonej wyrzutnig scienng — lokalizacja wyrzutni zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Wentylator sprzezony z centralg NW5.

2.3.9. System LWT9

System wentylacji mechanicznej wywiewnej LWT9 zapewnia odprowadzenie zuzytego powietrza

Z pomieszczenia toalety przy pomieszczeniu biurowym. System zostat zaprojektowany na podstawie
przeprowadzonego bilansu powietrza. Nawiew kompensacyjny dla pomieszczen odbywa sie przez
kratke transferowg zamontowang w drzwiach — powietrze kompensacyjne z systemu NW5. System
obstugiwany za pomocg kanatowego wentylatora wywiewnego LWT9. Ponizej przedstawiono
parametry wentylatora:

e  Wywiew — 50 m%h

e Sprez wentylatora — 180 Pa

e Dane elektryczne - 50W, 1x230V/50Hz

e Ciezar catkowity — 2,7 kg

Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zatgczonym do projektu. Nalezy zamontowaé
wentylator w wersji wyciszonej. Kanat wyrzutowy podtaczony do wspdlnej dla systeméw NW4 i NW5
instalacji wyrzutowej zakonczonej wyrzutnig $cienng — lokalizacja wyrzutni zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Wentylator sprzezony z centralg NW5.

2.3.10. System LWT10

System wentylacji mechanicznej wywiewnej LWT10 zapewnia odprowadzenie zuzytego powietrza

Z pomieszczenia toalety przy pomieszczeniu biurowym. System zostat zaprojektowany na podstawie
przeprowadzonego bilansu powietrza. Nawiew kompensacyjny dla pomieszczen odbywa sie przez
kratke transferowg zamontowang w drzwiach — powietrze kompensacyjne z systemu NW5. System
obstugiwany za pomocg kanatowego wentylatora wywiewnego LWT10. Ponizej przedstawiono
parametry wentylatora:

e  Wywiew — 50 m%h

e Sprez wentylatora — 180 Pa

e Dane elektryczne - 50W, 1x230V/50Hz

o Ciezar catkowity — 2,7 kg

Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zatgczonym do projektu. Nalezy zamontowac
wentylator w wersji wyciszonej. Kanat wyrzutowy podtagczony do wspdlnej dla systeméw NW4 i NW5
instalacji wyrzutowej zakonczonej wyrzutnig $cienng — lokalizacja wyrzutni zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Wentylator sprzezony z centralg NW5.

2.3.11. System LWT11

System wentylacji mechanicznej wywiewnej LWT11 zapewnia odprowadzenie zuzytego powietrza
Z pomieszczenia toalety przy pomieszczeniu biurowym. System zostat zaprojektowany na podstawie
przeprowadzonego bilansu powietrza. Nawiew kompensacyjny dla pomieszczen odbywa sie przez
kratke transferowg zamontowang w drzwiach — powietrze kompensacyjne z systemu NW5. System
obstugiwany za pomocg kanatowego wentylatora wywiewnego LWT11. Ponizej przedstawiono
parametry wentylatora:
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e  Wywiew — 50 m%h

e Sprez wentylatora — 180 Pa

e Dane elektryczne - 50W, 1x230V/50Hz
e Ciezar catkowity — 2,7 kg

Lokalizacje wentylatora przedstawiono na rysunku zatgczonym do projektu. Nalezy zamontowaé
wentylator w wersji wyciszonej. Kanat wyrzutowy podtgczony do wspdlnej dla systemow NW4 i NW5
instalacji wyrzutowej zakoniczonej wyrzutnig scienng — lokalizacja wyrzutni zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Wentylator sprzezony z centralg NW5.

24. Sterowanie uktadem wentylacji

Sterowanie pomieszczen objetych systemem NW3, NW4, NW5

e Projektuje sie, aby uktady pracowaty z wydajnosciami rownymi projektowymi w czasie
godzin pracy. Ukfad na te wydajnosc zatgcza sie 1h przed rozpoczeciem oraz obniza swg
wydajnos¢ 1h po uzytkowaniu obiektu, natomiast w okresie nocnym i przy mniejszym
obcigzeniu budynku dopuszcza sie obnizenie wydajnosci uktadu do minimalnej wydajnosci
30%. W okresach o duzych obcigzeniach grzewczych (zima) dopuszcza sie ograniczenie
wydajnosci do 50%.

e Sterowanie odbywaé sie bedzie automatycznie zgodnie z powyzszymi wytycznymi.
Dodatkowo nalezy ukiad automatyki wyposazy¢ we wigczniki/wytaczniki reczne.
Uruchamianie central odbywac¢ sie bedzie wéwczas przez obstuge obiektu.

Sterowanie uktadem LWT1

e Projektuje sie, aby system LWT1 byt sterowany w zaleznosci od pracy systemu NW3.

Sterowanie uktadem LWT5, LWT6 i LWT7
e Projektuje sie, aby systemy LWT5, LWT6 i LWT7 byly sterowane zgodnie z wytycznymi
producenta saun. Sterowniki w pomieszczeniu technicznym suanarium.
Sterowanie uktadem LWT8, LWT9, LW10, LWT11

e Projektuje sie, aby system LWT8, LWT9, LWT10, LWT11 byt sterowany w zaleznosci od
pracy systemu NWS5.

2.5. Kanaly wentylacyjne - informacje ogélne

Powietrze rozprowadzane bedzie z wykorzystaniem kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej oraz istniejacych kanatéw murowanych. Prowadzenie kanatéw pokazano na zatgczonych
rysunkach. Charakterystyka projektowanych kanatow i ksztattek wentylacyjnych:

e blacha stalowa ocynkowana
e grubosc¢ blachy wg PN-B-03434
e kanaty wentylacyjne prostokatne typu A/l
e kanaty wentylacyjne okragte:
o sztywne - kanaty wentylacyjne typu SPIRO
o elastyczne — kanaty ttumigce typu FLEX (podejscia do elementéw nawiewnych
i wywiewnych)
e zawiesia: prety gwintowane (szpilki) i tasmy montazowe

Instalacje wykona¢ i odebra¢ wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5
»~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrzesnia 2002 r.

Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowa¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie wnetrza kanatéw
wentylacyjnych wg ponizszego schematu:
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Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne

Otwor owalny lub prostokatny Odgatezienie/tréjnik + zaslepka o minimalnej
Srednicy
Srednica Minimalne wymiary | Srednica nominalna przewodu Wymiar nominalny
nominalna otworéw w $ciankach (mm) D ( w przypadku zakonczenia
przewodu przewodow (mm) AxB dodatkowych wielkosci stosuje wsuwanego wg
(mm) D sie wymaganie najblizszej EN1506 lub minimalny
wiekszej wielkosci nominalnej) otwor (mm)
100 =D <200 180 x 80 100 100
200D < 315 200 x 100 125 100
315 <D < 500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
2630 500

Otwory w gietkich przewodach kotowych — Przewody gietkie nalezy, jesli to mozliwe zdja¢ do
kontroli czyszczenia, gdy nie mozna ich w sposéb zadowalajacy oczysci¢ na miejscu. W przypadku
czyszczenia przewodow gietkich na miejscu, dostep powinny zapewni¢ sztywne elementy dostepu.

Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokatnych, wymiary minimalne

Otwor owalny lub prostokatny Odgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej
srednicy
Szerokos¢ S Minimalne Srednica nominalna przewodu Wymiar
boku przewodu, | wymiary otworow (mm) D ( w przypadku nominalny
w ktorym w Sciankach dodatkowych wielkosci stosuje sie zakonczenia
zainstalowano przewodow (mm) wymaganie najblizszej wiekszej wsuwanego wg
pokrywe AxB wielkosci nominalnej) EN1506 lub
rewizyjng (mm) minimalny otwor
(mm)
S <200 300 x 100 <200 125
200 < S <500 400 x 200 <250 160
500 <D 500 x 400 <300 200
<350 250
<450 315
<630 400
> 630 500

Lokalizacja i liczba pokryw rewizyjnych — sie¢ przewoddéw nalezy wyposazy¢ w takg liczbe pokryw
rewizyjnych, ktéra zapewni, ze zadna czesc¢ sieci przewodow nie zawiera wiecej niz:
e jedng zmiane srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;
e jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;
e 7,7m w przewodu, liczac od pokrywy rewizyjne;.
Czes¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢é wyposazone w pokrywy rewizyjne.
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2.6. Elementy nawiewne, wywiewne oraz umozliwiajace transfer powietrza

Powietrze bedzie nawiewane do pomieszczeri miedzy innymi za pomoca:

e nawiewnikéw wirowych z nieruchomymi kierownicami ze skrzynka rozprezng w wersji
z izolacjg akustyczng — system NW3, NW4, NW5

¢ anemostatéw nawiewnych z mozliwos$cig regulacji stopnia otwarcia

o kratek wentylacyjnych stalowych prostokatnych

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen miedzy innymi za pomoca:
o wywiewnikow wirowych ze skrzynkg rozprezng w wers;ji z izolacja akustyczng
anemostatow wywiewnych z mozliwoscig regulacji stopnia otwarcia
kratek wentylacyjnych aluminiowych prostokatnych
anemostatow wywiewnych zgodnie z wytycznymi producenta sauny — da strefy saunarium

Rozmieszczenie nawiewnikdéw wynika z przekazanych podktadéw architektonicznych, z ustalonego
trybu wykorzystania pomieszczenia oraz zatozenia uzyskania optymalnych warunkéw w strefie
przebywania ludzi. Wigczenie elementu nawiewnego i wywiewnego do instalacji poprzez kanat
elastyczny ttumigcy o min. dtugosci 750 mm.

Kolorystke elementéw widocznych nalezy uzgodnié z Architektem i/lub Inwestorem.

Transfer powietrza pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami odbywa sie za pomocg kratek lub
specjalnych podcie¢ w drzwiach o powierzchni netto min. 220 cm? — zgodnie z warunkami
technicznymi. W przypadku gdy powyzsza powierzchnia netto jest nie wystarczajgca dla przeptywu
powietrza transferowanego na rysunku oznaczono wymagang minimalng powierzchnie netto.

27. Czerpnie, wyrzutnie
Powietrze bedzie czerpane za posrednictwem czerpni :

e dla NW3 projektuje sie wspdlng czerpnie scienng (z systemem NW2 z etapu 1) o wymiarach
1300x950(H) przy zachowaniu parametréw:

o Anetto.min. =0,729 m? (minimalna powierzchnia netto)

O Whettomax. = 2,10 m/s ( maksymalna predkos¢ przeptywu powietrza na czerpni)
oV =5520 m¥h (maksymalny projektowany strumien powietrza)

o Lokalizacja tak jak czerpnia istniejgca, przy scianie budynku

o dla NW4 i NW5 projektuje sie wspdlng czerpnie scienng o wymiarach 600x600(H) przy
zachowaniu parametréw:

o Anettomin. =0,220 m? (minimalna powierzchnia netto)

O Whettomax. = 3,02 m/s ( maksymalna predkos¢ przeptywu powietrza na czerpni)
oV =2350 m¥h (maksymalny projektowany strumien powietrza)

o Lokalizacja — wykorzystanie istniejgcego otworu w sciennie budynku

Powietrze bedzie usuwane z budynku za posrednictwem wyrzutni:

o dla systeméw NW3 i LWT1 projektuje sie wspdlng wyrzutnie scienng (z systemem NW2 z
etapu 1) o wymiarach 1200x800(H) przy zachowaniu parametréw:

o Anettomin. = 0,576 m? (minimalna powierzchnia netto)
Whetto.max. = 2,70 m/s ( maksymalna predkos¢ wyptywu powietrza na wyrzutni)

o V =5520 m%h (projektowany strumien powietrza, dodatkowo podtgczony wyrzut z
kottowni, strumien powietrza nieznany)

o Lokalizacja tak jak wyrzutnia istniejagca, przy $cianie budynku

o dla systemow NW4, NW5, LWT8, LWT9, LWT10, LWT11 projektuje sie wspdlng wyrzutnie
$cienng o wymiarach 500x500(H) przy zachowaniu parametrow:

o Anetiomin. = 0,150 m? (minimalna powierzchnia netto)
Wrettomax. = 4,35 m/s ( maksymalna predkos¢ wyptywu powietrza na wyrzutni)

o V = 2350 m%h (projektowany strumien powietrza, z central wentylacyjnych oraz
wentylatorow wywiewnych)

o Lokalizacja — wykorzystanie istniejgcego otworu w $ciennie budynku
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Krawedz czerpni zamontowanej w Scianie budynku powinna znajdowac sie co najmniej 2,0 m nad
poziomem terenu.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza w instalacji wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni wzgledem siebie oraz pozostatych elementéw budynku jest zgodna
z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Lokalizacja czerpni i wyrzutni zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Czerpnie i wyrzutnie elewacyjne projektuje sie wykonane ze stali ocynkowanej w kolorze
pasujacym do elewacji budynku, zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.

2.8. Przepustnice regulacyjne

Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe (dla kanatéw okragtych) i wieloptaszczyznowe (dla
kanatéw prostokatnych) zostang zamontowane na poszczegodlnych rozgatezieniach instalacji zgodnie
Z rysunkowa czescig opracowania.

Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowac przepustnice regulacyjng
- element nawiewny i wywiewny nie moze by¢ elementem regulujgcym hydraulicznie instalacje. Nalezy
zachowac¢ dostep serwisowy do elementéw regulacyjnych.

Instalacje nalezy wyregulowaé¢ aerodynamiczne zgodnie przedstawionymi w projekcie strumieniami
objetosci przed ostatecznym wykonczeniem tj. zamontowaniem sufitu podwieszanego, wykonaniem
lokalnej zabudowy itp. Po wyregulowaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru instalacii
wentylacji mechaniczne;j.

Na wspdlnych kanatach wyrzutowych, na poszczegoélnych odejsciach nalezy zamontowac klapy
zwrotne.

2.9. Izolacja termiczna

Zaprojektowano izolacje dla wszystkich kanatow wentylacyjnych. Izolacje nalezy wykona¢ wg
ponizszych zatozen:
e wetna mineralna z folig aluminiowg gr. 30 mm - pozostate kanaty nawiewne i wywiewne
systeméw z odzyskiem ciepta prowadzone wewnatrz budynku
e wetna mineralna z folig aluminiowg gr. 50 mm — wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe
systemow z odzyskiem ciepta prowadzone wewnatrz budynku
e wetna mineralna z folig aluminiowg gr. min 80 mm zgodnie z WT — wszystkie kanaty
z systemow z odzyskiem ciepta prowadzone poza strefg ogrzewang budynku (poddasze)

Izolacja termiczna kanatéw ogranicza niepotrzebne straty ciepta oraz petni réwniez role akustyczna
— zZnaczgco ogranicza rozprzestrzenianie sie hataséw pochodzacych z elementéw instalacji oraz
pomiedzy pomieszczeniami.

2.10. Zawieszenie kanatéw wentylacyjnych

Kanaty zawieszone bedg na:

e pretach gwintowanych (szpilkach) wkrecanych w kotwy i na szynach montazowych (kanaty
prostokatne)
e tasmach montazowych lub zawiesiach do przewodéw kotowych (kanaty okragte).

Elementy zawieszen bedg wykonane z materiatdw niepalnych zapewniajacych wystarczajgca
wytrzymatos¢ mechaniczng w razie pozaru.

Kanaty wentylacyjne nalezy montowa¢ za pomocga systemowych rozwigzan. Nalezy bezwzglednie
przy skrecaniu szyn montazowych uzywa¢ podktadek z gumowymi wktadkami. Przy potaczeniu kanatu
wentylacyjnego prostokagtnego z szyng montazowg nalezy zamontowac izolacje wibroakustyczng do
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szyn. Przy montazu okraglych kanatéw nalezy stosowaé obejmy, ktére wyposazone sg trwale
przymocowang oktadzine TPE.

2.11.

212,

Uwagi do instalacji wentylacyjnej
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia i certyfikaty.
Przeglad i czyszczenie wentylatorow powinny odbywac sie nie rzadziej niz dwa razy w roku.
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczone — piony co 6 lat. Czyszczenie
kanatéw bedzie odbywato sie poprzez demontaz kratki w pomieszczeniu. Wloty do pionu w
pozostatych pomieszczeniach nalezy w czasie czyszczenia zaslepic.
Demontaz zaprojektowanych kratek/zawordow, podtaczanie w ich miejsce innych urzgdzen
wyciagowych / np. okapow / lub kanatéw spalinowych jest niedopuszczalne.
Wszelkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
wykonac¢ za pomocg zabezpieczen ppoz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa przegrody budowlanej, w ktérej zabezpieczenie bedzie montowane.
Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 40 mm wiekszym
niz kanat wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym otworowaniem.
Wszystkie przejscia przez wykonaé jako szczelne tak, aby nie pogorszy¢ warunkéw
akustycznych budynku
Potgczenie urzadzen wentylacyjnych (wentylatory, centrale wentylacyjne itp.) z instalacja
kanatowg nalezy wykona¢ za pomocg potgczen elastycznych.
Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne.
Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji i elementéw montazowych
dedykowanych przez producentéw urzadzen
Przed wykonaniem otworéw drzwiowych, rewizyjnych, przebi¢ instalacyjnych nalezy
sprawdzi¢ sposdb montazu elementéw instalacyjnych, w tym m.in. klap ppoz., rewizji,
kratek wentylacyjnych.
Przed ostatecznym zamoéwieniem central wentylacyjnych nalezy zweryfikowaé wersje
wykonania oraz dostep serwisowy dla danej centrali wentylacyjne;.
Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano w mozliwie doktadny sposob. Przed
zamoOwieniem materiatdw oraz przystgpieniem do wykonywania robdét wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia niezbednych wymiaréw na budowie i w razie
koniecznosci dostosowacé trasy instalacji wentylacji mechanicznej do rzeczywistych
warunkow.
Kolorystke elementéw widocznych m.in. kratek wentylacyjnych, czerpni, wyrzutni, itp.
nalezy uzgodni¢ z architektem i/lub inwestorem
Automatyke zasilajgco-sterujgcg (AKPiA) urzgdzen wentylaciji, klimatyzacji, wod.-kan. i c.o.
wraz z oprzewodowaniem - tablice zasilajgco-sterujace, kable zasilajgce i
sterujgce/sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy /
Dostawcy urzadzen
Nalezy doprowadzi¢ instalacje ciepta technologicznego do zasilenia nagrzewnic
w centralach wentylacyjnych (wg osobnego opracowania).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej

Spetnienie wymagan:

zabezpieczenia przed drganiami i hatasem,
zmniejszenia zuzycia energii,
bezpieczenstwa pracy,

bezpieczenstwa pozarowego,

zapewnienia warunkéw higienicznych,

jest mozliwe pod warunkiem przestrzegania omawianych zalecen technicznych. Ewentualne
odstepstwa w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami projektu oraz dokumentacjg techniczng producentéow
urzadzen i elementéw instalacji wentylacyjnej. Wykorzystane w opracowaniu charakterystyki i
parametry urzgdzen i elementdw instalacji wentylacyjnej sg adekwatne dla przedstawionych modeli
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wedtug stanu w okresie wykonania opracowania. Rzeczywiste charakterystyki wykorzystanych
urzadzen moga by¢ inne. Warunki dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zawarte sa
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. W sprawach nie ujetych
niniejszym opracowaniem obowigzujg regulacje aktualnych norm, przepiséw BHP i publikacji "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom I, "Instalacje sanitarne i
przemystowe 1988r.”

3. UWAGIOGOLNE

Czes¢ opisowa oraz rysunkowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi, nalezy traktowac
je integralnie, tzn. wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nieujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania
i dostarczenia.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢
sporne kwestie z Projektantem.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg montaze urzgdzen i elementéw instalacji na wiasciwych
podporach i zawiesiach préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm
i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcymi procedurami.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze w przypadku niescistosci
wykonawca ma obowigzek poinformowac o zaistniatej sytuacji nadzor autorski. Wszystkie wymiary na
rysunkach sprawdzi¢ na budowie i dopasowac¢ do wymiardw istniejagcego budynku.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ dokumentacji z projektami branzowymi, w
przypadku stwierdzenia niezgodnosci miedzy projektami, kolizji itp. wykonawca informuje o tym nadzor
autorski przed przystapieniem do wykonywania robot.

Wszystkie przepusty, przebicia przebijajgce izolacje przeciwwodng nalezy doktadnie uszczelnié.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
branzowych roboty zwigzane, ewentualne uwagi przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Prowadzenie
rob6t w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesienn do innych branz jest
zabronione.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem istniejgcym
wykonywanych juz robét nalezy wezwac nadzor autorski.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykonawca przedstawi do akceptacji nadzorowi
odpowiednie rysunki warsztatowe poszczegolnych elementdw instalacji.

Sposodb modulacji posadzek, $cian, sufitdw, rozmieszczenie istotnych elementéw wyposazenia,
widocznych elementow instalacji wentylacyjnych rozpatrywa¢ z catoscig geometrii budynku i
projektem architektury.

Wykonawca winien wykonywaé roboty zgodnie ze wszystkimi obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztukg budowlang i
aktualng wiedza techniczna.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Przywotane w niniejszym opisie technicznym nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie
standardu wykonania i parametrow techniczno-uzytkowych. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg
standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego funkcjonowania
projektowanego obiektu. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzeh pod warunkiem dotrzymania
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parametréw nie nizszych niz zaproponowane. Wymienione wyzej urzgdzenia wraz z podanymi
nazwami, symbolami i producentem stanowig przyktady elementéw i urzadzen. Nazwy i symbole
poszczegdlnych produktow zostaly podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich
charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zaoferowania tych konkretnych
produktéw podanych w zatacznikach i moze zaoferowac inne, jednakze wytgcznie pod warunkiem ich
catkowitej zgodnosci pod wzgledem charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji), parametréw
technicznych oraz parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatbw zamiennych bez zgody nadzoru
autorskiego.

Wykonawca instalacji powinien posiadac¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w systemach rur,
przewodow i urzgdzen, w ktérych bedzie realizowana instalacja.

Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie wykonywania robét budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

e praca na wysokosci,

e zastosowanie materiatéw i urzgdzen ciezkich,

e stosowanie materiatdw zrgcych lub cuchngcych - chemikalidw niebezpiecznych grozgcych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

e praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

e wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow.

W trakcie robdét budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywac¢ okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow. Bezwzglednie
stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice.

Strefy niebezpieczne, miejsca sktadowania odpaddw oraz miejsca sktadowania materiatdw na
terenie budowy zostang wygrodzone np. tasma biato — czerwong i oznakowane

Za utylizacje odpaddw powstajacych w trakcie remontu odpowiada Wykonawca. Odpady nalezy
utylizowac¢ zgodnie ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wykonawca prac powinien posiada¢ pracownikow posiadajgcych stosowne uprawnienia m.in. do
prac na wysokosci, budowy rusztowan itp.

dr inz. Bartosz Radomski
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1 | rysnr | IWM.ILO1 | Instalacje wentylacji mechanicznej — rzut piwnicy (Il ETAP) 1:50
2 | rysnr | IWM.I.O2 | Instalacje wentylacji mechanicznej — przekroje (Il ETAP) 1:50
3 | rysnr | IWM.ILO3 | Instalacje wentylacji mechanicznej — rzut pietra (Il ETAP) 1:50
4 | rysnr | IWM.I.04 | Instalacje wentylacji mechanicznej — rzut poddasza (Il ETAP) 1:50
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