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Zasilanie/powrét instalaciji grzewczej - grzejniki
- rury stalowe zaciskane; woda; prowadzone pod stropem i po $cianach
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Zasilanie/powrét instalacji c.t. central wentylacyjnych
- rury stalowe zaciskane; woda; prowadzone pod stropem i po $cianach
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Zasilanie/powrét instalacji c.t. central wentylacyjnych
- rury stalowe zaciskane; glikol etylenowy 35%; prowadzone pod stropem i
po $cianach
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Zasilanie/powrét instalacji c.t. wymiennikéw basenowych
- rury stalowe zaciskane; woda; prowadzone pod stropem i po $cianach
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Istniejacy rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego; doposazy¢ w zawory
odcinajgce i zawor rownowazacy z kréécami pomiarowymi

Piony zabud
\ wg wyt. arch. ‘ 0 7R zawor réwnowazacy z kréécami pomiarowymi; $rednica i nastawa
‘ wstepna wg rzutu
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Instalacje grzewcza i ciepta technologicznego nalezy wykonac z rur stalowych np. w systemie zaciskowym ze stali
cienkosciennej. Przewody prowadzi¢ pod stropem / w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Rurociagi zaizolowac (izolacja wg czesci opisowej). Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociagéw zachowac zasady
samokompensacji przewodéw oraz wlasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych.
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Nalezy zachowac spadek w kierunku odwodnien. W najwyzszych i najnizszych punktach instalacji nalezy
zamontowac odpowiednio odpowietrzniki automatyczne i odwodnienia. Na wypadek awarii lub demontazu kazde
podejécie do urzadzenia grzewczego nalezy zaopatrzy¢ w zawér odcinajacy. Zawory odcinajace montowac w
miejscach tatwodostepnych.

‘ Przed kazdym rozdzielaczem instalacji grzejnikowej zamontowa¢ zawory odcinajace oraz zawor réwnowazacy.

Automatyke zasilajaco-sterujaca (AKPIA) urzadzen c.o., c.t. i w.l. wraz z oprzewodowaniem - tablice
zasilajaco-sterujace, kable zasilajace i sterujace/ sygnalizacyjne, panele oraz czujniki projekt i wykonanie w
zakresie Wykonawcy / Dostawcy urzadzen.
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Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i parametrow
techniczno-uzytkowych. Dopuszcza si¢ montaz innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametrow.
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Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branzowymi oraz opisem
technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowac z projektantem.
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AURA Plus Sp. z o.0. Sp.k.

ul. Antoniego Baraniaka 96/98
61-245 Poznan

tel.: +48 575 702 039
biuro@auraplus.pl
www.auraplus.pl
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