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POZ. 5.1

1:30Projekt aranżacji wnętrz części I piętra oraz piwnicy pływalni
krytej we Wrześni przy ul. Koszarowej 8  na terenie byłych koszar

dz. 3800/13 wraz z rozbudową budyku o dodatkową klatkę
schodową- II etap

Gmina Września,
ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września

mgr inż. Grzegorz Kwapiszewski
upr. nr UAN-KZ-7210/33/89
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Schody płytowe zelbetowe - dolny bieg piwniczny
Pozycja obliczeniowa: 5.1
Liczba elementów: 1 szt.
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  Ogółem (kg)

  Masa łączna wg gatunku stali (kg)

  Masa łączna wg średnic (kg)

  Masa 1 m pręta (kg/m)

  Długość wg średnic (m)

Długość
(mm)

Ilość

ogółemelementóww
elemencie

Poz.
Stal

A-0 A-III

Długość łączna
(m)

216,02

A-0 A-III
D  6 # 16

1 16 5030 15 1 15 75,45

2 16 1270 15 1 15 19,05

3 16 2500 15 1 15 37,50

4 6 1400 13 1 13 18,20

5 6 1400 11 1 11 15,40

33,60 132,00

0,22 1,58

7,46 208,56

7,46 208,56
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